PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY INWESTYCJI

Nazwa zamoéwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn ,, Budowa placu zabaw w Parku
Bielanskim w Legnicy”.

Kody CPV:

45.11.27.23-9 roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
37.53.52.00-9 wyposazenie placow zabaw
71.32.00.00-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy:
Gmina Legnica, Pl. Stowianski 8 , 59-220 Legnica

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Plac zabaw oraz sitowni¢ na §wiezym powietrzu planuje si¢ zrealizowaé na dzialce nr. ewid. 562/7
obreb , Bielany w Parku Bielanskim, w Legnicy

Zamierzeniem budowlanym begdzie plac zabaw dla dzieci mtodszych i starszych o pow. 400 m2
oraz sifownia na $wiezym powietrzu dla dzieci starszych i dorostych. Plac zabaw ogrodzony. Teren
przeznaczony pod lokalizacj¢ placu zabaw i sitowni na §wiezym powietrzu obecnie jest terenem
niezabudowanym o nawierzchni trawiastej.

2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

2.1 Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi
spetnia¢ wymagania odno$nych przepiséw, w tym:
* Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

J Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
ze zm.),

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
22004 r. Nr 202, poz. 2072);

. Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow
(Dz.U.z 2003 r. Nr 229, p0z.2275 ze zm.);



2.2. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2.3.. W zakres obowigzkéw wykonawcy na etapie przed rozpoczg¢ciem robdt wchodzi réwniez

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji

powykonawczej,
2.4. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:
. koncepcj¢ programowo — przestrzenna,
. projekt budowlany, wykonawczy,
> przedmiar rob6t budowlanych,
. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2.5. Inne uwarunkowania.

. Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek,
przestrzeganie przepisow BHP, ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow i
sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

. dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa

3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1.W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy:
. wykona¢ dokumentacj¢ techniczng niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno - uzytkowego
oraz uzyskaé stosowne decyzje administracyjne zezwalajgce na rozpoczecie robot,

. dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczna,
® wykona¢ roboty budowlane, :
D uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania,
3.2.0pis og6lny zadania

Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ tak dobrane, aby moglo stuzy¢ dzieciom réznych grup
wiekowych oraz o réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie moga
stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajace na prowadzenie z
dzie¢mi réznych form zaje¢ ruchowych Urzadzenia powinny by¢ zréznicowane ze wzgledu na
mozliwos$ci dzieci. Teren placu zabaw powinien by¢ caty ogrodzony.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadaé, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢
wykonany z bezpiecznych i trwalych materialéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegélnosci w przepisach o ogoélnym
bezpieczenstwie produktow.

Sposob zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni placu
zabaw:

. nawierzchnia bezpieczna
g nawierzchnig komunikacji
. nawierzchnig trawiastg

3.3. W ramach przedsigwzigcia budowlanego nalezy wykonaé:



3.3.1.Plac zabaw w n/w zakresie :

- bujaki na sprezynach w roznym ksztalcie — szt 2 ,

- karuzela tarczowa pochyta — szt 1,

- urzadzenie wielofunkcyjne o pow. okoto 125 m2 —szt. 1,
- hustawka tancuchowa dwuosobowa klasyczna -szt 1,

- fawki z oparciem - szt.6,

- kosz na $mieci — szt. 3,

- tablice informacyjng — szt. 1,

3.3.2. Silownia na $wiezym powietrzu w n/w zakresie

- twister -szt. 1,

- przyrzad do ¢wiczen klatki piersiowej -szt. 1,
- przyrzad do ¢wiczenia brzucha -szt 1,

- steper -szt.1,

- narciarz biegowy — szt. 1,

- wiosta — szt. 1,

- kosz na $mieci — szt. 2,

- tablica informacyjna — szt. 1,

3.2. Nawierzchnie:

» nawierzchnia zwirowa — bezpieczna (dotyczy strefy bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych )

. nawierzchnia z kostki polbruk pod urzadzeniami do ¢wiczen, zamknigta
obrzezem betonowym w ksztalcie kota.

B nawierzchnia ciggu pieszego — dojscie — kostka betonowa typu Holland

3.3.3. Ogrodzenie:
Zaktada si¢ wygrodzenie placu zabaw. Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1 m z wejsciem

( stop-dog ) o szer. 1,2 m

3.3.4. Tablica informacyjna z regulaminem. Tablica okresla zasady i warunki korzystania z
urzadzen oraz numery telefonéw alarmowych

4. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
4.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

4.1.1.0gélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych — sprze¢tu
rekreacyjnego:

a) powinien posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji;

b)  powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materialow,

c) powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegélnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktow.

d) powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy
zachowania bezpiecznych stref pomigdzy urzadzeniami, okreslonych w



dokumentacji dotyczacej utworzenia placu zabaw.

e)  wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg
by¢ fabrycznie nowe i posiadaé atesty i certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w
przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

e PN-EN 1176-1: 2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cz¢$¢ 1: Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2: 2009
Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie -- Cz¢$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3: 2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg¢$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-6: 2009
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

e PN-EN 1176-7: 2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

e PN-EN 1177: 2009
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

f) na placu zabaw powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna zawierajgca
regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu osdb
korzystajacych ze placu zabaw, numery telefonéw alarmowych.

4.1.2. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.
Na calej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajgcych elementéw betonowych, -
kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikéw, w tym kraweznikow i
obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza si¢ tylko jako element oddzielajacy
teren zielony placu zabaw od pozostalego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowaé jako
,»zatopione” — zrdwnane z sasiadujagcymi terenami zielonymi.

a) nawierzchnia bezpieczna - zwirowa

e Przewiduje si¢ nawierzchni¢ zwirowa, przepuszczalna,

e W celu ulatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na
nawierzchni spadek ~1,0 %.

e Nawierzchnia odpowiadajgca wymaganiom norm:
— PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
— PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

e Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore
posiadaja dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych, technologia zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego
systemu



b) nawierzchnia komunikacji:

e przewiduje si¢ zastosowanie na chodniki piesze (Sciezki) nawierzchni¢ z
kostki betonowej polbruk typu Holland w cegietk¢ na podsypce
piaskowej,

e nawierzchnie¢ ciggéw komunikacyjnych proponuje si¢ ograniczy¢
obrzezem betonowym,

e w celu utatwienia sptywu wéd opadowych planuje si¢ zastosowa¢ spadek
poprzeczny 2,0 %.

e nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore
posiadajag dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych, technologia zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego
systemu.

¢) nawierzchnia trawiasta:

e proponuje si¢ si¢ wylozenie otoczenia placu zabaw nawierzchnig
trawiastg. Nawierzchnia powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem od 1 —
3 %, utatwiajgcym powierzchniowy odplyw wody.

e przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren
(usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp.).

e po przekopaniu terenu na gleboko$¢ szpadla (w przypadku malo
urodzajnej ziemi), nalezy zastosowa¢ 10 centymetrowa warstwe
kompostu, mieszajac go z ziemia.

4.1.3 Wymagania dla nawierzchni dla silowni na §wiezym powietrzu
Na calej powierzchni sitowni na $wiezym powietrzu nie dopuszcza si¢ wystajacych elementow
“betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym
skraweznikow 1 obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza si¢ tylko jako element
oddzielajacy teren zielony sitowni od pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowa¢ jako
,.zatopione” — zrdwnane z sgsiadujacymi terenami zielonymi. Nawierzchnia z kostki betonowej
szarej .

4.1.4. Wymagania dla ogrodzenia

Zamontowa¢ ogrodzenie panalowe bez podmuréwki w kolorze zielonym.
Zabrania si¢ stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementéw
niebezpiecznych dla uzytkownika placu zabaw

4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w Rozdziale 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Warunki wykonania i odbioru robét, nalezy przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych i montazowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom I Budownictwo ogdlne., na  podstawie ktoérych nalezy
opracowaé Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét.



4.2.1. Podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonania.

4.2.2. Przy projektowaniu placu zabaw proponuje si¢ nawigzaé si¢ do istniejacych elementow
zagospodarowania terenu — istniejgcego zestawu przeplotni..

4.2.3. Szczegbétowa lokalizacja placu zabaw powinna spelniaé wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢ mozliwo$¢ zacienienia ro$linnoscia oraz spetnia¢ wymogi w zakresie
stosowanych odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) — lokalizacja w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od
wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, linii rozgraniczajacych ulice,
miejsc gromadzenia odpadéw statych oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM proponuje si¢ ze wzgledéw technicznych
konkretne wyroby, na ktére Wykonawca moze stosowa¢ wyroby zamienne pod warunkiem, ze s3
rébwnowazne technicznie, spelniajag wymagania norm i przepiséw oraz zalozone parametry
projektowe.

5. Opis przykladowych urzadzen zabawowych .

Urzadzenia przykladowe przedstawiaja wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym i
ilosciowym. Plac zabaw moze by¢ wyposazony w urzadzenia réwnorzedne zgodne z wytycznymi
zawartymi w programie funkcjonalno- uzytkowym.

5.1.Zestaw zabawowy skladajacy si¢ z nast¢epujgcych elementow:

a) bujaki na spr¢zynach - 2 szt.:
-konstrukcja wykonana z rur, gumowe siedzenia z metalowa ptytka usztywniajaca
(ruch wurzadzenia przod i tyl ) , konstrukcja oparta na sprezynie, takie jak firmy Muller :
nr kat. 22060 , nr kat. 22090, .

b) karuzela tarczowa pochyta -1 szt. :
bieznia wykonana z blachy tezki, urzadzenie wyposazone w system obrotowy, konstrukcja
metalowa ocynkowana i malowana, taka jak firmy Muller nr kat.2207

c) urzadzenie wielofunkcyjne o pow. ( strefa upadku) okoto 70m2 —szt. 1, ( wieze,
zjezdzalnie, $cianki , drabinki, pomosty itp. ):
konstrukcja wykonana ze stali oraz z ptyt HPL, HDPE, podesty wykonana z tworzywa
kompozytowego , konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana, takie jak
firmy Muller nr kat.70017

d) hustawka tancuchowa dwuosobowa klasyczna szt.1 :
konstrukcja wykonana z rur stalowych, zawieszenie wykonane z tancuchow ze stali
nierdzewnej, siedzenia prostokatne, taka jak firmy Muller nr kat. 2228,



5.1.2. Wyposazenie dodatkowe placu zabaw

a) tawki z oparciem szt.6 : :
-betonowe podpory wykonane z wibrowanego zelbetu , listwy siedzen i oparcia z drewna
sosnowego malowane, tawki montowane na state do gruntu,
b) kosze na odpadki szt. 3 ;
-kubel na $mieci z daszkiem z blachy stalowej o poj. 35 1 na stupku z rury mocowanej w ziemi, .
pojemnik na $mieci zabezpieczony specjalnym zamkiem, konstrukcja ocynkowana malowana,
c) tablica z regulaminem :
— metalowa , mocowana na stupku z rury ocynkowane;j

L L Zestaw silowni na §wiezym powietrzu skladajacy si¢ z nast¢pujacych elementow
laczonych podwdjnie :

a) twister: konstrukcja gléwna wykonana z rur, czgs¢ ruchoma w ksztalcie talerza z blachy

przeciwposlizgowej, calo§¢ ocynkowana i malowana. Taki jak firmy Muller nr kat. 26250.

b) przyrzad do ¢éwiczen klatki piersiowej: konstrukcja gléwna wykonana z rur, czg$ci ruchome
wykonane z rur osadzone na lozyskach, obcigzenie stanowi walek stalowy o cigzarze 10 kg,
siedzisko i raczki wykonane z gumy odpornej na warunki atmosferyczne, calo$¢ ocynkowana
ogniowo i malowana .Taki jak firmy Muller nr kat. 26350.

c) przyrzad do éwiczenia brzucha: konstrukcja gtéwna wykonana z rur, oparcie oraz raczki
wykonane z gumy odpornej na warunki atmosferyczne. Calo$¢ ocynkowana ogniowo i malowana .
Taki jak firmy Muller nr kat. 26400.

d) steper :konstrukcja ogélna wykonana z rur , czgsci ruchome wykonana z rur osadzone na
tozyskach, calo$¢ ocynkowana ogniowo i malowana. Taki jak firmy Muller nr kat. 26400.

e) narciarz biegowy — konstrukcja ogélna wykonana z rur, czgsci ruchome wykonane z rur osadzone
na lozyskach, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana .Taki jak firmy Muller nr kat. 26550.

f) wiosta — konstrukcja ogélna wykonana z rur, czesci ruchome wykonane z rur osadzone na
tozyskach, siedzisko i rgczki wykonane z gumy odpornej na warunki atmosferyczne, catos¢
ocynkowana ogniowo i malowana. Taki jak firmy Muller nr kat. 26100.

St Wyposazenie dodatkowe silowni na powietrzu.

a) kosze na odpadki;

-kubel na $mieci z daszkiem z blachy stalowej o poj. 35 | na shupku z rury mocowanej w ziemi, .
pojemnik na $mieci zabezpieczony specjalnym zamkiem, konstrukcja ocynkowana malowana,

b) tablica z regulaminem: metalowa , mocowana na stupku z rury ocynkowane;j

3. Szczegélowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszczegolnych urzgdzen
zabawowych

Konstrukcje elementdow wyposazenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinna by¢ zgodna
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢
obcigzenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewni¢ trwato$¢ urzadzen i ogrodzenia.



Konstrukcja elementéw malej architektury musi spelniaé wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp,
odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposazenia
placu zabaw oraz elementy nosne ogrodzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia producenta wyposazenia oraz
ogrodzenia)

Urzadzenia zabawowe i silowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanych rur powleczonych
powlokami malarskimi. Spetniajg one wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

Konstrukcje nosne powinny mieé¢ przekroj okragly.

Konstrukcje no$ng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych
oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie badZz poprzez bezposrednie
zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocg kotew metalowych.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez
impregnacje¢ Srodkami, posiadajgcymi wymagane atesty higieniczne.

Slizgi zjezdzalni nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.
Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjne;j, takie jak:
drabinki, porgcze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ $rodkami odpornymi na dziatanie

warunkéw atmosferycznych. Eby wkretéw nalezy ukryé w plastykowych wkladkach.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy urzadzen na placu zabaw musza by¢
odporne na ciggle dzialanie warunkéw atmosferycznych.




Bujak Kon



Bujak Kogucik




Karuzela Stas




Zestaw 07



Hustawka klasyczna dwuosobowa



Twister



Urzadzenie do ¢wiczen miesni klatki piersiowe;]



Urzgdzenie do ¢wiczenia mig¢Sni brzucha



Stepper



Narciarz biegowy



Wiosla
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