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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA - Dz. U. Nr 120,poz.1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO NA
TERENIE SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 19 w LEGNICY w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Szkofa Podstawowa nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 —
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajec¢ sportowych dla
dzieci i mfodziezy jako elementu programéw profilaktycznych”, zlokalizowanego na dziafce
35/2, obreb Nowe Osiedle.

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5. ZASADY  PROWADZENIA INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. SRODKI TECHNICZNE / ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
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I. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO NA
TERENIE SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 19 w LEGNICY w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Szkota Podstawowa nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 —
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajec¢ sportowych dla
dzieci i miodziezy jako elementu programéw profilaktycznych”, zlokalizowanego na dziafce
35/2, obreb Nowe Osiedle.

Zaprojektowano ogrodzony kompleks boisk sportowych o nawierzchni z poliuretanu z placem
zabaw dla dzieci miodszych z nawierzchnig z piasku i chodnikami z betonowej kostki
brukowej. Boiska osfoniete pitkochwytami i wyposazone w urzgdzenia sportowe. Plac zabaw
wyposazony w urzadzenia do zabaw — zestawy zabawowe, hustawki wagowe | klasyczne
tawki i kosze na $mieci.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— Ogrodzony kompleks boisk o nawierzchni asfaltowej przy Szkole Podstawowej
nr 19 w Legnicy, Aleja Rzeczpospolitej 129.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budowa nie ucigzliwa, nie wystepujg elementy moggce stwarzac szczegdlne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZ'EN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Nie przewiduje sie specjalnych zagrozen podczas prowadzenia robdt
budowlanych. Zagrozenia moggce wystgpic:

4.1. Roboty ziemne:

4.1.1. Wpadniecie do wykopow — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.

4.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy | zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiatow i przedmiotow przez cafy czas trwania budowy.

4.3. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca skiadowania materiatow.

4.4. Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie
pasowe maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na budowie przez caly okres trwania
budowy. Urzgdzenia dZwigowe — samojezdne.

4.5. Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych.
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5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

4.15.

Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sig elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych
energig elektryczng.

Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich.
Zaprészenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, przez caly czas
frwania budowy.

Potkniecie i poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie — nierownosci terenu,
zbrojenie, namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy
na placu budowy i zapleczu budowy.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez cafy czas trwania
budowy na placu budowy i zapleczu budowy.

Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i
ciecia przez caly okres trwania budowy.

Hafas — wystepuje podczas obstugi urzadzeri pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez cafy okres trwania budowy.

Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materiatow przez
cafy okres trwania budowy.

Udar sfoneczny - wystepuje podczas dfugotrwalej pracy w miejscach
nastonecznionych.

ZASADY  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Instruktaz prowadzg:
— pracodawca,
—  kierownik budowy lub kierownik robot,
— brygadzista.

Instruktaz powinien byé prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,,Wykazie prac szczegolnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegolnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegoéinych czynnosciach,

e) konieczno$é stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez  wyznaczone w tym celu osoby.

Udokumentowaé przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia
instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzic
wlasnorecznym podpisem.



5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz
oceny ryzyka zawodowego stanowigce zatgcznik do planu bioz:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

c¢) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych,

d) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

e) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

f) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

g) Instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

h) instrukcja przeciwpozarowa,

i) instrukcja bhp betoniarki.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.1. Kierownik budowy peitnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i
podwykonawcow przestrzegania tych przepiséw.

6.2. Nadzor nad bezpieczenstwem | higieng pracy oraz stanem ochrony
przeciwpozarowej na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:
— Kierownik robat,
— Mistrz,
— Brygadzista

Stosowanie do zakresu obowigzkéw.
6.3. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.
6.4. Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej.

6.5. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczerstwa:

— ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

— o0znakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

— wykonania drog, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych,

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

— urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienie fgcznosci telefonicznej

— zabezpieczenie elementéw konstrukcji sportowych i zabawowych przed
upadkiem.



