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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.  WSTEP

Inwestycja: Przebudowa kompleksu sportowego na terenie Szkoty Podstawowej nr 19

w Legnicy.
Adres : Legnica dz. nr. 35/2, Obreb Nowe Osiedle, Al. Rzeczypospolitej 129
Inwestor: Gmina Miejska Legnica , Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

— Umowa pomiedzy Gming Legnica, Plac Stowianski 8, 59 — 220 Legnica a ARCHIPROJEKT
Wtodzimierz Banas wraz z zatgcznikiem nr 1 ( specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia )

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr XLI/385/01 z dn. 29.10.2001r.

— Prawo Budowlane (ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409

z pdin. zm).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. 2003.75.690
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z pdzn. zmianami.

— Mapa do celow projektowych z dnia 18-02-2014 r. wykonana przez Biuro Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych GEODEZJA S.C. 59-220 Legnica, ul. J. Libana 5

— Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012.462 z pdin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. nr 202 poz.2072),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126),



1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem m 6179,00
POW|er.zchn|a .prOJeI‘<towanych boisk i biezni m? 3063,40
— nawierzchnia poliuretanowa

Powierzchnia chodnikow m? 454,00
Powierzchnia projektowanego placu zabaw m? 634,50

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Legnicy na dziatce nr 53/2 obreb Nowe Osiedle,
Miasto Legnica.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr 53/2, potozona w Legnicy pomiedzy

ulicami Al. Rzeczypospolitej i ul. Jodtowg. Teren ogrodzony siatkg stalowg, czesciowo
zadrzewiony.
Istniejgce boisko, o nawierzchni asfaltowej, nie posiada odpowiednich spadkéw terenu
co powoduje gromadzenie sie wéd opadowych w obrebie boiska. W chwili obecnej teren ten
nie nadaje sie do dalszej eksploatacji ze wzgledu na liczne pekniecia oraz nieréwnosci
nawierzchni. Rzedne, objetego opracowaniem, terenu wahajg sie w granicach 122.27 —
123.90 m. n.p.m.

W razie kolizji projektowanego zagospodarowania dziatki z istniejgcym
drzewostanem, Inwestor uzyska odpowiednie pozwolenia na usuniecie drzew.

Obszar przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja Inwestycji nie bedzie stwarzata zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Projekt zaktada:

Wykonanie biezni i boisk o sztucznej nawierzchni wraz z urzgdzeniami do gry w siatkdwke,
koszykéwke i pitke reczna

Wykonanie ogrodzenia o wys. 1.63 m, 1 m.

Wykonanie placu zabaw dla dzieci

Wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j

Wykonanie matej architektury (m.in. tawki, kosze na $mieci).

CHARAKTERYSTYKA KOMPLEKSU SPORTOWEGO (OBIEKTU)

BOISKO DO PItKI RECZNEJ, NOZNE)

Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng i nozng o nawierzchni poliuretanowej

20 m x 40 m. Cata ptyta boiska tgcznie ze strefg bezpieczeristwa ma wymiary 25 m x 44 m.
Za bramkami i wzdtuz dtuzszego boku stykajgcego sie z bieznig prostg zaprojektowano
pitkochwyty o wysokosci 6 m.



2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Nawierzchnie poliuretanowe natryskowe sg przepuszczalne dla wody, o dobrych
parametrach mechanicznych oraz stosunkowo niskim koszcie wykonania. Baze nawierzchni
stanowi mata gumowa wykonana z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Na ta
mate natryskiwana jest warstwa mieszanki poliuretanowej oraz granulatu EPDM o
odpowiednich parametrach.

Podbudowe pod nig wykonuje sie w technologii warstwowej z kruszywa.

Konstrukcja boiska:

-mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM (warstwa przepuszczalna)

- Warstwa wyréwnawcza 50mm — kruszywo famane, frakcja 0-6 mm

- Warstwa nosna 100 mm — kruszywo famane, frakcja 5-40 mm

- istniejgca podbudowa pod nawierzchnie po usunieciu 50 mm nawierzchni asfaltowej

- Grunt rodzimy

Ptyta boiska wykonana ze spadkiem dwustronnym 0,8% zamknieta obrzezem betonowym
20x6x100 na tawie betonowej C8/10 z oporem na podsypce piaskowej.

BOISKO DO KOSZYKOWKI

Boisko do koszykowki o nawierzchni poliuretanowej 15 m x 28 m, boisko tacznie ze strefg
bezpieczenstwa ma wymiary 17 m x 32 m. Konstrukcja boiska identyczna z konstrukcja
boiska do pitki recznej.

BOISKO DO SIATKOWKI
Boisko do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowej 9 m x 18 m, boisko tacznie ze strefg
bezpieczenstwa ma wymiary 12.5 m x 24 m na koncach 3 m strefy bezpieczenstwa
zaprojektowane zostaty pitkochwyty o wysokosci 5 m.
Konstrukcja boiska:
- mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM (warstwa przepuszczalna)
- Warstwa wyréwnawcza 50mm — kruszywo tamane, frakcja 0-6 mm
- Warstwa nosna 150 mm — kruszywo tamane, frakcja 5-40 mm
- Zageszczona podsypka piaskowa 100 mm
- Geowtdknina
- Grunt rodzimy
Ptyta boiska wykonana ze spadkiem dwustronnym 0,8% zamknieta obrzezem betonowym
20x6x100 na fawie betonowej C8/10 z oporem na podsypce piaskowej.
Ptyta boiska wykonana ze spadkiem dwustronnym 0,8% zamknieta obrzezem betonowym
20x6x100 na fawie betonowej C8/10 z oporem na podsypce piaskowej.

BIEZNIA

Zaprojektowano bieznie trzytorowg otaczajgcg boisko do pitki recznej i boisko do koszykdwki
wpisang jednym bokiem w bieznie prostg o nawierzchni poliuretanowej. Bieznia prosta
trzytorowa zakonczona skocznig w dal.

Podbudowa biezni

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca sie stosowanie betonu,
asfaltobetonu, lub zageszczanego kruszywa. Podtoze pod podbudowe powinno by¢
ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze pecznienia lub
kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. W niniejszym opracowaniu
zaleca sie wykonanie podbudowy wodoprzepuszczalnej, nie zawierajacej substancji
organicznych. Projektuje sie na podtozu wykonac zageszczong podsypke piaskowa o grubosci
10cm na podsypce uktadamy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego o fr —
31,5-63mm o grubosci 12cm. i drugg o fr — 0-31,5mm o grubosci 4cm. — kruszywo nalezy
wykona¢ ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwolg na odprowadzenie wody opadowe;.
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2.4.5.

Spadki poprzeczne:

- na biezni lekkoatletycznej: < 0,8%

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy : odchytki nie mogg by¢ wieksze niz + 3 mm pod
tatg krawedziowg o dtugosci 5 m.

Obrzeze biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy betonowych 20x6x100 na tawie
betonowej C8/10 z oporem na podsypce piaskowej. Przy uktadaniu zachowac spadek
poprzeczny ok. 1%.

Tory biezni

Na poliuretanowej biezni projektuje sie trzy tory rozgraniczone liniami o szerokosci 5cm.
Szeroko$¢ pojedynczego toru w osi lini = 1,20m. Linie wykonane farbg poliuretanowa w
kolorze biatym metodga natryskowa.

SKOCZNIA W DAL

Skrzynie zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,6 x 9,0 m (wraz z obrzezami drewnianymi)
projektuje sie w postaci tat drewnianych o wymiarach 12x10cm osadzonych za pomoca
kotew do tawy betonowej. taty przed montazem nalezy zaimpregnowac $rodkami
zabezpieczajgcymi przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Jako tor rozbiegowy planuje sie wykorzystanie toru biezni prostej a na jego przedtuzeniu
planuje sie umiesci¢ belke odbicia w odlegtosci 1m. od krawedzi zeskoczni.

Przekrdj konstrukcyjny przez piaskownice do skoku w dal :

Fiosek 0 — 2mm _qr.30cm
grunt rodzimy

BELKA KRAWEDZNOWA
10x!2cm

KOTWA STALOWA

-

= \//\//\//\//\//\\

NN
UGG

7’

LAWA BETONOWA |
B15

2.4.6. PILKOCHWYT SYSTEMOWY

Na zaprojektowanym zespole boisk zaplanowano wykonanie pieciu pitkochwytéw.

Trzy konstrukcje o wysokosci 6 m na boisku do pitki recznej ( mini pitki noznej ) usytuowane
za bramkami i wzdtuz toru biezni i dwa pitkochwyty o wysokosci 5 m na boisku do siatkdwki
ustawione na koncach trzy metrowej strefy bezpieczerstwa. Pitkochwyt sktada sie ze
stupkéw aluminiowych o catkowitej dtugosci 650 cm po zamontowaniu w tulei 600 cm -
boisko do pitki recznej i 550cm po zamontowaniu w 500 cm - boiska do siatkéwki. Profil
aluminiowy, kwadratowy 80 x 80mm, gr. 3 mm. Posiada dodatkowe ozebrowanie, co
pozwala na zastosowanie haczykdw taczgcych siatke ze stupem i dodatkowo wzmacnia

system. Mocowanie stupdw w gruncie — za pomocg tulei wbetonowanych w fundament
5



2.4.7.

2.4.8.

30x30x100 cm(dt. 50cm). Miedzy stupkami w rozstawie co 50 cm linka stalowa ocynkowana
d=3mm, zakonczona S$rubami rzymskimi. Elementy tgczace siatke z linka stalowg —
karabinczyki ocynkowane. Wypetnienie pitkochwytu - siatka ochronna, bezweztowa,
wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, O linki 2,3 mm, krawedz oczka: 4,5 cm.
Siatka posiada dodatkowe wzmocnienia krawedzi - laméwke. Kolor: zielony.

Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji pitkochwytéw z profili stalowych @ 60,2.

Np. pitkochwyty firmy BAGAN Spalice ul. Warszawska 34, 56-400 Olesnica.

OGRODZENIE SYSTEMOWE

Kompleks nowo powstatych boisk projektuje sie ogrodzié¢ nowym ogrodzeniem systemowym
o wysokosci 163 cm. Stupki osadzone w fundamencie z zimnogietych prostokatnych profili
zamknietych o wymiarach 60x40x2 mm ocynkowane i powlekane poliestrowa powtoka
proszkowg, zamknietych od géry metalowym daszkiem. Maty ze zgrzewanych punktowo
pretow o srednicy 6 i 8 mm, prety pionowe 6 mm przechodzg co 50 mm pomiedzy dwoma
poziomymi 8 mm rozstawionymi co 200 mm. Stupki rozstawione co 250 cm. Maty tgczone na
stupkach za pomocg strzemion. taczna dtugos¢ ogrodzenia ok 320 mb. W ogrodzeniu
zaprojektowano brame uchylng dwu skrzydtowa 250 cm i jednoskrzydtowg bramke 100 cm.
Usytuowanie bramek wedtug planu zagospodarowania.

Np. konstrukcja ogrodzenia wg rozwigzan np. firmy POMEX, 44-207 Rybnik, ul. Lipowa 22.

OGRODZENIE PLACU ZABAW

Segment ogrodzenia w standardowym wymiarze 1535 x 1000 mm (szer. x wys.) Segment
ogrodzenia wykonany z ptaskownikow i pretéw stalowych, spawanych i w catosci
zabezpieczonych antykorozyjnie. Ptaskowniki 40x8 mm i prety gtadkie fi 16 i 8 mm. Stupek
ogrodzenia montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych. tgczna dtugosc
ogrodzenia ok 37 m.

Np. ogrodzenie systemowe nr 980, 980A firmy Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.
taczna dtugosé ogrodzenia ok 37 m.

= =
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2.4.9. PLACZABAW
Zaprojektowany plac zabaw dla dzieci mtodszych zaktada wyposazenie go w trzy zestawy
zabawowe sktadajgce sie m.in. z elementdw: zjezdzalni, przeplotni, lin, podestow, Scianek
wspinaczkowych, balkonéw, wiez, itp. Konstrukcje ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej strukturalnym lakierem akrylowym. Wypetnienia elementédw konstrukcji z ptyty
HDPE, podesty ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowe.
Hustawki klasyczne dwuosobowe w ilosci trzech sztuk wykonane z rur stalowych fi
60,3x2,9mm, i zawiesie z tancucha chromowego #5mm z uktadem wahadtowym nie
wymagajacym konserwacji, Siedziska hustawki gumowe zbrojone profilami aluminiowymi,
zwiekszajgcymi ich wytrzymatos¢, Konstrukcja urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Oraz trzy podwdjne zestawy hustawek
wagowych z rur stalowych fi : 114,3x4, 88,9x3,2 i 30x2 mm z elementem wahadtowym
tozyskowym nie wymagajgcym konserwacji i trwatymi siedziskami gumowymi na metalowym
rdzeniu. Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym. Na placu projektuje sie nawierzchnie z piasku o grubosci 20cm, w celu
zabezpieczenia upadkow.
Np. urzadzenia zabawowe firmy Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0. zestawy zabawowe nr 10 i
11 wzér STANDARD oraz zestaw wspinaczkowy Orle.

2.4.9.1. Charakterystyka nawierzchni z piasku — plac zabaw
Projektuje sie nawierzchnie z piasku obejmujaca powierzchnie zajmowang przez urzadzenia
zabawowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich. Grubosci nawierzchni wynosi
20 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.
Specyfika piasku stosowanego do piaskownic. Piasek do piaskownic to skata okruchowa o
wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm ktdrej gtéwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢
myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest Paristwowego
Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

2.4.9.2. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej

Skiad nawierzchni poliuretanowej:
poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa
nawierzchnia. taczna grubo$é nawierzchni od 10 do 14,5mm. Nawierzchnia sktada sie z
dwéch warstw:
= dolnaogr.ok. 8 —12,5mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego,
potgczona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii
maszynowego bez spoinowego montazu
= gdrna o gr. ok. 2mm - warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metoda
wysokocisnieniowego natrysku sktadajgca sie systemu poliuretanowego
uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM

Grubosc¢ warstwy elastycznej uzalezniona jest od oczekiwanych parametrow technicznych i
dostosowywana jest do zyczen klienta. Nawierzchnia z warstwa typu natryskowego jest
jednym z najlepszych rozwigzan nawierzchni poliuretanowych uktadanych na obiektach o
duzej intensywnosci eksploatacji (np. przy szkotach). Jest bardzo odporna na scieranie.



Wymagane parametry:
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej (mozna oferowac produkty o
parametrach rownowaznych badz lepszych):

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé
wymagania
1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, (MPa) >0,70
2. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 7243
3. Wytrzymatosé na rozdzieranie, (N) >140
4. Scieralnosc (mm) <0,09
5. Twardosc wg. Metody Shore’a. A, (Sh.A) 6515
6. Przyczepnos¢ do podkfadu z mieszaniny kruszywa >0,65
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa)
7. Wspdtczynnik tarcia klinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym >0,35
- w stanie mokrym >0,30
8. Odpornosc na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki  (mm?2) 550+50
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
0. Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona: <0,70
- przyrostem masy (%) bez zmian
- zmiang wygladu zewnetrznego

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub
wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzenie gwarancji udzielonej prze producenta na tg
nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac
sie wiedza techniczna

UWAGI:

- Wyktfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDtOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.



SPOSOB PRZEPROWADZANIA ODBIORU NAWIERZCHNI

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢,

- Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczng,

- Nie nalezy dopusci¢ do powstania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku,

- Nie nalezy zwiekszac¢ grubosci warstwy gérnej. Catosci musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni.

- Powstate faczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pdziniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okreslonych w normie PN-EN 14877.

SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI (INSTRUKCJA OGOLNA)
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.

2.4.7. CHODNIK | PLAC W OBREBIE BOISKA
- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Obrzeze zamykajgce nawierzchnie:
- Obrzeze betonowe 20 x 6 x 100 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

- fawa betonowa C12/15

2.5. WYPOSAZENIE OBIEKTU
BOISKA

2.5.1. Bramka do pitki recznej stalowa (3x2m) - 2szt
- Wymiary bramki: 3,0x2,0m, gtebokos$¢ 80/100cm (gdra/dot)
- Kwadratowy profil stalowy 80x80, malowany proszkowo;
- Stupki bramki montowane w tulejach;
- Mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego;
- Pafaki podtrzymujgce siatke montowane na state;
- Kolor : biato-czerwony;
- Zgodno$é z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006;
- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.



2.5.2. Stojak do koszykowki jednostupowy regulowany, wysieg 160 — 2szt.
- Wysieg 160cm;
- Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo;
- Przeznaczony do betonowania na state;
- Motzliwo$¢ zawieszenia rdézinego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -
kratownicowe) i obreczy do koszykéwki;
- Zmozliwoscig stosowania mechanizmu regulacji wysokosci tablicy;
- Zgodny z normg PN-EN 1270:2006;
- Certyfikat bezpieczeristwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

2.5.3. Urzadzenie do regulacji wysokosci tablicy 120 x 90cm - stojaki jednostupowe — 2szt.
- Mechanizm wykonany ze stali;
- Umozliwiajgcy regulacje zawieszenia obreczy w zakresie 260 - 305 cm;
- Przeznaczony do stojakow jednostupowych;
- Mechanizm dostosowany do tablicy 120 x 90cm
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2.5.5.

i

e

Urzadzenie do regulacji wysokosci tablicy

. Stupki do siatkowki stalowe cynkowane i lakierowane — 2 szt.

Wysokos¢ stupka - ok. 2,85m;

Stupki wykonane z profili stalowych fi 76 mm, cynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo;
Stupki mocowane w tulejach;

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwiajaca
wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

Zgodnosc z przepisami PZPS oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4;

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

Stanowisko dla sedziego siatkdwki — 1 szt.

Stanowisko sedziowskie wykonane z rur stalowych malowanych metodg proszkows;
Wyposazone w bezstopniowg regulacje wysokosci podestu;

Wyposazone w system jezdny, pozwalajacy na tatwe przemieszczanie po zakoiczeniu gry.
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Np. Stanowisko dla sedziego siatkdowki Fabryki Artykutéw Turystycznych i Sportowych POLSPORT

2.5.6.

Sp. z 0.0. w Gdrze Kalwarii
PLAC ZABAW DLA DZIECI MtODSZYCH

HUSTAWKA DWUOSOBOWA nr 4 ( rys 1. Projekt Zagospodarowania Dziatki ) - 3 szt.
Hustawka standard, dwuosobowa:

Konstrukcja hustawki z profili stalowych 40x40x3 i 80x40x3 mm.

Zawies hustawki z faricucha chromowego = 5mm, teflonu i elementéw chromowych.
Tulejki z teflonu, uktad wahadtowy nie wymagajgcy konserwacji.

Gumowane siedziska hustawki zbrojone profilami aluminiowymi, zwiekszajgcymi ich
wytrzymatosc.

Konstrukcja urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym.

Prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz hustawki w gruncie.

Certyfikat na zgodno$é z normg PN-EN 117

Np. hustawka firmy Mdller Jelcz-Laskowice Sp. z o0.0.
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2.5.7. HUSTAWKA WAGOWA PODWUIJNA nr 5 ( rys 1. Projekt Zagospodarowania Dziatki ) - 3szt

- Hustawka wagowa na plac zabaw, podwdjna

- Konstrukcja hustawki wykonana z rur stalowych fi : 114,3x4, 88,9x3,2 i 30x2 mm

- Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym.

- Element wahadtowy tozyskowy - nie wymagajacy konserwacji.

- Trwate siedziska gumowe na metalowym rdzeniu.

- Prefabrykat betonowy ufatwiajgcy montaz hustawki w gruncie.

- Certyfikat na zgodno$é z normg PN-EN 1176

Np. hustawka wagowa firmy Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.

2.5.8. ZESTAW ZABAWOWY nr 1 (rys 1. Projekt Zagospodarowania Dziatki ) - 1 szt.
- Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty HPL i HDPE.
- Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej,
- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.
- fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
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Np. zestaw zabawowy nr 10 firmy Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.
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2.5.9. ZESTAW ZABAWOWY nr 2 ( rys 1. Projekt Zagospodarowania Dziatki ) - 1 szt.
- Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty HPL i HDPE.
- Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej,
- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.
- Fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajagce montaz.

Np. zestaw nr 11 firmy Mdller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.

2.5.10.ZESTAW WSPINACZKOWY nr 3 ( rys 1. Projekt Zagospodarowania Dziatki )
zestaw wspinaczkowy wyposazony w:
- przestrzenng skatke do wspinaczki,
- zjezdzalnie 0,98 m,
- siatke wspinaczkowa,
- rure strazacka.
- Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem strukturalnym.
- Podesty ze sklejki antyposlizgowej i wodoodpornej,
- "Boczki" zjezdzalni oraz wypetnienia z ptyty HPL/HDPE.
- Sie¢ wspinaczkowa z liny PP zbrojonej stala.
- Urzadzenie wyposazone w prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.
- Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg grupg norm PN-EN 1176.

Np. zestaw wspinaczkowy Orle firmy Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.
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2.5.11.tAWKA MLODZIEZOWA- 6 szt.

- Wysokos¢: 85 cm

- Szerokos¢: 55 cm

- Dtugosé¢: 150 cm

- Waga: 50/180 kg

- Metalowa tawka w wersji do wkopania

- Konstrukcja tawki wykonana z rur stalowych o przekrojach 48.3x2.9 mm i ceownikéw z
blachy gr. 3 mm.

- Siedzisko tawki wykonane z listew z tworzyw sztucznych, odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

- Catosc¢ konstrukcji metalowej fawki zabezpieczona antykorozyjnie i opcjonalnie malowana
farbami akrylowymi, strukturalnymi.

- Prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie.

Np. fawka mtodziezowa firmy Miiller Jelcz — Laskowice

2.5.12.tAWKA BETONOWA nr 6 ( rys 1. Projekt Zagospodarowania Dziatki )- 6 sztuki

- Wymiary: wysoko$¢ - 45cm, dtugosé- 180cm, szerokos$é- 35cm;
- Waga ok. 85kg;
- Podstawa z betonu gtadkiego, siedzisko - listwa z drewna iglastego;
- Montaz przez wkopanie przedtuzonego elementu betonowego;
Np. tawka LA 2 Fabryki Artykutdw Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z 0.0. w
Goérze Kalwarii
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2.5.11.KOSZ NA SMIECI BETONOWY — 4 szt.

Wysokos¢: 105 cm

Srednica: 65 cm

Waga: 270 kg

Betonowy kosz na $mieci o pojemnosci 80 litrow z wiadrem

Konstrukcja betonowa wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farbg
akrylowa do podtozy betonowych.

Uchylny daszek stalowy utatwiajgcy oprdznianie wykonany z blachy stalowe;j.

Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbg akrylowg, strukturalng -
domyslinie na kolor (ciemna zielen)

Mozliwo$é uzycia dodatkowego fundamentu do zakotwiczenia w gruncie.

Np. kosz na $mieci, betonowy, okragty firmy Mdller Jelcz — Laskowice

2.5.13. METALOWY KOSZ NA SMIECI — 4 szt.

Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 75 litrédw w wersji ocynkowanej i malowanej lakierem

strukturalnym :

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm.

Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potagczony z konstrukcja.

Kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujacy wyjecia wiadra w celu
oprdznienia.

Catos¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie.

Kosz na smieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

Prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.

Np. kosz na smieci, metalowy firmy Miiller Jelcz — Laskowice
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2.5.14.REGULAMIN nr 7 ( rys 1. Projekt Zagospodarowania Dziatki ) - 1 szt.

- Wysokos$¢é:200 cm

- Szeroko$é:5 cm

- Dtugosc:61 cm

- Waga:160 kg

- Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych o sr. 48,3x2,9 mm i 30x2 mm oraz preta 16
mm.

- Tablica blaszana mocowana do konstrukcji za pomocg uszu stalowych 40x40x5 mm.

- Konstrukcja regulaminu zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym.

- Prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie

- Certyfikat na zgodnosci z normg PN-EN 1176.

Np. regulamin metalowy firmy Mller Jelcz — Laskowice.
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2.6.

2.6.

PROJEKT ZIELENI

1. SADZENIE DRZEW IGLASTYCH

Uwagi ogdlne

Drzewa sadzi sie w jesieni (pazdziernik i listopad) lub wiosng (marzec i kwiecien). Jesienne
sadzenie rozpoczynaé po zakoriczeniu wegetacji roslin a wiosng tuz przed jej rozpoczeciem lecz
po rozmrozeniu gleby. Terminy wyzej podane dotyczg przede wszystkim roslin sadzonych bez
bryty korzeniowej. Poniewaz proponuje sie sadzenie wszystkich roslin z bryta korzeniowa, mozna
wiec czynnosc te wykonywac przez caty okres wegetacji, pamietajac jedynie by sadzenie
odbywato sie przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (pochmurny, deszczowy i
bezwietrzny dzien). Drzewa sadzimy w doty wielkosci ok. 0,50x0,50x0,70m. Drzewa powinny by¢
sadzone na takg sama gtebokos$¢ jak rosty wczesniej w szkodtce. Drzewka wktadac do dotu i
ostroznie przysypywac ziemig, pamietajgc o stopniowym zageszczaniu gleby. W koncowej fazie
uformowad mise wokét drzewa ufatwi to gromadzenie sie wody przy roslinach a tym samym
zwiekszy efektywnos¢ podlewania. Teren wokét drzewka w promieniu ok.0,5m Sciétkowac korg
warstwga migzszosci gr. 5cm.

2.6.2. SADZENIE KRZEWOW

Doty do sadzenia krzewdéw powinny by¢ o 20cm szersze i 20cm gtebsze niz bryta korzeniowa.
Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7 % objetosci
mieszanki) i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan
poszczegdlnych roslin. Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowg nalezy usung¢ przed
sadzeniem roslin. Gtebokos¢ sadzenia powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach nalezy
zageszczad tak. aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy
uformowad miske utatwiajgca podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlaé i w razie koniecznosci
powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewdéw nalezy $cidtkowac zmielong, odkwaszong
korg drzew iglastych, warstwa grubosci 4cm.

2.6.3. Nawozenie

Krzewy nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Duze stezenie soli mineralnych niekorzystnie
wptywa na przyjmowanie sie roslin i rozwdj korzeni. W pierwszym okresie wzrostu powinny one
szybko sie rozrastac szukajac sktadnikow pokarmowych w glebie.

Rosliny posadzone jesienig, nawozi¢ mozna dopiero wiosng i dopiero p o zauwazeniu pierwszych
oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng powinny dostac¢ niewielkg dawke nawozu dopiero po 2
miesigcach od posadzenia. W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ rosliny stosujgc potowe
zalecanej dawki nawozu. Kazdej nastepnej wiosny daé petne nawozenie, uzywajgc nawozu
mineralnego wielosktadnikowego. Nawozenia takie powtarzac regularnie 2- 3 razy od maja do
lipca w dawce podanym na opakowaniu. Innym rozwigzaniem jest zastosowanie nawozu o
przedtuzonym dziataniu ktory stosuje sie tylko raz w sezonie, na wiosne.

Po kazdym zastosowaniu nawozéw krzewy nalezy podlad.

2.6.4. SPIS ROSLIN PROJEKTOWANYCH

1. Berberys pospolity 10 szt.
2. Berberys ‘ Atropurpurea’ 12 szt.
3. Berberys ‘Rose Glow’ 4 szt.
4. Berberys 'Red Pillar’ 9 szt.
5. Swierk serbski 9 szt.
6. Swierk ktujacy 3 szt.
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