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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy termomodernizacji segmentu A budynku
Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych nr 3, zlokalizowanej w Legnicy przy ul Mazowieckiej 3, na dziatce nr
1129/3, obreb Piekary Osiedle.
Niniejszy projekt stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. Podstawy opracowania

- Umowa nr IM.272.268.14.2014 Z DNIA 26.02.2014 r. zawarta pomiedzy Gming Legnica, a Pracownia
Projektowania i Ustug Inwestycyjnych ALFA,

- uzgodnienie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych z inwestorem;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2.1. Uzgodnienia
» Uzgodnienie PB z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

2.2. Przepisy techniczno-budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami ) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013, poz. 762 z pdzn. zmianami).

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

3.1.1. Lokalizacja obiektu i zagospodarowanie terenu

Budynek objety opracowaniem znajduje sie¢ w Legnica przy ul. Mazowieckiej 3 w sagsiedztwie budynkéw
wielorodzinnych. Jest to obiekt ustugowy — szkota ogélnoksztatcaca, o trzech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony.

Jest to obiekt sktadajacy sie z kilku zréznicowanych wysokoscig bryt. W bryle frontowej znajdujq sie sale
lekcyjne, biblioteka, w sasiednich sektorach znajdujg sie basen i przedszkole. Przedmiotem opracowania
jest tylko cze$¢ — sektor A, budynku szkoty.

Teren wokot budynku zagospodarowany, dziatka i budynek uzbrojona w wode, kanalizacje sanitarng,
deszczowa, elektryczng i telefoniczng. Zagospodarowanie terenu wokot obiektu i uktad obiektu, nie zostang
zmienione.
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3.1.2. Funkcja
Obecnie budynek jest uzytkowany jako obiekt ustugowy - szkota. Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

3.2. Stan projektowany

Przewidziano termomodernizacje czesci budynku poprzez:

- ocieplenie metodg lekka-mokrg segmentu A budynku;

- ocieplenie metodq lekkg-mokrg czesci klatki schodowej od strony segmentu A;

- zamurowanie otworu z lukarnami nad wejsciem do zaplecza;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich na ogniomurkach;

- demontaz starej stolarki okiennej i montaz nowej na poziomie piwnicy;

- podmurowanie otworéw okiennych elewacji szczytowej (bocznej) i montaz nowych okien;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach na wysoko$ci stropodachu;

- remont pokrycia dachu obejmujacy usuwanie starej powtoki, odttuszczanie i wykonanie nowej powtoki
z papy termozgrzewalnej, obrébkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi.

3.2.1. Opis stanu istniejacego

Budynek szkoty zostat wybudowany w latach osiemdziesiatych w technologii betonu komaérkowego, skfada
sie z kilku segmentow, o funkcji oSwiatowej ( przedszkole, szkota i kompleks basenowy). Rzut poziomu
segmentu A oparty jest na planie prostokata, budynek jest podpiwniczony, trzykondygnacyjny. tawy
isciany fundamentowe — zwirobetonowe. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z elementéw WBL
z wypetnieniem bloczkami gazobetonowymi. Stropy miedzy pietrowe z ptyt kanatowych. Stropodach jest
wentylowany wykonany z ptyt kanatowych i korytkowych. Dach ptaski wykonany z ptyt betonowych pokryty
papq termozgrzewalng. Na $cianach tynki cementowo wapienne grubosci 1,5 — 2 cm. Stolarka okienna od
strony elewacji frontowej i tylnej nowa z pcv, na elewacji bocznej stolarka okienna drewniana — do
wymiany. Stolarka okienna piwnicy — drewniana do wymiany.

Elewacja wejsciowa budynku - zachodnia - trzykondygnacyjna, powiekszona dodatkowo o kondygnacje
odkrytej piwnicy — wjazd do pomieszczen piwnicy. Uktad okien 9-osiowy. Od strony pétnocnej schody
(5x21x29) prowadzace do wejécia do pomieszczen gospodarczych budynku. Nad wejSciem zadaszenie
(5,44 x 1,36) z ptyty betonowej, nad zadaszeniem dwa okna wypetnione luksferami. Podest wykonany z
zelbetu. Okna piwnicy drewniane w ztym stanie technicznym. Pod dwoma oknami piwnicznymi drzwiczki
techniczne — drewniane, w ztym stanie technicznym. Do piwnicy w osi 3 okien ( liczac od strony klatki
schodowej) drzwi garazowe, dwuskrzydtowe, drewniane — do wymiany.

Elewacja tylna — wschodnia trzykondygnacyjna z 9+osiowym uktadem okien. Okna w 7 osiach zblizone
do kwadratu (2,36x2,01), w dwoch osiach (przy fgczniku) prowadzace na czes¢ korytarzowg szkoty okna
waskie podtuzne (2,36x0,82) wysoko osadzone. Okna piwnicy, rozmieszczone nieregulamie drewniane, w
ztym stanie technicznym.

Elewacja boczna - pétnocna - trzykondygnacyjna, przylegajaca do budynku przedszkola. Uktad okien 2-
osiowy. Okna | i Il pietra - drewniane w ztym stanie technicznym — do wymiany.

Elewacja budynku proste, wyszczegdlni¢é mozna oddzielenie na wysoko$ci piwnicy.
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3.2.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Diugo$¢ segmentu A - 27,40m
Szeroko$¢ segmentu A - 18,36m
Wysoko$¢ obiektu -12,73 m
llos¢ kondygnacii -3

Powierzchnia zabudowy segmentu A - 504,71m2

3.3. Opis elementow projektowanych

3.3.1. Ocieplenie $cian

Zgodnie z zaleceniem i wytycznymi inwestora przyjeto ocieplenie Scian metoda lekko — mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejowych, bezspoinowego systemu ociepler (BSO), np. systemem Termoorganika
Platinum lub BauMit. Do ocieplenia przyjeto warstwe styropianu PN-EN-13163 grubosci 15cm zejscie
ocieplenia na cokét budynku. Do ocieplenia $cian piwnicy w projekcie przyjeto Styrodur XPS grubo$ci 8 cm.
Systemy te polegajg na przymocowaniu do scian zaprawa klejaca i tacznikami ptyt styropianowych,
wzmocnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie

wykonczeniu catosci tynkiem.

3.3.2. Stolarka okienna

W elewacjach frontowej i tylnej segmentu A projektowanego obiektu, w ostatnich pigciu latach zostaty
zamontowane nowe okna pcv. W elewacji szczytowej nalezy przebudowaé fragment z oknami, zmniejszy¢
otwory okienne analogicznie do tych na Scianie frontowej i zamontowac cztery nowe okna o wymiarach
2320 x 2020 i jedno okno 116x144. Ze wzgledu na zty stan techniczny okien do piwnicy wszystkie te okna
nalezy wymieni€ na pcv, biate, uchylne lub otwieralne — zgodnie z wymogami inwestora.

3.3.3. Remont dachu

Ze wzgledu na zly stan techniczny pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ remont dachu polegajacy na
usunieciu powtoki zewnetrznej (papy), odtluszczenie i wykonanie nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej, dokonanie nowych obrébek blacharskich na dachu, oczyszczenie rynien ikratek

wpustow deszczowych.

4. Opis konstrukcji stanu istniejacego wraz z oceng stanu technicznego

4.1. Przedmiot oceny stanu techniczneqo:

Przedmiotem poddanym ocenie technicznej jest segment A budynku Zespotu Szkét
Ogédlnoksztatcacych nr 3, zlokalizowanej w Legnicy przy ul Mazowieckiej 3, na dziatce nr 1129/3, obreb
Piekary Osiedle.

Jest to budynek wolnostojacy — uzytkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek jest wykonany
w technologii  Zelbetowej prefabrykowanej. W sktad pierwszej kondygnacji wchodzg szatnie pom.
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gospodarcze. Na pozostatych kondygnacjach znajdujg sie sale lekcyjne, pomieszczenia socjalne,
pomieszczenia sanitarne oraz komunikacja.

4.2. Elementy konstrukcyjne

Budynek szkoty zostat wybudowany w latach osiemdziesigtych w technologii wielkoblokowej ,cegta
zeranska”. Konstrukcja sktada sie z nastepujacych elementow :

 Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne prefabrykowane z ptyt kanatowych;

» $ciany szczytowe wykonane z elementéw $ciennych z betonu komérkowego;

»  stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych;

» belki nadprozowe Zelbetowe prefabrykowane;

» podciagi zelbetowe wylewane w przebudowanym w 2012/2013 trzonie klatki schodowej;

e attyka murowana z cegty;

» konstrukcja stropodachu z ptyt prefabrykowanych korytkowych pokryty papg

termozgrzewalng;
» lawy i $ciany fundamentowe — zwirobetonowe;
» bieg schodow oraz belki spocznikowe prefabrykowane.

4.21. Fundamenty

Budynek nie wykazuje nadmiernych osiadan czy peknieé¢, z czego mozna wnioskowac, ze fundamenty sg
w dobrym stanie technicznym. Projektowane roboty remontowo - budowlane nie zwiekszg znaczaco
obcigzen dziatajgcych na fundamenty i nie ma konieczno$ci ich wzmacniania.

4.2.2. Sciany

4221 Sciany nosne.
Nie stwierdzono spekan i zarysowan konstrukcji Scian. Liczne ubytki tynku oraz powtok malarskich (fot.1).

Fot. 1
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4.2.2.2 Sciany dziatowe
Nie stwierdzono powaznych uszkodzen .

4.2.3. Stropy, stropodach.

Strop oraz stropodach wykonany jest z plyt zelbetowych kanatowych. Plyty sg oparte na $cianach nosnych.
Po przeprowadzonych ogledzinach stwierdzono brak uszkodzen, nadmiernych ugie¢ czy odksztatcen piyt.
Stan stropow okreslono jako dobry.

4.2.4. Pokrycie dachu.

Stwierdzono nieszczelnosci przy attyce oraz przy obrébce komindw (fot.4; fot.5). Wpusty nie sg
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami co pogarsza ich drozno$¢ (fot.6). Liczne miejsca po
naprawach pokrycia. Strop ostatniej kondygnacji nosi slady po zaciekach.(fot.2; fot.3). Stan pokrycia dachu
oceniono jako dostateczny.

Fot. 2
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4.2,5. Schody

Elementy Zelbetowe wewnetrzne nie wykazujg uszkodzen czy nadmiernych ugieé, stan dobry. Nie
zauwazono réwniez zadnych rdzawych wykwitdw na powierzchni elementu, mogacych $wiadczy¢ o korozji
zbrojenia. Stan techniczny schoddéw zewnetrznych uznano na dostateczny. Dostrzezono liczne ubytki w
wylewkach, stopniach, wiele spekan oraz luznych elementow.

4.2.6. Podlogii posadzki wewnetrzne

Nie dostrzezono gtebszych uszkodzen posadzek.

4.2.7. Stolarka okienna

Okna PCV na elewacji frontowej i tylnej. Stan stolarki okiennej na tych elewacjach jest dobry. Okna piwnicy
i na Scianie szczytowej, drewniane - do wymiany.

4.2.8. Stolarka drzwiowa

Stan stolarki drzwiowej prowadzacej do klatki schodowej cze$ci gospodarczej jest dobry. Drzwi garazowe i
do pomieszczenia gospodarczego do wymiany.

4.2.9. Tynki.
Liczne ubytki w tynkach. (fot.7).

Fot.7

4.2.10. Daszek nad wejsciem gospodarczym
Na daszku nad wej$ciem gospodarczym nalezy odtworzy¢ instalacje odwodnienia daszku.
4.2.11. Barierki schodéw zewnetrznych

Przy biegach schodowych zewnetrznych i na podescie nalezy odtworzy¢ balustrade, wysokos¢ 110 cm,
maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrad= 12cm.

12



TERMOMODERNIZACJA SEGMENTU A ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 3
Projekt wykonawczy

1.1. Wnioski, ocena mozliwosci wykonania prac budowlanych.
Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek jest w dobrym stanie. Przewidziana modernizacja nie wniesie
znaczacych obcigzen. Nie ma koniecznosci projektowania dodatkowych konstrukcji lub wzmocnien.

5. Elementy murowane

5.1. Filary miedzyokienne

W Scianie pétnocnej przewiduje sie wymurowania filarkéw celem podziatu otworéw okiennych.
Projektowane filary projektuje sie jako murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo
wapienne;j.

5.2. Zamurowania i podmurowania otworéw okien.

W Scianie potnocnej przewiduje sie zmniejszenie otworow okiennych przez podmurowania z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo wapienne;.

6. Pozostate elementy

6.1. Schody, mur oporowy

Spekane luzne elementy schodoéw oraz muru oporowego nalezy sku¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawg,
naprawcza, uszkodzone stopnie odtworzy¢. Na $cianki boczne schoddw oraz mur oporowy natozy¢ tynk
gruboziarnisty i pomalowac w kolorze szarym wg wykazu koloréw na elewaciji — kolor nr 3. Na stopniach
schodow i podescie — plytki (glazura) antyposlizgowe.

7. Termomodernizacja

7.1. Ocieplenie $cian

Przyjeto ocieplenie $cian systemem lekkim. Do ocieplenia przyjeto warstwe styropianu PN-EN-13163
grubosci 15¢cm z wejscie ocieplenia na cokét budynku.

System docieplania $cian zewnetrznych budynkow w technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO).
Polega on na przymocowaniu do $cian zaprawa klejaca i tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich
siatkg z witokna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie wykorczeniu cato$ci
tynkiem akrylowym lub mineralnym.

System BSO polega na przymocowaniu do $cian zaprawg klejacq i facznikami plyt styropianowych,
wzmocnieniu ich siatkq z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie
wykonczeniu cato$ci tynkiem polikrzemianowym lub silikatowym.

7.2. Technologia wykonania docieplenia $cian w systemie np. Termoorganika

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet. Sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystapieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny
stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powfoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierdwno$ci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy
odpowiednio wcze$niej wyrbwnaC zaprawg wyrownawcza. Przed przystapieniem do przyklejania piyt
styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci.

UWAGI:

= Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii
poditoza tj. rwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwno$ci i krzywizny
nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwato$é
catego ukfadu.

= W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 c¢cm) nierownosci i krzywizn za pomocg zaprawy
murarsko-tynkarskiej do naktadania recznego. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe
warstwg o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna
zlikwidowa¢ jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamieta¢, iz max. grubos¢
zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

» W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania
ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy
podioza trzeba usung¢. Nalezy pamietaC, iz niewtaSciwa ocena nosnosci Scian i brak
odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnieciem
docieplenia od $ciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich mozna przystapi¢ do przyklejania
ptyt styropianowych.

SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejowo-szpachlowa np. Platinum SP-KS nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej
metodg obwodowo-punktowg czyli wzdtuz brzegow ptyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do muru,
powierzchnia sklejenia min 40% plyty. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do Sciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wyciénie sie poza obrys piyty, to trzeba ja usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku
niewtadciwego przyklejenia piyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze Sciany, po czym natozy¢ ja ponownie
na plyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
w ptytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w miejscach tych powstaja mostki termiczne, wywotane duzg
przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy
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elewacyjnej i powodujac wystapienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia
szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubo$ci warstwy termoizolacyjne;.
Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych. Do mocowania plyt
styropianowych do podioza najczescie] stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tacznikéw
nalezy rozpoczaC dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikdw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tacznikow
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakows ptaszczyzne
talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych
budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowaé wiekszg ilos¢ tacznikéw
mechanicznych.

WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PLYT STYROPIANOWYCH

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciagta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie piyt,
przeszlifowac gruboziarnistym papierem $ciernym. Réwne podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej
i estetycznej elewacii.
UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do ostabienia
przyczepno$ci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowac jq
gruboziarnistym papierem $ciernym.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroniC izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowa¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze
podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujagcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z poditozem (nie wcze$niej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych). Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zaszpachlowa¢ i wyréwna¢ miejsca po kotkach zaprawa np.
Platinum SP-KU. Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy
klejowo-szpachlowej. Przygotowang zaprawe klejacq nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych
i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwg o grubosci okofo 3-4 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg
o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
szklang - siatka z widkna szklanego tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona
w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zakfad nie mniejszy niz 10cm
W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki
nanies¢ drugq cienkq warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania
i wygtadzenia jej powierzchni. Warstwa zbrojona — zatopienie siatki z wiokna szklanego w zaprawie
klejowo-szpachlowej w 1/3 grubosci warstwy.

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
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przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo uszkodzenia w cze$ci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowac dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwojna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych i piwnicznych. Pierwszg warstwe siatki
nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugq w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie
zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkq
pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKLADANIEM GRUNTU

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
podktadem uniwersalnym np. Platinum SP-GU. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu
wyschnigcia zastosowanego preparatu). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania srodka
gruntujgcego  wyréwnujacego  chtonno$¢ podtoza ipoprawiajgcy przyczepnos¢.  Zastosowanie
odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepnos¢ tynku do podioza oraz utatwia prace
zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania
i wysychania natozonego tynku.

TYNK POLIKRZEMIANOWY lub SILIKATOWY + FARBA

Tynk polikrzemianowy lub silikatowy wraz z farbg dekoracyjng stuzy jako warstwa wykonczeniowa do
wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow.
Tynki te lub tynk wraz z farbg tworzg trwatg i elastyczng wierzchnig warstwe Sciany o wysokiej odpornosci
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur.

Wskazowki wykonawcze:

» Przygotowane masy tynkarskie nalezy naklada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

= Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie
w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotno$ci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta
moga doprowadzi¢c do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wiasciwosci fizyko-
chemicznych.

= Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposSrednie
oddziatywanie storica i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

= Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi idziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

= Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku,
zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikdéw zewnetrznych.
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Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej odrebng
catoS¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoOwionym jednorazowo. Nalezy pamietaC
o dostosowaniu si¢ do wytycznych wytwérey i producenta materiatdw ( styropianu, tynkéw, farb i innych
materiatow).

7.3. Sposdb wykonczenia elementéw ocieplenie budynku

7.3.1. Wykonczenie osciezy okiennych i drzwiowych

Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych nie przewiduje sie ocieplenia istniejgcych osciezy okiennych
warstwa styropianu grubosci 15cm. Przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac styropian
grubosci 5 cm i zbrojenie zsiatki ortogonalnej. Narozniki otwordéw okiennych nalezy wzmocnic
kawatkami siatki zbrojeniowej o wymiarach 30x40cm.

7.3.2. Sciany piwnic

Na Sciany zewnetrzne piwnic, po wykonaniu pierwszej warstwy izolacyjnej z masy izolacyjnej, nalezy
wykonaé docieplenie przy pomocy polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 10cm na catej wysokosci Sciany
fundamentowej. Przy wykonywaniu warstwy izolacji termicznej, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
taczenie ptyt, tak aby nie powstawaty szczelin pomiedzy ptytami. Do klejenia nalezy stosowac klej. Na
warstwie polistyrenu nalezy wykona¢ dodatkowg ochronng warstwe izolacyjng, z folii kubetkowej, ktéra
poza ochrong przed wodg spietrzajgcg sie na poziomie warstw nieprzepuszczalnych, zabezpieczy
polistyren przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu $cian fundamentowych. Od strony
elewacji potudniowej (frontowej), w miejscach wystepowania $cianki oporowej, polistyren
ekstrudowany nalezy wykonczyé poprzez natozenie zaprawy szpachlowo-klejowej z zatopiong siatka
zbrojeniowa z widkna szklanego, oraz warstwe tynku mineralnego.

7.4. Kolorystyka elewaciji

Obecnie front klatki schodowe;j ( tacznika miedzy segmentami znajdujgcego sie obok segmentu A)
odnowiony jest w kolorach wg NCS :
-S52050-R 10B
- S 0520 - Y 50R.
Sposob wykonczenia elewaciji oraz kolorystyke przedstawiono na rys. 04/A, 05/A i 06/A.
Cokot nalezy ociepli¢ Styrodurem XPS.
Zastosowano nastepujace kolory farb z palety barw BauMit:
= 0584 HBW27 lub FLIRT 3153 HBW 25 - dla $ciany cokotu od terenu do wysoko$ci stropu piwnicy,
pionowe pasy wg rys. kolorystyki;
= 0487 HBW 69 lub SWEET 3137 HBW 67 - dla cato$ci $cian budynku powyzej stropu piwnicy;
= (0443 HBW 16 lub NOBLE 3281 HBW 14 - waskie paski przy kolorze ceglasto czerwonym i podest
schoddéw zewnetrznych.
Kolor okien biaty. Drzwi do garazu - drewniane i do pomieszczenia gospodarczego (pcv lub aluminiowe —
zgodnie z wytycznymi technologicznymi) w kolorze nawigzujacym do drzwi na klatke schodowg czesci
gospodarcze;.
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8. Roboty remontowe na dachu

2.1. Zakres robét na dachu budynku - segmentu A:
* rozbiorka istniejacego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrobek blacharskich z wywozem
materiatéw z rozbidrki i ich utylizacja;

» wykonanie nowego pokrycia wielowarstwowego z papy termozgrzewalnej;
» wykonanie obrdbek z papy termozgrzewalnej na kominach i attykach;

* wykonanie pokrycia attyk, kotnierzy;

e naprawa tynkow kominow;

e naprawa oraz uzupetnienie ubytkéw betonowych czapek kominowych;

e demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;;

uzupetnienie brakujgcych nakryw rur wentylacyjnych.

2.2. Sposob wykonania robét:

* Rozbidrka istniejacego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébek blacharskich z
wywozem materiatdow z rozbiorki i ich utylizacje, gdzie nalezy uwzgledni¢ nastepujace
zalecenia:

a) zdejmowanie starego pokrycia z papy wykonywac jednorazowo na powierzchni zapewniajgce;
mozliwo$¢ jej zabezpieczenia przed opadami deszczu;

b) papa z rozbiérek powinna by¢ natychmiast umieszczana w pojemniku ustawionym na ziemi, i
zabezpieczanym siatkg;

¢) wypetniony pojemnik w trybie pilnym nalezy usung¢ i przekaza¢ do utylizacii;

d) Wykonawca bezwarunkowo przekaze dokument potwierdzajacy utylizacje papy
Zamawiajgcemu;

e) blacharke z rozbidrek nalezy przekazac¢ do skupu surowcow wtornych za pokwitowaniem,
uzyskana nalezno$¢ za sprzedaz ztomu zostanie odliczona z wynagrodzenia Wykonawcy

* Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej:

a) przed utozeniem nowego pokrycia z papy nalezy sprawdzi¢ jakos¢
betonowego podtoza, powinno by¢ suche, bez ubytkdw betonu i resztek starego pokrycia,
odttuszczone;

b) ubytki w nawierzchni betonowej podtoza nalezy uzupetni¢ betonowg masag naprawczg;

¢) osadzi¢ dyble drewniane do mocowania blacharki, hakéw podrynnowych itp.,

d) podtoze zagruntowac roztworem gruntujgcym przy uzyciu szczotek wg. zalecen
producenta;

e) wykonac¢ wstepne obrobki komindw, ogniomurdw itp. ;

f) zgrzac warstwe papy podktadowe;j;

g) po utozeniu warstwy podktadowej zamontowa¢ w narozach murkow ogniowych i

kominéw przy pomocy odpowiedniego kleju bitumicznego , trojkatne kliny styropianowe

oklejone papg podktadowa,

h) listwy zamykajace obrobki (kaplistwy) na kominach nalezy zamontowa¢ w uprzednio

wyciete bruzdy w tynku i uszczelni¢ silikonem lub kitem plastycznym,

i) warstwe wierzchnig papy termozgrzewalnej nalezy utozy¢ rozgrzewajace jej spodnig

strone i podfoze az do momentu uzyskania zauwazalnego topienia masy bitumicznej przy
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jednoczesnym powolnym jej rozwijaniu,

j) arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady podtuzny 8 cm oraz poprzeczny 12-15 cm

k) zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z

kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Po utozeniu kilku rolek i ich

wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zzle zgrzane nalezy
podgrzac i ponownie skleic.

I) w poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak
aby zakfady podtuzne oraz poprzeczne nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem.

Warunki techniczne wykonania robot pokrywczych:
a) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS oraz +5°C w przypadku pap oksydowanych,
b) nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku :
- powierzchni mokrej
- powierzchni oblodzonej
- podczas opaddw atmosferycznych
- przy silnym wietrze
c¢) roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagajg sprawdzenia i potwierdzenia
przygotowania i wykonania:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczen z pokryciem,.
- przyklejenie papy do podtoza,
- szeroko$ci zaktadow
d) sprzetinarzedzia do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap
termozgrzewalnych :
- palnik gazowy jednodyskowy z wezem
- maty palnik do obrdbek dekarskich
- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni )
- butle z gazem technicznym propan — butan lub propan
- szpachelka
- waz do ciecia
- watek dociskowy z silikonowg rolkg
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

UWAGI:

Wszystkie prace prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymagane;
wilgotno$ci, oraz czysto$ci podtoza. Papy, preparat gruntujacy, izokliny i kominki wentylujace pape winny
by¢ produktem jednego producenta gwarantujacego ich dobrg wspétprace.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich
a) wszystkie obrébki wykonane z blachy tytanowo- cynkowe;
b) obrébki nakryw attyk i ogniomuréw wykonac¢ z elementdw taczonych na rabek stojacy,
¢) pod nakrywami komindw zamontowac pasy okapowe odprowadzajace wode z nakrywy
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poza obrys $cian komina.
d) szczeling pomiedzy pasem okapowym a betonowg nakrywg komina uszczelnic silikonem,
e) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
f) przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylataciji.
g) dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacj.
h) elementy obrdbki blacharskiej nalezy mocowa¢ wedtug tego samego wzoru, ktdry jest
stosowany w strefie naroznej; uzywac tylko tacznikow wyszczegéinionych przez
producenta pokrycia,
i) nalezy upewnic sig, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie sie spod
elementdw obrdbki blacharskiej,
j) nie mocowac blachy za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatrow, rozprezania i
kurczenia gwozdzie obluzujq sie i wypadna,
k) nalezy zawsze instalowa¢ wewnetrzne taczniki w elementach obrdbki blacharskiej, aby
uniknag¢ roztaczenia,
1) nalezy upewnic sig, ze fepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom
pokrycia,
m) przednie, licowe mocowanie elementow obrébki blacharskiej musi by¢ przeprowadzone,
kiedy gtebokos¢ elementu przewyzsza 120 mm,
n) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia stropodachu.
o) do ciecia obrébek blacharskich uzywac nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych-
skokowych.
Uwaga:
Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajacych w czasie
pracy energie cieplng (np. szlifierka katowa)
p) obrébki wysuna¢ poza lico wypraw min. 4 cm.

* Remont tynkéw na kominach
a) zeskrobanie powierzchni tynkow z resztek farb
b) uzupetnienie ubytkow tynkéw
¢) zagruntowanie podfoza
d) wykonanie podktadu pod tynk strukturalny
e) przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
f) wykonanie tynku strukturalnego (biaty)

UWAGI:
Na budynku znajduje sie instalacja odgromowa, ze wzgledu na potrzebe ocieplenia budynku
i wymiany pokrycia dachowego instalacje nalezy odtworzyc.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Sciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych z elementami konstrukcji WBL
- tyk wewnetrzny cementowo — wapienny gr. 15 mm

M=0,082 W/mK, Ry =0,015/0,82 = 0,018 m2K/W
- Z bloczkéw gazobetonowych 38cm;

12=0,8 W/mK;, R2=0,38/0,41 = 0,93 m2K/W

20



TERMOMODERNIZACJA SEGMENTU A ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 3
Projekt wykonawczy

- lub zelbet 38cm;
A\2=2 W/mK, R2=0,38/2 = 0,19 m2K/W
- ptyty ze styropianu gr. 15 cm,
A3=0,038 W/mK, R3 = 0,15/0,038= 3,95 m2K/W
ZR=Rse+R1+R2+R3+ R4 +Rs=0,04 + 0,018 + 0,19 + 3,95+0,13 = 4,33 m2K/W
U=1/2R =0,23 WimK
Uc = 0,23W/m2K < Ukmax = 0,25 W/m2K (obiekt uzyt. publicznej dla t=16°C, $ciany z drzwiami i oknami).

9.1. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Przebudowa budynku szkoty zostata zaprojektowana tak, aby iloS¢ energii cieplnej potrzebnej do
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.
Przegrody budowlane zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy wymagania okreslone w zatgczniku
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10. Ochrona przeciwpozarowa

10.1. Klasyfikacja obiektu

* budynek trzykondygnacyjny

e budynek wolnostojacy, o rozcztonkowanej budowie;

* powierzchnia uzytkowa- 504,71 m2

*  wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu — 12,73 m
*  budynek podpiwniczony

10.2. Sasiedztwo innych obiektow

W poblizu obiektu znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne. Wzajemne odlegtoci budynkow nie sg
mniejsze niz okre$lone w §271.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.3. Kateqoria zagrozenia ludzi

Budynek nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

10.4. Przewidywana ilo$¢é obciazenia ogniowego

Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie obcigzenia ogniowego.

10.5. Klasa odpornos¢ pozarowej obiektu

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla catego obiektu to ,B”

10.6. Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku

Gtowna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu R 30
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Stropy RE 160
Sciany zewnetrzne RE 60
Sciany wewnetrzne El 30
Pokrycie dachu E 30

Budynek szkoty zostat wybudowany w latach osiemdziesigtych w technologii betonu komérkowego, sktada
sie z kilku segmentéw, o funkcji oéwiatowej. Lawy i$ciany fundamentowe — zwirobetonowe. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne z elementéw WBL z wypetnieniem bloczkami gazobetonowymi. Stropy miedzy
pietrowe z ptyt kanatowych. Stropodach jest wentylowany wykonany z ptyt kanatowych i korytkowych. Dach
ptaski wykonany z ptyt betonowych pokryty papg termozgrzewalna.

10.7. Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia pozaréw grupy
ABC.

UWAGA: projektowane ocieplenie $cian systemem BSO nie wptynie na zmiane warunkédw ochrony p-poz.
budynku. Do wykonania warstwy termoizolacyjnej przyjeto warstwe styropianu samogasnacego grubosci
15cm. Przyjety system ocieplenia budynku posiada aprobate techniczng: APROBATA TECHNICZNA ITB
Nr AT-15-7040/2008 - Zestaw wyrobdéw do wykonywania docieplen scian zewnetrznych budynkow
systemem Termo Organika lub "BAUMIT ".

11. Elementy budynku zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania

11.1. Balustrady schodéw zewnetrznych

Przy biegach schodowych zewnetrznych i na podescie nalezy balustrade odtworzy¢ , wysokos¢ 110 cm,
maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady= 12cm.

11.2. Parapety

Parapety okienne zewnetrzne nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze— RAL 7039 lub
7005.

12. Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowane ocieplenie $cian i remont pokrycia dachowego nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko.

Opracowat: cze$¢ architektoniczna: mgr inz. arch. Gabriela Zajac — Kowalczyk
branza konstrukcyjna: mgr inz. Jarostaw Kadecki
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