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V. ROBOTY WYKONCZENIOWE (CPV: 45400000-1)

1. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (CPV: 45400000-1)

1.1. Dokumenty odniesienia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.2. Tynkowanie (CPV: 45410000-4)

1.2.1. Dokumenty odniesienia

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

1.2.2. Materialy do wykonywania tynkow

Do robot tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski zgodnie z PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109: 1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub
aprobat technicznych.

Wszystkie narozniki muszg posiadac listwy narozne.

1.2.3. Podtoza

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad (tzw.
obrzutka), na ktory naktada sie wyprawe.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Tynki pocienione mozna wykonywac na podtozach:

>z betondéw zwyktych

>z betondéw komédrkowych

>z zaprawy cementowej marki M4+M7,

> zgipsuipiyt g-k.

Podtoza powinny by¢ rdwne, mocne, jednorodne, rbwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Nadlewki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ luz zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnie nalezy
odpylic.

1.2.4. Wykonywanie tynkow

1.24.1 Tynki zwykte
Nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-70/B-10100.

Tab.48 - Grubosci tynkow:

Kategoria Grubos¢ Dopuszczalne
Podtoze lub podktad tynku odchyfki
tynku
[mm] [mm]
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 12 -6
lila 10 +4
Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, piyty 15 5
I wiérowo-cementowe itp. 3
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20
Podtoze gipsowe i gispobetonowe 12
, v Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, ptyty 18 -4
Vi IVw wiorowo-cementowe itp. +2
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

1.2.4.2 Tynki pocienione

Rozroznia sie nastepujace typy tynkow pocienionych:

« cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebow odpowiadajgcej wymiarom
najgrubszego ziarna,

» zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w
ksztafcie rowkow,

e natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

* wyttaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkow pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.
Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki

tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkdw jej naktadania oraz
pielegnacji*.
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1.2.5. Wymagania dotyczace robadt tynkowych
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza;

» zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

» stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

» przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot tynkowych

e przygotowania podtozy

» przyczepnos$ci tynkdéw do podtoza

*  mrozoodpomosci tynkow

* grubosci tynkdw

e wygladu powierzchni otynkowanych

» wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nierownosci, wypryski i specznienia oraz pekniecia,
wykwity i zacieki

» prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

* wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

» wykonczenia narozy i obrzezy tynkow

W przypadku tynkdw pocienionych grubosci gotowych tynkoéw powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2 mm i nie wigksze niz 8 mm.

Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkdéw zwyktych, przy czym odchylenia w zakresie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw w odniesieniu do tynkéw kategorii Ill powinny byé zgodne ze
wskazaniami z tablicy 5 normy.

1.2.6. Kontrola przy odbiorze tynkéw

1.2.6.1  Tynki zwykle

Tab.49 - Wyglad tynku zwyktego:

. , . . . Kategoria Odmiana
Liczba warst Sposob wykonania Wyglad powierzchn
iczba warstw p wy [ yglad powierzchni tynku fynk
Narzut uzyskany przez rownomierne Nierédwna, z widocznymi
obrzucenie powierzchni podtoza poszczegolnymi rzutami z 0
zaprawg kielni i mozliwymi niewielkimi
. przeswitami podioza
Tynki y — — ; .
. Jw. ale wyrdwnane kielnig Bez prze$witdw podtoza - Tynki surowe
jednowarstwowe , .
wigksze zgrubienie
wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu $ciggane
W.alep 2uceniu Sciag Z grubsza wyréwnana la
pacq
Tvnki Obrzutka + narzut wyréwnany od
y reki, a nastepnie jednolicie zatarty Réwna ale szorstka Il .
dwuwarstwowe Tynki
na ostro ospolite
Tynki Obrzutka + narzut + gtadz jednolicie , , PosP
. Réwna i gtadka 1l
tréjwarstwowe gtadko zatarta
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Kategoria Odmiana

Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad powierzchni tynku tynku

Obrzutka + narzut doktadnie
wyréwnany wedtug paséw lub listew Réwna i bardzo gtadka v
+ gtadz starannie wygtadzona packa

. - p . . Tynki
Jz. \(I)Vs t;'z ty(r::} zen?%?:fzzc; kZ w;::;mu Rowna i bardzo gtadka, doborowe
& pociagnie , A , A matowa, bez widocznych 1%
zaprawa a nastepnie starannie . .
. , ziarenek piasku

zatarta packg obtozona filcem
Jak tynku dwuwarstwowe + gtadz
wykonana po dostatecznym
stezeniu zaprawy narzutu przez

ierani ka metal
;amerame packa meta °W32 Réwna i bardzo gtadka z .
jednoczesnym posypywaniem , ) Tynki

. . . o . potyskiem, o ciemnym IVw
zacieranej powierzchni mieszaning L wypalane

zabarwieniu

cementu z piaskiem przesianego
prze sito 0,25 mm, a w korcowym
etapie pracy — samym cementem i
skrapianiem powierzchni woda.

1.2.6.2 Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w pkt.

1.2.6.1 w odniesieniu do tynkdw zwyktych, z nastepujacymi zmianami:

> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomo$ci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy
uzyciu masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracii
zgodnosci z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub aprobaty technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujac podang przez producenta
ilos¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

>

1.2.7. Tolerancje wykonania

1.2.7.1  Tynki zwykie

Tab.50
Odchylenie
Kategoria Odchylenia powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i odchylenie paszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej poziomego pionowego przewidzianego w
dokumentacji
0,1 la Nie podlegajg sprawdzeniu
<4mmnaim
I <4 mm (na tacie 2 m) <3mmnaim <10 mm <4mmnaim
na catej powierzchni
< 3mm <2mmnaim <3mmnailm
1l o ) <3mmnailm
W liczbie < 3 szt. na cafej <4 mm < 6mm
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, Odchylenia powierzchni od Odchylenie
Kategoria . . . , . . . . .
vk ptaszczyzny i odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
Y krawedzi od linii prostej ptaszczyzn od kata
dlugosci taty 2 m. w pom. do 3,5 m wysokosci na catej powierzchni
< 6mm ograniczonej przegrodami
w pom. powyzej 3,5 m
WySokoSCi
<15mmnaim
< <
v =2mm w pom do_335mmmw SOKOSC 2<m3m .
Ivf W liczbie < 2 szt. na cafej pomn. €05, y - mr,n , <2mmnalm
- <4mm na catej powierzchni
Vw dtugosci faty 2 m. , . o ; ; i
W pomieszczeniach powyze; ograniczonej przegrodami
3,5m wysokosci

1.2.7.2  Tynki pocienione
Wymagania i tolerancje jak dla tynkow zwyktych kategorii Ill.

1.2.8. Kontrola wykonania

1.2.8.1  Kontrola wykonania tynkow zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwic ocene wszystkich wymagan
wymienionych wyzej, w szczegolnosci sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpomosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepno$ci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiaciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagane w PN-70/B-
10100 p. 4.2 warunki kompletnosci dokumentacji rob6t tynkowych oraz wymagania w zakresie terminow i
warunkéw atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w PN-70/B-
10100 p. 4.3.

Dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami PN-B-
10109:1998 lub aprobaty techniczne; .
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6.2. Kontrola wykonania tynkéw pocienionych
Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w

odniesieniu do tynkow zwyktych, z nastepujacymi zmianami:

> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkow wykonywanych przy
uzyciu masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracii
zgodnosci z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub aprobaty technicznej,

> sprawdzenia grubo$ci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowg, przyjmujac podang przez producenta
ilo$¢ niezbedng do wykonania | m2 tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

1.2.9. Odbidr tynkow

Odbiér gotowych tynkédw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznac, ze warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji.

Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
> jesli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
> W przypadku, gdy nie sgq mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
> ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkow z zaméwieniem

1.2.10. 8. Utrzymanie stanu technicznego tynkéw zewnetrznych

Utrzymanie stanu technicznego tynkdw narazonych na dtugotrwate dziatanie wptywow atmosferycznych
oraz innych czynnikdw wymaga od wiasciciela, zarzadzajgcego lub dzierzawcy budynku przestrzegania
przepisow zawartych w rozporzadzeniu MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. nr 74 z 1999 r., pdz. 836).
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Stan techniczny zewnetrznych tynkow decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawg Prawo budowlane,
bezpieczenstwa uzytkowania budynku oraz 0 wymaganym jego stanie estetycznym. W celu utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego witasciciel zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli okresowych
oraz remontdw (konserwacje, naprawy biezace i naprawy gtéwne) tynkdw.

2. Roboty malarskie (CPV: 45442100-8)

2.1. Materialy do malowania

2.1.1. Materiaty do malowania elewacji budynkéw:

Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:

> narozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,

> na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania
wodg w postaci ciektej,

> na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102: 1991 lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81913: 1998.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-C-81901: 2002.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607: 1998.

Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodq powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat

technicznych.

Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Podtoza pod malowanie

2.21. Wymagania dla podtozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie moga stanowic:

nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,

beton,

tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipSowo-wapienny, gipSowy,

tynk pocieniony, mineralny zywiczny,

drewno,

ptyta gipsowo-kartonowa,

ptyta widknisto-minerlana (np. lignocemntowe)

elementy metalowe.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie:

> Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10020: 1968.

> Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem
powinny by¢ uzupetnione wszelkie ubytki w murze. Mur powinien byC suchy, jego powierzchni
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, ttuszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;.

YV V.V VYV V V V V
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>

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byC usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byé
naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami naprawczymi, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

o nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100: 1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa, i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, tluszczy, wykwitow solnych itp.). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

o Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i zmyte wodg. Po zmyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac ani Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzeni tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania, co tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatdbw drewnopodobnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie
wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka posiadajaca aprobate techniczna.
Podtoza ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, posiadajacg aprobate techniczna.

Podtoza ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4% oraz powierzchnig
doktadnie odkurzona, be z plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace
nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

2.2.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

>
>

po otrzymaniu protokotu ich przyjecia — tynkow,
nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi€é po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

>

murdw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym i wykonawczym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020: 1968, wypetnienie spoin, naprawy i
uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym i wykonawczym, czystos¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
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> tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100: 1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia zabezpieczenie
elementéw metalowych,

> podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

> plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

> elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole dokfadno$ci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-

10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym $wietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni

suchg, czystq reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ suchej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych

nalezy pobra¢ prébke podioza o okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podiozy z wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby majace na celu usuniecie nieprawidtowosci. Po usunigciu wad nalezy
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki kontroli nalezy odnotowac¢ w formie protokotu i zapisu w
dzienniku budowy.

2.3. Wykonanie robét malarskich

2.3.1. Warunki prowadzenia robé6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

> podczas opadow atmosferycznych — w przypadku robét malarskich na zewnatrz budynku

> W temperaturze ponizej + 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie wykonywania rob6t malarskie powierzchnie $Swiezo

pomalowane nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty

wiéknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano ponizej w tabeli.

Tab.54- Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych pod malowanie:
Max wilgotnos¢ podtoza

L.p. Rodzaj farby W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcierczalnych wodg 4%
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3%
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi 6%
w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodg
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%
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Prace malarskie na podfozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotno$ci powietrza nie wieksze;
niz 80 %.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

2.3.2. Kontrola materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ polskim normom.
Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
> czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow z odpowiednig normag
lub aprobatg techniczna,
> termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,
> wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencje mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
> w przyapdku8 farb ciektych:
0 skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady ple$ni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
0 zapach gliny.
> w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
0 Zzbrylenie, obce wirgcenie,
0 zapach gliny,
o $lady ple$ni.

O O O 0o o o o

2.3.3. Roboty malarskie zewnetrzne

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetiajg wymienione wyze;
wymagania.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zZadanej jakosci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposdb przygotowania farby do malowania,

sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos¢ naktadania kolejnych warstw farby,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

YV V.V V V V
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elementy budynku, ktére w czasie rob6t ,malarskich , mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

2.4. Wymagania dla powtok malarskich

2.4.1. Powloki z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

> niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz reemulgacije,

> aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

> jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

> bez uszkodzen, smug, prze$witdw podtoza, plam, sladéw pedzla,

> bez zattuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny

wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

2.4.2. Powloki z farb na rozpuszczalnikach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

> odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu Srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

> bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie
powtoki i odstawania od podioza, dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcq
rodzajowi faktury podtoza,

> zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

2.4.3. Powloki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg powinny spetniac wymagania jak
dla farb na rozpuszczalnikach zywicznych.

2.4.4. Powloki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

> rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez prze$witow, plam i odpryskéw — nie powinny za$ Scierac sie ani
obsypywac¢ przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

> nie miec $ladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

> by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

> nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie dla tego rodzaju powtok:

> na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2,

> chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

Y
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>
>

odchylenia do 2 mm na 1 m do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

2.4.5. Powloki z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

>
>

>
>

mie¢ jednolity odcien i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,

nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen, dobrze przylegac
do podioza,

by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

by¢ odporna na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

2.5. Kontrola i badania przy odbiorze

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nei wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

Odbior robot malarski obejmuje:

>

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetiang
lub bawetiang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby.

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

0 na podtozach mineralnych i mineralno-witoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw
nie wypadnie,

0 na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409.
sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powlokq anglezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu catg badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli powinny by¢ spisane w formie protokotu z kontroli i badan.

Jezeli wyzej wymienione badania wypadng pozytywnie, powtoke nalezy uzna¢ za wykonang prawidtowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek ze stawianych wymagan nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usunigcie
nieprawidtowosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
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Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki a wynik kontroli odnotowac¢ w
formie protokotu z kontroli i badan.

2.6. Odbidr robét malarskich

Odbiér rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okres$lajg projekt budowlany i wykonawczy i niniejsza specyfikacja a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej sg uzgadniane zmiany dokonywane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonanych prac stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat i specyfikacji wykonania i odbioru robét.

Roboty malarskie wykonanie niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogq by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasno$ci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierac:

> ocene wynikéw badan,

> stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t z omdwieniem,

> wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV - 45420000-7)

3.1. Wbudowanie, okien i drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych

3.1.1. Przygotowanie osciezy

1. Stolarka okienna moze by¢ osadzana w oSciezu bez wegarkow.

2. O$Scieza bezwegarkowe, wystepujace w scianach murowanych z bloczkow betonu komdrkowego
lub betondw lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty
wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezem i oScieznica.

3. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkdw, do ktdrych ma przylegaC oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawi¢ i oczysScic.

4. Dopuszczalne odchytki wymiardw otwordw okiennych dla réznych Scian podano w tabeli:

Tab.55
Rodzaj $ciany i sposob Odchytki (mm) Dopuszczalna réznica
Wykonania oscieza szerokos¢ | wysokos¢ | diugosci przekatnych (mm)

Prefab.rykowane Sciany wielkowymiarowe, wyprawy 4713 4373 10

pocienione

Prefabryk $Ci

re.ab.ry owane $ciany pasmowe, wyprawy +6/-6 4] Nie sprawdza sie

pocienione

Sciany murowane, wyprawa tynkowa +10 +10 10

5. Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkéw powinno, po
ustawieniu na nim okna, zapewnia¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkdw. Ptaszczyzny
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31.2

3.1.3.

wegarkow i progu wykazujace wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w
Scianie.

Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi producenta
W przypadku braku elementu konstrukcyjnego do ktoregow sposob trwaty mozna mocowaé

oscieza wowczas taki element nalezy wykona¢ w sposob estetyczny nieuszkadzajac konstrukcji
nosnej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierownos$ciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

W zaleznosci od rodzaju fgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposdb trwaty ich elementy kotwigce w o$ciezach.

W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza,
moze by¢ dokonane nastepujacym sposobem: w trakcie osadzania okna — utozy¢ na powierzchni
wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisng¢ oscieznice do wegarka.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem o$cieznicy moze by¢ dokonane przez
utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W przypadku progu
drewnianego nalezy utozy¢ pionowg warstwe kitu, przykrywajaca styk progu ze $ciang podokienng
i styk progu z o$cieznica, az do poziomu wrebu przewidzianego do umocowania fartucha z blachy
cynkowej lub ocynkowane;.

W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci o$cieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaC pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm -
do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m diugosci przekatne;j.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwieraC si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do o$cieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocq tacznikéw typu zaczepéw, gwintowanych
hakow do o$cieznic, wkretdw wkrecanych do drewnianych klockow w o$ciezu, kotew Z, tulei
rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oScieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania do tego celu. Do uszczelniania stolarki w o$ciezu przed przenikaniem wody opadowe; i
powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne.
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10. po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac¢ zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz
fragment Sciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie dokfadnie umocowane we wrebie progu

oscieznicy.

11. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie

zamknac.

3.1.4. Pakowanie, przechowywanie transport

Okna powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. A

Do dostarczanych odbiorcy okien powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca, co najmniej nastepujace

dane:

e nazwe i adres producenta,

* nazwe systemu,

» dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajace wspodtczynnik przenikania ciepta wg p. 3.5.5 i klase
akustyczng wg p. 3.5.8,

» nrAprobaty Technicznej ITB,

* nrdokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie wg p. 5.1,

e znak budowlany.
Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U.z 1998 r., nr 113, poz. 728).

3.2. Informacje dodatkowe

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011
P N-87/B-02151/03

PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

Akustyka - Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnoSci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-EN 1026:2001

akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Szkto budowlane. Szyby zespolone

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania
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PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
BN-75/7150-03
DIN 7863
Instrukcja ITB 103
Instrukcja ITB 224

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian ostonowych w budownictwie
ogblnym
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