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2014-09 - Wroctawska - Plac Sybirakéw - kanalizacja deszczowa-1.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete km
d.1.1/0120-03
analogia
(p0z.33+p0z.34+p0z.35)/1000 km 0.344
RAZEM 0.344
2|KNR 2-01 Inwentaryzacja - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1.1/0120-03
analogia
poz.1l km 0.344
RAZEM 0.344
3/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m |m3
d.1.1/0306-03 i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV)
<przy istniejgcej studni Di>3.14*(1.2+0.6*2)"2/4*(2.49+0.2) 12.163
A (obliczenia pomocnicze) =========
12.163
poz.3A m3 12.163
RAZEM 12.163
4|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m |m3
d.1.1/0306-07 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V)-dodatek za kazde dalsze 0.5 m gtebo-
kosci ponad 1.5 m
Krotnos¢ = 2
<przy istniejgcej studni Di>3.14*(1.2+0.6*2)"2/4*(2.49+0.2) m3 12.163
RAZEM 12.163
5/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.1.1{0310-0501 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat.
II-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
<odcinek T2-Z1>(2.07+1.6+0.15*2)/2*11.9*1.0 23.622
<odcinek T4-bud>(2.12+1.6+0.15*2)/2*11.5*1.0 23.115
<odcinek T5-bud>(2.18+1.73+1.61+0.15*3)/3*11.5*1.0 22.885
<odcinek T5.1-bud>(1.73+1.61+0.15*2)/2*6.6*1.0 12.012
<odcinek T6-bud>(2.12+1.73+1.61+0.15*3)/3*12.5*1.0 24.625
<odcinek T15-bud>(1.56+1.6+0.15*2)/2*4.1*1.0 7.093
<odcinek T10-bud>(1.64+1.6+0.15*2)/2*9.0*1.0 15.930
A (obliczenia pomocnicze) =========
129.282
poz.5A m3 129.282
RAZEM 129.282
6/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1{0301-02 legtos¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
poz.8A*0.2 m3 161.536
RAZEM 161.536
7/KNR-W 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.1/0210-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11l-IV - dodatek za
dalsze 4 km
Krotnosé = 8
poz.8A*0.2 m3 161.536
RAZEM 161.536
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.1.1/0206-02 kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<odcinek Di-D3>(2.49+2.39+2.09+1.91+0.15*4)/4*(109.5-1.5)*1.45 371.142
<odcinek D1-D1,1>(2.04+1.85+0.15*2)/2*12.4*1.1 28.576
<odcinek D2-D2.2>(2.09+1.79+1.51+0.15*3)/3*54.4*1.1 116.489
<odcinek Di-wp1>(1.69+1.5+0.15*2)/2*2.1*1.0 3.665
<odcinek T1-wp2>(2.08+1.5+0.15*2)/2*0.8*1.0 1.552
<odcinek T2-Z1>(2.07+1.6+0.15*2)/2*11.9*1.0 23.622
<odcinek T1-wp3>(2.11+1.5+0.15*2)/2*0.8*1.0 1.564
<odcinek T4-bud>(2.12+1.6+0.15*2)/2*11.5*1.0 23.115
<odcinek T5-bud>(2.18+1.73+1.61+0.15*3)/3*11.5*1.0 22.885
<odcinek T5.1-bud>(1.73+1.61+0.15*2)/2*6.6*1.0 12.012
<odcinek T6-bud>(2.12+1.73+1.61+0.15*3)/3*12.5*1.0 24.625
<odcinek T7-wp4>(2.08+1.5+0.15*2)/2*0.9*1.0 1.746
<odcinek T8-wp5>(2.08+1.5+0.15*2)/2*4.7*1.0 9.118
<odcinek D1.1-wp6>(1.59+1.5+0.15*2)/2*2.4*1.0 4.068
<odcinek D1.1-wp7>(1.65+1.5+0.15*2)/2*6.0*1.0 10.350
<odcinek D1.1-bud>(1.85+1.6+0.15*2)/2*5.0*1.0 9.375
<odcinek D1-wp17>(2.09+1.66+1.57+0.15*3)/3*32.8*1.0 63.085
<odcinek T9-wp8>(1.92+1.5+0.15*2)/2*4.4*1.0 8.184
<odcinek T11-wp11>(1.80+1.5+0.15*2)/2*2.5*1.0 4.500
<odcinek T12-wp12>(1.78+1.5+0.15*2)/2*4.3*1.0 7.697
<odcinek T13-wp13>(1.62+1.5+0.15*2)/2*5.2*1.0 8.892
<odcinek T14-wp14>(1.62+1.5+0.15*2)/2*1.3*1.0 2.223
<odcinek T15-bud>(1.56+1.6+0.15*2)/2*4.1*1.0 7.093
<odcinek D2.2-wp15>(1.51+1.5+0.15*2)/2*6.2*1.0 10.261
<odcinek D2.2-wp16>(1.51+1.5+0.15*2)/2*2.4*1.0 3.972
<odcinek D2-wp9>(1.74+1.5+0.15*2)/2*3.6*1.0 6.372
<odcinek T10-bud>(1.64+1.6+0.15*2)/2*9.0*1.0 15.930
<odcinek D3-wp10>(1.91+1.5+0.15*2)/2*3.0*1.0 5.565
A (obliczenia pomocnicze) =========
807.678
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.8A*0.8-poz.5 m3 516.860
RAZEM 516.860
9|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-1V
Krotnosé = 8
<odcinek Di-D3>(2.49+2.39+2.09+1.91+0.15*4)/4*(109.5-1.5)*1.45 371.142
<odcinek D1-D1,1>(2.04+1.85+0.15*2)/2*12.4*1.1 28.576
<odcinek D2-D2.2>(2.09+1.79+1.51+0.15*3)/3*54.4*1.1 116.489
<odcinek Di-wp1>(1.69+1.5+0.15*2)/2*2.1*1.0 3.665
<odcinek T1-wp2>(2.08+1.5+0.15*2)/2*0.8*1.0 1.552
<odcinek T2-Z1>(2.07+1.6+0.15*2)/2*11.9*1.0 23.622
<odcinek T1-wp3>(2.11+1.5+0.15*2)/2*0.8*1.0 1.564
<odcinek T4-bud>(2.12+1.6+0.15*2)/2*11.5*1.0 23.115
<odcinek T5-bud>(2.18+1.73+1.61+0.15*3)/3*11.5*1.0 22.885
<odcinek T5.1-bud>(1.73+1.61+0.15*2)/2*6.6*1.0 12.012
<odcinek T6-bud>(2.12+1.73+1.61+0.15*3)/3*12.5*1.0 24.625
<odcinek T7-wp4>(2.08+1.5+0.15*2)/2*0.9*1.0 1.746
<odcinek T8-wp5>(2.08+1.5+0.15*2)/2*4.7*1.0 9.118
<odcinek D1.1-wp6>(1.59+1.5+0.15*2)/2*2.4*1.0 4.068
<odcinek D1.1-wp7>(1.65+1.5+0.15*2)/2*6.0*1.0 10.350
<odcinek D1.1-bud>(1.85+1.6+0.15*2)/2*5.0*1.0 9.375
<odcinek D1-wp17>(2.09+1.66+1.57+0.15*3)/3*32.8*1.0 63.085
<odcinek T9-wp8>(1.92+1.5+0.15*2)/2*4.4*1.0 8.184
<odcinek T11-wp11>(1.80+1.5+0.15*2)/2*2.5*1.0 4.500
<odcinek T12-wp12>(1.78+1.5+0.15*2)/2*4.3*1.0 7.697
<odcinek T13-wp13>(1.62+1.5+0.15*2)/2*5.2*1.0 8.892
<odcinek T14-wp14>(1.62+1.5+0.15*2)/2*1.3*1.0 2.223
<odcinek T15-bud>(1.56+1.6+0.15*2)/2*4.1*1.0 7.093
<odcinek D2.2-wp15>(1.51+1.5+0.15*2)/2*6.2*1.0 10.261
<odcinek D2.2-wp16>(1.51+1.5+0.15*2)/2*2.4*1.0 3.972
<odcinek D2-wp9>(1.74+1.5+0.15*2)/2*3.6*1.0 6.372
<odcinek T10-bud>(1.64+1.6+0.15*2)/2*9.0*1.0 15.930
<odcinek D3-wp10>(1.91+1.5+0.15*2)/2*3.0*1.0 5.565
A (obliczenia pomocnicze) =========
807.678
poz.9A*0.8-0 m3 646.142
RAZEM 646.142
10|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
d.1.1/0322-07 mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<odcinek Di-D3>(2.49+2.39+2.09+1.91)/4*109.5*2 486.180
<odcinek D1-D1,1>(2.04+1.85)/2*12.4*2 48.236
<odcinek D2-D2.2>(2.09+1.79+1.51)/3*54.4*2 195.477
A (obliczenia pomocnicze) =========
729.893
<odcinek Di-wp1>(1.69+1.5)/2*2.1*1.0 3.350
<odcinek T1-wp2>(2.08+1.5)/2*0.8*1.0 1.432
<odcinek T2-Z21>(2.07+1.6)/2*11.9*1.0 21.837
<odcinek T1-wp3>(2.11+1.5)/2*0.8*1.0 1.444
<odcinek T4-bud>(2.12+1.6)/2*11.5*1.0 21.390
<odcinek T5-bud>(2.18+1.73+1.61)/3*11.5*1.0 21.160
<odcinek T5.1-bud>(1.73+1.61)/2*6.6*1.0 11.022
<odcinek T6-bud>(2.12+1.73+1.61)/3*12.5*1.0 22.750
<odcinek T7-wp4>(2.08+1.5)/2*0.9*1.0 1.611
<odcinek T8-wp5>(2.08+1.5)/2*4.7*1.0 8.413
<odcinek D1.1-wp6>(1.59+1.5)/2*2.4*1.0 3.708
<odcinek D1.1-wp7>(1.65+1.5)/2*6.0*1.0 9.450
<odcinek D1.1-bud>(1.85+1.6)/2*5.0*1.0 8.625
<odcinek D1-wp17>(2.09+1.66+1.57)/3*32.8*1.0 58.165
<odcinek T9-wp8>(1.92+1.5)/2*4.4*1.0 7.524
<odcinek T11-wp11>(1.80+1.5)/2*2.5*1.0 4.125
<odcinek T12-wp12>(1.78+1.5)/2*4.3*1.0 7.052
<odcinek T13-wp13>(1.62+1.5)/2*5.2*1.0 8.112
<odcinek T14-wp14>(1.62+1.5)/2*1.3*1.0 2.028
<odcinek T15-bud>(1.56+1.6)/2*4.1*1.0 6.478
<odcinek D2.2-wp15>(1.51+1.5)/2*6.2*1.0 9.331
<odcinek D2.2-wp16>(1.51+1.5)/2*2.4*1.0 3.612
<odcinek D2-wp9>(1.74+1.5)/2*3.6*1.0 5.832
<odcinek T10-bud>(1.64+1.6)/2*9.0*1.0 14.580
<odcinek D3-wp10>(1.91+1.5)/2*3.0*1.0 5.115
B (obliczenia pomocnicze) =========
268.146
poz.10A+p0z.10B*2 m2 1266.185
RAZEM 1266.185
11|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w |m?2
d.1.1/0322-11 gruntach suchych kat. 11I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
<odcinek Di-D3>(2.49+2.39+2.09+1.91)/4*109.5*2*0.45 218.781
<odcinek D1-D1,1>(2.04+1.85)/2*12.4*2*0.1 4.824
<odcinek D2-D2.2>(2.09+1.79+1.51)/3*54.4*2*0.1 19.548
A (obliczenia pomocnicze) =========
243.153
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11A m?2 243.153
RAZEM 243.153
12|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $rednioziar- |m?2
d.1.1/0501-02 nisty - podsypka
<rury fi 200>p0z.33*1.0 m2 167.900
<rury fi 300>poz.34*1.1 m2 73.480
<rury fi 500>p0z.35*1.40 m?2 153.300
RAZEM 394.680
13|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka po bokach rury m2
d.1.1/0501-02
<rury fi 300>p0z.34*(1.1-0.3)*2 m?2 106.880
RAZEM 106.880
14|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grub.20 cm - obsypka po bokach rury m2
d.1.1/0501-03
<rury fi 200>p0z.33*(1.0-0.2) m?2 134.320
RAZEM 134.320
15|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grub.25 cm - obsypka po bokach rury m2
d.1.1/0501-04
<rury fi 500>poz.35*(1.40-0.5)*2 m?2 197.100
RAZEM 197.100
16|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grub.20 cm - zasypka nad rurg m2
d.1.1{0501-03
<rury fi 200>p0z.33*1.0 m2 167.900
<rury fi 315>p0z.34*1.1 m2 73.480
<rury fi 500>p0z.35*1.40 m?2 153.300
RAZEM 394.680
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- |m3
d.1.1/0320-02 IV szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.3 m3 12.163
RAZEM 12.163
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma-|m3
d.1.1/0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - przyw6z piasku do wymiany gruntu
<odcinek Di-D3>((2.49+2.39+2.09+1.91+0.15%4)/4-(0.15+0.5+0.2))*(109.5-1.5)*1.45  |m3 238.032
<odcinek D1-D1,1>((2.04+1.85+0.15*2)/2-(0.15+0.3+0.2))*12.4*1.1 m3 19.710
<odcinek D2-D2.2>((2.09+1.79+1.51+0.15*3)/3-(0.15+0.3+0.2))*54.4*1.1 m3 77.593
RAZEM 335.335
19|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - z odlegtosci 5 km
Krotnosé = 8
poz.18 m3 335.335
RAZEM 335.335
20/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - wymiana gruntu m3
d.1.1/0501-09
analogia
poz.19 m3 335.335
RAZEM 335.335
21/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. I-111
poz.8A-poz.5 m3 678.396
<podsypki i obsypki>-poz.12*0.15-p0z.13*0.15-p0z.15*0.25-p0oz.14*0.2-poz.16*0.3 m3 -269.777
-3.14*0.5"2/4*2.45*17 m3 -8.174
-(3.14%1.22/4*1.92*6) m3 -13.022
<rury>-(3.14*(0.2"2/4*p0z.33+0.3"2/4*p0z.34+0.5"2/4*p0z.35)) m3 -31.481
-poz.20 m3 -335.335
RAZEM 20.607
22|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - dogeszcze- |m3
d.1.1/0236-01 nie gruntu do wymagane wskaznika zageszczenia w pasie drogi
poz.20 m3 335.335
RAZEM 335.335
23 Sktadowanie ziemi na wysypisku t
dl.1
(p0z.3+p0z.6+p0z.8-p0z.17)*1.4 t 949.754
RAZEM 949.754
24|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.1{0903-01
8+19 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
25|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m | kpl.
d.1.1/0903-06
poz.24 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
26|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek-  |kpl.
d.1.1{0901-01 kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
21+8+1+1+12 kpl. 43.000
RAZEM 43.000
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.1.1/0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.26 kpl. 43.000
RAZEM 43.000
28/KNR-W 2-19 |Ostony 2-dzielne AROT Dn 110 mm (PEH) PS6 - dla kabli (1,8 m/szt) szt
d.1.1/0306-08

-4-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.27 szt 43.000
RAZEM 43.000
1.2145231300-8 |Kanaly i elementy kanatéw
29/ KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 500 mm w $cianach beto- |otw.
d.1.2|0204-11 nowych o grubosci do 15 cm
analogia Krotnosé = 1.5
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - ki- |m3
d.1.2|0212-01 nety w istniejgcej studni
3.14*1.2*1.2/4*0.2 m3 0.226
RAZEM 0.226
31|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt.
d.1.2|0527-07 otwér o $r. nominalnej 500 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Wykonanie nowej kinety w istniejacej studni m3
d.1.2|0512-01
analogia
3.14*1.2*1.2/4*0.2 m3 0.226
RAZEM 0.226
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN12 litych z wydtuzonym kielichem tgczonych na wcisk o ér.  |m
d.1.2/0408-03 zewn. 200 mm
2.1+0.8+11.9+0.8+11.5+11.5+6.6+12.5+0.9+4.7+12.4+6.0+2.4+5.0+32.8+4.4+2.5+ m 167.900
4.3+5.2+1.3+4.1+6.2+2.4+3.6+9.0+3.0
RAZEM 167.900
34|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP SN 10 o $r. nominalnej 300 mm |m
d.1.2|0406-03
analogia
12.4+54.4 m 66.800
RAZEM 66.800
35/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP SN 10 o $r. nominalnej 500 mm |m
d.1.2|/0406-06
analogia
109.5 m 109.500
RAZEM 109.500
36|KNR-W 2-18 |Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP o $r. nominalnej 500 mm - tréjnik siodto- |szt
d.1.2|0418-06 wy 500/200
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR-W 2-18 |Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP o $r. nominalnej 300 mm - tréjnik siodto- |szt
d.1.2|0418-03 wy 300/200
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2|/0422-03 mm - tréjnik
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1.2|0421-03 200 mm - kolana kat 45 st.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1.2|0421-03 200 mm - kolana kat 30 st.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.1.2|0214-01
6*1.5 m 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.2|0222-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - obetono- |m3
d.1.2|0530-01 wanie rur deszczowych
0.6*0.6*0.6*6 m3 1.296
RAZEM 1.296
44|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe z zywic poliestrowych typ CFW GRP - prefabrykowa- | szt
d.1.2|0518-05 na podstawa studni
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe z zywic poliestrowych typ CFW GRP - trzon studniz |m
d.1.2|0518-02 rur o $rednicy 1200 mm
analogia
<gebokos$¢ studni>(2.39+1.85+2.09+1.79+1.51+1.91) 11.540
A (obliczenia pomocnicze) =========
11.540
115 m 11.500
RAZEM 11.500
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46|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe z zywic poliestrowych typ CFW GRP - wyposazenie |kpl.
d.1.2|0518-07 studni z prefabrykowang podstawg (kol.05)
analogia
<gebokos$¢ studni>(2.39+1.85+2.09+1.79+1.51+1.91) 11.540
A (obliczenia pomocnicze) =========
11.540
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
a7 Dostawa studni GRP kpl.
d.1.2 1. Studnia CFW-GRP St D1 katowa 500/1200z tgcznikiem REKA z zamontowana dra-
bing Hk=2,09m z wlotem DN 200,kat 90°
2. Studnia CFW-GRP St D1.1 katowa 300/1200z tacznikiem REKA z zamontowana
drabing Hk=1,55m z wlotem DN 200, z wlotem DN 200,kat 90°
3. Studnia CFW-GRP St D2 katowa 500/1200z tgcznikiem REKA z zamontowana dra-
bing Hk=1,79m z wlotem DN 200, z wlotem DN 300,kat 90°
4. Studnia CFW-GRP St D2.1 prosta 300/1200z tgcznikiem REKA z zamontowana dra-
bing Hk=1,49m z wlotem DN 150,
5. Studnia CFW-GRP St D2.2 prosta 300/1200z tacznikiem REKA z zamontowana dra-
bing Hk=1,21m z wlotem DN 150, z wlotem DN 300,
6. Studnia CFW-GRP St D3 katowa 500/1200z tgcznikiem REKA z zamontowana dra-
bing Hk=1,61m kat 83°
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2|/0524-02 Whpust uliczny klasa D400, z zawiasem i zbieraczem zanieczyszczen
Pierscienie wyréwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe systemu TVR T o
grubosci 3,0cm pod wpusty Sciekowe
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
49|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe pod studnie i studzienki uliczne o grubosci 10 cm - |m2
d.1.2/0504-02 Beton B15
3.14*1.4*1.4/4*6 m?2 9.232
3.14*0.6"2/4*17 m?2 4.804
RAZEM 14.036
50 Wykonanie prob szczelnosci rur i studni kanalizacyjnych m3
d.1.2|analiza indywi-
dualna
<rury>3.14*(0.2"2/4*p0z.33+0.3"2/4*p0z.34+0.5"2/4*p0z.35) m3 31.481
<wpusty>3.14*0.5"2/4*2.45*17 m3 8.174
<Studnie dn. 1200>3.14*1.2°2/4*p0z.46A m3 13.045
RAZEM 52.700
51|analiza indywi- | Wideofilmowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.1.2|dualna
p0z.33+p0z.34+p0z.35 m 344.200
RAZEM 344.200
1.3 Roboty towarzysz ace
1.3.1 Odwodnienie wykopéw
52/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wykopie z przy- |m3
d.1.3./0610-02 gotowaniem kruszywa
1
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. 800- szt.
d.1.3./0621-01 1000 mm gr.kat.I-l
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 2-01 Rurociggi tymczasowe - $r. 110 mm - rury PCV m
d.1.3./0616-01
1|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
55/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopéw - faktyczna ilos¢ godzin pompowania zostanie okreslona|godz.
d.1.3./0605-01 na podstawie zapis6w w dzienniku pompowania
1|analogia
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
1.3.2 Whpiecie istniejacej infrastruktury podziemnej + likwida cja niepotrzebnych przykanalikéw i wpustéw
56|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. 200 mm m
d.1.3./0124-03
2
7+8+3+8+6 m 32.000
RAZEM 32.000
57|/KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osadnikiem kpl.
d.1.3./0411-02 bez syfonu
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
58|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.3./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
3.14*0.5*0.1*2.1*8 m3 2.638
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RAZEM 2.638
59|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.3./1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnosé = 6
poz.58 m3 2.638
RAZEM 2.638
60 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku smieci t
d.1.3.
2
poz.58*1.8 t 4.748
RAZEM 4.748
61|KNR 2-28 Zasypanie piaskiem po studniach i wpustach kanalizacyjnych m3
d.1.3./0501-09
2|analogia
3.14*0.5*0.1*2.1*8 m3 2.638
RAZEM 2.638
62|KNR-W 2-18 |Zaslepienie kanatéw pianobetonem m3
d.1.3./0310-01
2|analogia
3.14*0.2*0.2/4*10 m3 0.314
RAZEM 0.314
1.3.3 Przeto zenie ruroci agéw wody
63| KNR 4-05I Wymiana rurociggu z polietylenu niskocisnieniowego o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstra- |m
d.1.3./0107-01/02 polacja
3lanalogia Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 40mm
2.5*3 m 7.500
RAZEM 7.500
64| KNR 4-05I Wymiana rurociggu z polietylenu niskocisnieniowego o $r. zewnetrznej 110 mm m
d.1.3./0107-03 Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 110mm
3|analogia
2.5%*4 m 10.000
RAZEM 10.000
65 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.1.3./0102-01
3
p0z.63+p0z.64 m 17.500
RAZEM 17.500
1.34 Przeto zenie przewodéw energetycznych koliduj  acych z kolektorami deszczowymi
66 KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych|szt
d.1.3./0806-03 o przekroju zyt 70-120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablo-
4 wych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 5 0707-| Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.3.|05
4
35 m 3.500
RAZEM 3.500
68/ KNNR-W 9 Oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf szt.
d.1.3./0813-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej S.N. odc.
d.1.3./01
4
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 4249.4798
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il inw. 1. wyk. Cenajedn. | Warto s$¢é Grupa
1.|rury kanalizacyjne typu GRP PNO1 SN 10 z fgcznika- |m 111.6900 111.6900
mi 0 $r. nominalnej 500 mm
2.|Wpust uliczny klasa D400, z zawiasem i zbieraczem |szt. 17.0000 17.0000
zanieczyszczen
3.|Studnia CFW-GRP St D2 katowa 500/1200z tgczni-  |szt. 1.0000 1.0000
kiem REKA z zamontowana drabing Hk=1,79m z wlo-
tem DN 200, z wlotem DN 300,kat 90°
4.|Studnia CFW-GRP St D1 katowa 500/1200z tgczni-  |szt. 1.0000 1.0000
kiem REKA z zamontowana drabing Hk=2,09m z wlo-
tem DN 200,kat 90°
5.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 200 mm Klasy SN12 |m 171.2580 171.2580
lite
6.|Studnia CFW-GRP St D3 katowa 500/1200z tgczni-  |szt. 1.0000 1.0000
kiem REKA z zamontowana drabing Hk=1,61m kat
83°
7.|rury kanalizacyjne typu GRP PNO1 SN 10 z tgcznika- |m 68.1360 68.1360
mi o ér. nominalnej 300 mm
8.|piasek do nawierzchni drogowych m3 409.1087 409.1087
9.|Studnia CFW-GRP St D1.1 kgtowa 300/1200z tgczni- |szt. 1.0000 1.0000
kiem REKA z zamontowana drabing Hk=1,55m z wlo-
tem DN 200, z wlotem DN 200,kat 90°
10.|Studnia CFW-GRP St D2.2 prosta 300/1200z tgczni- |szt. 1.0000 1.0000
kiem REKA z zamontowana drabing Hk=1,21m z wlo-
tem DN 150, z wlotem DN 300,
11.|Studnia CFW-GRP St D2.1 prosta 300/1200z tgczni- |szt. 1.0000 1.0000
kiem REKA z zamontowana drabing Hk=1,49m z wlo-
tem DN 150,
12.|Piasek naturalny kopany m3 284.1953 284.1953
13.|Wiaz kanat. zel.ciez.fi 600mm kl.D(40 t) szt 6.0000 6.0000
14.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 17.0000 17.0000
15.|Siodto kanalizacyjne typu GRP o $r. nominalnej 500/ |szt. 10.0000 10.0000
200 mm
16.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |=1,0m  |szt 17.0000 17.0000
17. krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 2.2100 2.2100
18.|piasek nienormowany m3 79.3560 79.3560
19. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe o $r. 960 mm szt 17.0000 17.0000
20.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt 17.0000 17.0000
21.|drut stalowy okrggty miekki $r.5 mm kg 344.0000 344.0000
22.|Mufa kablowa SN typu POLJ / 3x70-120 kpl 2.0000 2.0000
23.|Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 110mm szt 8.0000 8.0000
24.|Siodto kanalizacyjne typu GRP o $r. nominalnej 300/ |szt. 5.0000 5.0000
200 mm
25.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.111 m3 1.0889 1.0889
26.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 214.7473 214.7473
27.|Pierscienie wyréwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa |szt 17.0000 17.0000
polimerowe systemu TVR T o grubosci 3,0cm pod
wpusty sciekowe
28.|$ruby stalowe doktadne M-20 I=300mm kg 98.2800 98.2800
29.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2.8205 2.8205
30.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowa- \m3 1.4926 1.4926
ne
31.|Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 110/10,0mm m 10.5000 10.5000
32.|Czyszczak kan.PVC fi 160mm szt 6.0000 6.0000
33.|woda m3 53.7540 53.7540
34.|tuleja ochronna dla rur o $r. 500 mm szt 1.0000 1.0000
35.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 9.0000 9.0000
36.|Kolano(krzywka) kan.z PVC 45st.fi 160mm szt 12.0000 12.0000
37.|klamry ciesielskie kg 129.3436 129.3436
38.|Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 40mm szt 4.0000 4.0000
39.|Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 800mm szt 1.6000 1.6000
40.|Kolano(krzywka) kan.z PVC 45st.fi 200mm szt 4.0000 4.0000
41.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.1553 0.1553
42.|pianobeton m3 0.3297 0.3297
43.|Tréjnik kan. PVC 45st. fi 200mm szt 1.0000 1.0000
44.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.1459 0.1459
45. kable sn m 3.6400 3.6400
46. | konstrukcja podwieszen [=4,0m kpl. 1.3500 1.3500
47.|Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 2.0525 2.0525
48.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.2373 0.2373
49.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.3777 10.3777
50.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm m 7.8750 7.8750
51.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 119.0000 119.0000
52.|koryto drewniane szt. 0.8600 0.8600
-8-
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53.|pospotka m3 1.3290 1.3290
54.|Uchwyt do rur PVC fi 160mm szt 6.3000 6.3000
55.|tasma z polietylenu m 18.7250 18.7250
56.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 1.2000 1.2000
57.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1101 0.1101
58.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.0227 0.0227
59.|piasek do betonéw zwykty m3 0.3400 0.3400
60.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0400 0.0400
61.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 4.3500 4.3500
62.|zwir 5-40 mm m3 0.0700 0.0700
63.|Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 1.4700 1.4700
64.|cegta budowlana petna szt. 3.0000 3.0000
65.|zaprawa m3 0.0120 0.0120
66.|Ostona rurowa do kabli PEH fi 110mm m 77.4000 77.4000
67.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 299.7642
2.|zuraw samochodowy m-g 87.8800
3.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 61.2375
4.|Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 42.7887
5.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 39.8385
6.|zesp6t prgdotwdrezy przewozny 10 kVA m-g 100.0000
7.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14.2350
8.|pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 100.0000
9.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 10.2712
10.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 23.6076
11.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 4.4700
12.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.5374
13.|$rodek transportowy m-g 1.6200
14.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 11.9200
15.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.6800
16.|pompa do betonu z rurociggiem o wydajnosci 4.5 m3/h m-g 0.2198
17.|zespét pradotworczy 5 kVA m-g 2.0200
18.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 2.0200
RAZEM
Stownie:
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