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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla rob6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

(zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 9) ustawy Prawo budowlane) pn.:
.Przebudowa boiska przy ul. O $wiecimskiej w Legnicy ,

dziatka nr 69, Obr. Bartniki 0023”
sporzadzony zostatl zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, hormami oraz
zasadami wiedzy technicznej, i ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

Zakres opracowania

Projektant

Data

Podpis

Opracowat:

mgr inz. Cezary lInicki

marzec 2015




OPIS TECHNICZNY

Al. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

USTAWY:

Dz.U.Nr 89 poz. 415 - ustawa 0 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07 lipca 1994 r. z
pdzniejszymi zmianami.

Dz.U.Nr 89 poz. 414 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami.

Dz.U.Nr 14 poz. 16 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pézniejszymi
Zmianami.

Dz.U.Nr 10 poz.46 - rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi
Zzmianami.

POLSKIE NORMY:

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. DANE OGOLNE
2. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firmg AMIBUD Cezary llnicki.
b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

c. Wizje lokalne na miejscu inwestycji.
d. Uzgodnienie koncepcji z dnia 25.02.2015r.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt zagospodarowania dziatki nr 69, Obr. Bartniki 0023, dla przebudowy boiska
sportowego przy ul. Oswiecimskiej w Legnicy.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o nr ew. 69 potozona jest w centralnej czesci miasta Legnica i jest wtasnoscig
Inwestora. Na terenie dziatki nr 69 zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig
asfaltowa, ktéra znajduje sie w zlym stanie technicznym. Boisko umiejscowione jest na
terenie parku. Teren parku jest ogrodzony i czesciowo uporzadkowany.

Teren inwestycji obrazujg zdjecia ponize;j.






Fot. nr 3

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

o) wykonanie remontu istniejgcego na dziatce nr 69 boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig
asfaltowa, projektowany wymiar boiska 20,0x36,0 m, pole gry 18,0x34,0m,

B) wykonanie dodatkowych dwoch pdl rzutowych do koszy o wymiarach 4,8x4,9m,

¢) humusowanie i obsianie trawg terenow zielonych, powierzchnia 700m2.

4.2. Dojscie oraz dojazd do przebudowywanego boiska odbywac¢ sie bedzie poprzez
istniejgcy infrastrukture komunikacyjng.

4.3. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

5. UZBROJENIE TERENU

Nie planuje sie wykonania zadnych sieci uzbrojenia terenu.

6. BILANS TERENU

Powierzchnia poszczegolnych elementéw zagospodarowania dziatki nr 69:

- boisko wielofunkcyjne 20x36m 736,89 m2
- pola rzutowe 2x 4,8x4,9m 47,04 m2
- hawierzchnia z trawy naturalnej 700,00 m2

7. ELEMENTY ZEWNETRZNE
Elementy zewnetrzne zostaty wymienione w punkcie 4.

8. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Nie dotyczy.



9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie dotyczy.

10.ZAGROZENIA’DLA ZDROWIA, SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Cezary llnicki
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1. Adres inwestycji: ul. Oswiecimska, 59-220 Legnica

2. Inwestor: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

3. Opracowat: mgr inz. Cezary lInicki

4, Zakres robot zamierzenia budowlanego: przebudowa boiska przy ul. O$wiecimskiej w
Legnicy wykonana w ramach programu LBO.

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: boisko i ciggi komunikacyjne.

6. Obiekty podlegajgce adaptaciji: boisko.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak takich elementéw.
8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
realizacji rob6t budowlanych:
- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa,
rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane
zabezpieczenia: deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopow.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkoleh.
10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacy, bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Srodki techniczne:

- wtasciwe oznakowanie przejsc, przejazdow ewakuacyjnych,

- w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy i uniemozliwienie
osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowac¢ sie w dobrym stanie technicznym.

Srodki organizacyjne:

- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje
oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,

- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢, uniemozliwiajgc dostep osob postronnych.

Opracowat:
mgr inz. Cezary lInicki



Alll. OPIS TECHNICZNY WYKONAWCZY

| DANE WYJSCIOWE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firmg AMIBUD Cezary lInicki.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

1.4. Wizje lokalne na miejscu planowanej Inwestyciji.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt przebudowy boiska potozonego na dziatce nr 69 przy ul. Oswiecimskiej w Legnicy.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje

- Rzuty i przekroje elementéw wchodzacych w skiad projektu.

4. WYKORZYSTANE MATERIALY

g« Ministerstwo Oswiaty i Wychowania ,Wytyczne programowo — funkcjonalne
projektowania szkolnych terenowych urzadzen kultury fizycznej” Warszawa 1986,

g«hEw) E. Neufert , Podrecznik projektowania architektoniczno — budowlanego”,
Arkady,

Il CZESC OGOLNA

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1.OPIS ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o nr ew. 69 polozona jest w centralnej czesci miasta Legnica i jest wlasnoscig
Inwestora. Na terenie dziatki nr 69 zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig
asfaltowa, ktéra znajduje sie w zlym stanie technicznym. Boisko umiejscowione jest na
terenie parku. Teren parku jest ogrodzony i czesciowo uporzgdkowany.

1.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Boisko wielofunkcyjne stuzyto bedzie miejscowej spotecznosci, mtodziezy i uczniom.

1.2.1. Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Na program uzytkowy sktada sie:

- boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng i mini pitke nozna,
- pola rzutowa do koszy.

1.3.PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Powierzchnia poszczegolnych elementow obiektow sportowych:

- boisko wielofunkcyjne 20x36m 736,89 m2
- pola rzutowe 2x 4,8x4,9m 47,04 m?
- hawierzchnia z trawy naturalnej 700,00 m2

lIl OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

Na dzialce nr 69 znajduje sie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig asfaltowg o wymiarach
25x45m. Boisko nie posiada systemu odwodnienia.

Przebudowa boisk obejmie nizej wymienione roboty budowlane.

a. Demontaz obrzezy i kraweznikéw betonowych.

b. Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa poza obrysem projektowanego
boiska wielofunkcyjnego.

c. Uzupetnienie zapadnietych miejsc w podbudowie asfaltowej poprzez rozebranie
nawierzchni i uzupetnienie kruszywem fr. 0/31,5mm zageszczonym do Is=1.

d. Ulozenie nowych obrzezy betonowych po obrysie projektowanego boiska z
nawierzchnig poliuretanows.

e. Ulozenie podbudowy betonowej o gr. min. 10cm celem uzyskania jednolitych
spadkow nawierzchni.

f.  Wykonanie nowej podbudowy betonowej dla pél rzutowych do kosza.

g. Na oczyszczonej i uzupetnionej podbudowie asfaltowej nalezy utozy¢ nawierzchnie
syntetyczng typu NATRY SK.

h. Na nawierzchni syntetycznej nalezy namalowac linie z uzyciem elastycznego lakieru
do malowania linii. Pola gry w pitke reczng nalezy wymalowa¢ w kolorze zielonym.
Pola do rzutow do kosza koszykowki nalezy wymalowa¢ w kolorze biatym. Linie
szerokosci 5cm.

i. Za bramkami do pitki recznej nalezy wykonac¢ pitkochwyty wysokosci 4m. Pitkochwyty
wandaloodporne o zwiekszonej wytrzymatosci, odporne na obcigzenia od uderzen
pitkg, tlumigce hatas, posiadajgce w tym zakresie certyfikat TUV. Wypetnienie
stanowig panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach
(grubos¢ drutu 8/6/8 mm), krancowe prety podwdjne o srednicy 8 mm. Oczka w
dolnym pasie kraty 50 x 200 mm, w gérnych pasach krat 100 x 200 mm. Ttumienie
hatasu odbywa sie za pomocg zamontowanych gumowych "ttumikéw". Pitkochwyty
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowo. Rdzenie ogrodzenia ze
stupéw IPE wykonanych z 1-80. Fundamenty wykonane z betonu B-20 o wymiarach
jak na rysunku nr 04P.

j-  Nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ dwie bramki do pitki recznej wykonane z pretow
stalowych galwanizowanych.

k. Istniejace kosze do koszykowki zdemontowac i ponownie osadzi¢ w miejscu jak na
projekcie zagospodarowania terenu. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne dla
kategorii ochrony antykorozyjnej C3.

Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.

Nawierzchnie sportowa, syntetyczng wykona¢ metodg natrysku. Kolor nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego ceglasty, kolor pél do rzutu do kosza zielony. Grubos¢ catkowita systemu
13+1mm.

Nawierzchnia sportowa do stosowania na zewnatrz jest zestawem materiatdw na bazie zywic
poliuretanowych i stanowi elastyczng, wielowarstwowg nawierzchnie. Nawierzchnia
przeznaczona jest do stosowania na obiektach zewnetrznych, tj. boiska, bieznie
lekkoatletyczne, korty tenisowe itp. Zewnetrzna nawierzchnia jest wykonywana na bazie
zywic poliuretanowych o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV.
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Konstrukcja nawierzchni syntetycznej i podbudowy.

> Nawierzchnia sportowa poliuretanowa — 13+1 mm:
- warstwa uzytkowa gr. min. 2mm, skfad: granulat EPDM (0,5+1,5mm) 0,8kg/m2,
granulat EPDM (0+0,5mm) 0,05kg/m2, zywica poliuretanowa 1,2kg/m2)
- warstwa podkiadowa gr. ok. 11mm, skiad: granulat gumowy SBR (1+4mm)
8,0kg/m2, zywica poliuretanowa 1,65kg/m2

> Sprofilowane i zageszczone istniejgce podioze, zageszczone do maksymalnego
mozliwego do uzyskania dla tego rodzaju gruntu wskaznika zageszczenia.

Charakterystyka podbudowy.

Tolerancja ptaskosci podbudowy pod nawierzchnie wynosi max 2 mm mierzone fatg o
dlugosci 2 m w kazdym punkcie i kierunku. Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢
uwalowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy goérnej. Boisko
ograniczone bedzie po obwodzie zewnetrznym obrzezem betonowym 8x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce piaskowej. Obrzeze nalezy pokryc
nawierzchnig syntetyczng biezni.

Minimalne parametry jakie ma spetnia¢ nawierzchnia.

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 20,87N/mm2
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu =280%
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie 2130N
- wyglad nawierzchni: barwa nawierzchni jednorodna i matowa
- amortyzacja wstrzgsow 37%
- wspotczynnik tarcia kinetycznego f:
w stanie suchym 20,50
w stanie zawilgoconym 20,30

Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca
nawierzchni poliuretanowej.

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aktualna Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA — Sport lub Sport Labs Ltd), potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN
14877:2008 oraz minimalnymi, zgdanymi w puncie 2.1. ppkt d) parametrami technicznymi,

- karta techniczna potwierdzona (podpisana i opieczetowana) przez jej Producenta

- atest PZH lub dokument rownowazny

- dokumenty stwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne z normg DIN 18035-7:2002-06
( zawartos¢ metali ciezkich, WWA)

-deklaracja zgodnosci producenta dla oferowanego systemu nawierzchniowego

-autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji (60 miesiecy) przez jej Producenta
(podpisana i opieczetowana).

Celem weryfikacji wta $ciwo$ci i parametrow technicznych proponowanych przez
Oferentow nawierzchni zaleca si e zadanie przez Zamawiaj acego skladania wraz z
oferta dokumentow wy zej opisanych , (podstawg prawng zgdania powyzszych
dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw
dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane).

Opracowat:
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mgr inz. Cezary llnicki
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