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1.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEREN REKREACYJNY PRZY ULICY WIERZYNSKIEGO,
GAtCZYNSKIEGO W SASIEDZTWIE SP 20 (LBO)

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

2.

Mape do celéw projektowych w skali 1:500 z dn. 19.02.2015 .,

Umowa nr IM.272.273.13.2014 z dnia 16.02.2015 r. o prace projektowe dla zadania
inwestycyjnego pn. Teren rekreacyjny przy ul. Wierzynskiego, Gatczynskiego i
Pitsudskiego w sasiedztwie SP 20 w Legnicy(LBO),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2014, poz. 1409 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010,
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762) z pozniejszymi zmianami,

Inwentaryzacja w terenie,

Uzgodnienia z inwestorem i organami kontrolnymi,

Polskie Normy i przepisy budowlane,

Techniczne badania podtoza gruntowego dla PB ciggow pieszych w Legnicy ul.
Gatczynskiego- Pitsudskiego — wykonane w 2010 r przez firme ,FOLTA” Projektowanie
Urbanistyczne, Geologia.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzynskiego,

Gatczynskiego i Pitsudskiego w sgsiedztwie Szkoty Podstawowej nr 20w Legnicy na dziatce nr

1544/5 obreb Piekary Osiedle w Legnicy. Zagospodarowanie terenu polega na wykonaniu

Sciezek utwardzonych przechodzgcych przez teren, montaz matej architektury, montaz tawek

z oparciem, tablice informacyjna, koszy na odpadki i stotéw do gier planszowych oraz

nasadzenie nowych drzew i krzewow. Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania

terenu.

3.

Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z MPZP

Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XXXV1/324/09 z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

poftozonego na osiedlu Piekary w Legnicy — rejon ulicy Wierzynskiego i Gatczynskiego,
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dziatka lezy w obszarze oznaczonym jako 4ZP, dla ktérego ustalono nastepujgce

warunki:
LAZP — zielen urzadzona
1) przeznaczenie podstawowe: zieleh urzgdzona (parkowa, rekreacyjno-wypoczynkowa),
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja ciggdw pieszych — chodnikdéw oraz placu zabaw dla
dzieci i obiektow rekreacyjnych typu: wiaty, rampy, mata architektura,
3) zasady zagospodarowania terenu 4ZP: a) zagospodarowanie powinno umozliwia¢ realizacje
parku osiedlowego z uwzglednieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, b) powierzchnia
przeznaczona pod plac zabaw oraz obiekty rekreacyjne i sportowe nie moze stanowic¢ wiece;j
niz 30% ogolnej powierzchni terenu 4ZP, c) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej — 0,70, d) nalezy wprowadzi¢ zwarte pasma zieleni pietrowej o funkgc;ji izolacyjnej oraz
uwzgledni¢ znaczny udziat zieleni wysokiej, w tym zimozielonej, 5) ukfad zieleni, nalezy
ksztattowac z uwzglednieniem: a) warunkéw wodno-gruntowych, b) lokalizacji obiektéw
rekreacyjnych i sportowych, sciezek pieszych i matej architektury, c¢) zapewnienia odpowiednich
warunkéw przewietrzania terenu, d) zapewnienia dostepu do uktadu komunikacyjnego oraz
miejsc postojowych obstugi i uzytkownikow terenu parku.”

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania

4. Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowa dziatka 1544/5 o powierzchni 1,037ha, jest obecnie niezabudowana
o nawierzchni trawiastej z istniejgcym chodnikiem i drogami gruntowymi. Nowe funkcje
zlokalizowane bedg w taki sposéb aby skomunikowac¢ ul. Gatczynskiego i Pitsudskiego, poprzez
projektowane ciggi piesze. Na dzialce istnieje ,stare” zadrzewienie, ktére nie koliduje

z planowang inwestycja.

4.1 Istniejgce uzbrojenie terenu

Zgodnie z otrzymang mapg do celéw projektowych, na terenie przeznaczonym do
zainwestowania nie ma zadnego podziemnego uzbrojenia terenu, ktére mogtoby kolidowaé
z inwestycjg, jedynie jedna studnia kanalizacji cieptowniczej wychodzgca okoto 50 cm ponad

teren.

5. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

Projektowany teren rekreacyjny wraz z urzgdzeniami (fawki, kosze na $mieci i stolik do gier
planszowych) bedzie realizowana na czesci dziatki, pomiedzy istniejgcymi ciggami pieszymi
I istniejgcym zadrzewieniem. Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych drzew i w przysztosci
nasadzenie nowych drzew i krzewdw, zgodnie z rysunkiem nr 3/A.

Zaprojektowano:

o Stolik do gier planszowych;
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e 4 |ezaki na terenie trawiastym;

e Okragly plac z fawkami do siedzenia;

o Sciezki spacerowe utwardzone wraz z tawkami z oparciem;

e Zielen ozdobng i rekreacyjna.
Nie przewiduje sie grodzenia terenu ze wzgledu na tatwiejszg dostepnos¢. Obszar bedzie
okreslony granicami przez projektowang roslinnos¢ drzew i krzewéw gtownie wzdtuz ciggow
komunikacyjnych. Sg to rosliny takie jak m.in. tawuta japonska, tawuta tréjtatkowa, berberys
Thunberga, deren biaty, deren jadalny oraz w luznych kepach rézne gatunki i odmiany kaliny. Z
zieleni wysokiej zaprojektowano nasadzenia debdw, klonow, brzéz i platanu pozostate gatunki
to grab zwyczajny, jarzab szwedzki i lipa holenderska. Bardzo naturalne rozmieszczenie
krzewow i drzew sktadajgcych sie na kompozycje parkowg izoluje budynki mieszkalne,
uzytecznosci publicznej i ludzi od mikropytdw i zanieczyszczeh zurbanizowanego srodowiska
ulicznego. Petni role filtra dzieki zdolnoéci roslin do oczyszczania srodowiska ze szkodliwych
substancji poprzez akumulowanie zanieczyszczen gazowych z powietrza. Pigetrowa roslinnosc
krzewiasta i drzewiasta tworzy naturalne bariery ostonowe, ktére roéwniez chronig przed
wiatrem, zmniejszajac jego site. Zielen wysoka natomiast, dzieki wzmaganiu ruchow
konwekcyjnych pionowych i poziomych, wplywa na wymiane powietrza. Skutkuje to
wznoszeniem sie ku gorze rozgrzanego powietrza znad obszaréw zabudowanych.
Sciezki spacerowe bedg wylozone kostkg betonowg typu polbruk, wykonczony ptaskimi
obrzezami, przy ktérym zlokalizowano 8 tawek z oparciem, 2 fawki bez oparcia i 5 szt.
Smietnikdbw. Pozostalg czes¢ placu stanowi¢ bedzie trawnik i projektowana zielen niska

i drzewa.

5.1 Zestawienie powierzchni

powierzchnia utwardzona polbruk z kostki Okoto 795m?

fazowanej utozonej w cegietke

zielen urzgdzona - trawniki Ok. 2 949m?

catkowita powierzchnia placu Ok. 3 839m?

5.2 Prace przygotowawcze

W ramach robo6t przygotowawczych planuje sie przygotowanie terenu pod budowe sciezek.
Wymagania ogolne dla podtozy drogowych - pod chodnikiem zostaty okreslone
w "technicznych badaniach podtoza gruntowego w 2010 r.

Wskaznik zageszczenia podtoza o grupie nosnosci G4 (ulepszone podtoze). Nalezy
przygotowa¢ podtoze gruntowe G4 doprowadzone do Ev2=30MPa. Nastepnie 15 cm warstwy

cementogruntu (stabilizacji) Rm=2,5MPa, zgodnie z rys. nr 2/A.
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5.2.1. Przygotowanie terenu pod obsadzenia drzew i krzewéw.

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, smieci i kamieni powyzej 2 cm Srednicy, przez zebranie ich w pryzmy
I wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na Srodki transportowe i wyladowaniem na
wysypisko. Nastepnie nalezy zerwac istniejgcg darn w warstwie 8 cm (pod projektowang
roslinnosc¢), zebranie jej w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na S$rodKi
transportowe i wytadowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana
do produkcji kompostu. Nalezy zastosowac orke od 25 - 30 cm a nastepnie wyrownaé teren pod
nasadzenia krzewow. Rosliny sadzi¢ w doty catkowicie zaprawione ziemia urodzajng. Nalezy
zwroci¢ uwage by rosliny posadzi¢ na tej wysokosci na jakiej rosty w szkétce. Nie zaleca sie
wysiewu trawnika pod koronami drzew. Ziemie urodzajng nalezy pobra¢ w miejscu
wyznaczonym przez inwestora. Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, dorodny. Wszystkie
rosliny po posadzeniu nalezy podla¢. Na koniec powierzchnie pod krzewami i drzewami nalezy
wysciotkowaé drobno mielong korg sosnowg o warstwie 8 cm za$ pod bylinami i trawami nalezy
scidtkowac grysem sjenitowym, szarym frakcji 8-16 mm w warstwie 3 cm.

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewow, bylin, traw nalezy odgrodzi¢ od potaci
zadarnionych. Nie nalezy stosowa¢ nawozoéw sztucznych i chemicznych srodkéw ochrony
roslin.

5.2.2. Metody sadzenie drzew i krzewoéw.

Do najwazniejszych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem gleby nalezy stworzenie
odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbednej ilosci materiatu organicznego. Wiekszo$¢é
uprawianych drzew i krzewéw wymaga odczynu obojetnego lub lekko kwasnego (pH 6,5 — 7,0).
Projekt zaktada minimum 10 - 15 cm warstwy ziemi urodzajnej o $redniej zwieztosci poziomu
préchnicznego pod obsadzenia drzew i krzewow. Teren objety przygotowaniem podtoza pod
nasadzenia drzew i krzewdw, wyznacza dla pojedynczych krzewéw promien 0,5 m od miejsca
sadzenia, dla drzew promien 0,7 m. Dla grup i szpalerobw krzewdéw obszar objety
przygotowaniem podtoza obejmuje przestrzen miedzy krzewami , ktorej zewnetrzna krawedz
znajduje sie min. 0,5 m od skrajnie potozonych krzewow. Ustalajgc pore sadzenia nalezy braé
pod uwage przewidywane warunki atmosferyczne przynajmniej przez okres najblizszych dwéch
tygodni. W okresie wiosennym ze wzgledu na jego krétkotrwatosc¢ lepiej jest planowac sadzenie
na glebach ciezszych i bardziej wilgotnych. Na glebach Izejszych i mniej wilgotnych lepsze jest
natomiast sadzenie w okresie jesiennym, ktory jest znacznie dtuzszy. Rosliny sadzone jesienig
$g mniej narazone na uszkodzenia z powodu braku wody. Deby i graby, brzozy nalezy zawsze
sadzi¢ na wiosne. Sg to drzewa o twardym drewnie, ktére pdzno rozpoczynajg wegetacje
I pozno jg koncza. Brzozy sadzi sie tylko na wiosne w stanie wyraznych oznak pobudzonej
wegetacji. Na wiosne sadzi sie wiekszosC roslin iglastych i zimozielonych. Rosliny iglaste
najkorzystniej jest sadzi¢ po wystgpieniu wyraznych objawdw rozpoczecia wegetacji. W okresie

wiosennym sadzi sie réwniez drzewa i krzewy lisciaste niedostatecznie mrozoodporne. Jesienig
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w pierwszej kolejnosci sadzi sie te drzewa i krzewy, ktére zakonczyly wegetacje. Objawem tego

jest przebarwianie sie lisci i ich opadanie. W okresie jesiennym panujg nizsze temperatury
i dostateczna zwykle wilgotnos¢ gleby. W warunkach tych znacznie tatwiej dochodzi do
regeneracji systemu korzeniowego, od czego zalezy przyjecie sie rosliny. Gtebokosé sadzenia
okresla potozenie szyjki korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia. Ogdlnie przyjmuje
sie, ze rosliny powinny by¢ sadzone tak gteboko, jak rosty w szkoétce. Na zbyt gtebokie sadzenie
wyjatkowo Zle reagujg natomiast drzewa o twardym drewnie jak np.. deby poniewaz
regeneracja systemu korzeniowego u tych roslin jest z natury trudniejsza, a brak dostepu
powietrza jeszcze jg pogarsza. Z gtebokoscig sadzenia wigze sie gtebokosé dotéw lub rowdw
jako miejsc sadzenia. Obowigzuje podstawowa zasada, ze rozmiary dotéw, a wiec ich
gtebokos¢ i szerokos¢ powinny umozliwiaé swobodne umieszczenie i roztozenie systemu
korzeniowego. Doly na krzewy powinny byé 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryla
korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowa krzewow nalezy usung¢ przed
sadzeniem rosliny. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ od 2 do 3 razy wieksze niz bryta
korzeniowa. Kopanie dotdw znacznie szerszych niz wymagajg tego rozmiary systemu
korzeniowego czy bryly jest zwykle korzystne dla roslin, zwtaszcza wtedy, gdy usunietg ziemie
mozna zastgpi¢ ziemig o lepszej strukturze i zyzniejsza.

Sadzenie z brylg korzeniowg stosuje sie zawsze do roslin iglastych i zimozielonych. Rosliny
lisciaste sadzi sie w ten sposéb w okresie wegetaciji, czyli w stanie ulistnienia.

Dla roslin z brylg korzeniowg wolng przestrzen miedzy brylg a Sciankami dotu wypetnia sie
ziemig odpowiednig dla danej rosliny i lekko ugniata lub zalewa wodg. D6t powinien byé
zasypany ziemig urodzajng np. kompostowg w proporcji 3:1 z wykopang wierzchnig warstwg
gruntu. Ziemie pozostatg po wykopaniu dotow nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Ubijanie lub
udeptywanie nalezy wykonywacé ostroznie, aby nie spowodowac rozkruszania bryty i przerwania
drobnych korzeni. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia
korzenie miedzy nimi. Podczas zasypywania osoba trzymajgca rosline powinna lekko potrzgsaé
ja w kierunku pionowym, co ufatwia wypetnienie wolnych przestrzeni i osiadanie ziemi. Jezeli
korzenie sg bardzo liczne i tworzg gesty splot, w celu lepszego wypetnienia przestrzeni miedzy
nimi mozna postugiwac sie kotkiem. Koniec kotka powinien by¢é wyokraglony, zeby nie kaleczyt
korzeni. Po napetnieniu okoto potowy dotu ziemie nalezy lekko udeptaé, zwlaszcza w poblizu
Scianek dofu. Przez udeptanie ziemi ustala sie witasciwg pozycje drzewa lub krzewu,
a jednoczesnie ufatwia kapilarne podsigkanie wody. Nadmierne ubicie ziemi moze utrudni¢ lub
uniemozliwi¢ dostep powietrza do korzeni. Jezeli ziemie zageszcza sie dopiero po catkowitym
napetnieniu dotu, pozostajgce duze niewypetnione przestrzenie utrudniajg podsigkanie wody.
Na zjawisko to trzeba zwraca¢ uwage na glebach mniej wilgotnych. Po catkowitym napetnieniu
dotu ziemig mozna ponownie udepta¢ lub zala¢ wodg w ilosci 10 — 20 litréw, jezeli jest
niedostatecznie wilgotna. Zalewanie wodg mozna stosowaé zamiast udeptywania ziemi

podczas sadzenia drzew i krzewow. Sposob ten jest lepszy, gdyz zapewnia lepszy kontakt
5
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korzeni z glebg i powoduje wytworzenie wiekszej liczby naczyhn kapilarnych. W celu

zapewnienia statej pozycji pionowej posadzonych drzew stosuje sie pale, ktére wbija sie w dno
dotu przed sadzeniem na gtebokos¢ okoto 70 cm. Drzewo nalezy zabezpieczy¢ 3 palikami
i odpowiednim wigzaniem. Pale powinny by¢ w catosci zaimpregnowane Srodkami
grzybobojczymi. Dlugos¢ palikow powinna by¢ dostosowana do wysokosci pnia. Wigzanie do
palikdw powinno by¢ elastyczne i uniemozliwiajgce ocieranie sie pnia o pal w czasie wiatru i tak
aby nie uszkadzaly systemu korzeniowego. Paliki nalezy usztywni¢ trzema poprzecznymi
potokraglakami. Pnie bardzo wysokie i niedostatecznie sztywne powinno sie przywigzywac
w miejscu najwyzszym i w potowie wysokosci. Po roku paliki powinny by¢ usuniete.

Powierzchnie ziemi wokét drzewa formuje sie w miske o promieniu 0,7 m, ktéra umozliwia
utrzymanie sie wody podczas podlewania i wsigkanie jej we wiasciwe dla korzeni miejsce.
Powierzchnie miski dobrze jest przykry¢ 8 centymetrowg warstwg kory, ktéra zapobiega
nadmiernemu parowaniu gleby, a jednoczes$nie chroni jg przed zaskorupieniem wskutek

podlewania. Warstwa sSciotki zabezpiecza przed zarastaniem chwastami miski.

5.2.3. Wymagania dotyczace przygotowania podioza pod nasadzenia traw ozdobnych
i bylin.

Na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia traw ozdobnych i bylin nalezy rozscieli¢ 10 cm
warstwe ziemi urodzajnej i przemieszacC za pomocg glebogryzarki na gtebokos¢ 25 - 30 cm. Po
wyznaczeniu miejsca sadzenia traw ozdobnych i bylin nalezy wykopaé¢ doty. Doty do sadzenia
roslin powinny byé o 10 cm szersze i 5 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Pojemniki
zabezpieczajgce bryte korzeniowa nalezy usungé przed sadzeniem rosliny. Doty powinny
zosta¢ wypetnione ziemig z wierzchniej warstwy wykopu. Pozostatg zieleh po wykopaniu dotéw
nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Teren objety nasadzeniami traw ozdobnych i bylin nalezy

sciétkowac grysem sjenitowym, szarym frakcji 8-16 mm w warstwie 3 cm.

5.3 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI - CIAGI PIESZE

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m i powierzchni okoto 795m?, wykonany z fazowane;j
kostki betonowej typu polbruk. Nawierzchnie komunikacyjng nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym na styku z nawierzchnig trawiastg. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie
z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wéd
opadowych nalezy zastosowac spadek poprzeczny 2% zgodnie z przekrojem przez sciezke na

rysunku 2/A.
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Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktdre posiadajg dopuszczenie do

stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg

techniczng dla przyjetego systemu.

ZIELEN
taczna powierzchnia terenu zielonego w granicach opracowania wynosi okoto 2 949 m2.

1. Zielen istniejgca.
Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce drzewa liSciaste takie jak:

e kasztanowiec zwyczajny - 3 szt.
Istniejgce skupisko roslinnosci urzadzone;j:

e ognik szkartatny — 25 szt.

e pecherznica kalinolistna — 160 szt.

e porzeczka ozdobna — 38 szt.

e pieciornik krzewiasty — 27 szt.

e magnolia — 2 szt.

e mitorzgb dwuklapowy — 1 szt.

e sosnaczarna -1 szt.

2. Zielen projektowana.
Zamierzeniem  autorow  projektu  zagospodarowania terenu  rekreacyjnego  przy
ul. Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego w sgsiedztwie Szkoty Podstawowej nr 20
w Legnicy na dziatce nr 1544/5 obreb Piekary Osiedle w Legnicy bylo stworzenie terenu
wypoczynkowego wraz z dostepnoscia do zieleni urzgdzonej i dobrze utrzymane;.
Podstawowym zatozeniem kompozycji roslinnej byto zapewnienie zmiennosci barw podczas
kolejnych por roku oraz jej réznorodnos¢ i pietrowo$¢. Przy wyborze poszczegdlnych gatunkow
roslin, oprécz komfortu i zdrowia mieszkancéw kierowano sie rowniez warunkami uprawy takimi
jak: tolerancja na susze, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza oraz strefa mrozoodpornosci
wystepujgca w naszych warunkach klimatycznych potudniowo - zachodniej Polski oraz
stanowisko roslin. Zaprojektowano roslinnos¢ o wzglednie matych wymaganiach wobec wody
aczkolwiek wysoka temperatura w okresach letnich wymusza okresowe ich podlewanie.
W czesci poinocnej planowanego obszaru, zaakcentowano strefe wejsciowg poprzez
utworzenie bogatej kompozycji roslinnosci zlozonej z traw, bylin i krzewéw w formie
zestopniowanej fali. Kierowano sie gtdwnie ré6znorodnoscig gatunkowg roslin, ich zmiennoscig
plastyczng oraz barwg kwiatéw, lisci, igiet zmieniajgcych sie podczas mijajgcych pér roku, jak
rowniez wysokoscig poszczegolnych pieter widocznych z kazdego miejsca sciezki spacerowe;.
W strefie najwyzszych roslin umieszczono gatunek cisa posredniego ‘Hicksii’ (46), ktéry jest
duzym krzewem o wyprostowanym pokroju i silnym wzroscie, odpornym na zanieczyszczenia

powietrza. Obok niego zastosowano kwitngcy czosnek olbrzymi nadajgcy lekkosci,
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wyjatkowego koloru i formy catej kompozycji. Z czosnkiem olbrzymim czesciowo przeplatany

jest berberys Thunberga ‘Erecta’ bedgcy waskim ciernistym krzewem 2z wyprostowanymi
pedami, z wiekiem rozktadajgcymi sie na boki. Osigga 1.5 m wysokosci. Jasnozielone liscie
jesienig zmieniajg sie na kolor purpurowy. Nie ma specjalnych wymagan glebowych.
Wyjatkowej lekkosci kompozycji nadajg trawy takie jak rozplenica ‘Purple Form’, rozplenica
‘Summer Samba’. W nizszych partiach kompozycji rozplanowano rozchodnik okazaty z pieknie
wyksztatconymi kwiatostanami oraz przywrotnik nadajgcy kontrastowy zoftopomaranczowy
kolor na tle ptozgcych sie jatowcow sabinskich o odmianie ‘Tamarascifolia’.

Istotng role w zaprojektowanych nasadzeniach petni zielen wysoka, rozmieszczona gtownie
wzdtuz ciggow komunikacyjnych i placéw rekreacyjnych oraz przy istniejgcym placu zabaw.
W czesci pétnocnej sg to deby czerwone szybkorosngce i szerokoroztozyste drzewa z prostym
pniem. Dorastajg do min. 20 m wys. i 12 - 20 m szer. Liscie jesienig przebarwiajg sie na
czerwono. Jest bardzo tolerancyjny na suche, piaszczyste gleby i ma duzg odpornos¢ na
zanieczyszczenia powietrza. Polecany jest do kompozycji kolorystycznych. Wzdtuz sciezki
biegnacej przy ogrodzeniu szkoly zaprojektowane graby zwyczajne ‘Fastigiata’, tworzg one
szpaler o sredniej wysokosci. W pdzniejszym wieku korona tego grabu stopniowo poszerza sie
i osigga wys. do 10 m przy szer. do 3 m. LiScie jasnozielone, jesienig przebarwiajg sie na zétto.
Przy istniejgcym placu zabaw dla czes$ciowego jego zacienienia zastosowano klon zwyczajny
‘Royal Red'. Jest to sredniej wysokosci drzewo z szerokostozkowatg, nieregularng korona.
Szybki wzrost, 10 letnie drzewa majg 6 m wys. i 5 m. szer. Liscie btyszczgce, od wiosny do
jesieni  purpurowoczerwone. Kolejnym gatunkiem klonu zlokalizowanego w poblizu
zaprojektowanego labiryntu roslinnego jest klon jawor ‘Brilliantissimum’ — mate drzewko o gestej
i kulistej koronie i lisciach centkowanych do 4 m srednicy. Cenna odmiana do nasadzen
miejskich. W okolicach placéw rekreacyjnych i wypoczynkowych zastosowano takie drzewa jak
m.in. brzoze pozyteczng ‘Doorenbos’, ktérej jasnozielone liscie wspaniale kontrastujg
z ptozgcymi nizej trzmieling i irgg oraz platana klonolistnego z towarzyszgcg roslinnoscig
okrywowg krzewow takich jak suchodrzew chinski, berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’
oraz w przes$witujgcych nastonecznionych miejscach réza ‘The Fairy’ o rézowych, miesistych
kwiatostanach. Potudniowa czes$¢ terenu to kompozycja takich gatunkéw drzew jak lipa
holenderska ‘Pallida’ w postaci szpaleru, pojedynczo klon jawor ‘Brilliantissimum’ a pomiedzy
nimi grupowe nasadzenia kaliny i bzu czarnego po 6 sztuk.

W czesci centralnej obszaru opracowania pojedynczo wystepuja wzdiuz ciggéw
komunikacyjnych takie drzewa jak dgb czerwony, jarzgb szwedzki, klon jawor ‘Brilliantissimum’,
brzoza brodawkowata. W tym centralnym fragmencie jedng z atrakcji oprocz znajdujacej sie
w poblizu tgkowej plazy” stanowiC bedzie eliptyczny labirynt ztozony z takich gatunkéw roslin
jak: lilak Meyera ‘Palbin’ — jest to gesty, zwarty krzew o regularnym, kopulastym pokroju
dorastajgcym do 1m wys. i szer. LiScie ciemnozielone, pofalowane. Kwiaty o kolorze jasne; lilii,

w stozkowatych kwiatostanach, V-VI. Kwitnie bardzo obficie. Ligustr okragtolistny ‘Aureum’ —
10
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sztywno wyprostowany krzew o barwnych lisciach. Jest to krzew dorastajgcy do 3 m wys.

O niewymagajgcych warunkach glebowych i odporny na zanieczyszczenie powietrza, kwiaty
biate, zebrane w wiechy, kwitng VI-VIl. Rozstaw roslin w rzedzie i pomiedzy rzedami - 25.
Zaleca sie okresowe ciecie roslin dla zachowania wewnetrznego przejscia wewnatrz labiryntu.
Wzdtuz ciggdw komunikacyjnych oprocz drzew zaprojektowano rowniez odcinkowo krzewy
ozdobne jako naturalne zywoptoty nieformowane o réznej wysokos$ci tak aby miejscami tworzy¢
obfitg zielen wzdtuz drogi spacerowej. Kolorystyka nasadzen mieni si¢ w tonach rézu i bieli jak
na przyktad tawuta japonska ‘Genpei’, tawuta trojtatkowa, czerwieni - berberys Thunberga
‘Atropurpurea’, zieleni — deren biaty ‘Spaethi’.
Kolorystyka kompozycyjna krzewdw i bylin w okolicy skrzyzowania drog naprzeciwko miejsca
wypoczynkowego z dwoma fawkami oscyluje wokét zieleni, czerwieni i rozu sg to takie krzewy
jak: berberys Thunberga ‘Red Pilar’, jalowiec ptozacy ‘Blue Chip’, sosna gorska mugo oraz takie
byliny jak: rozchodnik okazaty, szatwia omszona. Jest to kompozycja pietrowa, dostosowana do
réznych mozliwosci percepcyjnych poziomu pieszego od strony gtéwnej alei.

3. Trawnik.
Mieszanki na trawniki ozdobne rekomendowane przez Barenbrug (wiodgcy producent
mieszanek traw na pieciu kontynentach):
Funkcja reprezentatywna:

e 40% Frc — Festuca rubra communata

e 20% Frt - Festuca rubra trichopchylla

o 30% Pp — Poa pratensis

e 10% Ac — Agrostis capillaris

e 15-25g/m?

Zakladanie trawnika:

e teren pod trawnik powinien posiada¢ maty spadek (max 20%),

o w przypadku wigkszych spadkow terenu nalezy rozwazy¢ zastosowanie metod
wspomagajgcych utrzymywanie sie nasion traw na powierzchni (Scidtkowanie, siew za
pomocg wody),

o warstwa powierzchni gleby o dobrej strukturze i zasobnosci powinna wynosié co
najmniej 15 cm,

e nalezy usung¢ gruz, resztki wapna, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew,

e bezposrednio przed siewem glebe nalezy watowac, aby przyspieszyc¢ jej osiadanie,

e (gleba pod trawnik powinna mie¢ okreslong strukture i porowatos¢, ktéra zalezy od
skfadu granulometrycznego gleby i od wykonywanych zabiegéw uprawnych,

e przed siewem traw na terenie silnie zanieczyszczonym nalezy rozwazy¢ stosowanie orki

gtebokiej (do 30cm), spulchnianie kultywatorem (do 20cm),
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e maszyny stosowane do przygotowania gleby nie powinny mie¢ zbyt duzej masy (ciezki

sprzet niszczy strukture gleby i powoduje nierdwnomierne osiadanie):

a) grabie mechaniczne doczepiane do mikrociggnika,

b) wat gtadki z kolczatkg przygotowujacy glebe przed siewem,

c) wat siatkowy rozkruszajacy glebe,

d) glebogryzarka,

e) brona wahadtowa.

e ugniatanie gleby podczas wysiewu,

e trzeba przykry¢ nasiona poprzez przegrabienie (przykryte jest okoto 75% nasion),

e w gramie znajduje sie ok. 16000 nasion (zycica 500 nasion),

e po wysiewie powierzchnie przykrywamy ok. 1cm warstwg piasku, torfu lub ziemi
ogrodniczej,

o gtebokos¢ siewu nie powinna przekracza¢ 1cm (0,5 — 1cm gt.),

e mozna przewatowac ziemie zeby osiadta przed wysiewem,

¢ jesli wysiew nastepuje wiosng dobrze jest trawnik przewatowac jesienig (wzruszanie
glebogryzarka),

e po wysiewie watowanie, watek nie moze by¢ zbyt ciezki — 30 — 40kg,

e po przewatowaniu podlewamy, zraszamy,

e po wysiewie nalezy kupi¢ agrowtoknine, przez ktérg przechodzi woda i utrzymuje sie

wilgo¢ — zapewnia to szybki wschod roslin.

Pielegnacja trawnika:

e Kkoszenie,

e nawozenie,

e nawadnianie,

e odchwaszczanie,

¢ walcowanie, skaryfikacja, aeracja, wertykulacja,

¢ spulchnianie,

e przycinanie brzegow i wyréwnywanie powierzchni,

e zwalczanie chordb i szkodnikéw.

Kwasowos¢.
Trawa dobrze sie rozwija w pH 5,5 — 6,5, gdy pH jest niskie musimy zwapnowa¢ —na 1 ar —

3kg wapna magnezowego.

Koszenie trawnika.
e po zatozeniu trawnika (wiosnag, jesienig), po wysiewie, gatunki nie wschodzg
rownomiernie, wiechlina wschodzi najwolniej (2 tygodnie), zycica najszybciej — ok. 6 dni,
e pierwsze koszenie wykonujemy gdy rosliny osiggng wysokos¢ 8-10 cm,
12
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przed koszeniem nalezy przewatowac teren aby wyréwnac powierzchnie — wtedy po 2

dniach wykonujemy koszenie,

w pierwszym koszeniu $cinamy od 2 do 3 cm wysokosci tych roslin, aby trawy zaczety
sie rozkrzewiadé,

stopniowo $cinamy coraz nizej,

pod koniec lata scinamy na pozgdang wysokosg¢,

pielegnacja w nastepnych latach — trawniki ozdobne $cinamy raz lub dwa razy w
tygodniu,

liczba koszeh w sezonie wegetacyjnym zalezy od gatunkéw traw i odmian, od podtoza,

gleby, od ilo$ci opadow w sezonie wegetacyjnym, od temperatury i nawozenia.

Trawnik ozdobny, dywanowy najpézniej nalezy kosi¢ kiedy trawa osigga wysokos¢ 5 cm,

wowczas nalezy murawe skosi¢ do wysokosci 2,5 cm. Trawy nalezy kosi¢ czesto, niewiele

Scinajgc. Pozostawienie lisci po Scieciu jest niekorzystne, powstaje mulcz, rodliny sg

podatne na choroby.

Sprzet do koszenia:

kosiarka rotacyjna — tepe ostrza wystrzepujg koice lisci traw, dlatego trzeba dbaé o ich
ostro$¢, naruszane trawy sg podatne na choroby,

bebnowe — bardzo dobre, uzywane na polach golfowych,

nozycowe,

elektryczne,

spalinowe.

Nawozenie:

podczas zakfadania trawnikow wazne sg: azot, fosfor, potas — wielosktadnikowe NPK,
na 1 ar stosowac od 2 — 3 kg amofoski,
nawdz rozprowadza sie rownomiernie siewnikami do nawozu,
w roku petnego uzytkowania podstawowe jest nawozenie azotowe, ktére decyduje
0 kolorze i gestosci trawy,
fosfor i potas jest przydatny do krzewienia traw jesienig, do dobrego przezimowania
traw,
od wiosny do jesieni stosuje sie 240 kg N (rocznie na ha):
» - od marca do kornca maja dawka wynosi 60% dawki rocznej,
» - 40% pozostaje na (czerwiec, lipiec, sierpien — 30%), (wrzesien, pazdziernik —
10%)
Nawozy takie jak :
» - polifoska 6 (N - 6%, P — 20%, K — 30%),
» - polifoska 8 (N — 8%, P — 24%, K — 24%),
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» - polifoska 11( N — 11%, P — 22%, K — 26%),

» - nawoz zasobny w magnez i zelazo: polimagn — 5%, P — 16%, K — 24%, Mg —

8%),

» - nitrofoska top 15: (N — 15%, P — 10%, K — 15%, Mg — 2%, Si — 12%).

Rok siewu Kg / ha — trawnik ozdobny
Przedsiewnie
N 25
P 50
K 100
Co trzecie koszenie
N 20
P - w pazdzierniku X 10
K - w pazdzierniku X 20
W latach eksploatacii
N — rocznie 60
P — po koszeniach: -

-V /I VI, -

- IX /X 20
K — po koszeniach: -
-V /I VI, -
-IX 1 X. 40

Nawadnianie trawnikow.

Potrzebna ilos¢ wody zalezy od opadéw atmosferycznych.

Temperatura powietrza

Zapotrzebowanie I/m?/dzien

> 35 >7
30-35 5-6
25-30 3-4
20-25 2.3
<20 <1-2

WYKAZ ROSLIN

Na terenie dziatki projektuje sie nasadzenia drzew lisciastych takich jak:

1. Quercus rubra, dgb czerwony Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 8 szt.

2. Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’, klon jawor Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S,

5 szt.

Platanus x hispanica, platan klonolistny Pa, 180, obwéd pnia 18-20 cm, B+S, 3 szt.

4. Acer platanoides ‘Royal Red’, klon zwyczajny Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S,

2 szt.

5. Betula utilis ‘Dorenos’, brzoza uzyteczna Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt.
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Betula pendula, brzoza brodawkowata Pa, 180, obwdéd pnia 18-20 cm, B+S, 2 szt.

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’, klon jawor Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 1 szt.
Carpinus betulus ‘Fastigiata’, grab zwyczajny Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt.
Sorbus intermedia ‘Brouwers’, jarzab szwedzki ‘Brouwers’ Pa 180, obwdd pnia 18-20
cm, B+S, 1 szt.

Tilia vulgaris ‘Pallida’, lipa holenderska Pa 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt.

Na terenie dziatki projektuje sie nasadzenia krzewdw lisciastych i iglastych takich jak:

1.

a s~ DN

»

Cornus mas, deren jadalny, forma wielopniowa, 125 — 150 cm, lub C45 f, 3 szt.

Cornus alba ‘Sibirica’, deren biaty, wys. 50-60 cm, min. 3 pedy, C3, 17 szt.

Cornus alba ‘Spaethi’, deren biaty, wys. 50-60 cm, min. 3 pedy, C3, 14 szt.

Cotoneaster dammeri ‘Major’, irga dammera, OKR 20-30 cm, C2, 6 szt.

Euonymus europaeus ‘Red cascade’, trzmielina pospolita, wys. 50 — 60 cm, min 3 pedy,
C 3. 13 szt.

Sambucus nigra ‘Aurea’ bez czarny wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 6 szt.

7. Spirea trilobata, tawuta tréjtatkowa wys. 40-50 cm, min. 3 pedy, C 3, 12 szt.

8. Viburnum bodnantense ‘Dawn’, kalina bodnantska ‘Dawn’, wys. 50 — 60 cm, min. 3

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

pedy, C 3, 6 szt.

Viburnum lantana ‘Aureum’, kalina hordowina, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 6 szt.
Viburnum rhytitophyllum, kalina sztywnolistna wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 6 szt.
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’, berberys Thunberga, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy,
C 3, 21 szt.

Lonicera pileata, suchodrzew chinski, OKR 20-30 cm, C2, 28 szt.

Juniperus horizontalis ‘Blue chip’, jatowiec ptozacy ‘Blue Chip’, OKR 30 — 35, C2, 20 szt.
Pinus mugo ‘Ophir’, sosna gérska, wys. 30 — 35, min. 3 pedy, C2,5, 45 szt.

Berberis thunbergii ‘Red Pillar’, berberys Thunberga, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3,
39 szt.

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’, berberys Thunberga, wys. 20 — 25 cm, min. 3
pedy, C 2, 32 szt.

Rosa ‘The Fairy’, r6za, wys. 35 — 40 cm, min. 3 pedy, C 3, 100 szt.

Syringa meyeri ‘Palbin’, lilac meyera ‘Palbin’, wys. 40 — 45 cm, min. 3 pedy, C2, 75 szt.
Spirea japonica ‘Genpei’, tawuta japonska, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 12 szt.
Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’, ligustr okragtolistny, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3,
160 szt.

Cornus alba ‘Elegantissima’, deren biaty, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 2 szt.

22. Taxus x media ‘Hicksii’, cis posredni, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 51 szt.

23.

Berberis Thunberga ‘Erecta’, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 23 szt.

24. Juniperus sabina’Tamarascifolia’, jatowiec sabinski, OKR 30 — 35, C2, 26 szt.
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Na terenie dziatki projektuje sie nasadzenia bylin i traw takich jak:

Pennisetum ‘Summer Samba’, rozplenica, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt.

Pennisetum incomptum ‘Purple form’, rozplenica, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt.
Sedum spectabile ‘Brillant’ rozchodnik okazaty ‘Brillant’, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt.
Alchemilla mollis, przywrotnik ostroklapowy, rozkrzewione sadzonki, P9, 28 szt.

Alium giganteum, czosnek olbrzymi, rozkrzewione sadzonki, P9, 16 szt.

Sedum spectabile, rozchodnik okazaty, rozkrzewione sadzonki, P9, 160 szt.

N o g b~ wDd e

Salvia nemorosa, szatwia omszona, rozkrzewione sadzonki, P9, 44 szt.

P 9 —roslina w doniczce kwadratowej o boku 9 cm;

B+S - roslina z brylg korzeniowg zabezpieczong siatka;

C 3 roslina hodowana i sprzedawana w pojemniku trzylitrowym;
C 45 froslina w pojemniku o poj. 45 I. polipropylenowym;

Pa 180 drzewo w formie piennej o wys. 180 cm;

OKR 20 — 30 cm roslina okrywowa o $rednicy 20 — 30 cm.

WYPOSAZENIE
Na podstawie wytycznych inwestora projektuje sie wyposazenie dodatkowe:
e tawka drewniana z metalowg konstrukcjg z oparciem zamocowana w gruncie, 8 szt. -z
oparciem i 2 szt. Bez oparcia.
Podpory wykonane ze stali. Siedzisko wykonane z desek z drzewa lisciastego klejonego

i lakierowanego - elementy =zabezpieczone przed dziataniem  warunkow

atmosferycznych.

e Lezak drewniany z metalowg konstrukcja, 4 szt.

16



Teren rekreacyjny przy ulicy Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego w sasiedztwie SP 20 (LBO)
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Podpory wykonane ze stali. Siedzisko wykonane z desek z drzewa lisciastego klejonego

i lakierowanego - elementy =zabezpieczone przed dziataniem warunkow

atmosferycznych.

e Kosz na smieci z daszkiem, ocynkowany, malowany farbg poliestrowg w kolorze

szarym, 5 szt

e Tablica informacyjna z regulaminem i informacja o terenie, - zlokalizowany w miejscu

widocznym od strony ul. Pitsudskiego, przy sciezce gtdwnej prowadzgcej na teren,.
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Teren rekreacyjny przy ulicy Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego w sasiedztwie SP 20 (LBO)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

UWAGI KONCOWE

6.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
I zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994
roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyjnym
muszg by¢ odporne na ciggte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdbw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentow.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zalgczy¢ je
do dokumentacji odbiorowej.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

zatgczonej do projektu.

Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw.

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja (dziatka nr 1130/23) znajduje sie w na osiedlu

mieszkaniowym Piekary jednostka A, jest wtasnoscig Gminy Legnica. Teren nie jest wpisany do

gminnej ewidencji zabytkow.

7.

Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka jest wolna od wptywow eksploatacji gérnicze;.

8.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia.

Opracowanie:
arch. Gabriela Zajgc-Kowalczyk

arch. Emilia Grotowska
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