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REALIZACJA NOWEJ SZATY ROŚLINNEJ 
NASADZENIA  

SADZENIE KRZEWÓW I BYLIN 

 
CPV: 45112710-5, 45112711-2 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

1.1.1.  Zlecenie inwestora – Umowa nr IK.98.2014.V  z dnia 3.10.2014 r.  
1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072); 
1.1.3.  PKN Katalog Polskich Norm; 
1.1.4. Wspólny Słownik Zamówień. 
 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

nasadzeniem zieleni w ramach projektu pt: „Projekt szaty roślinnej pasa zieleni w alei Orła 
Białego  na terenie Parku Miejskiego w Legnicy” w ramach zadania „Rewitalizacja Parku 
Miejskiego w Legnicy”.  

Obejmuje sadzenie roślin wieloletnich krzewów i bylin oraz pielęgnację nowej zieleni. 
Zasadniczym działaniem będzie tu podkreślenie wartości nowo nasadzanej szaty roślinnej dla 
walorów dekoracyjnych całego założenia parkowego. Jest to bowiem główna aleja parkowa, 
na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do wałów rzeki Kaczawy. Nowe nasadzenia będą 
stanowiły uzupełnienie istniejącej już zieleni – drzew tworzących aleję. Niezbędne jest  
przeprowadzenie poprawy estetyki zieleni polegające na: usunięciu jednogatunkowych  
nasadzeń bodziszka korzeniastego, nasadzeniu krzewów w formie żywopłotu obwódkowego i 
nasadzenia bylin, różnych gatunków, zgodnie z wykonanym projektem. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z sadzeniem, założeniem zieleni niskiej.  

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji wyżej wymienionych robót.  
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1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument wykonawczo-

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.2. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ze względu na pożądany efekt estetyczny głównej alei parkowej, polegający na zwiększeniu 
atrakcyjności pasa zieleni przez wydłużenie okresu dekoracyjności niezbędne będzie 
wykonanie nowych nasadzeń roślin wieloletnich. 

 
Zakres robót SST w części dotyczącej prac w zieleni  obejmuje : 

• Przygotowanie gleby w pasie zieleni do dokonania nowych nasadzeń, uzupełnienie 
ziemią żyzną, ziemią urodzajną itd. 

• Sadzenie krzewów w formie żywopłotu obwódkowego, wzdłuż zamontowanych 
płotków, z bukszpanu wieczniezielonego, 

• Sadzenie roślin okrywowych - zimozielonej byliny runianki japońskiej - wokół pni 
istniejących drzew i wzdłuż żywopłotu, 

• Sadzenie wieloletnich roślin ozdobnych z kwiatów i liści – bylin – zgodnie z 
wykonanym projektem, 

• Wykonanie rocznej pielęgnacji nowo nasadzonej szaty roślinnej. 
 

1.4.1. Zakres robót -  Urządzanie nowej szaty roślinnej 
 
1.4.1.1.  Zakres robót dot. urządzenia szaty roślinnej z uwzględnieniem obmiaru 
 

• sadzenie zimozielonych krzewów liściastych w formie żywopłotów 
obwódkowych 

2.570  mb 

• sadzenie zimozielonych bylin  okrywowych - runianka 21.752 szt. 
• sadzenie bylin obficie kwitnących i o ozdobnych liściach 11.462 szt. 

 
 

1.4.1.2. Szczegółowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów. 
 

Całkowita powierzchnia uprawy gleby pasa zieleni pod nasadzenie roślin wieloletnich 
krzewów i bylin wynosi 3.800 m2. Teren przeznaczony do sadzenia roślin  jest terenem 
płaskim. Krzewy i byliny będą sadzone w pasie zieleni, gdzie rosną młode, lecz już 
kilkudziesięcioletnie lipy. Drzewa zostały posadzone w 2010 r. w ramach całkowitej 
rekonstrukcji zabytkowej alei z drzew o wymiarach pomnikowych. Korzenie drzew nie są 
jeszcze bardzo rozrośnięte, lecz w miarę upływu czasu będzie się to zmieniało. W trakcie 
sadzenia nowych roślin system korzeniowy drzew, a także ich pnie nie mogą zostać 
uszkodzone.  

W związku z powyższym 100% powierzchni pasa zieleni przeznacza się pod 
uprawę ręczną.  
 
Roboty agrotechniczne: 

• ręczne przekopanie gleby w gruncie przerośniętym  korzeniami: 3.800 m2; 
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Nasadzenia z  krzewów i bylin: 

Do nasadzeń wykorzystać należy wyłącznie dojrzały pojemnikowany materiał 
roślinny dostarczony przez Zamawiającego.. 
 
Wyszczególnienie robót przy sadzeniu  żywopłotu obwódkowego z  zimozielonych 
krzewów  liściastych – bukszpanu wieczniezielonego (25.598 szt.): 
 

1. segregowanie roślin; 
2. wyznaczenie linii rowów;  po obwodzie pasów zieleni, wzdłuż założonych płotków; 
3. wykopanie rowów; 
4. dowiezienie i wyładowanie krzewów przy miejscach sadzenia 
5. doprowadzenie bryły korzeniowej do odpowiedniej wilgotności. 
6. ustawienie przeznaczonych do sadzenia krzewów w rowach; 
7. sadzenie krzewów z rozmontowaniem (usunięciem) pojemników; 
8. sadzenie krzewów zgodnie z projektem czyli: w 2 rzędach, w ilości 5 sztuk na 1 m 
bieżący, w odstępach co 20 cm; 
9. zaprawienie rowów ziemią kompostową; 
10. obfite podlanie; 
11. przycięcie krzewów zaraz po posadzeniu, w celu nadania roślinom pożądanego 
kształtu. 
 

Wyszczególnienie robót przy sadzeniu  zimozielonych roślin okrywowych  - runianki 
japońskiej (21.752  szt.): 

1. segregowanie roślin; 
2. wyznaczenie miejsc sadzenia wokół pni drzew oraz wzdłuż żywopłotu; 
3. wykopanie dołów; 
4. posadzenie roślin;  
5. doprowadzenie bryły korzeniowej do odpowiedniej wilgotności. 
6. zaprawienie dołów ziemią kompostową; 
7. obfite podlanie. 
 

Wyszczególnienie robót przy sadzeniu  pozostałych bylin (11.462 szt.): 
1. segregowanie roślin; 
2. wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z projektem; 
3. wykopanie dołów; 
4. posadzenie roślin;  
5. doprowadzenie bryły korzeniowej do odpowiedniej wilgotności. 
6. zaprawienie dołów ziemią kompostową; 
7. obfite podlanie. 
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Dobór i ilość materiału roślinnego: 
 
 
Krzewy liściaste – 25.598 szt. 
 
 
BUXUS sempervirens  Bukszpan wieczniezielony  25.598 szt. 

 
 
 
 
Byliny – zimozielone rośliny okrywowe Runianka japońska ( 21.752 szt.): 
 
 
PACHYSANDRA terminalis "Green 
Carpet"  

Runianka japońska "Green Carpet"  15.172 szt. 

PACHYSANDRA terminalis 
"Variegata"  

Runianka japońska "Variegata"  6.579 szt. 

 
 
 
 
Byliny pozostałe (11.462 szt.): 
 
Achillea millefolium "Purpurglut" lub 
"Paprika" 

Krwawnik pospolity "Purpurglut" lub 
"Paprika" 

309 szt. 

AQUILEGIA caerulea-hybr. "Rotstern" Orlik mieszańcowy "Rotstern" 496 szt. 

AQUILEGIA hybrida  "Blue Jay" Orlik ogrodowy  "Blue Jay" 506 szt. 

AQUILEGIA hybrida  "Crimson Star" Orlik ogrodowy "Crimson Star" 292 szt. 

ARCTANTHEUM arcticum 
"Schwefelglanz"  

Złocień arktyczny "Schwefelglanz"  765 szt. 

Asarum europaeum Kopytnik pospolity 38 szt. 

ASTER dumosus  "Prof. Anton 
Kippenberg" syn. SYMPHYOTRICHUM 
dumosum 

Aster rozkrzewiony "Prof. Anton Kippenberg"  320 szt. 

ASTER dumosus  "Schneckissen" syn. 
SYMPHYOTRICHUM dumosum Aster rozkrzewiony "Schneckissen"  333 szt. 
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ASTIBLE chinensis "Superba" Tawułka chińska "Superba" 398 szt. 

ASTILBE x arendsii "Fanal"  Tawułka arendsa "Fanal"  482 szt. 

CAMPANULA  glomerata Dzwonek skupiony 955 szt. 

DIANTHUS pontederae  Goździk  661 szt. 

DORONICUM orientale Magnificum  Omieg wschodni  847 szt. 

HELLEBORUS foetidus  Ciemiernik cuchnący  221 szt. 

HELLEBORUS niger  Ciemiernik biały  190 szt. 

HEMEROCALLIS hybrida "Pink 
Damask" Liliowiec ogrodowy "Pink Damask" 189 szt. 

HEMEROCALLIS hybrida "Stella 
d'Oro" Liliowiec ogrodowy "Stella d'Oro" 194 szt. 

HEUCHERA sanuinea "Sioux Falls"  Żurawka krwista "Sioux Falls"  409 szt. 

IBERIS sempervirens  Ubiorek wieczniezielony 112 szt. 

KNIPHOFIA uvaria Trytoma groniasta 60 szt. 

LAVANDULA angustifolia  Lawenda wąskolistna  576 szt. 

LEUCANTHEMUM x superbum 
"Summer Snowball"  

Złocień wielki  "Summer Snowball"  292 szt. 

LYSIMACHIA punctata  Tojeść kropkowana  454 szt. 

LYSIMACHIA punctata "Variegata" Tojeść kropkowana "Variegata" 482 szt. 

NEPETA x faassenii "Six Hill's Giant"  Kocimiętka Faassena "Six Hill's Giant"  510 szt. 

RUDBECKIA fulgida "Goldsturm"  Rudbekia błyskotliwa "Goldsturm"  648 szt. 

SALVIA nemorosa "Mainacht" Szałwia omszona "Mainacht" 307 szt. 

STACHYS bysantina  Czyściec wełnisty  381 szt. 

YUCCA filamentosa Jukka nitkowata 35 szt. 

 

1.4.3. Zakres robót - Pielęgnacja nowej szaty roślinnej 
 
1.4.3.1. Zakres robót 

• pielęgnacja krzewów   - 25.598 szt.  
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• roślin okrywowych   - 21.752 szt. 
• bylin obficie kwitnących  - 11.462 szt. 

 
 

1.4.3.2. Szczegółowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów. 
 
Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych (25.598  sztuk): 
 
wyszczególnienie robót: 

1. pielenie chwastów,  
2. spulchnianie ziemi wokół roślin; 
3.  podlewanie roślin wraz ze zraszaniem części nadziemnej; 
4. przycinanie krzewów nadając im pożądany kształt; 
5. wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe; 
 
 

Pielęgnacja roślin okrywowych (21.752 sztuki): 
 
wyszczególnienie robót: 

1. pielenie chwastów,  
2.   podlewanie roślin wraz ze zraszaniem części nadziemnej; 
3.  wymiana obumarłych  lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe; 
 

Pielęgnacja bylin obficie kwitnacych (11.462 sztuki): 
 
wyszczególnienie robót: 

1. pielenie chwastów,  
2.   podlewanie roślin wraz ze zraszaniem części nadziemnej; 
3.  wymiana obumarłych  lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe; 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami, 
obowiązującą nomenklaturą łacinsko-polską  stosowaną przez Związek Szkółkarzy Polskich, 
przepisy i literaturę techniczną. 
 
Kompost  
 
 Ziemia urodzajna (humusowa) 

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 
 
Ziemia żyzna (ogrodowa) 

Ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości fizyczne i  
chemiczne, zasobną w składniki pokarmowe; 

Substrat torfowy  
Mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami mineralnymi i 
mikroelementami; 

Materiał roślinny  
Sadzonki krzewów i bylin 
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Forma krzewiasta  

Forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
 

Bryła korzeniowa 
Uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
 

1.6. Standardy (normy odniesienia) 

• Materiał roślinny powinien być zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z 
nazwami zawartymi w ostatnim wydaniu brytyjskich norm ogrodniczymi lub 
odpowiednimi normami polskimi. 

• Materiał roślinny powinien spełniać wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa 
odnośnie uwag, zasad i klasyfikacji w sz �kółce.  

• Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszą w całej rozciągłości 
spełniać wymagania norm/przepisów przywołanych w niniejszym dokumencie oraz 

�innych stosownych polskich przepisów i uregulowań.  

• W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów, 
obowiązują przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez 
Wykonawcę, że występują jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą specyfikacją 
lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisów i uregulowań, obowiązkiem 

�Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.  

• W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że występują jakiekolwiek sprzeczności 
pomiędzy niniejszą specyfikacją lub rysunkami, a sytuacją w terenie, obowiązkiem 
Wykonawcy jest bez �zwłoczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.   

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę 
Obmiaru Robót, Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
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Zawiera opisy i rysunki związane z realizacją zadania. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien 
powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i 
zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i 
odbioru robót. 
 
1.6.4. Ochrona przyrody i ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót. 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego poprzez 
podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie przepisów i 
stanu dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r). 
 
Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5 m od osi pnia drzew, 
• wykonywanie wszelkich prac w obrębie drzew ręcznie i obsługiwanym ręcznie, 

lekkim sprzętem mechanicznym, 
• zabezpieczenie gleby wokół brył korzeniowych starodrzewu przed zagęszczeniem na 

skutek ucisku spowodowanego użyciem niezbędnego ciężkiego sprzętu, 
• lokalizacje dróg dojazdowych. 

 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwo 
palne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowmi oraz z dala od 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.6. Materiały szkodliwe dla środowiska. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną bądź 
aprobatę agrotechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś pojazdu 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Przyjmuje się, że koszty związane z zapewnieniem i 
utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy zostały uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
urządzenia używane do robót do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru) oraz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren i efekt realizacji 
zadania był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 

• Materiał do nasadzeń dostarczy Wykonawcy Inwestor. 
• Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją.  

 
2.1.2. Materiał roślinny i inne materiały (kompost)  zapewni Wykonawcy Inwestor. 
 
Ogólny stan roślin 

• Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na 
listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta, gdy któreś 
rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji 
szczegółowej (SST). Zmiany takie mogą być rozważanie jedynie w drodze wyjątku, 

�jeżeli są niezbędne.   
• Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w 

wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem 
korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny 

�powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni   
• Dostarczony materiał roślinny powinien mieć normalne tempo wzrostu, być dobrze 

wykształcony i uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektów, chorób, oparzeń od 
słońca i wiatru  lub jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad. 

• Materiał roślinny powinien być hodowany w warunkach klimatycznych podobnych do 
�panujących na miejscu projektu chyba, że Kierownik Projektu postanowił inaczej.  

• Rozmiary materiału roślinnego powinny odpowiadać wymiarom ogólnie przyjętym 
dla tego gatunku roślin ogólnie dostępnych na rynku szkółkarskim lub wymiarom 
wyszczególnionym w projekcie.  

• Celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie określonego 
efektu, dlatego wielkość i jakość materiału roślinnego są tak istotne. 

• Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023[3] i PN-R-67022[2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

• Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.  

 
 
2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały dostarczone przez Dostawcę nie odpowiadające wymaganiom Inwestora  nie 
zostaną  odebrane.  
 

• 2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. Dostawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą nasadzone, zachowały swoją 
jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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• Dostawca zapewni, aby materiał roślinny został dostarczony w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub w miejscach poza terenem nasadzeń 
wskazanych i zorganizowanych przez Inwestora.  

 
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.\\ 

 
• Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.1.4. Pochodzenie materiałów. 
 

Materiał roślinny dostarczony do sadzenia powinien być wysokiej jakości. Powinien 
być zakupiony tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencją przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.  
 

2.1.5. Ziemia ogrodnicza 
 

• Do nawożenia gleby zostanie wykorzystany kompost wskazany przez Inwestora 
(stanowiący własność Inwestora). Transport kompostu z miejsca składowania (Aleja 
zwycięstwa)  na miejsce jego wykorzystania zapewnia Wykonawca. 

• Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty powstające w wyniku rozkładu  
różnych odpadków roślinnych przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 

 

2.2. Wymaganie dotyczące materiałów 
2.2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następującą 
charakterystykę: nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami,  zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

2.2.2. Ziemia żyzna 
Ziemia pozyskana z pól uprawnych będących w wysokiej kulturze agrotechnicznej, 
zasobna w składniki pokarmowe dla roślin.  

2.2.3. Substrat torfowy 
Torf użyty jako komponent do wyrobu substratu - PN-G-98011. 

2.2.4. Kompost z kory drewnianej (do wyścielania powierzchni wokół drzew i krzewów).  
Wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z 
kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przed zmieszanie kompostu z glebą. 

2.2.5. Nawozy mineralne 
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Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym  - 
zawartość: azotu (N), fosforu (P), potasu (K). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  

2.2.6. Materiał roślinny sadzeniowy. 
 

Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i odpowiadać 
spisowi roślin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 (mat. 
szkółkarski, drzewa i krzewy liściaste), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy.  
 

Materiał ze szkółki 
Materiał ze szkółki powinien być hodowany w warunkach klimatycznych zbliżonych do 
warunków panujących w miejscu, gdzie będą rosły. 
 

�Materiał roślinny w pojemnikach.   
Materiał roślinny hodowany w pojemnikach powinien być silny i zdrowy, z nie 
splątanymi korzeniami czy też stwardniałym układem korzeni. 

 
 
Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 

• pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące. 
 
• Wady niedopuszczalne 
• silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 
• ślady żerowania szkodników; 
• oznaki chorobowe; 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
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WIELKOŚĆ PROJEKTOWANEGO MATERIAŁU NASADZENIOWEGO  
 KRZEWÓW I BYLIN  

 
 

Nr Nazwa botaniczna Nazwa polska Pojemnik 
Wielkość 

ILOŚĆ 
[szt.] 

1 Achillea millefolium "Purpurglut" 
lub "Paprika" 

Krwawnik pospolity 
"Purpurglut" lub "Paprika" 

C 2 309 

2 AQUILEGIA caerulea-hybr. 
"Rotstern" 

Orlik 
mieszańcowy "Rotstern" 

P9 496 

3 AQUILEGIA hybrida  "Blue Jay" Orlik ogrodowy  "Blue Jay" P9 506 

4 AQUILEGIA hybrida  "Crimson 
Star" 

Orlik ogrodowy "Crimson 
Star" 

P9 292 

6 ARCTANTHEUM arcticum 
"Schwefelglanz"  

Złocień 
arktyczny "Schwefelglanz"  

C2 765 

7 Asarum europaeum Kopytnik pospolity P9 38 
8 ASTER dumosus  "Prof. Anton 

Kippenberg" syn. 
SYMPHYOTRICHUM dumosum 

Aster rozkrzewiony "Prof. 
Anton Kippenberg"  

C2 320 

9 ASTER dumosus  "Schneckissen" 
syn. SYMPHYOTRICHUM dumosum 

Aster rozkrzewiony 
"Schneckissen"  

C2 333 

10 ASTIBLE chinensis "Superba" Tawułka chińska "Superba" C1 398 

11 ASTILBE x arendsii "Fanal"  Tawułka arendsa "Fanal"  C2 482 
12 BUXUS sempervirens  Bukszpan wieczniezielony  P9 

H=20cm-25cm, 
min. 3 sadzonki 

w doniczce 

25.598 

13 CAMPANULA  glomerata Dzwonek skupiony P9 955 
14 DIANTHUS pontederae  Goździk  P9 661 
15 DORONICUM orientale 

Magnificum  
Omieg wschodni  P9 847 

16 HELLEBORUS foetidus  Ciemiernik cuchnący  C1 221 
17 HELLEBORUS niger  Ciemiernik biały  P11 190 
18 HEMEROCALLIS hybrida "Pink 

Damask" 
Liliowiec ogrodowy "Pink 
Damask" 

C2 189 

19 HEMEROCALLIS hybrida "Stella 
d'Oro" 

Liliowiec ogrodowy "Stella 
d'Oro" 

C2 194 

20 HEUCHERA sanuinea "Sioux Falls"  Żurawka krwista "Sioux 
Falls"  

P11 409 

21 IBERIS sempervirens  Ubiorek wieczniezielony P9 112 
22 KNIPHOFIA uvaria Trytoma groniasta C2 60 
23 LAVANDULA angustifolia  Lawenda wąskolistna  P9 576 
24 LEUCANTHEMUM x superbum 

"Summer Snowball"  
Złocień wielki  "Summer 
Snowball"  

P11 292 

25 LYSIMACHIA punctata  Tojeść kropkowana  P9 454 
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26 LYSIMACHIA punctata "Variegata" Tojeść 
kropkowana "Variegata" 

P9 482 

27 NEPETA x faassenii "Six Hill's 
Giant"  

Kocimiętka Faassena "Six 
Hill's Giant"  

P9 510 

28 PACHYSANDRA terminalis "Green 
Carpet"  

Runianka japońska "Green 
Carpet"  

P9, 
min.6-8 pędów 

 

15.172 

29 PACHYSANDRA terminalis 
"Variegata"  

Runianka 
japońska "Variegata"  

P9 
min.6-8 pędów 

6.579 

30 RUDBECKIA fulgida "Goldsturm"  Rudbekia 
błyskotliwa "Goldsturm"  

C1 648 

31 SALVIA nemorosa "Mainacht" Szałwia omszona 
"Mainacht" 

P9 307 

32 STACHYS bysantina  Czyściec wełnisty  P9 381 
33 YUCCA filamentosa Jukka nitkowata C3 35 
     58.811 

 

 
Bukszpan wieczniezielony w pojemniku musi posiadać nie mniej niż 3 sadzonki w doniczce a dobrze 
rozkrzewiona część nadziemna rośliny, wysokość nie mniej niż 20cm-25cm. 
 
Runianka japońska w pojemniku musi posiadać nie mniej niż min.6-8 pędów. 
 
 
Sadzonki  bylin  powinny być w posiadać. 
P9, P11, ………….. - o wymiarach 9 cm x 9 cm, 11 cm x 11 cm 
C1, C2, C3,……C50 - pojemnik w litrach. 
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3. SPRZĘT 
 

Sprzęt, maszyny i środki transportowe użyte do wykonania robót przy realizacji szaty 
roślinnej w pasie zieleni alei Orła Białego w Legnicy powinny być dobrane z uwzględnieniem 
specyfiki miejsca, tzn. obiektu chronionego jako dobro kultury, także wartościowego pod 
względem przyrodniczym. W związku z powyższym powinny spełniać następujące warunki: 

• mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i 
krzewów; 

• mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu w rejonie stref 
korzeniowych szaty roślinnej – do 5 ton; 

 
Miejsca składowania materiałów i stacjonowania sprzętu powinny być właściwie 
zabezpieczone przed przedostaniem się szkodliwych zanieczyszczeń do gruntu, wody i 
powietrza. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.3. Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń nowej szaty roślinnej, oraz 
pielęgnacji nowo założonej zieleni . 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z zakresu realizacji nowej zieleni oraz 
jej pielęgnacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• drobnego sprzętu do prac ogrodniczych (np. łopat, taczek, grabi),  
• mechanicznych nożyc do strzyżenia żywopłotu. 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
wymienionym warunkom mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

4.2. Transport sprzętu  
Sprzęt może być przewożony wszystkimi środkami transportowymi. 

4.3. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do realizacji nowej zieleni może być dowolny pod warunkiem, 

że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie 
transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z 
bryłą korzeniową muszą mieć opakowanie bryły korzeniowej lub być w pojemnikach. 
Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem (pod plandeką). Po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów 
robót, za ich zgodność z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

• Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru.  

• Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Polecenia 
inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Termin realizacji robót 
Wykonawca realizuje sadzenie roślin oraz prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów 
rozwoju biologicznego roślin. 

5.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować 

i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie materiału organicznego, 
ziemi urodzajnej, kompostu itd. 
 

Zakres prac 

• Głębokie, ręczne przekopanie gleby. 
• Wyrównanie terenu i ukształtowanie spadków w obrębie koron drzew. 
• Nawiezienie i rozłożenie kompostu  – warstwa 3 cm. 

 

Prace ziemne w obrębie koron drzew 
Prace ziemne w obrębie drzew wykonywać ręcznie, w taki sposób aby nie uszkodzić korzeni. 
 

5.5. Sadzenie 
5.5.1. Zasady ogólne sadzenia roślin 

• Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót 
budowlanych.  
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• Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z 
�zasadami sztuki ogrodniczej.   

• �Drzewa istniejące muszą być chronione w trakcie sadzenia roślin.   
• Wszelki ruch sprzętu np. dostarczającego materiał nasadzeniowy  powinien być tak 

zorganizowany, aby nie uszkodzić istniejących roślin.� 
• Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew  istniejących, muszą 

�być wykonywane ręcznie.  
• Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone. 
• Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy 

zabezpieczyć odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (np. 
Dendromal, Funaben). 

 
5.5.2. Rozplanowanie sadzenia  
 

• Położenie krzewów i bylin powinno być oznaczone na ziemi albo przez wsadzenie 
palików z  informacją o gatunku rośliny lub rozmieszczenie samych właściwych 
roślin.  

• Inwestor lub Inspektor Nadzoru powinien zaakceptować położenie roślin przed ich 
zasadzeniem. 

 
5.5.3. Ogólne wskazówki dotyczące sadzenia 
 

• Sadzić tylko tyle roślin ile może zostać zasadzonych i podlanych jednego dnia na 
�danym obszarze.  

• Ochraniać obszary sadzenia przed odwiedzającymi Park. 
• Zaprawić ziemią urodzajną, kompostem, substratem itp. dołki przeznaczone pod 

wysadzenie roślin. 
• Trzymać materiał roślinny pionowo i zasypać ziemią korzenie cały czas sztywno 

trzymając roślinę do czasu mocnego udeptania ziemi wokół korzeni.  
• Dołki do sadzenia powinny mieć pionowe boki i ostre powierzchnie.  
• Dołek powinien mieć głębokość taką jak korzeń i ziemia wokół korzenia i średnicę 

dwukrotnie większą niż ten korzeń wraz z jego ziemią. 
 
5.5.4. Usunięcie pojemników 
 

• Pojemniki na rośliny powinny zostać  usunięte w taki sposób, by ziemia otaczająca 
�korzeń nie rozpadła się.  

• Nie uszkodzić korzenia przy usuwaniu pojemnika.  

5.5.5. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów i bylin 
• Należy dążyć do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu sadzonej 

rośliny miały zbliżoną strukturę. 
• Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu dotychczas tu 

rosnących  roślin (bodziszka korzeniastego) glebę przekopać na głębokość szpadla. 
• Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości roślin odczyn powinien 

wynosić pH 6,5-7. 
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5.5.6. Pora sadzenia: 

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów i bylin należy zwrócić uwagę na sprzyjające 
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 
dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie roślin 
w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia należy 
stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. 
 
5.5.7. Dobór materiału roślinnego: 
Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową z pojemników.  
Wielkość materiału roślinnego przedstawiono w tabeli.  
  
Materiał roślinny powinien spełniać następujące kryteria: 

• materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój i 
odpowiadać określonym standardom jakościowym, 

• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, 
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 

• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy rosnące 
korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemności 
proporcjonalnej do wielkości rośliny, 

• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, 
obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe beż śladów żerowania 
szkodników, 

• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego 
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 

 
 
5.5.8. Technika sadzenia 
 

Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin 
przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 
spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. 
Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy 
co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego 
ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest 
ponacinać je łopatą. Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce 
budowy. Rośliny sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. Wolną przestrzeń w dole 
wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy 
używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Przy sadzeniu należy 
zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 
 
 
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów i bylin są następujące: 

• pora sadzenia – jesień lub wiosna 
• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową; 
• rowy pod krzewy bukszpanu powinny mieć wielkość dopasowaną do wielkości bryły 

korzeniowej; 
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• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 
głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny; 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
• po posadzeniu krzewów dookoła nich powinno powstać naturalne zagłębienie o 

głębokości 5-7 cm,  

 

5.5.9. Wymagania dotyczące sadzenia  bylin 
Występowanie: 
Lokalizacja nasadzanych roślin  wg. rysunków rzutu – Rys nr 2 projektu. 
 
Technika sadzenia: 
Sadzić tylko rośliny uprawiane w pojemnikach. Technika sadzenia jak dla krzewów. 
Rośliny powinno się podlewać w miarę potrzeby, aby nie dopuścić do przesychania podłoża, 
najlepiej dużymi porcjami wody. 
 
Przygotowanie podłoża: 
Przygotowanie podłoża dla bylin jak dla krzewów bukszpanu. 
 
Termin sadzenia: 
Byliny tak jak i  krzewy uprawiane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacji 
(czyli od kwietnia do połowy listopada) z wyjątkiem okresów upałów i przymrozków. 
Niedopuszczalne jest sadzenie roślin w zamarzniętą glebę. 
 
Dobór materiału roślinnego: 
Kupować należy rośliny uprawiane w pojemnikach (doniczkach), z silnie rozwiniętym 
systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy z minimum 2-3 pędami.  
 
Zasady wykonania- sadzenie bylin: 
 

• Wyznaczyć zasięg sadzenia wg. projektu.  
• Przekopać na głębokość szpadla.  
• Wyrównać powierzchnię., nadać odpowiednie spadki przy drzewach.� 
• W miejscu wyznaczonym  na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołek, 

najlepiej odpowiednim szpadlem, 5-10 cm szersze i głębsze niż rozmiar kontenera.  
• Wsadzić rośliny na taką głębokość jak rosły w szkółce.  
• Tuż przed sadzeniem wyjąć roślinę z pojemnika i wsadzić do przygotowanego dołka,  
• Korzenie złamane i uszkodzone uciąć.  
• Usunąć wszystkie pędy kwiatowe i owocostany.  
• Przed sadzeniem roślin pojemniki zanurzyć w wodzie tak, aby bryły korzeniowe 

całkowicie nią przesiąkły.  
• W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki o wielkości takiej, by nie 

�spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej.  
• Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. 
• Zgęścić podłoże tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, w celu 

wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. 
• Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu.  
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• Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się wg. ilości podanych przez 
producenta, począwszy od 2 roku po posadzeniu. 

• Nawożenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju. �   
 
 

5.7. Pielęgnacja powykonawcza 

Zakres 
• Pielęgnacja powykonawcza, obejmująca czynności związane z utrzymaniem i 

pielęgnacją posadzonych roślin w ramach rocznej gwarancji powykonawczej. 
• Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez Wykonawcę przed 

ukończeniem nasadzeń i przedstawiony do opinii Inspektora Nadzoru kontrolującego 
wykonanie projektu. Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone rośliny. 

• Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpocząć powinna się od momentu ich posadzenia, 
a okres pielęgnacji powykonawczej trwać powinien 12 miesięcy od dnia odbioru 
wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez 
Wykonawcę. 

 

Ogólne wymagania dotyczące pielęgnacji nowej zieleni po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

• wymianie roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 
• odchwaszczaniu - zapobieganiu zachwaszczeniu i usuwaniu chwastów metodą ręczną 

już w ich początkowym stadium wzrostu, 
• zabezpieczeniu roślin na zimę  
• podlewaniu – w porze wieczornej, nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej 

wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie 
podwyższonych temperatur. 
Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwu 
pierwszych tygodni po posadzeniu, a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w 
okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. 

• nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi 
konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne, 

• cięcie żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. 
Pierwsze cięcie zaraz po posadzeniu. W następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia 
pędów, cięcie dokonuje się w określonej  płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są 
płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 

 

Pielęgnacja krzewów bukszpanu 
Należy dążyć do zminimalizowania ujemnych skutków sadzenia, głównie zachwianej 
gospodarki wodnej.  Główne kierunki działań powinny obejmować:  

• odchwaszczanie;  
• cięcie – usuwanie gałęzi deformujących pokrój; 
• systematyczne podlewanie;  
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• zwalczanie chorób i szkodników środkami chemicznymi natychmiast po zauważeniu 
objawów;  

• nawożenie - w pierwszym roku po posadzeniu rośliny nie wymagają nawożenia; 
jednak w przypadku zaobserwowania niedożywienia (np. żółknięcie liści) należy 
zastosować dokarmianie dolistne; 

• zabezpieczenie przed zimą (osłonę przed mrozem);  
 

Pielęgnacja bylin 
• Usuwanie suchych i zmarzniętych pędów oraz przekwitłych kwiatostanów.  
• W pierwszym roku obfite podlewanie; później nie wymagają specjalnych zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
• Stosowanie odżywek nawozowych – od 2 roku po posadzeniu 

 
Inwestycja objęta jest roczną gwarancją Wykonawcy. 

5.8. Pielęgnacja roślin w latach następnych 
Należy podkreślić, że roślinność, aby utrzymywała walory dekoracyjne, wymaga stałej 
pielęgnacji przez wiele lat. W związku z tym w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w 
punkcie projektu „Pielęgnacja roślin w pierwszym roku po posadzeniu” muszą być 
kontynuowane, aby roślinność była zdrowa i ozdobna.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do 

zatwierdzenia Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

• część ogólną opisującą: organizację wykonywania robót, terminy i sposób 
prowadzenia robót, oznakowanie robót, BHP, kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne pracowników, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania robót, wyposażenie i sprzęt, 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenia 
w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 
zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty 
wykonano zgodnie z dokumentacja projektową i SST. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy 
sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, 
inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż 
stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 

 
• Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty 

inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowo-
przetargową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
�  

• Pozwolenia, opłaty, obligacje i uwagi - Wykonawca powinien zapłacić za wszelkie 
pozwolenia, opłaty, obligacje i uwagi konieczne do wykonania i zakończenia swojej 

�części prac.   
• Materiał roślinny zapewnia Inwestor. Przy realizacji zamówienia na materiał roślinny , 

Inwestor może skontrolować materiał roślinny bezpośrednio u producenta prosząc o 
reprezentatywne zdjęcia kolorowe lub przeprowadzić kontrolę zgodności z Rysunkami 
i Specyfikacjami, gdy materiał roślinny zostanie dostarczony na miejsce. Takie 
kontrole i aprobaty nie będą miały wpływu na prawa do kontroli w czasie postępu 

�prac.  
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• Za zdrowie i żywotność materiału roślinnego odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie 
�Wykonawca.   

• �Należy pobrać reprezentatywne próbki ziemi z różnych punktów pasa zieleni. Próbki 
gleby należy zbadać pod względem odczynu pH, alkaliczności, całkowitej ilości soli 
rozpuszczalnych, porowatości, zawartość sodu, materii organicznej oraz zaleceń 
dotyczące przygotowania ziemi. 

 

6.4. Kontrola jakości robót z zakresu nasadzenia nowej zieleni 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewa i krzewy; 
• zaprawienia dołków ziemią urodzajną;  
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową – gatunki roślin; 
• zgodności zastosowanych odmian z dokumentacją projektową, 
• odległości sadzenia roślin- krzewy żywopłotowe 
• gęstości sadzonych bylin – na 1 m2 
• materiału roślinnego - w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

wielkości, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023; 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 
• odpowiednich terminów sadzenia; 
• wymiany: chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin; 
• zasilania nawozami mineralnymi; 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową; 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją 

projektową; 
• jakości posadzonego materiału. 

 
6.5. Kontrola zachwaszczenia 
 
Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków odchwaszczających, Doradca ds. Ochrony 
Środowiska powinien dostarczyć Kierownikowi projektu listę środków chwastobójczych i ich 
przewidywaną dawkę, które mają być stosowane przy zwalczaniu chwastów przeważających 

�na danym terenie.  
 
6.6. Dostarczenie materiału, przechowywanie i obchodzenie się z nim 
 
6.6.1.  
Dostarczenie materiału roślinnego 

�Dostarczony materiał roślinny powinien być czytelnie i trwale oznakowany.  
Należy wskazać ilość i typ materiału roślinnego w każdej dostawie. 
 
Dostarczenie nawozów 
Nawóz dostarczyć na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszących nazwę 
producenta, potwierdzoną analizę składu chemicznego i jej zgodność z obowiązującymi 

�przepisami.   



27 

 

 
 
6.6.2. Przechowywanie 

• Przechowywać materiał roślinny w cieniu i chronić przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

• W przypadku konieczności przechowywania dłużej niż 2 doby należy chronić przed 
wysuszeniem materiału roślinnego (podlewanie, cieniowanie). 

• Zakonserwować i zabezpieczyć nie zasadzony materiał roślinny w ciągu czterech 
godzin od dostarczenia. 

 
6.6.3. Ochrona 

• Ochraniać materiał roślinny w czasie transportu na miejsce i potem, aby zapobiec 
uszkodzeniom i wysuszeniu liści oraz systemu korzeniowego. 

 
6.6.4. Obchodzenie się z materiałem roślinnym. 

• Należy zachować szczególną ostrożność przy załadowaniu i rozładowaniu materiału 
roślinnego.  

• Nie podnosić i nie przenosić pojemników z roślinami chwytając za łodygi.  
• Materiał roślinny, który uległ zniszczeniu wskutek niewłaściwego obchodzenia się z 

nim powinien zostać usunięty i zastąpiony nowym materiałem.  
 
6.6.5. Odrzucenie materiału roślinnego.  

• Materiał roślinny niezgodny z wyszczególnionymi tu wymaganiami uznany będzie za 
wadliwy. Takie rośliny, bez względu czy są już na miejscu czy nie, powinny zostać 
oznakowane jako odrzucone i natychmiast usunięte i zastąpione nowym materiałem na 
pełny koszt Wykonawcy.  

• Wymieniony nowy materiał roślinny powinien mieć te same rozmiary, być tego 
samego gatunku i w takim samym stanie, jak to wyszczególniono na rysunkach.  

 
6.6.6. Zabezpieczenie miejsca 

• Należy zabezpieczyć wszelkie wykonane już prace i materiały, które mogą być 
zniszczone lub uszkodzone przez dalsze prace opisane w tym rozdziale.  

• Należy zapewnić zabezpieczenia, wymagać uwagi i przestrzegania odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa, by nie zniszczyć dotychczasowych prac.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z prac prowadzonych 
przy sadzeniu i kształtowaniu terenów zielonych.  

• Naprawa zniszczeń i doprowadzenie obszaru do stanu poprzedniego będzie odbywała 
się bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu. 

 
6.6.7. Gwarancja 

• Rękojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego własnej odpowiedzialności 
według gwarancji. Takie rękojmie będą tylko uzupełniają gwarancję. 

• Materiał roślinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiadać gwarancję 
jakości na okres roku od daty Ostatecznej Akceptacji. Jakikolwiek materiał roślinny, 
który nie spełnia wymagań Kierownika Projektu powinien być natychmiast usunięty i 
zastąpiony bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu. Nowy wymieniony materiał roślinny również powinien posiadać roczną 
gwarancję od jego posadzenia. 
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• Gwarancja możliwa jest do udzielenia przez Wykonawcę jedynie pod warunkiem 
stałej rocznej pielęgnacji w okresie pogwarancyjnym. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za zniszczenie roślin przez osoby trzecie; 

• Roczna gwarancja nie obejmuje:  
- ukrytych wad, które nie były możliwe do wykrycia przez Wykonawcę ani 
Kierownika Projektu podczas sadzenia roślin  
- uszkodzeń materiału roślinnego, pomimo prowadzonej pielęgnacji powykonawczej 
przez Wykonawcę, wynikłych z czynników niezależnych od Wykonawcy np. 
wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstałe w wyniku długotrwałych mrozów 
(powyżej 10 dni poniżej 30st.C), czynniki chorobotwórcze i inne, zaistniałe w wyniku 
działania sił wyższych, przez co rozumie się zdarzenia nadzwyczajne niemożliwe do 
zapobieżenia przez Wykonawcę – � np. huragan, powódź, pożar, susza i itp.   

• Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu powinien na własny koszt wymienić tak szybko jak to możliwe martwe 
rośliny oraz takie, które nie są w odpowiednim stanie, jak to określił Kierownik 
Projektu podczas okresu trwania gwarancji i pod jego koniec. Wymienione rośliny 
powinny dobrze pasować do sąsiednich roślin tego samego gatunku i będą podlegać 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w tym rozdziale.  

• Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu, powinien dokonać napraw materiału roślinnego, uszkodzonego przy 
wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny być dokonane w taki sposób, aby 
nowy materiał roślinny pasował rozmiarami, gatunkiem, itp. do sąsiadujących roślin.   

 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1.  Dziennik Budowy 

6.8.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w czasie od przekazania terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
6.8.1.2. Zapisy dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
6.8.1.3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
6.8.1.4. Wszystkie załączone dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
6.8.1.5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty polecenia wstrzymania robót z 
podaniem przyczyn, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia i uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
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ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, dane 
dotyczące jakości materiałów, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do rejestru 
obmiarów będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje 
inspektora wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1 i 6.6.2 następujące 
dokumenty: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru robót, 
protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy 
robót. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. 

7.3. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest: 

• sztuka wykonania posadzenia krzewów, roślin okrywowych i bylin. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z  
inspektorem nadzoru. 

8.2. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych 
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór części robót, 
• odbiór końcowy robót, 
• odbiór pogwarancyjny. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega usunięcie uszkodzonych 

�korzeni.   

8.4. Odbiór części robót 
Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.5. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
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realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

8.6. Dokumenty do odbioru 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora, 

• Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
 
Kwota ryczałtowa obejmować będzie w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty . 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące cen 
Podstawą  płatności jest przedmiar robót - tabela zbiorcza. 
 
Cena posadzenia roślin obejmuje: 

• roboty przygotowawcze przed nasadzeniem: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie 
i zaprawienie dołków; 

• sadzenie krzewów, roślin okrywowych i bylin według dokumentacji, 
• pielęgnacja posadzonych roślin: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie; 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 
• pielęgnacja roczna po nasadzeniu z uzupełnieniem nasadzeń. 

 
 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE – NORMY 
1. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
2.PN-G-98011 Torf rolniczy 
3. BN-73/0522-11 Kompost fekaliowo- torfowy 
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