Beton C20/25 powierzchniowo izolowany przeciwwilgociowo lub wodoszczelny W6
Stal zbrojeniowa: A—0 StoS oznaczenie 8, A—lIN (Bst 500) oznaczenie #
Otuliny 50 mm na podkfadzie betonowym,

/0 mm bez podkfadu
/brojenie gfowne #12 co 12 cm, zbrojenie poprzeczne @ 6 co J0 cm
Foziom posadowienia fundamentu schodowego | murkow rampy
min. =0,.90 m p.p.t
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skrzydfo drzwiowe
0 szerokosci w Swietle 90 cm
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o BUDOWA PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY
LEGNICA, DZIALKA NR 2/9 OBR. 0014 OGRODY
PROJEKTANT: | MG inz. arch.
Radoslaw Nurek
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 08/OPOKK/2010
PROJEKTANT: | MGF SN..
Sylwia Nurek
uprawnienia budowlane w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej nr 167/DOS/11
TYTUE RYSUNKU: BRANZA:

RZUT SCHODOW | RAMPY ZEWNETRZNEJ | ARCHITEKTURA
ptyta zelbetowa gr 15 cm T PRAGOWNIA PROUEKTOWANIA | BSELIH INWESTYC
grunt rodzimy 01/A | 765 ATRIUM ARCHITEKCI

SKALA: 59-230 PROCHOWICE, UL. ZYMIERSKIEGO 28
NIP 691-217-21-42, REGON 160305400
150 tel. 0 602 795 670
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ! KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE




