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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu sitowego) w Parku Miejskim na dziat-
ce nr 422 obreb Ochota w Legnicy. Zagospodarowanie terenu poprzez montaz zestawow urzgdzen do ¢wiczen sitowych na swiezym po-

wietrzu. Z sitowni korzysta¢ mozna bedzie przez caty rok.
Poza wyposazeniem sitowni na przedmiotowej dziatce planuje sie montaz tawek bez opar¢, regulaminu korzystania z sitowni, kosza na

odpadki. Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.
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Park Kalisteniczny PRZEDMIAR_K

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
328/1000 ha 0.328
RAZEM 0.328
2|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy 0.31-0.50 m w celu |szt.
d.1/0105-04 przesadzenia (deren biaty)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll bez  |szt.
d.1/0323-01 zaprawy dotow; Srednica/gtebokosc : 0.5 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) - Bez czarny szt.
d.1/0102-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
294 m?2 294.000
RAZEM 294.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0201-05 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
294*0.25 m3 73.500
RAZEM 73.500
8/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1/0302-02 wymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu III)
0.5*0.5*0.5*37+1*0.5*0.5*10+1.6*0.5*0.5*2+0.05*0.25%(12.5+9.5+13.5+22.5) |m3 8.650
RAZEM 8.650
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0106-03 czeniu
0106-04
294 m?2 294.000
RAZEM 294.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-05 15cm
294 m?2 294.000
RAZEM 294.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 5 cm
294 m?2 294.000
RAZEM 294.000
12|wycena indy-| Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (podkiad elastyczny+poliuretan EPDM) m2
d.1|widualna
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
2 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN
13|wycena indy- |urzadzenia sportowe - (K-013) Kenguru standard szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 |wycena indy- | urzgdzenia sportowe - (K-009) Podwadjne poziome porecze o roznych wysokos- |szt
d.2|widualna ciach do robbienia pompek
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|wycena indy- |urzadzenia sportowe - (K-016) tréjkatny drazek do podciagania szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|wycena indy- | urzgdzenia sportowe - (K-004) drabinka w stylu weza szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|wycena indy- |urzadzenia sportowe - (K-011) taweczka treningowa szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|wycena indy-|urzgdzenia sportowe - (K-003) klasyczne dwupoziomowe "matpie" drabinki szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
19|wycena indy- |urzadzenia sportowe - (K-018) podwdjne poziome drazki szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|wycena indy-|urzadzenia sportowe - (K-012) kaskada sktadajgca sie z 5 drazkéw do podcig- |szt
d.2|widualna gania i tawki ABS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|wycena indy-|urzadzenia sportowe - (K-001) potréjne drazki do pompek francuskich szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|wycena indy-|urzadzenia sportowe - (K-007) klasyczny drgzek do podciggania szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|wycena indy- |urzadzenia sportowe - (K-203) rura do Pole Dance szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|wycena indy-|urzadzenia - kosz na $mieci szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|wycena indy- |urzadzenia - tawka bez oparcia szt
d.2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|wycena indy-|urzadzenia - tablica informacyjna szt
d.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY BRUKARSKIE
27|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.25*0.35%(12.5+9.5+13.5+22.5) m3 5.075
RAZEM 5.075
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12.5+9.5+13.5+22.5 m 58.000
RAZEM 58.000
29|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.3/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
9.5%1.0 m?2 9.500
RAZEM 9.500
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