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Mtynéwka Piekary Stare 2015_1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Razem
Konserwacja Mlynéwki obreb geodezyjny Piekary Stare (wraz z terenem pomiedzy Milynéwka a rowem w rejonie ul. Patnows-
kiej

1/Konserwacja cieku Mlynéwka w km 0+000 do 0+960
1|Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp. m2
d.1|2Sséred.=18,75m
(960-12)*18,75 m?2
17 775,000
2|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2
d.1
1775 m?2
1775,000
3|Reczne $cinanie krzakéw i podszycia o gestosci 1 szt/m2 (10 000/ha) rosnacych wzdtuz rowu ha
d.1{10 000/1000%0,4 = 4
Krotnos¢ = 4
0,04 ha
0,040
4|Wywozenie gatezi lub zrgbkowanie i rozproszenie na miejscu mp
d.1/1000szt/ha = 130mp/ha
10 000szt/ha = 1300mp/ha
0,04ha x 1300mp/ha = 52mp
52 mp
52,000
5/Reczne wykoszenie porostow gestych twardych z dna ciekéw 50% obmiaru m2
d.1|Krotnos¢ = 0,5
(960-12)*1,4 m2
1.327,200
6 |Hakowanie przy zarosnigciu powierzchni lustra wody do 30 % m?2
d.1/50% obmiaru
Bsred. lustra wody = 1,4m
Krotnosé = 0,5
(960-12)*1,4 m?2
1.327,200
7(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 20 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 1.2 |m
d.1/m
km 0+000 - 0+550
550-12 m
538,000
8|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 10 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 1.2 |m
d.1/m
km 0+550 - 0+960
410 m
410,000
9|Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 1.25 m przy stosunku gtebok.zamulenia do m
d.1|$rednicy 1/3 km 0+025
12 m
12,000
10[Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) 50% obmiaru szt.
d.1|Przeciecie powalonego drzewa na odcinki umozliwiajace wydobycie
Krotnosé = 0,5
1 szt.
1,000
11|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1
0,24 m3
0,240
12|Wywozenie gatezi lub zrgbkowanie i rozproszenie na miejscu mp
d.1
0,42 mp
0,420
13|Usuniecie zatoréw w korycie. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebra- |m3
d.1|nie i zlozenie zanieczyszczeh w pryzmy
1,5 m3
1,500
14 |Usuniecie zatoréw - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km - zatory na diu- |m3
d.1|gosci
1,5 m3
1,500
15|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta- |m3
d.1|dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-l|
Wsp. do S=8
1,5 m3
1,500
2|Konserwacja cieku Mtynéwka w km 0+960 do 1+487
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16 |Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp m2
d.2|2Séred. = 20,45m
(527-15-18)*20,45 m?2
10 102,300
17 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m?2
d.2
10102,3 m?2
10 102,300
18|Reczne $cinanie krzakéw i podszycia o gestosci 2 szt/m2 (20 000/ha) rosngcych wzdtuz rowu ha
d.2|20 000/1000*0,4 = 8
Krotnosé = 8
0,03 ha
0,030
19|Wywozenie gatezi lub zrgbkowanie i rozproszenie na miejscu mp
d.2|1000szt/ha = 130mp/ha
20 000szt/ha = 2600mp/ha
0,03ha x 2600mp/ha = 78mp
78 mp
78,000
20|Reczne wykoszenie porostéow gestych miekkich z dna ciekéw 50% obmiaru m2
d.2|Krotnos¢ = 0,5
(527-15-18)*1,2 m?2
592,800
21|Hakowanie przy zarosnigciu powierzchni lustra wody do 30 % m?2
d.2|50% obmiaru
Bsred. lustra wody = 1,2m
Krotnosé = 0,5
(527-15-18)*1,2 m?2
592,800
22|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 10 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 1.2 |m
d.2|m
km 0+960 - 1+125
165-12 m
153,000
23|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 20 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 1.2 |m
d.2|m
km 1+125 - 1+487
362-18 m
344,000
24|0czyszczenie z namutu przepustéw ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku gtebok.zamulenia do m
d.2|$rednicy 1/3
18 i
18,000
25|0czyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 1.25 m przy stosunku gtebok.zamulenia do m
d.2|$rednicy 1/3
12 m
12,000
26|Usuniecie zatoréw w korycie. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebra- |m3
d.2|nie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1 m3
1,000
27|Usuniecie zatoréw - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km - zatory na diu- |m3
d.2|gosci
1 m3
1,000
28|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta- |m3
d.2|dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
Wsp. do S=8
1 m3
1,000
3| Konserwacja cieku Mlynéwka w km 1+757 do 2+323
29|Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp m2
d.3/2Ssred. = 11,2m
(566-62-5)*11,2 m?2
5 588,800
30| Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2
d.3
5588,8 m?2
5 588,800
31|Reczne wykoszenie porostow gestych migkkich z dna ciekéw m2
d.3
(566-62-5)*1,0 m?2
499,000
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32|Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekéw o szer.do 2.0 m m?2
d.3
(566-62-5)1,0 m?2
499,000
33|0czyszczenie z namutu przepustow rurowych o $r. 1.4 m przy stosunku gtebok.zamulenia do sred-\m
d.3|nicy 1/6
5 m
5,000
34|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 10 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 1.0 |m
d.3|m
566-62-5 m
499,000
35|0czyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 1.25 m przy stosunku gtebok.zamulenia do m
d.3|srednicy 1/3
12 m
12,000
36|Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe m3
d.3|Wykonanie i montaz przeciwwagi $r. 25cm ;L=40-50cm klapy przeciwzwrotnej na przepuscie wato-
wym
0.25x0,25x3,14/4x0,5=0,024m3 Wsp. do R=2
odcinek L=50cm rury PCV $r. 25cm wypetniony masg betonowa, centralnie o$ z preta stalowego
12mm
0,024 m3
0,024
4|Konserwacja odcinka rowu km 0+000 do 0+140 ul.Smolarska oraz terenu przylegtego dz. nr
174 miedzy rowem a Miynéwka
37|Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp m2
d.4|2Ssred. = 8,5
140*8,5 m?2
1190,000
38| Wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2
d.4
1190 m?2
1.190,000
39|Reczne wykoszenie porostow gestych miekkich z dna ciekéw m2
d.4
140*0,6 m?2
84,000
40|Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekéw o szer.do 2.0 m m2
d.4
84 m?2
84,000
41|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i dna (po uwzglednieniu powierzchni bez porostu -bo- |m2
d.4|isko)
1410 m?2
1410,000
42|Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w stosy m2
d.4
1410 m?2
1410,000
43|Zatadunek skoszonego zeschtego porostu traw i przewiezienie na odlegto$¢ do 2 km na wysypisko |mp
d.4|$mieci
Przyjeto:
0,015mp/m2
robocizna 0,08r-g/mp
ciggnik kotowy 0,04m-g/mp
przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,04m-g/mp
0,015*1410 mp
21,150
44|Wywozenie skoszonego pokosu na odlegtos¢ 1 km wywozu mp
d.4|ciagnik kotowy 0,02m-g/mp
przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,02m-g/mp
Krotnos¢ = 4
21,15 mp
21,150
45|0czyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ziozenie zanieczyszczeh w |m3
d.4|pryzmy
2 m3
2,000
46|Usuniecie $mieci z terenu i koryta mtynéwki (butelki, opakowania, szkfo) - wywiezienie zanieczysz- |m3
d.4|czehn samochodami na odl.do 1.0 km
2 m3
2,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Mtynéwka Piekary Stare 2015_1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
47|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-  |m3
d.4|dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-l|
Wsp. do S=8
2 m3
2,000
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