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Kanat Rzeszotarski 2015

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Razem
Konserwacja Kanalu Rzeszotarskiego km 0+597 do 4+270
1/Konserwacja Kanatlu Rzeszotarskiego km 0+597 do 0+661 (tlacznie z przepustem pietrzacym
w km 0+658) L=58 m
1|Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp 2S$r.=8,25m m2
d.1
8,25*58 m?2
478,500
2|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2
d.1
4785 m?2
478,500
3|Reczne wykoszenie porostow gestych twardych z dna ciekéw pasem 1,0m na obu brzegach m2
d.1|2x1,0x58,0=116m2
116 m?2
116,000
4|0Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 4.0 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm m
d.1|wraz z rozplantowaniem koparko-odmularkg z dwoch stron
2*58 m
116,000
5|0Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 1.0 m przy stosunku gtebok.zamulenia do $red-|m
d.1|nicy 1/3
N-2 km 0+658 (po przebudowie)
6 m
6,000
2|Konserwacja Kanatu Rzeszotarskiego km 0+661 do 0+948 (N-3 Most stalowy PKP Legnica-
Glogéw) L=287m
6|Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych ze skarp 2S$r=7,75m m2
d.2
7,75*287 m2
2 224,250
7|Wygrabianie wykoszonych porostoéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2
d.2
2224.,5 m?2
2 224,500
8|Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z dna ciekéw m2
d.2|Bsr.=2,0m
2%287 m?2
574,000
9|Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekéw o szer.do 2.0 m m2
d.2
574 m?2
574,000
10|Reczne $cinanie krzakéw i podszycia o gestosci 1 szt/m2 (10 000/ha) rosnacych wzdtuz rowu ha
d.2|10 000/1000%0,4 = 4
Krotnos¢ = 4
0,01 ha
0,010
11|Wywozenie gatezi lub zrgbkowanie i rozproszenie na miejscu mp
d.2|1000szt/ha = 130mp/ha
10 000szt/ha = 1300mp/ha
0,01ha x 1300mp/ha = 13mp
13 e
13,000
12|/0Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 2.0 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm m
d.2|km 0+661 - 0+948
wraz z rozplantowaniem koparko-odmularkg
287 m
287,000
3|Konserwacja Kanatu Rzeszotarskiego (od nasypu stalowego Mostu PKP N-3 kolejowego to-
ru relacji Legnica-Glogéw do ujecia na cieku Lubiatéwka km 0+948 do 4+270) L=3 302m
13|Reczne wykoszenie porostéow gestych twardych ze skarp. 2S$r.=6,75m m2
d.3
6,75*3302 m?2
22 288,500
14 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2
d.3
22288,5 m?2
22 288,500
15|Reczne $cinanie krzakéw i podszycia o gestosci 1 szt/m2 (10 000/ha) rosnacych wzdtuz rowu ha
d.3|/10 000/1000%0,4 = 4
Krotnos¢ = 4
0,04 ha
0,040
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16 |Wywozenie gatezi lub zrabkowanie i rozproszenie na miejscu mp
d.3|1000szt/ha = 130mp/ha
10 000szt/ha = 1300mp/ha
0,04ha x 1300mp/ha = 52mp
52 mp
52,000
17 |Reczne wykoszenie porostow gestych twardych z dna ciekéw B$r.=1,65m m2
d.3
1,65*3302 m?2
5 448,300
18|Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekéw o szer.do 2.0 m m?2
d.3
5448,3 m?2
5 448,300
19|0czyszczenie z namutu przepustéw ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku gtebok.zamulenia do m
d.3|srednicy 1/3
N-5 km 2+340
10 m
10,000
20|Oczyszczenie z namutu przepustéw ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku gtebok.zamulenia do m
d.3|srednicy 1/3
N-10 km 4+075
5 m
5,000
21|0czyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 0.8 m przy stosunku gtebok.zamulenia do $red-|m
d.3|nicy 1/3
N-11 km 4+175
15 m
15,000
22|0dmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 2.0 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm m
d.3|km 0+948 - 1+800
wraz z rozplantowaniem koparko-odmularkg
852 m
852,000
23|0dmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 1.6 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm m
d.3|km 1+800 - 3+100
wraz z rozplantowaniem koparko-odmularkg
1300 m
1.300,000
24|0dmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 1.6 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm m
d.3|km 3+100 - 3+405
wraz z rozplantowaniem koparko-odmularkg
305 m
305,000
25|0dmulenie koparko-odmularkami ciekdéw o szer.dna do 1.6 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm m
d.3|km 3+405 - 4+075
wraz z rozplantowaniem koparko-odmularkg
670 m
670,000
26|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 20 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 0.8 |m
d.3|m
km 4+080 - 4+175
95 m
95,000
27|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 20 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 0.8 |m
d.3|m
km 4+175 - 4+270 - usuniecie rumoszu
80 m
80,000
28|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. [ll z  |m3
d.3|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Zabudowa wyrwy na prawym brzegu km 4+240
1,5 m3
1,500
29|Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu  |m3
d.3|11I-IV)
1,5 m3
1,500
30|Roztozenie geowtdkniny na skarpie m?2
d.3
15 m?2
15,000
31|Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciezkiego lub $redniego luzem gr. 30cm |m3
d.3|5,0x3,0m na geowtdkninie
4,5 m3
4,500
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