KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt MD-4 Most przez rz. Miynowke w c. drogi z parkingu na teren basenéw
Zadanie . . . . . . . .
Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy - Etap Il od ul. Wojska Polskiego do
al. Rzeczypospolitej z budowa mostu na rzece Kaczawie
JEDN. CENA & A
POZYCIA WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOSC | JEDN. [zi] WARTOSC [
1 2 3 4 5 6
CZESC ROZBIORKOWA
ROBOTY ROZBIORKOWE
M-20.01.03 [Rozbidrka istniejacego obiektu X X X X
Rozbiorka ktadki dla pieszych o konstr. zespolonej kpl 1,0
RAZEM czes$¢ rozbidrkowa:
CZESC DROGOWA
Wyznaczenie osi, punktéw wysokosciowych oraz umieszczenie znakéw
D-01.01.01 ‘o . . X X X X
wysokosciowych (reperéw) na elementach nowego obiektu.
wyznaczenie osi i punktéw wysokosciowych m 11,5
umieszczenie znakéw wysokosciowych (reperéw) na elementach nowego
: kpl 2
obiektu
umieszczenie znakow wysokosciowych (reperéw) poza obiektem. kpl 1
D-08.00.00 ELEMENTY ULICY NA DOJAZDACH
D-08.02.01 |Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej X X X X
gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 15 cm m2 54,6
RAZEM czes¢ drogowa:
CZESC MOSTOWA
M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.00 [Roboty ziemne. X X X X
M-11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym X X X X
z zabezpieczeniem z czasowym obnizeniem poziomu wéd gruntowych m3 215,0
M-11.01.04 |Zasypanie wykopow oraz nasypy X X X X
zasypanie konstrukcji (zasypka inzynierska) m3 169,0
M-11.02.00 |Pale fundamentowe wbijane X X X X
M-11.02.01 Pale’ zelbetowe prefabrykowane o przekroju 40x40 cm z betonu B50 - pionowe i « « N N
ukosne
ditugosci 4,0 m szt. 20
M-11.02.20 [Prébne obcigzenie pala prefabrykowanego o zatozonej sile nacisku X X X X
statyczne obcigzenie pala 40x40cm szt. 1
dynamiczne obciazenie pala 40x40cm szt. 2
M-11.04.00. |Scianki szczelne stalowe
M-11.04.01 |Wykonanie stalowych $cianek szczelnych z wyciagnigeciem X X X X
Scianki szczelne H=4,1 m i Wx>500 cm?® mb 29,5
M-11.04.02 |Wykonanie stalowych $cianek szczelnych (traconych) X X X X
$cianki szczelne H=4,1 m i Wx>500 cm® mb 235
RAZEM fundamentowanie:
M-12.00.00 ZBROJENIE
M-12.01.00 |Stal zbrojeniowa X X X X
M-12.01.03 ([Stal zbrojeniowa klasy A-IlIIN w gatunku BSt500S kg 1117,0

RAZEM zbrojenie:




M-13.00.00 BETON
M-13.01.00 |Beton konstrukcyjny X X
M-13.01.01 [Beton fundamentéw w deskowaniu X X
klasy B30 m3 9,2
M-13.01.05 |Beton ustroju niosacego w elementach o grubosci <60 cm X X
- beton wienca konstrukcji z blachy falistej m3 1,68
M-13.02.00 |Beton niekonstrukcyjny X X
M-13.02.02 |Beton klasy niewyzszej niz B25 bez deskowania X X
podkfad z betonu klasy B10 m3 6,0
RAZEM beton:
M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M-14.01.00 |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej X X
M-14.01.01 |Wytwor konstrukcji stalowej ze stali St3S Mg 0,44
M-14.03.00 |Wykonanie i montaz prefabrykowanych konstrukcji stalowych X X
Konstrukcje z blachy falistej zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie
M-14.03.01 ) L A . X X
gr.70um i doszczelnienie farbami poliuretanowymi gr.200um
konstrukcja podatna z blachy falistej o rozpietosci 3,25m mb 11,54
geomembrana m2 46,70
RAZEM konstrukcje stalowe:
M-15.00.00 IZOLACJA | NAWIERZCHNIE
M-15.01.00 |lzolacja cienka X X
M-15.01.02 Powtoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementow X X
betonowych
powierzchnie poziome m2 9,20
powierzchnie pionowe m2 34,80
M-15.01.05 |Powtoka ochronna odkrytych elementéw betonowych przenoszaca zarysowania X X
wierzch fundamentéw pod balustrade m2 5,85
wieniec zelbetowy m2 6,50
RAZEM izolacje i nawierzchnie:
Balustrada mostowa stalowa zabezpieczona przez metalizacje zanurzeniowg
M-19.01.04 . X X
80um i powtoke malarskg 160um
0 wysokos$ci 1200mm m 23,30
RAZEM elementy zabezpieczajace:
M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M-20.01.00 |Roboty rézne. X X
M-20.01.08 |Utwardzenie stozkéw i skarp X X
kostka granitowa spoinowana gr. 20cm m2 49,70
M-20.02.06 [Regulacja i umocnienie brzegéw X X
umocnienie podnéza skarp kotkami faszynowymi mb 17,90
umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 20cm m3 11,00

RAZEM inne roboty mostowe:

OGOLEM MD-4:




