KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Regulacja rz. Mtynéwki wraz z murami oporowymi
Zadanie q n q q q q . .
Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy - Etap Il od ul. Wojska Polskiego do
al. Rzeczypospolitej z budowa mostu na rzece Kaczawie
) i JEDN. CENA »
POZYCJA WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOSC | JEDN. [21] WARTOSC [z]
1 2 3 4 5 6
CZESC DROGOWA
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Wyznac,ze‘:nie osi, punktfiw wysokosciowych oraz umigszczenie znakéw « « « «
wysokosciowych (reperéw) na elementach nowego obiektu.
wyznaczenie osi i punktéw wysokosciowych m 108,0
umieszczenie znakéw wysokosciowych (reperéw) na elementach nowego
A kpl 10
obiektu
umieszczenie znakéw wysokosciowych (reperéw) poza obiektem. kpl 3
RAZEM czes¢ drogowa:
CZESC MOSTOWA
M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.00|Roboty ziemne. X X X X
M-11.01.01|Wykopy w gruncie niespoistym X X X X
z zabezpieczeniem (w tymczasowych Sciankach szczelnych) m3 290,0
M-11.01.04|Zasypanie wykop6w oraz nasypy X X X X
zasypanie wykopow pod fundamenty m3 162,0
nasypy do projektowanego poziomu terenu m3 120,0
RAZEM fundamentowanie:
M-12.00.00 ZBROJENIE
M-12.01.00|Stal zbrojeniowa X X X X
M-12.01.03|Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN w gatunku BSt500S kg 11 468,0
RAZEM zbrojenie:
M-13.00.00 BETON
M-13.01.00|Beton konstrukcyjny X X X X
M-13.01.01|Beton fundamentéw w deskowaniu X X X X
klasy B30 m3 39,8
M-13.01.03|Beton podpér w elementach o grubosci <60 cm X X X X
- beton $cian oporowych X X X X
klasy B30 m3 59,7
M-13.02.00|Beton niekonstrukcyjny X X X X
M-13.02.01|Beton klasy niewyzszej niz B25 w deskowaniu X X X X
podkiad z betonu klasy B10 m3 534

RAZEM beton:




M-15.00.00

IZOLACJA | NAWIERZCHNIE

M-15.01.00

I1zolacja cienka

X

M-15.01.02

Powtoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementéw
betonowych

X

powierzchnie poziome m2 150,70
powierzchnie pionowe m2 62,30
M-15.01.05 E:Wwi‘%ﬁazfgggga’lgoril:;ytych elementéw betonowych przenoszaca X %
gzyms Sciany oporowej m2 87,50
M-15.02.00|lzolacja gruba X X
M-15.02.01|Papa termozgrzewalna X X
1-no warstwowa izolacja pionowa gr. >4 mm od strony zasypki m2 221,40
RAZEM izolacje i nawierzchnie:
M-16.00.00 ODWODNIENIE
M-16.01.01(Wpusty mostowe X X
studzienka odwodnienia liniowego szt. 1
M-16.01.06H Sciek odwodnieniowy X X
z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x15 cm m 106,20
RAZEM odwodnienie:
M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
Balustrada mostowa stalowa zabezpieczona przez metalizacje zanurzeniow.
M-19.01.04 80um i powloke malarskg 160um P P ® ! X X
0 wysoko$ci 1100mm - 31,5 kg/mb m 108,00
RAZEM elementy zabezpieczajgce:
M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M-20.01.00|Roboty rézne. X X
M-20.01.32|Obmuréwka podpor X X
obmuréwki gr.10 cm z kostki kamiennej m2 173,00
M-20.02.06|Regulacja i umocnienie brzegéw X X
umocnienie podndza skarp kotkami faszynowymi mb 89,90
umochnienie brzegu materacami gabionowymi gr. 0,17m m2 97,10

RAZEM inne roboty konstrukcyjne:

OGOLEM

Regulacja rz. Mtynowki:




