ZAr ACZNIK 1- KRZESt.O DREWNIANE BEZ PODLOKIETNIKOW
np. firmy Radpol ,model 63/K lub réwnowazne,;
obicie i wybarwnienie wg opisu

dodatkowe
wzmocnienie stalowe
w siedzisku

dodatkowe
wzmocnienie nog

podkfadki filcowe w nogach

Wymiary 49 x 64 x 102
Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego. Konstrukcja na pasach parcianych pierwszego gatunku wraz z
ptotnem. Siedzisko obite gabka poliuretanowg (35-50 w skali sprezystosci) o grubosci 40 mm w kolorze
zielonym. Dzi¢ki zastosowaniu wysokiej jakosci gabki - wyprofilowana odpowiednia wypukto$¢. Oparcie
profilowane i usztywniane tektura, obite gabka poliuretanowa o grubosci 20 mm.

Elementy drewniane r¢cznie wykonczone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz ztotym
(wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gold Leaf), w technice na mikstion (klej akrylowy), pokryte cienka,
syntetyczng warstwa zabezpieczajaca.

Siedziska, oparcia, podtokietniki, boki i plecy pokryte tkaning obiciowa Regina Style 60. Brzegi materialu w
miejscu mocowania do szkieletu dodatkowo wzmocnione metalowymi gwozdziami tapicerskimi w tasmie.

NOGI zabezpieczenie przed zarysowaniem podtogi — podktadki filcowe wkrecane.

Tkanina obiciowa o szerokosci 280 cm i gramaturze 780 g/mb. Sktad to mieszanka widkien syntetycznych i
naturalnych: 57% bawetna, 43% poliester. Scieralno$¢: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany metoda natrysku hydrodynamicznego na wskro$ materiatu, z
zastosowaniem nastgpujacego Srodka: zestaw AMARTEX - PYROVIN 21 T. Materiat poddany impregnacji
preparatem PYROVIN-21 T z zestawu AMARTEX zyskuje walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm:
PN-EN ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z Ornament o ukladzie medalionowym, roslinnym, bedacym potaczeniem
motywow kwiatowych oraz stylizowanych lisci akantu; w kolorze kremowo-popielatym, raport: 35 x 35 cm.

UWAGA!-WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROTOTYPU
PROJEKTANTOM I INWESTOROWI

kolor wybarwienia drewna

Rty




