Zawartos¢ opracowania

1. Zawartg¢ opracowania
2. Opis techniczny
3. Rysunki robocze

Nr rys. skala
1 SALA KROLEWSKA-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI-wariantl 1:100
2 SALA KROLEWSKA-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI-wariant? 1:100
3 SALA KROLEWSKA-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI-wariant3 1:100
4 SALA KROLEWSKA-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI-wariant4 1:100
5 UJEZDZALNIA-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI-wariant 1 1:100
6 UJEZDZALNIA-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI-wariant 2 1:100
7 FOYER POZIOM 0-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI 1:100
8 FOYER POZIOM 2-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI 1:1®
9 MALY HALL PRZED SALA KROLEWSKA-RZUT Z USYTUOWANIEM MEBLI 1:100
10 ZAPLECZE SALI KROLEWSKIEJ 1:100
4. Zahczniki

ZAt ACZNIK 1- KRZEStO DREWNIANE BEZ PODLOKIETNIKOW
ZAt ACZNIK 2- KRZESLO DREWNIANE Z PODLOKIETNIKAMI
ZAt ACZNIK 3- KRZESLO METALOWE SZTAPLOWANE

ZAt ACZNIK 4- STOL KWADRATOWY NA 1 NODZE

ZAL ACZNIK 5- STOL OKRAGLY NA 1 NODZE

ZAt ACZNIK 6- tAWECZKA BEZ OPARCIA

ZAt ACZNIK 7- tAWECZKA Z OPARCIEM

ZAt ACZNIK 8-KONSOLA Z LUSTREM

ZAL ACZNIK 9-SOFA 2 - OSOBOWA

ZAt ACZNIK 10-SOFA 3 - OSOBOWA

ZAt ACZNIK 11-FOTEL

ZAt ACZNIK 12- STOLIK MALY OKRAGLY FI 60

ZAt ACZNIK 13- ZESTAWIENIE LUSTER

ZAt ACZNIK 14- DYWAN DO SALI KROLEWSKIEJ

ZAt ACZNIK 15- POSTUMENTY KAMIENNE

ZAt ACZNIK 16- SLUPKI MOSEZNE | SZNURY

ZAt ACZNIK 17- MATERIALY OBICIOWE NA MEBLE TAPICEROWANE
ZAt ACZNIK 18- MOWNICA DO UJEZDZALNI

ZAt ACZNIK 19- MOWNICA DO SALI KROLEWSKIEJ

ZAt ACZNIK 20- STOLIK KOKTAILOWY

ZAt ACZNIK 21- ROLETA

5.Wizualizacje

Wizualizacje Sali Krélewskiej z usytuowaniem wypzs@ia w wariancie "ekspozycji sali”
Wizualizacje Sali Krélewskiej z usytuowaniem wypasaia w wariancie "koncertowym®



Opis do projektu wyposaenia wretrz z elementami ararzacji wnetrz dla
Akademii Rycerskiej w Legnicy - Sali Ujedzalni na parterze,
Sali Krélewskiej/Sali Wilhelma Il na pietrze z pomieszczeniem
gospodarczym i przedsionkiem przed Sal- skrzydto A, oraz powhzanych
z nimi hallem-foyer na parterze i Il pietrze — skrzydto E

1. Dane ewidencyjne
1.1. Inwestor:
1.2Temat. Projekt wyposzenia wrgtrz z elementami araacji wretrz dla Akademii
Rycerskiej w Legnicy - Sdjezdzalni na parterze, Sali Krolewskiej/Sali
Wilhelma Il nagirze z pomieszczeniem gospodarczym i przedsionkiem
przed Salznajdugcych sie w skrzydle A, oraz pogzianych z nimi
hallem-foyer na parterze piljtrze - skrzydio E
1.3. Faza: projekt aramacji wretrz
1.4. Jednostka projektupca: APA ,Linea”
Wroctaw, ul. Mierostawskiego 9
1.5. Autorzy projektu: mgr inz. arch. Anna Morasiewicz
mgr irk. arch. Marta Bodylewicz
1.6. Podstawa opracowania:
- Umowa nr IM.272.25.58.2015 z dnia 132085 r.
1.7. Materialy wyj sciowe
- Wytyczne i program tytkowy Inwestora i @ytkownika
- Ustalenia i uzgodnienia robocze z Inwestorenzitkbwnikiem
- Dokumentacja fotograficzna stanu istgaggo
- Projekt pn. ,Remont i rewaloryzacja wire- skrzydto A i E Akademii Rycerskiej w
Legnicy” — opracowany przez PKZ ARS — Andrzej Kaski
- Wielowariantowa koncepcja i prezentacje roboczeveektorem i Wytkownikiem,
w wyniku ktérych podejmowane byty kolejne ustaleniaytyczne do dalszej pracy
- 2. Opis stanu istniegcego
2.1. Monumentalny gmach Akademii, jeden z najwspaniabzyzabytkdw baroku
austriackiego na terenie dzisiejszej Polski, waoigs zostat w latach 1726-1738 wedtug
planéw architekta wiedeskiego Josepha Emanuela Fischera von Erlacha tryegdl wojne
swiatowg. Systematycznie dewastowany po 1945 r., gdyyblyako gitdbwna kwatera
stacjonujcych w Legnicy i okolicach oddziatow radzieckicro Rh ewakuacji w latach 90.
XX wieku obiekt przeszedt gruntowny remont, modeack i rewaloryzacj. Obecnie
Akademia Rycerska jest siedzibegnickiego Centrum Kultury. Mieszgsi¢ w niej rownie
szkota muzyczna, Muzeum Miedzi oraz Wydziat Sprawwatelskich Urzdu Miasta.

2.2. Sala Kroélewskiej / Sala Wilhelma [I-W Sali Krolewskiej powstatej na pogtku XX
wieku o wystroju neobarokowo - secesyjnym zakamno prace renowacyjne i
modernizacyjne. Kolorystyka sali utrzymana jest alokze sSmietanowym, bogata dekoracja
stiukowa w kolorze piaskowcowym. Na gtowriejanie szczytowej znajdujeeskominek z
boga dekoracy sztukatorsk Odtworzone zostaly elementy wystroju w postaci
krysztatowych luster, znajdagych st& w gérnej czsci scian szczytowych dla



zwielokrotnienia odbiciazyrandoli. Posadzka, to parkieelwbwy w kolorze naturalnym,
utozony w klasyczn jodetke. Sale zdoly mosezno - krysztalowezyrandole i kinkiety
wykonane na zamoéwieniegdiyce kopi znajdujcych se tu kiedy zyrandoli.

2.3 Ujezdzalnia. W dawnej ujedzalni (podobnie jak w Sali Krélewskiej) trwgjobecnie
koncowe prace remontowo-renowacyjne i modernizacyjpeystosowujce wretrze do
funkcji sali koncertowej, speiniggej odpowiednie wymogi akustyczne . Kolorystykai sal
utrzymana jest w kolorzémietanowym, dekoracja stiukowa w kolorze cieptegmpiglu.
Posadzka to parkiettdowy w kolorze naturalnym. Sala macbyzytkowana jako tzw. sala
maneowa, przygotowywana jest gtdwnie pod organizakpncertow, sfd "drewniane”
ekrany akustyczne naianach Bdzie tu te ruchoma scena, bo stata¢taby jedny trzech
powierzchni. W sali znajdajsie rownie nowoczesneyrandole.

2.3 Maly hall przed Sah Krélewska, to pomieszczenie skomunikowane z guftg klatka
schodowy oraz klatly schodow prowadzca do foyer na parterze i Il ¢gtrze oraz wind
obstugugca wszystkie poziomy budynku.

2.4.Pomieszczenie gospodarcze - zaplecze przy Bablewskiej z drzwiami wejciowymi
obok kominka, stuzace jako zaplecze do przechowywania sprznagt@nieniowego i
urzadzea obstugugcych koncerty, konferencje i uroczystoodbywajce s¢ w Sali.

2.5 Hall-Foyer na parterze —reprezentacyjne pomieszczenie skomunikowane arofadz
sasiednimi salami, sttgce na co dziedo zag¢ dydaktycznych, muzycznych, baletowych itp.
Legnickiego Centrum Kultury.

2.6 Hall-Foyer na Il pietrze - reprezentacyjne pomieszczenie skomunikowane arofiladz
sasiednimi salami, podobnie jak foyer na parterzejzasle na co dzie do zagé

dydaktycznych, muzycznych, baletowych itp. Legrega Centrum Kultury.

3. Zestawienie powierzchni pomieszcaeobjetych zakresem:

- Sala Krélewskiej/Sala Wilhelma Il - 371,0@m
- Ujezdzalnia - 357,00 m2
- Przedsionek przed Sarélewsly - 25,00 m2

- Pomieszczenie gospodarcze przy Sali Krolewskiej 16,00 m2

- Hall-Foyer na parterze - 100,60 m2
- Hall-Foyer na 2 ptrze 145,50 m2

4. Zalozenia projektowe

Zarbwno pomieszczenie dawnej xgealni na parterze jak i Sala Krélewskadh petnity
funkcje sal muzycznych, koncertowych i wszelkiegdzaju wys¢pow, spotka literackich,
recitali, bankietow dla odpowiedniej liczby widzowp., 2z zachowaniem przepisow
bezpieczastwa ugtych w projekcie architektonicznym pn. ,Remont wedoryzacja wetrz-
skrzydto A i E Akademii Rycerskiej w Legnicy” austwa mgr i. arch. Andrzeja
Kaminskiego — PKZ ARS z Wroctawia.



4.1. Ze wzgkdu na specyficzny wystrgj i raagSali Krolewskiej leda sie tutaj odbywa
uroczystéci o wiekszym znaczeniu i pregti dla miasta, co ma swoje przatmie na rodzaj
wyposaenia w meble. Wybrane do tej sali krzesta i odpowie obicia tapicerskie
wzorowane g na formach historycznych, wspotgreych z wystrojem wegtrza. B:dag one
stalym elementem, przypisanym tylko do tej Salz Ipezenoszenia w inne miejsca, lecz z
mozliwosciag roznego rozstawienia w zaleosci od rodzaju imprezy, w tym rowrdew
uktadzie kawiarnianym ze stolikami. Na co dzi®ala Krélewska dxizie udosipniona dla
zwiedzajcych, w zwizku z czym zaprojektowano uenie dywanu obieggagego cad sak o
kolorystyce i motywach skomponowanych z pozostatgheimentami wystroju i mebli. W
czterech narmikach sali na dywanie umiejscowionydzie przektniowo motyw legnickiego
herbu w postaci lwa z kluczami do bram miasta. W@naczania stref dagincéci w sali
ustawione bda stupki ze sznurami, charakterem dopasowane ddrzan

Szczegoly dotycre wyposaenia oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunkeah
wizualizacjach.

4.2. Sala dawnej ujazalni, przystosowana po modernizacji pod wertim akustycznym i
elektroakustycznym do wszelkiego rodzaju koncertdwgdziezowych imprez muzycznych,
przyje¢ i uroczystéci okazjonalnych itp. ddzie wyposaona w krzesta odporne na
przenoszenie, wzmocnione konstrukcyjnie, zzlmmsciag sztaplowania ze wzgdllu na brak
jakiegokolwiek miejsca do skladowania na tereniéektn. Mazliwe bedzie r&norodne
ustawianie mebli w zammosci od rodzaju imprezy, w tym réwnieistawienie kawiarniane ze
stolikami. Dla obstugi przyg okolicznagciowych przewiduje si odpowiednio dobrane
obrusy i pokrowce na krzesta (sukienki, do uszyagawybranych materiatow.

4.3. Obydwa halle — foyer, na parterze oraz na Htrpe podczas imprez, koncertow,
bankietow, spotkaitp. stwy¢ bedg jako klasyczne foyer dla widzow z iovoscig obstugi
cateringowej. Wypos@ne lgda w meble i spraty wg ustalé podczas spotkaz Inwestorem

i Uzytkownikiem w ustawieniu pokazanym na rysunkachir87

5. Wykaz mebli i wyposaenia

5.1 Krzesta bez podtokietnikdw ZAr ACZNIK 1 80 szt

np. firmy Radpol ,model 63/K lub rownovize

Wymiary 49 x 64 x 102

Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego. Konsjaika pasach parcianych pierwszego
gatunku wraz z ptotnem. Siedzisko obitdkp poliuretanowy (35-50 w skali spizystasci) o
grubaci 40 mm w kolorze zielonym. Dghti zastosowaniu wysokiej jakoi gabki —
wyprofilowana odpowiednia wypuk$é. Oparcie profilowane i usztywniane tekjuobite
gabka poliuretanow o grubaci 20 mm.

Elementy drewnianescznie wykaczone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz
ztotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gdleaf), w technice na mikstion (klej
akrylowy), pokryte cienf syntetyczgp warstwg zabezpieczaga.

Siedziska, oparcia, podtokietniki, boki i plecy pyte tkanir obiciowg Regina Style 60.
Brzegi materialu w miejscu mocowania do szkieletdatkowo wzmocnione metalowymi
gwaozdziami tapicerskimi w tamie. NOGI zabezpieczenie przed zarysowaniem podtogi —
podkiadki filcowe wkecane.




Tkanina obiciowa o szeroka 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Sktad to mieszanka wtokien syntetycznych i natweln 57% bawetna, 43% poliester.
Scieralngé: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany meto@trysku hydrodynamicznego na wskro
materiatu, z zastosowaniem ngmsitjgcegosrodka: zestaw AMARTEX — PYROVIN 21 T.
Materiat poddany impregnaciji preparatem PYROVINT24 zestawu AMARTEX zyskuje
walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm: AN{E0 6940:2005, PN-EN ISO
6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z Ornament o uktadmiedalionowym, rédinnym, bedacym
pofaczeniem motywdw kwiatowych oraz stylizowanycditiiakantu; w kolorze kremowo-
popielatym, raport: 35 x 35 cm.

UWAGA!- WYKONAWCA JEST ZOBOWKZANY DO PRZEDSTAWIENIA
PROTOTYPU PROJEKTANTOM | INWESTOROWI

5.2  Krzesta z podiokietnikami(foteliki ZAt ACZNIK 2 30 szt

np. firmy Radpol ,model 64/K lub rownowaze

Wymiary 62 x 64 x 102

Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego. Konsjaika pasach parcianych pierwszego
gatunku wraz z ptotnem. Siedzisko obitdkp poliuretanowg (35-50 w skali spizystasci) o
grubaci 40 mm w kolorze zielonym. Dghti zastosowaniu wysokiej jakoi gabki —
wyprofilowana odpowiednia wypukdé. Oparcie profilowane i usztywniane tekjuobite
gabka poliuretanow o grubaci 20 mm.

Elementy drewnianescznie wykaczone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz
ztotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gdleaf), w technice na mikstion (klej
akrylowy), pokryte cienk syntetyczn warstwg zabezpieczaga.

Siedziska, oparcia, podtokietniki, boki i plecy pyte tkanir obiciowg Regina Style 60.
Brzegi materiatu w miejscu mocowania do szkielesgdatkowo wzmocnione metalowymi
gwaozdziami tapicerskimi w tamie. NOGI zabezpieczenie przed zarysowaniem podtogi
podkiadki filcowe wkecane.

Tkanina obiciowa o szeroka 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Sktad to mieszanka wtokien syntetycznych i natweln 57% bawetna, 43% poliester.
Scieralngé: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany meto@trysku hydrodynamicznego na wskro
materiatu, z zastosowaniem rgmijacegosrodka: zestaw AMARTEX — PYROVIN 21 T.
Materiat poddany impregnaciji preparatem PYROVINT24 zestawu AMARTEX zyskuje
walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm: AN{E0 6940:2005, PN-EN ISO
6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z Ornament o uktadmedalionowym, réinnym, bedagcym
pofaczeniem motywdw kwiatowych oraz stylizowanycditiiakantu; w kolorze kremowo-
popielatym, raport: 35 x 35 cm.

5.3 Krzesta metalowe sztaplowane ZAtrACZNIK 3 200szt
np. firmy Mextra ,model G8 lub réwnoviae

Wymiary:

Szeroka¢ profilu : 19 mm

Szeroka¢ siedziska : 40 cm

Sztaplowanie (max) : 18 szt.




Gruba¢ scianki profilu : 1,2 mm

Waga : 6,5 kg

Wysoka¢ catkowita : 93 cm

Wysoka¢ do siedziska : 45 cm

Rama wykonana z profilu stalowego o grétigcianki 1,2 mm i przekroju 19 x 19 mm
zapewniggcego stabiln&t i wytrzymala¢ krzesta w warunkach gikiego wytkowania.
Krzesto malowane w technologii tréjwarstwowej, zghieczagcej rang przed obiciami i
odpryskiwaniem lakieru, krzesto malowane na kold¥36 Pearl Gold. Siedzisko wykonane z
odpornej na odksztatcenia, formowanej pashieiniem pianki poliuretanowej osadzonej na
wytrzymatej sklejce drewnianej. Gtéwzalety pianki jest toze nawet po wielu latach
siedzisko si nie odksztalci, osiadgj na brzegach .Oparcie wygodnegkhie.,uzyte do jego
wypetnienia elementyaipczaste pozwalgjw komfortowych warunkach ggzi¢ na krzéle
wiele godzin. Krzesto wypogane w stopki z odpowiedniej twargn tworzywa sztucznego.
tak by nie rysowato podtogi.

Tkanina obiciowa o szeroka 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Sktad to mieszanka wtokien syntetycznych i natwreln 57% bawetna, 43% poliester.
Scieralngé: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany meto@trysku hydrodynamicznego na wskro
materiatu, z zastosowaniem ngmsitjgcegosrodka: zestaw AMARTEX — PYROVIN 21 T.
Materiat poddany impregnaciji preparatem PYROVINT24 zestawu AMARTEX zyskuje
walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm: AN{E0 6940:2005, PN-EN ISO
6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z motywem geometryeanraslinnym w kolorze kremowo-
popielatym

5.4 Stoty kwadratowe100/100 na 1 nodze ZAt ACZNIK 4 58szt

Blat stotu kwadratowy wymiaréw 100cm x100cm ,gréthd cm wykonany z drewna
debowego w kolorze naturalnym, noga stegliwna, podstawa nogi- schodkowa wymiar
okoto 40cmx40cm w kolorze RAL 1036 (Pearl Gold) Btasva nogi zabezpieczona przed
zarysowaniem podtogi.

UWAGA!-WYKONAWCA JEST ZOBOWIKZANY DO PRZEDSTAWIENIA
PROTOTYPU PROJEKTANTOM | INWESTOROWI

5.5  Stoly fi 100 na 1 nodze ZAL ACZNIK 5 28szt
Blat stotu okag fil00cm ,grub& 4 cm wykonany z drewnalowego w kolorze naturalnym,
noga stotweliwna, podstawa nogi- schodkowa wymiar okoto 4046om w kolorze RAL
1036 (Pearl Gold). Podstawa nogi zabezpieczonal @ae/sowaniem podtogi.

UWAGA!-WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA
PROTOTYPU PROJEKTANTOM | INWESTOROWI

5.6 taweczka pikowana bez oparcia ZAL ACZNIK 6 4szt

np. firmy Radpol ,model LIRKA lub rownowaa

Wymiary 102 x 38 x 40

Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego. Konsjauka pasach parcianych pierwszego
gatunku wraz z ptétnem. Siedzisko obitdkp poliuretanovg (35-50 w skali spizystasci) o
grubasci 40 mm w kolorze zielonym. Dgki zastosowaniu wysokiej jakoi gabki —
wyprofilowana odpowiednia wypuk$é. Oparcie profilowane i usztywniane tekfuobite

gabka poliuretanow o grubdci 20 mm.




Elementy drewnianescznie wykaczone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz
ztotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gdle@af), w technice na mikstion (klej
akrylowy), pokryte cienk syntetyczn warstwy zabezpieczaga.

Siedziska, oparcia, podtokietniki, boki i plecy pyte tkaniry obiciowg Regina Style 60.
Brzegi materiatu w miejscu mocowania do szkielesgdatkowo wzmocnione metalowymi
gwaozdziami tapicerskimi w tamie. NOGI zabezpieczenie przed zarysowaniem podtogi —
podktadki filcowe wkecane

Tkanina obiciowa o szeroka 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Skfad to mieszanka wtokien syntetycznych i natwyetn 57% bawetna, 43% poliester.
Scieralndg¢: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany meto@trysku hydrodynamicznego na wskro
materiatu, z zastosowaniem rgmijacegosrodka: zestaw AMARTEX — PYROVIN 21 T.
Materiat poddany impregnaciji preparatem PYROVINT24 zestawu AMARTEX zyskuje
walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm: AN{E0 6940:2005, PN-EN ISO
6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z Ornament o uktadmedalionowym, rédinnym, bedacym
pofaczeniem motywdw kwiatowych oraz stylizowanyditiiakantu; w kolorze kremowo-
popielatym, raport: 35 x 35 cm.

5.7 ‘taweczka pikowana z oparciem ZAL ACZNIK 7 20szt

np. firmy Radpol ,model 49/K lub réwnowasa

Wymiary 104 x 40 x 80

Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego. Konsjalka pasach parcianych pierwszego
gatunku wraz z ptotnem. Siedzisko obitdkp poliuretanowy (35-50 w skali spizystasci) o
grubaci 40 mm w kolorze zielonym. Dghti zastosowaniu wysokiej jakoi gabki —
wyprofilowana odpowiednia wypuk$é. Oparcie profilowane i usztywniane tekjuobite

gabka poliuretanow o grubdci 20 mm.

Elementy drewnianescznie wykaczone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz
ztotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gdle@af), w technice na mikstion (klej
akrylowy), pokryte cienk syntetyczp warstwg zabezpieczaga.

Siedziska, oparcia, podtokietniki, boki i plecy pyie tkanira obiciowg Regina Style 60 lub
rownowang. Brzegi materiatu w miejscu mocowania do szkietdtdatkowo wzmocnione
metalowymi gwadziami tapicerskimi w tamie. .NOGI zabezpieczenie przed zarysowaniem
podtogi — podktadki filcowe wkicane

Tkanina obiciowa o szeroka 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Sktad to mieszanka wtokien syntetycznych i natwreln 57% bawetna, 43% poliester.
Scieralngé: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany meto@trysku hydrodynamicznego na wskro
materiatu, z zastosowaniem rgmijacegosrodka: zestaw AMARTEX — PYROVIN 21 T.
Materiat poddany impregnaciji preparatem PYROVINT24 zestawu AMARTEX zyskuje
walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm: AN{E0 6940:2005, PN-EN ISO
6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z Ornament o uktadmedalionowym, réinnym, bedagcym
pofaczeniem motywdw kwiatowych oraz stylizowanycditiiakantu; w kolorze kremowo-
popielatym, raport: 35 x 35 cm.

5.8 Konsola z lustrem ZAr ACZNIK 8 1szt




Wymiary

lustro: 81 x 118

konsola: 135 x 35 x 88

Konsola z lustrem bardzo dekoracyjne, z drobnynaimentem, wykonaney g prasowanego
drewna lub pulpy drzewnej ( mieszankicnki drzewnej ,octanu winylu — jako kleju oraz
rozpuszczalnikéw i olejow mineralnych).Pulpa umazana jest w odpowiednicieliwnych
formach nasfpnie elementygwyjmowane z form i poddawane procesowi suszelady
wysuszony element jest wygtadzany, szlifowanyla uzyskania perfekcyjnie gtadkiej
powierzchni i na koniec wykmzony jest cienkimi ptatkami szlachmetalu.

5.9 Sofa 2 os. przed kominek ZAt ACZNIK 9 1szt

np. firmy Radpol ,model 115/K lub rownowrza

Wymiary

sofa 2-0s.: 160 x 80 x 97

Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego. Konsjauka pasach parcianych pierwszego
gatunku wraz z ptétnem. Siedzisko obitdkp poliuretanovy (35-50 w skali sgizystasci) o
grubaci 40 mm w kolorze zielonym. Dgki zastosowaniu wysokiej jakoi gabki —
wyprofilowana odpowiednia wypuk$é. Oparcie profilowane i usztywniane tekfuobite

gabka poliuretanow o grubdci 20 mm.

Elementy drewnianescznie wykaczone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz
ztotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gdle@af), w technice na mikstion (klej
akrylowy), pokryte cienk syntetyczn warstwg zabezpieczaga.

Siedziska, oparcia, podtokietniki, boki i plecy pyte tkanir obiciowg Regina Style 60. lub
rownowang. Brzegi materialu w miejscu mocowania do szkietkidatkowo wzmocnione
metalowymi gwadziami tapicerskimi w tamie. .NOGI zabezpieczenie przed zarysowaniem
podiogi — podktadki filcowe wkicane

Tkanina obiciowa o szeroka 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Sktad to mieszanka wtokien syntetycznych i natweln 57% bawetna, 43% poliester.
Scieralngé: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany meto@trysku hydrodynamicznego na wskro
materiatu, z zastosowaniem ngmsitjgcegosrodka: zestaw AMARTEX — PYROVIN 21 T.
Materiat poddany impregnaciji preparatem PYROVINT24 zestawu AMARTEX zyskuje
walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm: AN{E0 6940:2005, PN-EN ISO
6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z Ornament o uktadmedalionowym, rdinnym, bedacym
pofaczeniem motywdw kwiatowych oraz stylizowanyditiiakantu; w kolorze kremowo-
popielatym, raport: 35 x 35 cm.

5.10 Sofa 3 o0s. przed kominek ZAt ACZNIK 10 1szt

np. firmy Radpol ,model 115/K lub rownowrza

Wymiary

sofa 3-0s.: 190 x 80 x 97

Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego. Konsjaika pasach parcianych pierwszego
gatunku wraz z ptotnem. Siedzisko obitdkp poliuretanowy (35-50 w skali spizystasci) o
grubaci 40 mm w kolorze zielonym. Dghti zastosowaniu wysokiej jakoi gabki —
wyprofilowana odpowiednia wypukdé. Oparcie profilowane i usztywniane tekjuobite
gabka poliuretanow o grubaci 20 mm.

Elementy drewnianescznie wykaczone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz
ztotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gdleéaf), w technice na mikstion (klej




akrylowy), pokryte cienk syntetyczn warstwg zabezpieczaga.

Siedziska, oparcia, podtokietniki, boki i plecy pyte tkanir obiciowg Regina Style 60. lub
rownowang. Brzegi materiatlu w miejscu mocowania do szkietiddatkowo wzmocnione
metalowymi gwadziami tapicerskimi w tamie. .NOGI zabezpieczenie przed zarysowaniem
podtogi — podktadki filcowe wkicane

Tkanina obiciowa o szeroka 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Sktad to mieszanka wtokien syntetycznych i natweln 57% bawetna, 43% poliester.
Scieralngé: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany meto@trysku hydrodynamicznego na wskro
materiatu, z zastosowaniem ngmstjgcegosrodka: zestaw AMARTEX — PYROVIN 21 T.
Materiat poddany impregnaciji preparatem PYROVINT24 zestawu AMARTEX zyskuje
walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm: AN{E0 6940:2005, PN-EN ISO
6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z Ornament o uktadmedalionowym, réinnym, bedagcym
pofaczeniem motywdw kwiatowych oraz stylizowanycditiiakantu; w kolorze kremowo-
popielatym, raport: 35 x 35 cm.

5.11 Fotele do sofy przed kominek  ZAr ACZNIK 11 2szt
np. firmy Radpol ,model 115/K lub rownowray
Wymiary

fotel: 77 x 84 x 94

Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego. Konsjaika pasach parcianych pierwszego
gatunku wraz z ptotnem. Siedzisko obitdkp poliuretanowg (35-50 w skali spizystasci) o
grubasci 40 mm w kolorze zielonym. Dgki zastosowaniu wysokiej jakoi gabki —
wyprofilowana odpowiednia wypuk$é. Oparcie profilowane i usztywniane tekfuobite

gabka poliuretanow o grubdci 20 mm.

Elementy drewnianescznie wykaczone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz
ztotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gdle@af), w technice na mikstion (klej
akrylowy), pokryte cienk syntetyczp warstwg zabezpieczaga.

Siedziska, oparcia, podtokietniki, boki i plecy pyte tkanir obiciowg Regina Style 60. lub
rownowang. Brzegi materiatlu w miejscu mocowania do szkietddatkowo wzmocnione
metalowymi gwadziami tapicerskimi w tamie. .NOGI zabezpieczenie przed zarysowaniem
podtogi — podktadki filcowe wkicane

Tkanina obiciowa o szeroka 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Sktad to mieszanka wtokien syntetycznych i natweln 57% bawetna, 43% poliester.
Scieralndg¢: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany metoatrysku hydrodynamicznego na wskro
materiatu, z zastosowaniem rgmijacegosrodka: zestaw AMARTEX — PYROVIN 21 T.
Materiat poddany impregnaciji preparatem PYROVINT24 zestawu AMARTEX zyskuje
walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm: AN{E0 6940:2005, PN-EN ISO
6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z Ornament o uktadmedalionowym, réinnym, bedagcym
pofaczeniem motywdw kwiatowych oraz stylizowanycditiiakantu; w kolorze kremowo-
popielatym, raport: 35 x 35 cm.

5.12 Stoliki mate "kawowe" ZAL ACZNIK 12 13szt




np. firmy Radpol ,model 5KR lub réwnovuay

Wymiary fi 65 wysoké¢ 60cm

Blat wykonany jest z ptyty stolarskiej fornirowardsgwnem olchowym . Nogi rowniez
drewna olchowego .Wykmzone ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym ataizym
(wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gold Leafj,technice na mikstion (klej

akrylowy), pokryte cienk syntetyczp warstwg zabezpieczaga. NOGI zabezpieczenie przed
zarysowaniem podtogi — podktadki filcowe wkane

5.13 Lustra z ramach ozdobnych ZALACZNIK 13 3szt

Lustra w ramach ozdobnych ,ramy szer. min 15 cyfire@owane, ramy wykizone
ptatkami szlachmetalu w kolorze srebrnym oraz ziotyymiary luster wg zatznika.
Lustro nad kominkiem w Sali Krélewskiej- wykonane

Lustro w przedsionku- przed $a&{rolewslky po prawej stronie

-wymiary 125/190-2 szt ,wykonane

Lustro w przedsionku- przed $a&{rolewslg po lewej stronie-

wymiary 110/190-1 szt ,wykonane

Lustra- Foyer poziom 0 - 110/190-2 szt ,wykonareepikzedsionka,

do wykorzystania nad grzejnikiem i we wnece

Lustra- Foyer poziom 2 -do wykonania:

1)wymiary 520x160-dtugie lustro nad taweczkamialigiem

2)wymiary 200x200- lustro we wne

3)wymiary 130x160- lustro w 2 cga foyer nad taweczk

5.12 Dywan do sali ZAL ACZNIK 14 1 szt
-np firmy EGE, kolekcja Cosmopolitan, model ClasSltateau,
wypetnienie wzor Rossette Il , bordiura VersaiBesder lub rownowany

Dywan szerokgéci 200cm, wymiar zewgtrzny 1068cm x 2656cm, wg rysunku, namiki
alternatywnie z motywem herbu Legnicy lub bez,wjsgach wyznaczonych do "wymiany"
w zaleznosci od okazji, miejsca styku wykazone w sposob staranny, ¢faj mazliwos¢
zastosowania fragmentow oddzielnie.

bordiura gltadka granatowa na obmaewewngtrz z motywem kwiatéw-bordiura Versailles
Border; wypetnienie zmelagowane-wzor Rossette Il. Kolorystyka dywanu granbag&zem i
ztotem.

Skiad wyktadziny: 80% wetna - 20% poliamid, tuftavea technika barwienia - Militron,
szerokd¢ wyktadziny 400cm, gramatura runa 1400g/m2, wadikoeata 2900g/m2, ilé¢
igtowan 137000/m2, wysolki catkowita 8,5mm, wysokd runa 6mm, klasécieralngci 33,
antystatyczna, ttumieniexdickow 31dB, maliwos¢é zastosowania przy ogrzewaniu
podtogowym, impregnacja

5.13 Postumenty kamienne ZAL ACZNIK 15 6szt
Postumenty kamienne wykonane z marmuru kremoweg@rgma marfil, rysunek wg
zahcznika.

5.14 CQObrusy 86szt
5.15 Pokrowce 200szt
5.16 Stupki ze sznurami ZAr ACZNIK 16

np. firmy SLUPKI ODGRADZAJACE ,model CROWN
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Stupek - 46 szt.

Wysoka¢: 1010 mmérednica podstawy 320menednica stupka 50mm
Catkowita waga: ~11 kg

Waga podstawy: ~8 kg

Materiat: mosidz

Sznur-44 szt.

- grubo pleciony w kolorze granatowym, zakmony karahiczykiem mosjznym
Wymiar: diugg¢ 2000 mmgrednica 28mm

Zakaczenia w kolorze mostnym

5.17 Mdéwnica do Ujedzalni ZAt ACZNIK 18 1 szt
np. firmy Méwnice AZ, model M-12 lub rownowaa

Mownica z pleksi o grulkei 8 mm.
Wymiary:

wysokas¢ -1150 mm

szerokd¢ -500mm

gtebokas¢ -450mm

pulpit -500x450mm

podstawa 500x450mm

5.18 Mdwnica do Sali Krolewskiej ZAL ACZNIK 19 1 szt

5.19 Meble do zaplecza Sali Krélewskiej
Poitki drewniane wg rys. 10.

5.20 Stoliki koktajlowe ZAL ACZNIK 20 10szt

Blat stotu okag fi6Ocm ,grubéc 4 cm wykonany z drewnaldowego w kolorze naturalnym,
noga stotu stalowa, podstawa nogi- schodkowa wyokafto 40cmx40cm w kolorze RAL
1036 (Pearl Gold) , podstawa nogi zabezpieczonedpzarysowaniem podtogi.

UWAGA!- WYKONAWCA JEST ZOBOWKZANY DO PRZEDSTAWIENIA
PROTOTYPU PROJEKTANTOM | INWESTOROWI

5.21 Rolety do Sali Krélewskiej ZAr ACZNIK 21 16szt

Roleta okienna na okna wymiaréw 110/220, profileraniowe malowane na kolor dobrany
pod kolorystyk ramy okna wykonawca, materiat gtadki w kolorzeo fasniejszym nk
elementy sztukatorskie we wtnzu sali. Wykonawca jest zoboyziany zdj¢ wymiary z

natury i wykona 1 szt w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem

Opracowanie

mgr th arch. Anna Morasiewicz
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