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Wymiary:  Szeroko$¢ profilu : 19 mm, Szeroko$¢ siedziska : 40 cm, Grubos$¢ $cianki profilu : 1,2 mm,
Wysoko$¢ calkowita : 93 cm,Wysoko$¢ do siedziska : 45 cm

Sztaplowanie (max) : 18 szt.

Waga : 6,5 kg

Rama wykonana z profilu stalowego o grubosci §cianki 1,2 mm i przekroju 19 x 19 mm zapewniajacego
stabilno$¢ 1 wytrzymalo$¢ krzesta w warunkach ciezkiego uzytkowania. Krzesto malowane w technologii
trojwarstwowej, zabezpieczajacej rame przed obiciami i odpryskiwaniem lakieru, krzesto malowane na kolor
-1036 Pearl Gold. Siedzisko wykonane z odpornej na odksztatcenia, formowanej pod ci$nieniem pianki
poliuretanowej osadzonej na wytrzymatej sklejce drewnianej. Gtowng zaletg pianki jest to, ze nawet po wielu
latach siedzisko si¢ nie odksztalci, osiadajac na brzegach .Oparcie wygodne, migkkie.,uzyte do jego
wypetnienia elementy gabczaste pozwalaja w komfortowych warunkach spedzi¢ na krzesle wiele godzin.
Krzesto wyposazone w stopki z odpowiedniej twardo$ci tworzywa sztucznego. tak by nie rysowalo podtogi.

Tkanina obiciowa o szerokosci 280 cm i gramaturze 780 g/mb.

Sktad to mieszanka wtokien syntetycznych i naturalnych: 57% bawetna, 43% poliester.

Scieralnoéé: okoto 20 tys. cykli w skali Martindale'a

Tkanina trudnopalna. Efekt uzyskany metoda natrysku hydrodynamicznego na wskro$ materiatu, z
zastosowaniem nastepujacego srodka: zestaw AMARTEX - PYROVIN 21 T. Materiat poddany impregnacji
preparatem PYROVIN-21 T z zestawu AMARTEX zyskuje walory materiatu trudno zapalnego wedtug norm:
PN-EN ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Materiat w kolorze granatowym z motywem goometrycznym, roslinnym w kolorze kremowo-popielatym
UWAGA!-WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROTOTYPU
PROJEKTANTOM I INWESTOROWI

® & 7850 3¢

. tkanina obiciowa




