PREZYDENT MIASTA Legnica, dnia 14 grudnia 2015 roku
LEGNICY

G0S.6223.3.2015.XVIII

DECYZIA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku-Kodeks postepowania
administracyjnego (t.jednolity Dz.U. z 2013r., p0z.267 z pézn.zm.), w zwiazku z art.378 ust.1
iart. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.jednolity
Dz.U.z 2013r., poz.1232 z pézn.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wojewddzkiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy
Spotka Akcyjna, z siedzibg ul. Poznariska 48 w Legnicy z dnia 16 listopada 2015 roku znak
WPEC/PO/66/3624/15, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji produkujacej energie cieplng dla potrzeb grzewczych i cieptej wody uzytkowej miasta
Legnicy przez Centralng Cieptownie w Legnicy

orzekam

zmieni¢ tres¢ decyzji Prezydenta Miasta Legnicy znak OSR.7642-4/2004 z dnia 15 listopada 2004
roku (zmienionej decyzjami : z dnia 21 kwietnia 2005 roku, decyzjg znak OSR.VIII.7642-3/2010
z dnia 14 maja 2010 roku oraz decyzjg znak OSR.6223.2.2014.VIIl z dnia 30 pazdziernika 2014
roku) udzielajacej Wojewddzkiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej w Legnicy Spoétka
Akcyjna, ul.Poznariska 48 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji produkujacej
energig cieplng dla potrzeb grzewczych i cieptej wody uzytkowej miasta Legnicy przez Centralng
Cieptownie w Legnicy, w nastepujgcy sposob:

I pkt.ll.1. ,,Rodzaj instalacji” otrzymuje nowe brzmienie:

* Instalacje IPPC wymagajacg pozwolenia zintegrowanego stanowia:
1) Cieptownia Centralna zlokalizowana przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy wraz
z kottami, systemem naweglania, urzagdzeniami ochrony powietrza, emitorami, uktadem
odprowadzania, pompownia i instalacjami technologicznymi zuila i popiotu oraz
odstojnikiem i placem magazynowym mieszaniny popiotowo-zuzlowej,
2) ujecie wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy w km 21+350 do celéw
technologicznych wraz z pompownig i stacjg uzdatniania wody,
3) przynalezna do cieptowni instalacja oczyszczania i odprowadzania $ciekéw
przemystowo-deszczowych.

* Instalacje¢ pomocniczg, objeta pozwoleniem zintegrowanym stanowia:
1) ujecie wody podziemnej do celéw socjalno-bytowych zlokalizowane przy ul.
Bydgoskiej w Legnicy (dz.Nr19, obreb Patndw Legnica) wraz z pompa, stacjg uzdatniania
i przynalezng instalacjg odprowadzania $ciekéw sanitarnych,
2) ukfad transportu, roztadunku i magazynowania opatu na terenie cieptowni.




1l. w pkt.ll.2. ,,Charakterystyka Instalacji IPPC":

- wprowadza sie dodatkowy zapis:

e Ujecie wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy w km 21+350 do celéw technologicznych
wraz z pompownig i stacjg uzdatniania wody.
Woda do celéw technologicznych pobierana jest z rzeki Kaczawy w km 21 + 350 za
pomocg ujecia drenazowego. Do przygotowania odpowiedniej jakosci wody
technologicznej, zasilajgcej kotty parowe i sie¢ centralnego ogrzewania, stuzy stacja
uzdatniania wody. Zmiekczona w stacji uzdatniania woda stuzy do zasilania sieci c.o.,
natomiast woda zdemineralizowana do zasilania kottéw parowych. W skiad stacji
uzdatniania wody wchodzg nastepujace urzadzenia i obiekty:
- ciSnieniowe mieszaki wodno-powietrzne (aeratory),filtry zwirowe,
- wymienniki kationitowe stabo kwasne,
- wymienniki kationitowe silnie kwasne,
- wymienniki anionitowe stabo zasadowe,
- wymienniki anionitowe silnie zasadowe,
-zbiorniki wody filtrowanej, zdekarbonizowanej, zmiekczoneji  zdemineralizowanej,
- zbiorniki magazynowe kwasu solnego i tugu sodowego,
- pompy,
- agregaty sprezarkowe
- hydrofor

e Instalacja oczyszczania i odprowadzania sciekow przemystowo-deszczowych
Zrédtami powstawania $ciekéw przemystowych sa:
- Stacja uzdatniania wody przemystowej (poptuczyny z filtra cisnieniowego oczyszczane
w odstojnikach poptuczyn, scieki z regeneracji i ptukania wymiennikdw jonitowych
oczyszczane w neutralizatorze),
-Stacja uzdatniania wody pitnej (poptuczyny z filtra ciSnieniowego oczyszczane
w odstojnikach poptuczyn),
- Odstojnik zuzla (wody z odstojnika zuzla stanowigce nadmiar technologiczny oraz
oproznianie odstojnika z wody w czasie jego remontu lub konserwacji, oczyszczane
w neutralizatorze).
W sktad instalacji oczyszczania Sciekéw przemystowych wchodza:
- odstojnik poptuczyn,
- neutralizator,
- piaskownik oczyszczajgcy mieszanine Sciekéw przemystowych i wod opadowych.

Scieki przemystowe, po lokalnym oczyszczeniu (sedymentacja i neutralizacja),
odprowadzane s3, wraz z wodami opadowo-infiltracyjnymi z terenu Centralnej
Cieptowni i terenu LN Polska Sp. z 0.0, ul. Szczytnicka 27, 59 — 220 Legnica, poprzez

wspolny piaskownik dwukomorowy, do odbiornika (rzeka Kaczawa).

- pkt. 1.2 w czesci Emitory o brzmieniu: ,Spaliny z kotiéw odprowadzane s3 do komina
stalowego, zbudowanego z trzech oddzielnych emitoréw na wspdlnej konstrukcji
nosnej” otrzymuje nowe brzmienie:

Spaliny z kottéw odprowadzane s3 do komina stalowego, tréjprzewodowego (E1, E2 i E3),
zbudowanego na wspdlnej konstrukcji nosnej.




w pkt.ll.3.”Charakterystyka instalacji pomocniczych” :

- skresla si¢ zapisy dotyczace ujecia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy w km
21+350 do celéw technologicznych wraz z pompownig i stacjg uzdatniania wody
i zapisy dotyczace instalacji oczyszczania i odprowadzania $ciekéw przemystowo-
deszczowych

- pkt.ll.3 ,,Charakterystyka instalacji pomocniczych” otrzymuje nowe brzmienie:

e Ujecie wody podziemnej do celéw socjalno-bytowych zlokalizowane przy ul. Bydgoskiej
w Legnicy (dz.Nr19, obreb Patnéw Legnica) wraz z pompg, stacja uzdatniania
i przynalezng instalacjg odprowadzania sciekdw sanitarnych:

Woda do celéw pitnych pobierana jest ze studni gtebinowej 1R. Woda ta, przed
wykorzystaniem na potrzeby socjalne, poddawana jest uzdatnianiu polegajagcym na jej
odzelazianiu i odmanganianiu oraz dezynfekcji chlorem.

Scieki bytowe z terenu Centralnej Ciepfowni w Legnicy odprowadzane s3, za pomoca
przepompowni sciekéw, do zbiorczej kanalizacji gminy Kunice i dalej na oczyszczalnie
sciekéw komunalnych w Legnicy.

e Uktad transportu, roztadunku i magazynowania opatu na terenie cieptowni stanowia:

- bocznica kolejowa cieptowni zlokalizowana za budynkiem cieptowni w czesci
przeznaczonej dla czynnosci zdawczo-odbiorczych dostaw oraz w rejonie sktadu opatu
w czgsci zwigzanej z roztadunkiem opatu. W zaleznosci od potrzeb roztadunek odbywa
sie na sktad lub bezposrednio do zasobnikéw kottow.

- sktad opatu zaprojektowany jako sktad rezerwowy, zwatowy ze zwatami odkrytymi.
Sktadowisko wegla ograniczone jest z dwdch diuzszych bokéw jezdnig podsuwnicows.
Dtugosc uzyteczna sktadowiska wynosi 177 m (catkowita 200m), szeroko$¢ uzyteczna: 40
m, wysokos¢ sktadowiska: 8,5 m.

Czynna pojemnos¢ skfadu: ok.15 tys. ton umozliwia magazynowanie co najmniej
miesigcznego zapasu miatu wegla kamiennego dla wszystkich obiektow spétki. Podtoze
sktadu jest wybetonowane, a teren odwodniony.

w pkt.ll. 6. ,Dopuszczalny czas trwania i czestotliwo$¢ oraz warunki emisji
zanieczyszczen do powietrza dla stanéw odbiegajacych od normalnych”:

- po pkt.1 ,Rozruch i zatrzymanie kotiéw wodnych WRp-46 K1, K2, K3”
wprowadza sie pkt.1a:

¢ Jednoznaczne parametry pracy okreslajgce moment zakonczenia rozruchu i moment
rozpoczecia wytaczania:

- A. Kociot K1 — moment zakonczenia rozruchu kotta to osiggnigcie temperatury spalin
95°C (zamkniecie obejscia filtra tkaninowego), a moment rozpoczecia wytgczania kotta
to spadek temperatury spalin ponizej 95°C (wtaczenie obejcia filtra tkaninowego),

- B. Kociot K2 i K3 — moment zakonczenia rozruchu kottéw to osiggniecie temperatury
spalin 110°C (zataczenie pola elektrostatycznego elektrofiltra), a moment rozpoczecia
wytaczania kottéw to spadek temperatury spalin  ponizej 110°C (wytaczenie pola
elektrostatycznego elektrofiltra)

- po pkt.2 ,, Rozruch i zatrzymanie kotta parowego OR-32 K4”
wprowadza sie pkt.2a :
e Jednoznaczne parametry pracy okreslajgce moment zakonczenia rozruchu i moment
rozpoczecia wytgczania:
Kociot K4



VI.

Eksploatacja ruchowa kotta, czyli zakonczenie fazy rozruchu, rozpoczyna sie z chwilg
osiggniecia nastepujgcych parametrow pary: temperatura 225°C, ci$nienie 2,5 MPa oraz
zamknieciem wszystkich odwodnieni. Wygaszenie planowane kotta odbywa sie
odwrotnie do parametrow rozpalania kotta, czyli wolne obnizanie cisnienia (ponizej 2,5
MPa), temperatury (ponizej 225°C) i otwarcie odwodnienia.

pkt 1V.1.2 otrzymuje nowe brzmienie:

»Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazoéw i pytéw do powietrza wyrazone
w mg/m?, i odniesione do warunkéw umownych przy zawartoéci 6% tlenu w gazach
odlotowych, dla Zzrédet objetych derogacjq cieptowniczg, tj. dla kottéw i odpowiadajgcych
im emitorow w okresie do 31 grudnia 2022 roku”

Aktywne rédto/emitor | Dwutlenek siarki |  Tlenki azotu | Pyt

praca jednego kotfa lub praca kottéw z odprowadzeniem spalin odrebnymi
emitorami

K1/E1 1500 600 350

K2lub K3/E1 850 500 100

K3/E2 850 500 100

K4/E3 1500 400 400

praca dwéch kottéw z odprowadzeniem spalin wspdlnym emitorem E1

K1iK2 (lubK3)/E1 | 1175 ] 550 | 225

pkt IV.1.3.0trzymuje nowe brzmienie:

»Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazow i pytéw do powietrza wyrazone
w mg/m’, i odniesione do warunkéw umownych przy zawartosci 6% tlenu w gazach
odlotowych dla kottéw i odpowiadajgcych im emitoréw w okresie od 1 stycznia 2023
roku ”

Aktywne zrodio/emitor | Dwutlenek siarki |  Tlenki azotu | Pyt

praca jednego kotta lub praca kottéw z odprowadzeniem spalin odrebnymi
emitorami

K1/E1 250 200 25

K2lub K3/E1 250 200 25

K3/E2 250* 200** 25

K4/E3 250 200 25

praca dwoch kottéw z odprowadzeniem spalin wspdlnym emitorem E1

K1iK2 (lubK3)/E1 | 250 | 200 | 25

* standard emisyjny dwutlenku siarki wynosi 800 mg/m?®, w przypadku, gdy czas
uzytkowania w roku kalendarzowym liczony jako $rednia kroczaca z pieciu lat, jest nie
dtuzszy niz 1500 godzin,

**standard emisyjny tlenkéw azotu wynosi 450 mg/m®, w przypadku, gdy czas
uzytkowania w roku kalendarzowym liczony jako srednia kroczaca z pieciu lat, jest nie
dtuzszy niz 1500 godzin.



Pozostate warunki pozwolenia pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 listopada 2015 roku (data wptywu do tut. Urzedu 18.11.2015 roku)
znak WPEC/PO/66/3624/15 — Wojewodzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy
Spotka Akcyjna ul. Poznanska 48 wystgpito o zmiane pozwolenia zintegrowanego znak
OSR.7642-4/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku (zmienionego decyzjami : z dnia 21 kwietnia
2005 roku, decyzja znak OSR.VIII.7642 — 3/2010 z dnia 14 maja 2010 roku oraz decyzja znak
OSR.6223.2.2014.VIIl z dnia 30 pazdziernika 2014 roku) udzielonego przez Prezydenta Miasta
Legnicy - na prowadzenie instalacji produkujacej energie cieplng dla potrzeb grzewczych
i cieptej wody uzytkowej miasta Legnicy przez Centralng Cieptownie w Legnicy.

Po analizie formalnej ztozonego wniosku, pismem z dnia 24.11.2015 roku zawiadomiono
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
dla ww instalacji. W toku postepowania pismem z dnia 2 grudnia 2015 roku znak
WPEC/PO/76/3847/15 Wojewddzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spétka
Akcyjna, wniosto do pierwotnego wniosku z dnia 16 listopada br. zmiane dotyczaca okreslenia
standardow emisyjnych dla Zrodet i emitoréw Centralnej Cieptowni objetych derogacja
cieptownicza.

Rozpatrujac wniosek w sprawie ustalono:

W 2015 roku organ tut. w zwigzku z zapisem z art. 216 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 przeprowadzit analize ww pozwolenia zintegrowanego.
Przeprowadzona weryfikacja miata na celu dokonanie oceny pracy instalacji, zmian
przeprowadzonych w instalacji w okresie od 2010 do 2014 roku. Przeprowadzona weryfikacja
nie wykazata w okresie 2010-2014 zadnych istotnych zmian w pracy instalacji, czy wielkosci
emisji substancji (dla ktorych okreslono w pozwoleniu dopuszczalne emisje), ktére mogtyby
spowodowac konieczno$¢ zmian warunkow pozwolenia, jak rowniez nie wykazata naruszen
warunkow okreslonych przedmiotowym pozwoleniem. Wykazata jednak potrzebe ujednolicenia
i doprecyzowania tresci pozwolenia, w zwigzku ze zmianami wynikajgcymi z wejsciem w zycie
w dniu 5 wrzesnia 2014 roku zmian do ustawy Prawo ochrony srodowiska, w nastepujgcym
zakresie:

- przyporzagdkowania ujecia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy w km 21+350 do celow
technologicznych wraz z pompownig i stacjg uzdatniania wody, a takze przynalezng instalacjg
oczyszczania i odprowadzania Sciekow technologicznych — do integralnej czesci instalacji IPPC,
a nie jak dotychczas do instalacji pomocniczej,

- jednoznacznego okreslenia czasowych odstepstw od obowigzujgcych standardéow emisji
w okresie derogacji cieptowniczej w latach 2016-2022, warunkéw uznawania wielkosci
dopuszczalnych emisji w tym okresie, oraz okreslenie obowigzujacych standardéw emisji po
okresie derogacji (w zwigzku ze skorzystaniem z odstepstw wynikajgcych z art. 146b ustawy
Pos),

- okreslenia jednoznacznych parametréow pracy instalacji okreélajagcych moment zakorniczenia
rozruchu i moment rozpoczecia wytgczania instalacji (zgodnie z art. 184 ust. 2 pkt. 10a
zmienionej ustawy Prawo ochrony srodowiska).



W zwigzku z powyzszym dziatajagc na zasadzie okreslonej w art. 216 ust.3, w zwigzku
zart. 195 ust.2 ww ustawy Prawo ochrony srodowiska, organ tut. wezwat prowadzacego
instalacje do wystgpienia z wnioskiem o zmiane pozwolenia zintegrowanego w zakresie
wynikajgcym z dokonanej przez tut. organ analizy pozwolenia.

Analizujgc potrzebe dokonania ww korekt organ tut. uznat, ze zgodnie z ust. 6.13
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), uzyskanie pozwolenia
zZintegrowanego wymagane jest dla instalacji do oczyszczania sciekéw przemystowych
pochodzacych z co najmniej jednej instalacji objetej tym obowigzkiem. W przypadku instalacji
oczyszczania i odprowadzania sciekéw przemystowo-deszczowych CC Legnica obstugujacej
wytacznie jedng instalacje wymagajaca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, potozong na
terenie tego samego zaktadu co przedmiotowa oczyszczalnia, mamy do czynienia z ciggiem
urzadzen technicznych powigzanych technologicznie, a wiec jedng instalacjg zgodnie z definicja
zawartg w art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo ochrony Srodowiska. Dlatego w tym przypadku, uznano iz
pozwolenie zintegrowane dla instalacji Centralnej Cieptowni WPEC powinno obejmowac
réwniez oczyszczalnie Sciekow jako integralng czesé tej instalacii.

W przypadku Centralnej Cieptowni WPEC jako Zrddta objetego derogacja, na mocy art.

146b ww ustawy Prawo ochrony srodowiska, dokonano zmiany pozwolenia zintegrowanego,
tak by zawierato warunki zgodne z tymi przepisami. Doprecyzowania wymagato réwniez
potraktowanie instalacji CC jako jednego Zrédta z jednym tréjprzewodowym (E1,E2 i E3)
emitorem. Poniewaz okres$lone w pozwoleniu dopuszczalne wielkosci emisji sg zgodne
z wartosciami dopuszczalnymi wynikajagcymi z obowigzujacego od 22 listopada 2014 roku
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania
i wspotspalania odpadéw (Dz.U.2014.1546) - standardy wynikajace dla tej instalacji z zatacznika
nr 2 ww. rozporzadzenia, obowiazuja do dnia 31.12.2015 roku. Z uwagi na fakt uzyskania ww.
derogacji, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku dla instalacji
Centralnej Ciepfowni w Legnicy obowigzywac beda dopuszczalne wielkosci emisji dla: tlenku
azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku siarki i pytu - jako
obowigzujace na dzier 31 grudnia 2015 roku. Po okresie derogacji standardy emisji dla zrédet
K1, K2, K3 i K4 okreslane beda zgodnie z Zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
4 listopada 2014 roku w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji,
zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania i wspétspalania odpadéw (Dz.U.2014.1546), czyli
jak dla Zrodet istniejagcych o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 50 MW.
Monitoring ustalonych standardéw emisji prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji. W
okresie derogacji dla Zrédet nig objetych kontynuowane beda dotychczasowe warunki
uznawania wielkosci dopuszczalnych emisji za dotrzymane majace odniesione do tych zrédet w
dniu 31 grudnia 2015 roku. Dotyczy to uwzglednianych wedtug dotychczasowych zasad czaséw
usredniania emisji (w przypadku pomiaréw ciggtych), jak réwniez wagi przy liczeniu $redniej
wazone;j.

Ponadto spetniajgc wymaog art. 184 ust.2 pkt.10a ww. ustawy Prawo ochrony érodowiska
dookreslono w pozwoleniu zintegrowanym jednoznaczne parametry pracy instalacji okreslajace
moment zakoriczenia rozruchu i moment rozpoczecia wytaczenia instalacji.

Przedmiotowa zmiana pozwolenia zintegrowanego nie wynika z istotnej zmiany
instalacji w rozumieniu art.3 pkt.7 ww ustawy Prawo ochrony érodowiska, w zwigzku z czym do
prowadzonego postepowania nie majg zastosowania zapisy art.218 tej ustawy.
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Przed wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia, stosownie do zapiséw art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.jedn.Dz.U. z 2013r. poz.
267 z p6in.zm.), tut. organ poinformowat o zebranym materiale dowodowym zgromadzonym
w przedmiotowej sprawie oraz mozliwosci zapoznania sig z nim i zgfoszenia ewentualnych uwag
lub wnioskéw. Uwag do zebranego materiatu dowodowego nie wniesiono.

Na postawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska
organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Legnicy.

Majac na uwadze powyisze orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwofawczego w Legnicy, w terminie czternastu dni od daty otrzymania, za posrednictwem tut.
organu.

A MASY
Za wydanie decyzji uiszczono opfate ?kifrbowq W W\Zsa\osm 1.005,50 zt. (stownie ztotych: jeden tysiac
pig¢ ztotych 50/100). i

Otrzymuija:

1. Wojewdodzkie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Legnicy Spotka Akcyjna
ul. Poznanska 48, 59-220 Legnica

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. C K Norwida 34, 50-950 Wroctaw

ul.Wawelska 52/54, 00- 922 Warsz_awa
'kopia elektroniczna decyzji (za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej zgodnie z art.211 ust.12 ustawy Po$)
4. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
Delegatura w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 10/12, 59-220 Legnica
kopia decyzji ostatecznej (zgodnie z art.183 ust.3 ustawy Po$ )
5. GOS UM Legnica a/a

Sprawe prowadzi:
Maria tapot gtéwny specjalista
Tel.76/7212347




