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0. Spis zawartosci projektu:

Spis zawartosci projektu:

1. Czesc¢ opisowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str. 5)

2. Czes¢ rysunkowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str.7)

Spis tresci

Adres jednOostKi ProjEKIOWEANIA: . .........uuuii i e e e et e e e e e e e e e et a e e e aeeeeasaaaaaaeeaeeesnnnes 3
] o] (3= 1V = T (o T Yo i o 0T =1 S« 11 U 5
T[S =< o SR 5
Spis rysUNKOW W CZESCi NYSUNKOWE] TOMIU | ......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii e 7
SPIS SYMDIONI... . e e e e e e e e e e et aaaaaaaa 8
1. Przeznaczenie i program uzytkowy ODIeKtU ............oooviiiiiiiiiiiiiiiii 9
I © T o T o] 11« (U S SPPPRUTT 9
1.2, SPOSOD UZYIKOWEINIA, ...ttt 9
A 0T 15y o= VY- W o] o] = (o001 L oL PP 10
2.1, POAStawa fOrMAINGL........coo i 10
A o To [y 7= LY W 4 =T Y (0] Yo% o T- PSSR 10
3. ZalOZENIA PrOJEKIOWE ......eiiiiiiitiiitiieeee e 11
4. Wyposazenie technologiCzne ODIEKIU ..........cooviii i 12
4.1. System eleKirOakUSLYCZNY ........ccooiiiiiiiiiiiiii e 12
I T = (=Y o T g F=To (01 1= o = S 13
4.1.2.  Wyniki symulacji komputerowych systemu nagtasniania Ujezdzalni................ccccccuvvnnnnnnne 14
.13 SCENA IBIMIA. ..eeiieieeiiieee ettt e e et e e s 16
5. Lokalizacja urzgdzen, trasy KabIOWE ..............uuuiiiiiiiiiiiii e 17
6. POUSUIMOWRANIE .....eeiieiiiiiit ettt e oottt e e et e ettt e e e e e e e ekt ettt e e e e e e e bnn e e e e e aeeaaanns 19
IP/A
\Via PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 5






0. Spis rysunkdow w czesci rysunkowej tomu |

Spis rysunkéw w czesci rysunkowej tomu |

1. EPO1 — Rozmieszczenie elementow instalacji systemdw technologii
estradowej w Ujezdzalni - poziom I.
2. EPO2 — Rozmieszczenie elementow instalaciji systemoéw technologii
estradowej w Ujezdzalni - poziom II.
3. EPO3 — Rozmieszczenie elementow instalaciji systemoéw technologii
estradowej w Ujezdzalni - przekroje.
4, EPO4 — Rozmieszczenie instalacji dla potrzeb technologii w Sali Krélewskiej.
5. EAO1 — Schemat systemu elektroakustycznego.
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0. Spis symboli

Spis symboli
Oznaczenie: | Opis: Oznaczenie: |Opis:
ANTXxx Antena SRFxx Splitter antenowy
CFCDxx Rejestrator cyfrowy CF i CD STAMPxx Przylacze sygnatowe
Dixx Symetryzator/separator STAxx Skrzynia transportowa typu flight case
DIMxx Regulator mocy Skrzynia transportowa typu fligth case dla
— STDIMxx
EPxx Ekran projekcyjny DIMxx
FSxx Przylacze dla follow spotow STN Szafa techniczna zasilania wciggarek
HDRRExx Odbiornik bezprzewodowej transmisji sygnatu STxx Stojak - konstrukcja
HDMI SUBxx Urzadzenie glo$nikowe niskotonowe
HDRxx Odbiornik sygnatu HDMI SWxx Przefacznik sieciowy sieci Ethernet
HDSxx Wzmacniacz dystrybucyjny HDMI TABxx Tablet
HDTxx Nadajnik sygnatu HDMI UGDxx Zestaw gto$nikowy
KFxx Konsoleta foniczna UGFFxx Zestaw gto$nikowy - frontfill
Koxx Konsoleta oswietleniowa UGLxx Zestaw gtosnikowy nagto$nienia frontowego
KWxx Kros wnekowy UGMxx Gto$nikowe monitory sceniczne
LAxx Linia analogowa UGNLx Urzadzenie glosnikowe niskotonowe
LCDxx Monitor LCD nagtos$nienia frontowego
LCxx Linia cyfrowa UGNRxx Urzadzenie gtosnikowe niskotonowe
LGxx Linia glosnikowa rljl?'g;?jszrgﬁir:agrgzr:iigvﬁgoniskotonowe
LSKxx Linia DMX UGNSLxx naglo$nienia frontowego
LSSxx Linia DMX UGRxx Zestaw glosnikowy nagtosnienia frontowego
LSxx L|r1|a DMX UGSLxx Zestaw glosnikowy nagtosnienia frontowego
Mxx Mikrofon , VGARxx | Odbiornik sygnafu VGA
MBKxx Mikrofony krawatowe do zestawow VGATXx Nadajnik sygnatu VGA
bezprzewodowych . .
— VMxx Mikser wideo
NBxx Nadajnik mikrofonu bezprzewodowego -
. . WMxx Wzmacniacz mocy
PACxx Przetwornik foniczny AC/CA : ,
WPxx Wideoprojektor
PAMPxx Przytacze sygnatowe .
PCxx Komputer WRFxx Wzmacniacz antenowy
P Wxx Weciggarka tancuchowa
PFOHK Przytacze sygnatowe , ,
Zaxx Zasilacz awaryjny
PFOHxx Przytacze sygnatowe , -
ZBxx Zestaw mikrofondéw bezprzewodowych
PGLxx Przytacze sygnatowe
PGRxx Przytacze sygnatowe
PGxx Przytacze gtosnikowe
PKxx Panel krosowy
PMONxx Przytacze sygnatowe
POKxx Przytacze sygnatowe systemu o$wietlenia
estradowego
POxx Przytacze sygnatowe - oSwietlenie estradowe
PRVxx Przytacze sygnatowe
PSKxx Przytacze sygnatowe
PSxx Przytacze sygnatowe
PTYRxx Przytacze sygnatowe
PWxx Procesor foniczny
PWPxx Przytacze sygnatowe wideoprojektora
RAMAXx Rama do podwieszania systemu gto$nikowego
RTxx Radiotelefon
ROUTxx Router
Sxx Stuchawki
SMxx Statyw mikrofonowy
SPLxx Splitter DMX
ID/A
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1. Opis obiektu

Pod pojeciem obiektu w niniejszym opracowaniu rozumie sie skrzydto A Akademii Rycerskiej znajdujgcej
sie przy ul. Chojnowskiej 2 w Legnicy. W szczegolnosci termin obiekt dotyczy:

o ,Ujezdzalni” znajdujgcej sie na parterze,
e Sali Krolewskiej znajdujacej sie na pietrze (nad ,Ujezdzalnig”).
,Ujezdzalnia” jest pomieszczeniem o powierzchni uzytkowej okoto 350 m? i kubaturze 3 020 m°.

Sala Krélewska jest pomieszczeniem o powierzchni uzytkowej okoto 370 m? i kubaturze okoto 2 500 m?.

1.2. Sposob uzytkowania,

,Ujezdzalnia” jest salg o charakterze koncertowym i konferencyjnym. Sala bedzie posiada¢ estrade
zbudowang z systemowych podestéw. W sali tej przewiduje sie organizowanie wszelkich imprez
kulturalnych oraz spotkan wykorzystujgcych standardowe wyposazenie estradowe, takie jak: system
elektroakustyczny, system oswietlenia estradowego, system projekcji wideo. Wymienionym systemom
towarzyszy¢ bedg rozwigzania z zakresu technologii estradowej. Wciggarki estradowe sg zamontowane
do punktéw zlokalizowanych w suficie, w obrebie estrady i przed nig.

Sala Krolewska jest przeznaczona do organizowania spotkan w nieduzym gronie oraz koncertow
wykorzystujgcych klasyczne instrumenty akustyczne. Sala nie posiada statej estrady. Przewiduje sie
mozliwos¢ tymczasowego realizowania estrady poprzez ustawienie mobilnych podestow estradowych.
W sali nie przewiduje sie statego montazu elementéw technologii estradowe;j.

Systemy elektroakustyczny i oswietlenia estradowego bedg wspétdzielone dla obu sal. W tym celu
zrealizowano, odpowiednig infrastrukture kablowa.

]
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2. Podstawa opracowania

2. Podstawa opracowania

2.1. Podstawa formalna

[1] Umowa nr IM.272.25.11.2016 zawarta 2016-02-29 z Gming Legnica o prace projektowe
skrzydta A Akademii Rycerskiej w ramach zadania inwestycyjnego Remont i rewaloryzacja
Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - obiekt zabytkowy wpisany do rejestru
zabytkdw pod numerem 595/1015 dotyczaca modyfikacji i aktualizacji Projektu Wykonawczego
w branzach Elektroakustyka, oswietlenie sceniczne, system video wynikajgcej z sugestii
Uzytkownika — Legnickiego Centrum Kultury.

[2] Wpytyczne przekazane drogg e-mailowg i telefoniczna.

2.2. Podstawa merytoryczna
[3] Ustalenia merytoryczne z przedstawicielami Zamawiajgcego.
[4] Ustalenia merytoryczne w trakcie wizji lokalnej.

[5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $srodowisku (Dz. U. 2007.120.826).

[6] Benson B., Audio engineering handbook, McGrow-Hill, 1988.

[7] Ahnert W., Steffen F, Sound Reinforcement Engineering, E & FN Spon, London 1999.
[8] Davis D. & C., Sound System Engineering, Focal Press 1997.

[9] Rossing Th., Handbook of Acoustics, Springer, 2007.

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg
projektowag wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokona¢ wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowac wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementdéw i systemow bedacych
przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robét bedacy zatgcznikiem do niniejszego opracowania
moze nie zawieraC detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu niektérych elementéw
i urzgdzenh, a jedynie pozycje ,materiaty instalacyjne” wskazujgca, ze takie elementy mogg byé
potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnic.

Pokazane w projekcie trasy kablowe nalezy traktowac jako propozycje, jaka mozna byto przedstawié
na etapie projektowania bez wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego
ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacji
otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez
Wykonawce muszg uzyskac ostateczng akceptacje autoréw projektu.

Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywaé pod $cistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogg by¢ wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptaciji autoréw projektu.

Ostateczne decyzje dotyczace strojenia akustyki wnetrza, strojenia systeméw elektroakustycznych,
programowania systemow nalezg do projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni
za zapewnienie udziatu projektanta w pracach zwigzanych z akustycznymi pomiarami kontrolnymi,
strojeniem i odbiorem projektowanych rozwigzan.

IP/A
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3. Zatozenia projektowe

—

3. Zatozenia projektowe

System elektroakustyczny powinien umozliwi¢ kompletng i kompleksowa realizacje celéw programowych
Inwestora. W szczegolnosci powinien umozliwi¢ szeroko rozumiang, wszechstronng edukacje kulturalng
oraz kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkancéw Legnicy i okolic miedzy innymi
poprzez organizacje roznorodnych wydarzenh artystycznych, w tym koncertow.

System elektroakustyczny powinien w szczegolnosci umozliwié:
1. Obstuge wydarzen artystycznych takich jak:
a. Koncerty muzyki rozrywkowej.
b. Wystepy kabaretow.
c. Konferencje, prezentacje, prelekcije.
d. Wystawy, warsztaty, przeglady.

2. Przyjecie minimum 48 sygnatéw monofonicznych na scenie do cyfrowej sieci fonicznej poprzez
ruchome przytacze/przetwornik AC/CA, ktére mozna podtgczy¢ do przytgczy umiejscowionych na
estradzie za pomocg kabla sieciowego do instalacji mobilnych.

3. Realizacje dzwieku przy pomocy frontowej cyfrowej konsoli fonicznej dysponujgcej minimum 48
kanatami miksowania zlokalizowanej na stanowisku realizatora na widowni.

4. Realizacje dzwigku przy pomocy monitorowej cyfrowej konsoli fonicznej dysponujgcej minimum
48 kanatami miksowania zlokalizowanej na stanowisku realizatora na widowni.

5. Cyfrowa transmisje sygnatéw fonicznych pomiedzy sceng a konsoletg cyfrowg i wzmacniaczami
mocy z wbudowanymi procesorami gtosnikowymi:

a. Cyfrowa transmisja sygnatéw fonicznych, obejmujgca nastepujgce urzadzenia:
i. Przedwzmacniacze, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.
ii. Cyfrowa konsoleta foniczna.

b. Cyfrowa, synchroniczna transmisja sygnatow fonicznych obejmujgce nastepujgce
urzgdzenia:

i. Przedwzmacniacze, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.
ii. Wzmacniacze mocy z wbudowanymi procesorami gtosnikowymi.

6. Nagtosnienie widowni za pomocg pasywnego spoéjnego fazowo systemu nagtosnieniowego
0 nastepujgcych wiasciwosciach:

a. Podsystemy systemu nagtasniania:
i. Gtéwny: sktadajacy sie z kanatéw: lewego i prawego wyrownanych liniowo.
ii. Pomocniczy typu frontfill.
iii. Niskotonowy zoptymalizowany pod katem kierunkowej propagacji matych
czestotliwosci.

b. Nagtosnienie widowni z poziomem cisnienia akustycznego dla dzwieku bezposredniego
L=110 dB na 90% powierzchni widowni z nieréwnomiernoscig <+/-3 dB.

c. Gtowny system nagtosnienia widowni powinien by¢ wyposazony w tatwo konfigurowalne
ramy montazowe do ktérych regulacji nie sg wymagane dodatkowe narzedzia.

N
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4. Wyposazenie technologiczne obiektu

4. Wyposazenie technologiczne obiektu

Szczegodtowe specyfikacje techniczne zaprojektowanych urzadzen przedstawiono w tomie: STWIOR -
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

4.1. System elektroakustyczny

Na rys. EPO1, EPO2 przedstawiono lokalizacje przytaczy sygnatowych, stanowisk pracy realizatorow
oraz amplifikatorni / tyrystorowni.

Schemat blokowy przedstawiono na rys. EAOL.

System elektroakustyczny zostat tak przygotowany, aby w tatwy sposéb mozna go byto wykorzysta¢ na
scenie letniej lub poza obiektem. Wzmacniacze mocy WMxx wyposazone w procesory gtosnikowe
zostaly umieszczone w skrzyniach transportowych STAOL1- STAO06, (jeden wzmacniacz w jednej skrzyni)
co umozliwia wygodny transport urzgdzen oraz duzg elastycznos¢ systemu. W systemie przewidziano
takie same wzmacniacze mocy dla kazdego z urzadzen gtosnikowych. Dostosowanie parametréw
wzmacniacza mocy i parametrow procesora gtodnikowego do danego urzgdzenia gto$nikowego
realizowane jest poprzez wybdr ich odpowiedniego ustawienia (,presetu”).

Transmisje sygnatéw fonicznych oparto na standardzie DANTE. Zrealizowana infrastruktura kablowa
oparta na okablowaniu FTP cat.5e umozliwia transmisje sygnatéw fonicznych, wideo i danych. Utozono
rébwniez okablowanie analogowe zapewniajgce pofgczenia foniczne rezerwowe wzgledem
podstawowego systemu transmisji sygnatéw fonicznych.

Jako tzw. stageboxy przewidziano konwertery PACO01 i PACO02 obstugujgce standard Dante. PACO1
i PACO02 nalezy zainstalowa¢ w mobilnych skrzyniach transportowych.

Panel krosowy PKO1 umieszczony w szafie STAMP umozliwia podtgczenie przytgczy sygnatowych do
sieci Dante / Ethernet lub na podtgczenie do systemu transmisji sygnatow AV.

Wzmacniacze mocy przyjmujg sygnat w standardzie DANTE, a wiec transmisja sygnatu fonicznego
w postaci cyfrowej zaczyna sie od stageboxow, a kohczy sie we wzmacniaczach mocy.

Przytgcze PAMP stuzy do:

1. Zasilanie urzgdzen znajdujgcych sie w ruchomych szafach technicznych - skrzyniach
transportowych STAXX.

2. Krosowanie sygnatdow sterujgcych i gtosnikowych, umozliwiajgc w ten sposoéb obstuge
Ujezdzalni lub Sali Krélewskie;j.

W amplifikatorni umieszczono przetgczniki sieci Ethernet:
e SWO01 przewidziany do obstugi podstawowej sieci Dante,

e SWO02 do obstugi redundantnej sieci Dante oraz danych zwigzanych ze sterowaniem elementami
systeméw).

Przewidziano mozliwos¢ réwnoczesnej pracy jednej lub dwdch konsolet fonicznych. Konsolety moga byé
podigczane do przytgczy: PMON zlokalizowanego przy estradzie, PFOHO1 - na widowni lub PFOHO02 na
balkonie. Konsolety wyposazone sg w interfejs Dante. Mozliwa bedzie bezprzewodowa kontrola konsolet
fonicznych. Do tego celu przewidziano tablet TABO1. Wraz z konsoletami fonicznymi dostarczony bedzie
program do wielosladowej rejestracji dzwieku, ktérego obstuga mozliwa bedzie bezposrednio z konsolety
lub przy wykorzystaniu myszki i klawiatury komputera PC01, na ktérym zostanie on zainstalowany.
Program umozliwia rowniez eksport sesji nagraniowej do formatoéw plikéw obstugiwanych przez
popularne programy typu DAW.

ID/A
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4. Wyposazenie technologiczne obiektu

Podtaczenie rejestratorow CFCDO1 i CFCDO02 do systemu elektroakustycznego przewidziano przy
wykorzystaniu wejs¢ AES/EBU jednej z konsolet fonicznych.

System mikrofonéw bezprzewodowych umozliwia rownoczesng transmisje czterech kanatow. Odbiorniki
wchodzgce w sktad zestawow ZB01 — ZB04, w zaleznosci od potrzeb mogg wspoétpracowac z:

e nadajnikami typu ,beltpack” (wchodzg w sktad zestawu), do ktérych mozna podtgczy¢ mikrofony
nagtowne (wchodza w sktad zestawu) lub mikrofony krawatowe (,lavalier’) MBK0O1-MBKO04,

e nadajnikami z mikrofonem przeznaczonym do trzymania w dtoni (,handheld”) NBO1 — NBO4.

Sygnaty z anten ANTO01, ANTO2 poprzez wzmacniacze antenowe WRF01, WRF02 doprowadzane sg do
splittera antenowego SRFO01 i z jego wyjs¢ do odbiornikdw zestawdw bezprzewodowych. Sygnaty
foniczne z wyjs¢ odbiornikow przesytane sg do wejs¢ konsolety KFO1l lub KF02. Zarzgadzanie
i monitorowanie systemu bezprzewodowego mozliwe jest poprzez sie¢ Ethernet. Mozna w tym celu
wykorzysta¢ komputer przewidziany do rejestracji wielosladowej. Odbiorniki i splitter systemu
bezprzewodowego umieszczone sg w szafie sprzetowej standardu 19”.

4.1.1. System naglosnienia

Nagtosnienie frontowe realizowane jest przy wykorzystaniu kompaktowego systemu wyréwnanego
liniowego (typu ,line array”) podwieszanego do przedniej czesci rusztu nad estradg. Typowo, w kazdym
z dwoch klastrow przewidziano 3 dwudrozne szerokopasmowe zestawy gtosnikowe, dla prawego
UGRxx i dla lewego klastra UGLxx. W szczegodlnych przypadkach mozliwe bedzie rozbudowanie obu
klastrow do wiekszych konfiguracji z wykorzystaniem urzgdzen UGSLx. Maksymalnie przewiduje sie
jeden klaster ztozony z 6 szerokopasmowych zestawéw gtosnikowych.

Przewidziano dogtosnienie przedniej czesci widowni przy wykorzystaniu tzw. frontfill UGFFO1 - UGFF04
podigczanych do przytgczy PS03 i PS04. Urzadzenia UGFFxx bedg uktadane na krawedzi estrady.

Pod estradg przewidziano umieszczenie 6 urzgdzen gtosnikowych niskotonowych SUB01-SUBO6
pracujgcych w konfiguracji pozwalajgcej na kierunkowa propagacje dzwieku.

W Ujezdzalni przewidziano dogtosnienie tylnej czesci widowni za pomocg odpowiednio opdznionych
urzagdzen gtosnikowych UGDO01 - UGD04 mocowanych do sciany przy pomocy dedykowanych przez
producenta uchwytéw. UGDO01 - UGDO04 bedg podtgczane do przytaczy PGO1 - PGO4.
W zastosowaniach konferencyjnych urzgdzenia te mogg by¢ wykorzystywane bez réwnoczesnego
uzywania systemu frontowego.

Na potrzeby odstuchu na estradzie przewidziano 8 kanatéw gto$nikowych, zrealizowanych za pomoca
wzmacniaczy WMO05, WMO06, do ktérych mozna dotgczyé podtogowe gtosnikowe monitory sceniczne
UGMO01-UGMO08.

Na potrzeby nagtosnienia Sali Krolewskiej w sumie przewidziano 14 kanatow gtosnikowych dla
nagtosnienia widowni i estrady w kazdym z ukladow estrady oraz 6 kanatdéw gto$nikowych do
wykorzystania jako dogtosnienie widowni. Podtgczenie urzadzen gtosnikowych UGDxx w Sali
Krélewskiej przewidziano wg nastepujgcego schematu:

1. Dla ukfadu | (przedstawionego na rysunku EP02) UGDxx podigczone zostang do przytaczy:
PG06, PSKO01, PG08, PGO09.

2. Dla ukfadu Il estrady, UGDxx podtagczone zostang do przytgczy PG05, PGO7.
W Sali Krélewskiej UGDxx ustawiane bedg na statywach.
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4. Wyposazenie technologiczne obiektu

4.1.2. Wyniki symulacji komputerowych systemu nagtasniania Ujezdzalni

Symulacje przeprowadzono dla urzadzen gtosnikowych szerokopasmowych przewidzianych
w Ujezdzalni. Wyniki symulacji rozktadu poziomu cisnienia akustycznego przedstawiono na Rys.
4.1 - Rys. 4.3, natomiast charakterystyke czestotliwosciowg w miejscu realizatora dzwieku na widowni
na Rys. 4.4.

12

m

Q) -2 000 kg
gja had widowniag (bez projektora) - 400 kg

110+

1094

108

107

106

105

im
— dB

Rys. 4.1. Rozktad poziomu cisnienia akustycznego dla dzwigku bezposredniego na widowni Ujezdzalni.
Analiza szerokopasmowa, urzgdzenia gtosnikowe zasilane mocg skuteczna.
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4. Wyposazenie technologiczne obiektu

Rys. 4.2 Rozklad poziomu cisnienia akustycznego w przekroju dla dzwieku bezposredniego na widowni
Ujezdzalni. Analiza szerokopasmowa, urzadzenia glosnikowe zasilane moca skuteczna.
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Rys. 4.3. Dystrybuanta rozkiadu poziomu cisnienia akustycznego dla dzwieku bezposredniego na
powierzchni widowni. Analiza szerokopasmowa, urzgdzenia gtosnikowe zasilane mocg skuteczna.
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Rys. 4.4 Charakterystyka czestotliwo$ciowa w miejscu realizatora dzwieku na widowni
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4. Wyposazenie technologiczne obiektu

Poziom dzwieku bezposredniego, szerokopasmowy (80 — 20 kHz), usredniony po powierzchni widowni
wynosi 110 dB z odchyleniem standardowym + 2,5 dB.

Dla konkretnego symulowanego systemu nagtosnienia otrzymano nastepujgce optymalne ustawienia
urzgdzen gtosnikowych:

o Caly klaster prawy i lewy systemu liniowego pochylony 9° w dét, obrécony do $rodka sali pod
katem 10° wzgledem osi sali;

o Urzadzenie gtosnikowe UGRO1 (pierwsze od gory) 0°, wzgledem ramy;

o Urzadzenie gtosnikowe UGRO02 (pierwsze od gory) 5°, wzgledem ramy;

e Urzadzenie gtosnikowe UGRO3 (pierwsze od gory) 15°, wzgledem ramy;

¢ UGDO01 — UGD04 pochylenie w dét 8 - 10 °, obrét w ptaszczyznie poziomej 40°.

System elektroakustyczny po uruchomieniu wymaga strojenia, w tym doboru opdznien sygnatow.

4.1.3. Scena letnia

Na potrzeby obstugi imprez realizowanych w plenerze, przewidziano wykorzystanie sprzetu z Ujezdzalni
oraz dodatkowo 6 urzadzen gtosnikowych szerokopasmowych (po 3 na strone) tworzacych wraz
Z urzgdzeniami gtosnikowymi UGRxx i UGLxx system liniowy. Dodatkowe urzgdzenia gtosnikowe
pozwalajg na zbudowanie dwoch gron gto$nikowych skfadajgcych sie z szesciu urzadzen gtosnikowych
kazde. Z uwagi na fakt, ze tak zbudowane grona gtosnikowe stanowig system wyréwnany liniowo wraz
z urzgdzeniami gto$nikowymi nalezy dostarczy¢ odpowiednie oprogramowanie do symulacji pola
akustycznego w polu swobodnym.
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5.

Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

Rozmieszczenie skfadnikow systemu w obiekcie przedstawiono na rysunkach EP01 — EP0O4.

w

obiekcie wykonano juz przytgcza sygnatowe i linie kablowe na potrzeby niniejszego systemu.

Wykonana jest rowniez czes¢ stata infrastruktury zasilajgcej system. Podstawowe zatozenia przyjete dla
instalacji zasilania systemu sg nastepujgce.

1. Wzmacniacze mocy sg wspotdzielone pomiedzy Ujezdzalnig a Salg Krélewska.
2. Moc zainstalowana systemu elektroakustycznego i wideo w Sali Krolewskiej wynosi 6,2 kW. Moc
zapotrzebowana wyniesie ok 4 kW.
3. Maksymalna moc cieplna w Sali Krélewskiej uwzgledniajgca wspotczynnik jednoczesnosci oraz
urzadzenia gtosnikowe doraznie zainstalowane w sali wyniesie ok 5 kW.
4. Moc zainstalowana systemu elektroakustycznego w Ujezdzalni oraz pomieszczeniu technicznym
wynosi ok 29 kW. Moc zapotrzebowang szacuje sie na ok 21 kW.
5. Maksymalna moc cieplna w Ujezdzalni od urzgdzen systemu elektroakustycznego po uwzglednieniu
wspotczynnika jednoczesnosci wyniesie ona ok 14,5 kW.
6. Maksymalna moc cieplna w pomieszczeniu technicznym od urzadzenh systemu elektroakustycznego
wyniesie ok 8,6kW po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci wyniesie ok 6 kW.
ID/A
\Via PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 17






6. Podsumowanie

6. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie stanowi opis dla dokumentacji projektowej dotyczgcej systemu
elektroakustycznego dla Akademii Rycerskiej w Legnicy.

Cala dokumentacja (opis, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, rysunki, kosztorys
inwestorski, przedmiar robdt) zostata stworzona zgodnie z zapisami umowy [1], obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, normami oraz wytycznymi i uzgodnieniami poczynionymi z przedstawicielami
Uzytkownika [3], [4] a takze Inwestora [2].

Dokumentacja jest kompletna ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé.
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