OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni plenerowej , utwardzonego placu ze stotem do gier,
Sciezek z kostki betonowej oraz montaz fawek, Smietnikow, pitkochwytoéw i nasadzenia zieleni.
Inwestycja zlokalizowana jest w Legnicy dziatki nr 153,154 i 155 obr. 0032 Przybkow. Obiekty stuzyc
beda rekreacji dzieci i miodziezy .

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym.

- Wytyczne Inwestora

- Mapa do zasadnicza do celow opiniodawczych

1.2. Cel opracowania:
* przygotowanie dokumentacji umozliwiajacej realizacje inwestycji i zgtoszenia wykonania robot
budowlanych,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest przy osiedlu domkow jednorodzinnych

osiedla Sienkiewicza w Legnicy . Od strony potnocnej sasiadujgce z ulicg Zielna i cmentarzem, od
strony wschodniej z ulicg Gozdzikowa, od zachodniej zas w ulica Pierwiosnkow. Na dziatkach nr 153,
154 i 155 obecnie znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, boisko do koszykdwki o
nawierzchni poliuretanowej, plac do gier o nawierzchni z kostki betonowej, plac zabaw o nawierzchni
piaskowej oraz elementy matej architektury — fawki, pitkochwyty, Smietniki, stojaki na rowery.

2.2. Ukfad komunikacyjny
DojScie do terenu od strony ulicy Zielnej oraz Gozdzikowej. Projektowana inwestycja nie stwarza barier
architektonicznych i nie zmienia dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

2.3. Uzbrojenie terenu
Na terenie nieruchomosci objetych opracowaniem znajdujg sie sieC teletechniczna i
elektroenergetyczna. Przy potudniowej granicy dziatki 155 znajduje sie rowniez siec wodociggowa.

2.4. Uksztattowanie terenu
Zakres opracowania obejmuje teren dziatek nr 153,154, i 155 obreb 0032 Przybkow. Teren jest
niezroznicowany.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni plenerowej , utwardzonego placu ze stotem do gier,
Sciezek z kostki betonowej oraz montaz fawek, Smietnikow, pitkochwytoéw i nasadzenia zieleni. Dziatki
znajdujg sie w uzytkowaniu Gminy Legnica.

Projektowany plac z kostki betonowej gr. 8 cm, posiada nieregularny ksztatt i wymiary ok. 27 m x 18 m.
Powierzchnia placu wynosi 440 m2.

Projektowane Sciezki o szerokosci 1,5 m i 3,1 m, z kostki betonowej gr. 8 cm i dodatkowe utwardzenia
przy boisku do koszykowki majg powierzchnie 160 m2.



Zapotrzebowanie w energie elektryczng — nie wystepuje.
Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia stosunkow wodnych na dziatce.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia utwardzonego placu sitowni plenerowej i placu ze stolami do gier- 440 m2
Powierzchnia Sciezek i dodatkowych utwardzen przy boisku do koszykéwki — 160 m2.

5. OCHRONA ZABYTKOW
Dziatki nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskiej.
6.WPLYW NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
obiektu budowlanego. W omawianym obiekcie nie bedg wystepowac¢ odpady i substancje szkodliwe dla
Srodowiska.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem plaskim rzedne
ternu od 126,0 do 126,4 m n.p.m . Na terenie stwierdzono proste warunki geotechniczne- piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. W miejscach posadowienia fundamentow pod urzadzenia nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Inwestycja zostata zaliczona do 1 kategorii geotechniczne;.

8. SILOWNIA PLENEROWA | PLAC ZE STOLAMI DO GIER
8.1 Nawierzchnia

Plac plenerowej sitowni zaprojektowano na planie wielokata o powierzchni. Nawierzchnie przewidziano
z kostki betonowej gr. 8 cm. Na zageszczonym gruncie nalezy wykonac podbudowe z kruszywa
famanego gr. 15 cm, nastepnie podsypke cementowo-piaskowsg gr. 3 cm oraz nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 8 cm. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych tukowych 100x30x8 cm, ustawianych na fawie betonowej z betonu C15/20. Na terenie
znajduje sie juz plac w ksztafcie kota ze stotem do ping-ponga i stolik do gier w szachy. Krawezniki
betonowe nalezy zdemontowac, a kostke kolorystycznie dostosowac do istniejgcej juz na czesci palcu.

8.2 Urzadzenia

Wszystkie urzgdzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN-1176-1:2009, potwierdzone aktualnym
certyfikatem. Urzgdzenia powinny by¢ bezpieczne zaréwno dla dzieci, dorostych, jak i seniorow w
podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to minimum 120 kg.

Konstrukcja nosna powinna by¢ wykonana z rur stalowych o srednicy min 90 mm i grubosci scianek
min. 3,6 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min. 40 mm i grubosci
2,2 mm. Elementy rurowe zakonczone plastikowymi zaSlepkami. Siedziska, oparcia ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujgce przykrecane do ramy urzgdzenia za
posrednictwem Srub, rowniez ze stali nierdzewnej. W przegubach zastosowac tozyska bezobstugowe,
kulkowe. W urzadzeniach, w ktorych nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru
¢wiczacego, nalezy zastosowac sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali
nierdzewnej, zabezpieczone przed odkreceniem. Montaz do prefabrykowanych fundamentéw



betonowych. Fundamenty powinny by¢ zgodne z kartg techniczna urzgdzenia, dostarczona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Elementy malowane proszkowo
antykorozyjnie z podktadem cynkowym.

8.3 Wykaz urzadzen (zaprezentowane obrazki, stuza jedynie jako przyktad majacy na celu
zobrazowanie oczekiwan zamawiajacego).
Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych elementow sitowni pleneroweyj:

8.3.1 Porecze, dragzek, drabinka

8.3.2 Wypychacz + podciggacz (urzadzenia w parach)




8.3.3 Twister + wahadto (urzadzenia w parach)

8.3.4 Prasa nozna + drabinka z podciggiem (urzgdzenia w parach)

8.3.5 Wioslarz + orbitek (urzadzenia w parach)
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8.3.6 Biegacz + jezdziec (urzadzenia w parach)



=
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Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia przed zabudowaniem, musza uzyskaé zgode
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu potwierdzenia
prawidtowego montazu przez producenta lub jego przedstawiciela.

8.4 Materiaty wykonania urzadzen

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3 — g 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja
no$na ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz @
48,3 x 3,2 mm. Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca Sruby z gwintem
metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujace
zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome
potaczenia urzadzen wyposazone w fozyska kryte typu 2RS.

8.5 Stot betonowy do gier

Stét nalezy zamontowac przy pomocy kotew na prefabrykowanych stopkach fundamentowych.
Powierzchnia blatu szlifowana z umieszczong plansza do gry w szachy, chinczyka i gry karciane. Catos¢
powinna by¢ rowniez pokryta impregnatem chronigcym powierzchnie przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych. Nogi stotu musza by¢ wykonane w technologii betonu ptukanego na bazie
kruszyw naturalnych. Siedziska drewniane przewiduje sie jako malowane impregnatem i zabezpieczone
lakierem.

9. SCIEZKI | DODATKOWE UTWARDZENIA
9.1 Nawierzchnia

Zaprojektowano Sciezki o szerokosci 1,5 m z miejscowymi poszerzeniami przy boisku do koszykowki
do 3,10 m. Nawierzchnie przewidziano z kostki betonowej gr. 8 cm. Na zageszczonym gruncie nalezy
wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego gr. 15 cm, nastepnie podsypke cementowo-piaskows gr. 3
cm oraz nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych
elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych tukowych 100x30x8 cm, ustawianych na tawie
betonowej z betonu C15/20.

Przy boisku do koszykowki znajduja sie 4 sztuki tawek bez oparcia, 2 Smietniki oraz stojak na rowery .
Elementy te nalezy zdemontowac wraz z fundamentami i po wykonaniu w tym miejscu podbudowy pod
kostke betonowa, elementy na nowo zamontowac, a nastepnie wykonac utwardzenie z kostki. Stojak na
rowery zostanie przeniesiony za potudniowy pitkochwyt, przy placu zabaw. Nalezy rowniez
zdemontowac sztuczng murawe znajdujaca sie wokot boiska do koszykdwki. Gorny poziom kostki
betonowej powinien by¢ obnizony o 1 cm wzgledem ptyty boiska do koszykowki.



10. NASADZENIA
10.1 Pdlnocna granica terenu dtugosci 68 m

Wzdhuz potnocnej granicy terenu zasadzone bedg nastepujace drzewa i krzewy:
1) deren biaty (Cornus alba, 'Elegentissima’) — 5 sztuk

2) deren biaty (Cornus alba, 'Sibirica’) — 5 sztuk

3) forsycja posrednia (Forsythia x intermedia) — 5 sztuk

4) jasminowiec wonny ( Phyladelphus coronarius) — 5 sztuk

5) lilak pospolity (Syringa vulgaris 'Ludwik Spaeth') — 3 sztuki

6) funkia hosta ("Halycon') — 10 sztuk

7) pieciornik krzewiasty (Potentilla fructosa 'Summerflor’) — 5 sztuk

8) tawuta van Houtte'a (Spiraea van Houttei) — 5 sztuk

9) pecherzyca kalinolistna (Physocarpus opulifolius 'Luteus’) — 3 sztuki

tacznie 46 sztuk.

10.2 Wschodnia granica terenu dtugosci 53 m

Wzdtuz wschodniej granicy terenu zasadzone bedg nastepujace drzewa i krzewy:
1) deren biaty (Cornus alba, 'Elegentissima’) — 5 sztuk

2) deren biaty (Cornus alba, 'Sibirica’) — 5 sztuk

3) forsycja posrednia (Forsythia x intermedia) — 3 sztuk

4) jasminowiec wonny ( Phyladelphus coronarius) — 3 sztuk

5) lilak pospolity (Syringa vulgaris 'Ludwik Spaeth') — 3 sztuki

6) funkia hosta ('Halycon') — 10 sztuk

7) pieciornik krzewiasty (Potentilla fructosa 'Summerflor’) — 3 sztuk

8) tawuta van Houtte'a (Spiraea van Houttei) — 3 sztuki

9) pecherzyca kalinolistna (Physocarpus opulifolius 'Diabolo’) — 2 sztuki
10) lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia)- 50 sztuk

tacznie 87 sztuki.

10.3 Potudniowa granica terenu dtugosci 74,2 m

Wzdhuz potudniowej granicy terenu zasadzone bedg nastepujace drzewa i krzewy:
1) deren biaty (Cornus alba, 'Elegentissima’) — 5 sztuk

2) deren biaty (Cornus alba, 'Sibirica’) — 5 sztuk

3) forsycja posrednia (Forsythia x intermedia) — 10 sztuk

4) jasminowiec wonny ( Phyladelphus coronarius) — 5 sztuk

5) lilak pospolity (Syringa vulgaris 'Ludwik Spaeth') — 2 sztuki

6) funkia hosta ("Halycon') — 10 sztuk

7) pieciornik krzewiasty (Potentilla fructosa 'Summerflor’) — 10 sztuk

8) tawuta van Houtte'a (Spiraea van Houttei) — 10 sztuki

9) pecherzyca kalinolistna (Physocarpus opulifolius 'Diabolo’) — 2 sztuki
10) lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia)- 80 sztuk

11) wierzba biata zwisajaca (Salix alba Tristis) — 1 sztuka

tacznie 140 sztuki.

10.4 Zachodnia granica terenu dtugosci 61,4 m



Wzdhuz zachodniej granicy terenu zasadzone bedg nastepujace drzewa i krzewy:
1) deren biaty (Cornus alba, 'Elegentissima’) — 5 sztuk

2) deren biaty (Cornus alba, 'Sibirica’) — 5 sztuk

3) forsycja posrednia (Forsythia x intermedia) — 5 sztuk

4) jasminowiec wonny ( Phyladelphus coronarius) — 5 sztuk

5) lilak pospolity (Syringa vulgaris 'Ludwik Spaeth') — 3 sztuki

6) funkia hosta ('Halycon') — 10 sztuk

7) pieciornik krzewiasty (Potentilla fructosa 'Summerflor’) — 5 sztuk

8) tawuta van Houtte'a (Spiraea van Houttei) — 5 sztuki

9) pecherzyca kalinolistna (Physocarpus opulifolius 'Diabolo’) — 2 sztuki
10) lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia)- 60 sztuk

11) kasztanowiec czerwony (Aesculus x carnea) — 2 sztuki

12) klon pospolity (Acer platanoides) — 2 sztuki

tacznie 109 sztuk.

10.5 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia w gruncie rodzimym

Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zdja¢ do gtebokosci 15 cm. Nastepnie uzupetni¢ takg samag warstwa
(objetoscig) jak zdjeta. Przygotowane podtoze pod obsadzenia winno by¢ odchwaszczone i odpowiednio
uprawione. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych lub budowlanych (gruz, kamienie,
itp.) w podtozu nalezy je poddac szczegotowej analizie i wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych
zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost roslin. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco
przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchnic
do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Wykonawca powinien spryskaC teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, herbicydem na 14 dni przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z uprawg gleby, chyba, ze producent preparatu zaleca inaczej. Warstwa
powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami powinna by¢
uprawiona na gteboko$¢ minimum 40 cm. Do obliczen nalezy przyja¢ 80 — 90 litréw substratu na m?
(wielkos¢ zweryfikowac po zapoznaniu sie z rodzajem podtoza zastanego na etapie wykonawczym). Do
uprawy nalezy uzywac substratu na bazie materialtdw organicznych, dobrze przekompostowanego o pH
okoto 7, chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub
specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do uprawy gleby. Wykonawca powinien usungé
z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych
niz 50 mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady. Warstwa powierzchniowa o grubosci 150 mm na
terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢
wyréwnana zgodnie z ukfadem rzednych terenu zawartych w projekcie odpowiednio wyprofilowane
spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny byc tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnos$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

10.6 Drzewa i krzewy sadzone w gruncie

Drzewa umieszczone bedg w dotach wczesniej przygotowanych. Doty te bedg miaty wymiary
dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej, system stabilizujacy, zabezpieczajacy przed
wywrdceniem. Do przygotowanego dotu nalezy wsypac warstwe substratu, na ktorej ustawimy drzewo,
a w pionie, po ustabilizowaniu drzewa usypuje sie substrat do odpowiedniego poziomu. Drzewa sadzi¢
nalezy na takg samg gtebokosc na jaka rosty w szkotce. Kontenery i elementy opakowania nalezy
usunaC przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowa
przed rozsypaniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigC. Jezeli srednica ciecia jest wieksza
niz 25 mm rang nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Nalezy sadzi¢ drzewa z wyksztalconym systemem
korzeniowym i 0 wysokosci nad poziomem gruntu min. 1,8 m.



Krzewy o dobrze uksztaltowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkdtce minimum 2 lata mogg by¢
kopane lub w kontenerach. Wysoko$¢ i struktura czesci nadziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce. Pojemniki nalezy usung¢ przed
sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. Doty pod krzewy nalezy wykonywac
odpowiednio wieksze od bryty korzeniowej. Dot wypetnia sie mieszankg gruntu i substratu w proporcji
zaleznej od kondycji gruntu i wymagan poszczeg6lnych gatunkow. Doty nalezy zapetni¢ warstwami
zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewow powinien by¢ odpowiednio zageszczony
wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ krzewy
natychmiast po posadzeniu.

10.7 Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami

Wykonczenie terenu planuje sie poprzez wykorowanie ma miejsce wokdt nasadzen na gruncie
rodzimym.

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew i krzewdw.
Wokét drzew nalezy usypac¢ okrag Srednicy 1 m, w otoczeniu krzewow na catej powierzchni ich
wystepowania. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin. Prawidlowo$¢ wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola
jakosci ich wykonania powinny odby¢ sie z udziatem Zamawiajgcego. Kora powinna by¢
przekompostowana, mielona, Srednio rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikow grzybow) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Kora powinna zosta¢ rbwnomiernie rozsypana na calej wyznaczonej powierzchni, tworzac 3 do

5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastow. Korowanie nalezy
wykona¢ po posadzeniu roslin. Przed korowaniem caty teren nalezy obficie podlac.

11. MALAARCHITEKTURA

11.1 tawki

Na terenie opracowania zaprojektowano tawki stalowo drewniane, na stopach fundamentowych ,
mocowane na state do podtoza. Diugosc fawki 200 cm. Elementy drewniane winny by¢
zaimpregnowane i pokryte lakierobejcg zewnetrzng. Elementy betonowe pokryte impregnatem do
powierzchni betonowych. Elementy tgczone za pomocg srub ocynkowanych. tawki bez oparcia
przewidziano przy boisku do koszykowki oraz przed wejsciem na plac zabaw. Na terenie placu zabaw
przewidziano tawki z oparciem.

11.2 Pitkochwyty

Wzdhuz krétszego boku od strony pétnocnej boiska do koszykowki nalezy zamontowac pitkochwyt o
diugosci 12 i wysokosci 4 m. Drugi pitkochwyt o dtugosci 24 m, zaplanowano od strony zachodniej
boiska do pilki noznej. Wszelkie elementy pitkotapéw powinny by¢ dostarczone na teren budowy w
stanie kompletnym tj. stupki, tgczniki ocynkowane ogniowo, systemowe elementy do mocowania
odciggow i linek. Niedopuszczalne jest spawanie i malowanie jakichkolwiek elementéw na budowie.
Pitkolapy systemowe PE, gr. min 4 mm , w kolorze stalowym o wymiarach oczka 10 x 10 cm na
stupkach stalowych. Stupy stalowe mocowane w stalowych fundamentach o wymiarach 40x40x100
cm.

11.3 Smietniki

Kosze na Smieci projektuje sie jako metalowe, z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stojak



metalowy malowany farbami proszkowymi. Pojemnos¢ kosza — 35 .
11.4 Regulaminy-tablice informacyjne

Tablice nalezy zamontowac przy wejsciu na teren placu sitowni. Tablice stalowe, ocynkowane,
osadzone na stupach ocynkowanych, montowanych na stopach fundamentowych prefabrykowanych.
Dolna krawedz tablicy na wysokosci ok 150 cm z regulaminem obiektow. Tres¢ regulaminu nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym.

11.5 Stojaki na rowery

Przewidziano montaz 2 sztuk stojakdw na rowerdw, po 5 stanowisk. Stojaki mocowane na state w
gruncie przy uzyciu fundamentow prefabrykowanych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, dwukrotnie
malowanej proszkowo.

12. INFORMACJA O SPORZADZENIU PLANU BI10Z
12.1 Zagrozenia

-Bliskie sgsiedztwo linii napowietrznej wysokiego napiecia i teletechnicznej

- Istniejaca sieC wodociggowa wzdtuz potudniowej granicy dziatki nr 155

-Mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.

-Praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.

-Bliskie sgsiedztwo drog, zabudowan mieszkalnych i cmentarza zwigzang z tym mozliwos$¢ wtargniecia
0sob niepowotanych na plac budowy.

-Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do ukfadania nawierzchni.

12.2 Instruktaz pracownikéw

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t pracownicy powinni przejsc¢ przeszkolenie BHP
-szkolenie wstepne w zakresie BHP -instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP

-instruktaz stanowiskowy ze szczegolnym uwzglednieniem tematow

* roboty drogowe

* wspoOtpraca z maszynami i pojazdami ,sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn
* odziez robocza i ochronna

* zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi z realizacji
zamierzenia budowlanego. Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w
dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robot.

Opracowat



