PREZYDENT MIASTA Legnica, dnia 18 kwietnia 2016 roku
LEGNICY

GOS.RS.6223.1.2016.XVIII
DECYZIA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23.), w zwigzku z art. 183 ust.1 i art.378
ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.jednolity Dz.U.
z2013r.,, poz.1232 z pdin.zm.), po rozpatrzeniu wniosku METRACO S.A. z siedzibg
ul.Sw.M.Kolbe 9, 59-220 Legnica z dnia 16 marca 2016 roku, znak PO$/PR/01.306.349/2016,

orzekam

Zmieni¢ na wniosek METRACO S.A. z siedzibg ul.Sw.M.Kolbe 9, 59-220 Legnica ostateczna
decyzje Prezydenta Miasta Legnicy znak G0S.6223.1.2015 z dnia 14 paidziernika 2015,
udzielajgcg pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku odpadéw
zlokalizowanej na terenie Oddziatu Produkcji Kruszyw, Wydziat Produkcji Kruszyw w Legnicy,

przy ul.Smokowickiej, na dziatce nr 48/3, obreb Smokowice w nastepujacy sposéb:

. Punkt 1.1 decyzji pn. ,Rodzaj prowadzonej dziatalnosci”, w akapicie 4 otrzymuje
brzmienie:
»--Technologia produkcji kruszyw z zuzli pomiedziowych w zaktadzie przerébczym
polegata bedzie na kruszeniu i klasyfikacji na odpowiednie frakcje surowca
urobionego z hatdy (miejsc magazynowania Huty Miedzi ,Legnica”). W pierwszej
kolejnosci urobiony mechanicznie-koparkami, na frontach wylewowych zuzel,
transportowany bedzie samochodami technologicznymi do zaktadu przerébczego,
gdzie podawany bedzie do kosza zasypowego kruszarki szczekowej. Z kruszarki
szczekowej materiat moze trafi¢ do przesiewacza, a nastepnie do kosza kruszarki
stozkowej. Istnieje mozliwos¢ pominiecia przesiewacza, wéwczas materiat po
kruszarce szczgkowej trafi bezposrednio do kruszarki stozkowej. Wychodzacy
z kruszarek materiat tasmociggiem transportowany moze by¢ do buforowych

koszy zasypowych, gdzie bedzie rozdzielany na dwa tasmociagi lub jako kruszywo




o uziarnieniu ciagtym kierowane bedzie tasmociggiem do procesu doziarniania.
W przypadku dalszego rozdzielenia na dwa tasmociagi materiat pierwszym z nich
transportowany bedzie do bokséw mieszanek, natomiast drugim do uktadu
dwéch przesiewaczy, skad po rozdzieleniu na frakcje grysowe oraz mieszanke
drobna materiat sktadowany bedzie w boksach danego produktu. Nadziarno -
frakcja powyzej 22mm, odsiana na gornym poktadzie przesiewacza
transportowana bedzie do drugiej kruszarki stozkowej, a po jej skruszeniu
powtdrnie kruszywo wraz z materiatem z buforowych siloséw, podawane bedzie
na przesiewacze. W przypadku prowadzenia doziarniania kruszyw o uziarnieniu
ciagtym (produkcji mieszanek) do kosza zasypowego za pomocy tadowarki
kotowej zasypywany bedzie materiat doziarniajacy. Z kosza zasypowego, za
pomoca podawacza wibracyjnego, kruszywo doziarniajace bedzie podawane
w ustalonych proporcjach na przenosnik tasmowy, ktory je przeniesie na
przenos$nik transportujacy kruszywo o uziarnieniu ciggltym wychodzace z kruszarki
stozkowej - tam nastapi zmieszanie obu materiatéw. Gotowy produkt kierowany

bedzie do miejsc magazynowania...”.

1. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem METRACO S.A. z siedzibg ul.Sw.M.Kolbe 9, 59-220 Legnica
pismem z dnia 16 marca 2016 roku znak POS/PR/01.306.349/2016, organ tut. wszczat
postepowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak
G0S.6223.1.2015 z dnia 14 pazdziernika 2015, udzielonego przez Prezydenta Miasta Legnicy
- na prowadzenie instalacji do odzysku odpadéw zlokalizowanej na terenie Oddziatu
Produkcji Kruszyw, Wydziat Produkcji Kruszyw w Legnicy, przy ul.Smokowickiej, na dziatce nr
48/3, obreb Smokowice. W toku postgpowania wnioskodawca ztozyt uzupetnienie do
wniosku w pi$mie z dnia 23 marca 2016 roku, znak: POS/PR/01.309.123.2016.

Prowadzacy instalacje wni6st o zmiane akapitu 4 w punkcie I.1. ww. ostatecznej
decyzji, w zakresie opisu prowadzonego procesu technologicznego. Z wniosku wynika, ze nie
ulegnie zmianie przebieg procesu przetwarzania odpadéw (urabianie, kruszenie,

przesiewanie).




Planowana modyfikacja ciggu technologicznego polegajagca na stosowaniu doziarniania
kruszywa powstajacego z zuzli innym materiatem, nie jest znaczaca, pozwala jedynie lepiej
wykorzysta¢ mozliwosci instalacji do produkcji kruszyw o jak najwyiszej jakosci zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku. Gtdwnym produktem wytwarzanym w instalacji beda nadal
kruszywa z odpadow zuzla, natomiast doziarnianie odbywaé sie bedzie tylko w przypadku
zapotrzebowania odbiorcéw. Eksploatowana instalacja jest dostosowana do wprowadzenia
takiej modyfikacji. Doziarnianie kruszywa z zuzli innym materiatem giéwnie naturalnym
(np.bazalt, granit czy piasek), odbywac sie bedzie przy uzyciu tadowarek w miejscu
wbudowywania materiatu. Proces doziarniania polega¢ bedzie na dosypywaniu do gotowego
produktu materiatu doziarniajacego. Dzieki temu uzyska sie materiat o jeszcze lepszych
parametrach spetniajgcych wymagania inwestorow. Gotowy materiat doziarniajacy firma
zakupi od podmiotow zewnetrznych. Przy zatozonej w pozwoleniu zdolnosci przetwarzania
odpadéw w instalacji na poziomie 700000 Mg/rok, maksymalna iloé¢ zuiytego do
doziarniania materiatu wyniesie 250 000 Mg. W przypadku prowadzenia procesu
doziarniania i uzycia na jego potrzeby materiatu doziarniajacego, zmniejszeniu ulegnie ilos¢
przetwarzanego odpadu zuzla.

Analiza przedmiotowego wniosku pozwolita na ustalenie, 7e w wyniku
wprowadzonych zmian w procesie technologicznym, w odniesieniu do warunkéw
pozwolenia zintegrowanego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku, nie ulegng zmianie:

- dane prowadzacego instalacje, adres oraz miejsce i rodzaj prowadzenia dziatalnoéci,

- rodzaj stosowanych maszyn i urzgdzen technologicznych,

- frakcje powstajgcych produktow,

- ilosci podstawowych surowcéw stosowanych do produkciji: odpady o kodzie 10 06 80 —
zuzel szybowy i granulowany oraz woda i energia,

- wielkos¢ produkgji,

- zrodta, rodzaj i wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza,

- Zrodta, rodzaj i wielkos¢ emisji hatasu do srodowiska.

Whnioskowane zmiany nie stanowig istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt.
7 oraz art.214 ust.3 ww ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Przed wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia, stosownie do zapiséw art. 10 §1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.jednolity Dz.U.

z 2016r.,, poz.23.), tut. organ poinformowat o zebranym materiale dowodowym
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zgromadzonym w przedmiotowej sprawie oraz mozliwosci zapoznania sie z nim i zgtoszenia
ewentualnych uwag lub wnioskow. Uwag do zebranego materiatu dowodowego nie
whniesiono.

Na postawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Legnicy.

Zgodnie z art.. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) decyzja ostateczna, na mocy ktorej
strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, ktory ja wydat jezeli przepisy szczegdlne nie
sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub
stuszny interes strony.

Majac na uwadze powyisze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuizy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Legnicy, w terminie czternastu dni od daty otrzymania, za

posrednictwem tut. organu.

Otrzymuija:
1. METRACO S.A.

z siedzibq w Legnicy ul.Sw.M.Kolbe 9

adres do korespondencji: ul.Rycerska 24, 59-220 Legnica
2. GOS.RS. UM Legnica a/a

Do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska, Departament Ochrony Srodowiska
ul.Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
kopia elektroniczna decyzji (za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej zgodnie z art.211 ust.12 ustawy Pos)

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
Delegatura w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 10/12, 59-220 Legnica
kopia decyzji ostatecznej (zgodnie z art.183 ust.3 ustawy Po$ )

Sprawe prowadzi:
Maria tapot gtéwny specjalista
tel.76/7212347, e-mail:mlapot@legnica.eu



