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Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy — Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybor
Wykonawcy zadania Szkola Podstawowa nr 2 w Legnicy ul. Glogowska 50 - Modernizacja bazy
sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaje¢ sportowych dla dzieci i mlodziezy jako
elementu programoéw profilaktycznych.

W zwiazku z wniesionymi przez Wykonawce zapytaniami zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zaméwien
publicznych  z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 — tekst jednolity) oraz pkt 26 ,Instrukcji dla
Wykonawcow” - Rozdziat 2 siwz Zamawiajacy ponizej publikuje tre$¢ zapytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Opierajac si¢ na obowigzujacej w Polsce ustawie obejmujace przepisy zamowien publicznych i wspierajac sig
wytycznymi Ministra Sportu i Turystyki, ktére komunikatywnie przedstawiaja kwestie modernizacji obiektow
lekkoatletycznych zgltaszamy swoj zdecydowany sprzeciw w obszarze SST-2 Roboty Budowlane wyposazenie,
punkt 6 Nawierzchnia Sportowa. Urealniajac wymogi i parametry zawarte w rzeczowym przetargu zamawiajgcy
angazuje tylko jedna nawierzchnig.
Uzasadnienie:
Opracowujac specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, przygotowujac warunki przetargu, zamawiajacy
musi postepowac tak, aby zapewni¢ zachowanie uczciwej konkurencji i réwno traktowaé wszystkich oferentéw
czy wykonawcow. Obowigzek przestrzegania ponizej przytoczonych zasad cigzy na zamawiajacym w trakcie
prowadzenia postgpowania i w kazdym jego trybie. W tym przypadku zostaly naruszone zasady uczciwej
konkurencji . Prosze zwroci¢ szczegdlna uwage na ponizsze regulacje odnoszace si¢ do okreslania przez
zamawiajacych warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opisu przedmiotu zamowienia, ktére wymagaja
bezwzglednego stosowania zasad uczciwej konkurencji . Stad czytelna forma naszych uwag- przepis i ponizej
komentarz:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 22 grudnia 2015r Poz. 2164 Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy — Prawo zaméwien publicznych (...)

Rozdziat2 Przygotowanie postgpowania

Art. 29.

1.Przedmiot zaméwienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie
doktadnych o zrozumiatych okre$len, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw
na sporzadzenie oferty.

(komentarz) — z Panstwa strony brak takich opisow.

2. Przedmiotu zam6wienia nie mozna opisywac¢ w sposob, ktory mogiby utrudnia¢ uczciwa konkurencje
(komentarz) W SST-2 Roboty Budowlane i wyposazenie, punkt 6 nawierzchnia sportowa podaja Panstwo
parametry z certyfikatu IAAF ktére wprost wskazuja jednego producenta i jego wyréb. W kolejnych punktach
wskazuja Panstwo caly system impregnacji podioza, systemu wykonania warstwy no$nej i uzytkowej
nawierzchni firmy CONICA AG. Skopiowali Panstwo dane z kart technicznych w/w/ producenta.

3. Przedmiotu zamOwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i zamawiajacy nie moze
opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”.

(komentarz) Punkt 6.1.3 CONIPUR 70, CONIPUR 74, Punkt 6.1.4 CONIPUR 322 lub 326; Punkt 6.1.5.
CONIPUR 216 lub 217- To sa fakty $wiadczace o razacym naruszeniu obowiazujacego w Polsce Prawa
Zamowien Publicznych

Minister Sportu i Turystyki w wytycznych do budowy i przebudowy zewngtrznych obiektéw lekkoatletycznych

opublikowanych w styczniu 2016 przez Departament Infrastruktury Sportowej zawart bardzo istotne informacje

w punkcie 6 Podbudowy i nawierzchnie:

., Opisujgc przedmiot zaméwienia konieczne jest wskazanie oczekiwanych przedzialow parametréw fizyczno-

chemicznych nawierzchni. Przedzialy te powinny byé¢ ustalone najlepiej w taki sposéb aby spetnialy je co

najmniej 2 nawierzchnie réznych producentéw. W przypadku parametréw fizycznych pomocne bedzie powotanie

sie na wymogi IAAF lub PN-EN 14877:2014-02. Z uwagi na fakt, ze nie wszystkie nawierzchnie powstaly z

myslg o polskiej strefie klimatycznej dodatkowo zaleca sig, aby zastosowane nawierzchnie posiadaty wyniki

badan potwierdzajqcych trwatos¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpornosc)”.



Zadamy zmian ktére zwigksza grono oferentéw i umozliwia wyboér korzystnej dla Panstwa oferty. Sugerujemy
zeby oparli si¢ Panstwo na obowiazujacych normach bez zadnych zbednych modyfikacji, tzn. wymogi IAAF
i PN-EN 14877:2014.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamoOwienia zastal opisany w sposob wyczerpujacy w dokumentacji
techniczne;j.

Parametry nawierzchni, ktére podano w opisie technicznym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt zostaly okre$lone jako nie gorsze niz wymienione w tabeli zamieszczonej w punkcie 5.4.5 opisu
technicznego i 6.1. SST-2 (nie okre$lono sztywno wymaganych parametréw). Zamawiajacy ma prawo zadaé
produktéw o cechach odpowiadajacych jego potrzebom, w tym takze o dobrych standardach jako$ciowych.

Zamieszczone w specyfikacji nazwy wlasne produktéw (CONIPUR) zgodnie z zapisem pkt 8
»Instrukeji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 siwz cyt. ,,...Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia wskazano
Jjakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - nalezy przyjgé, ze wskazane patenty, znaki towarowe,
pochodzenie okreslajg parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza
zlozenie oferty w tej czesci przedmiotu zamdwienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych
nie gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego. Obowigzek udowodnienia rownowaznosci lezy po
stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp...” nalezy traktowa¢ jako przykladowe, ktére
charakteryzuja proces technologiczny wykonywania tego typu nawierzchni — dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktéw o odpowiednich parametrach.

Odnoszac si¢ do Pafistwa zarzutu, dotyczacego prowadzenia postgpowania z naruszeniem zasady uczciwej
konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcéw, poprzez opisanie przedmiotu zamoéwienia w sposéb
nadmiernie rygorystyczny, wskazujacy na produkty jednego producenta, nalezy przypomnie¢, iz zgodnie
z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej, okreslenie przedmiotu zaméwienia lezy zawsze
wylacznie po stronie Zamawiajacego. Przykladowo mozna przytoczy¢ tutaj kilka orzeczen: ,Prawem
Zamawiajacego i zarazem jego obowiazkiem jest ocena wiasnych potrzeb i dokonanie zaméwienia zgodnie
z tymi potrzebami. Zatem okres$lenie, opisanie przedmiotu zaméwienia powinno nastgpowaé stosownie
do uzasadnionych, obiektywnych potrzeb Zamawiajacego”. (KIO/UZP 782/08, wyrok KIO z dnia 13 sierpnia
2008r.) . W innym orzeczeniu ,,Izba przychylita si¢ do stanowiska Zamawiajacego, iz opisujac przedmiot
zaméwienia powinien si¢ on kierowa¢ swoimi rzeczywistymi potrzebami, a nie jest natomiast zobowiazany
do uwzglednienia w tym procesie polityki inwestycyjnej ewentualnych Wykonawcow.” (KIO 2265/10,
wyrok KIO z dnia 10 listopada 2010r.). W jeszcze innym orzeczeniu Izba stwierdza, iz ,,Za utrwalony
w orzecznictwie KIO nalezy uzna¢ poglad, ze zamawiajacy ma prawo opisa¢ przedmiot zaméwienia w taki
sposéb, ktory uzasadnia jego racjonalne i obiektywne potrzeby, przy czym nie musza by¢ to potrzeby okreslone
na poziomie minimalnym. Tym samym za oczywisty nalezy uzna¢ fakt, iz niektérym wykonawcom fatwiej
jest spelni¢ wymagania zamawiajacego niz innym, a czg¢$¢ wykonawcow w ogélne nie moze wzig¢ udziatu
w postepowaniu.” (KIO 1152/11, wyrok KIO dnia 13 czerwca 2011r.)

Zamawiajacy nie wyraza zgody oparcia swoich wymagan wylacznie na obowiazujacych normach tzn.
wymogach IAAF i normy PN-EN 14877:2014.

Jednoczesnie Zamawiajacy podaje skorygowane wymagania dla nawierzchni sportowej:
Wymagane minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej (mozna oferowaé produkty o parametrach
réwnowaznych badz lepszych):

Wytrzymato$¢ na rozciaganie >0,56Mpa
Wydtuzenie w chwili zerwania >40 %
Wspo6tczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL >0,54
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C <3,2 mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 38—42 %
Grubo$¢ catkowita nawierzchni 13 mm




Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

e Certyfikat First Class IAAF lub Certyfikat Second Class IAAF

e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajace parametry oferowanej
nawierzchni a wymaganej przez Zamawiajacego

¢  Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877: 2013

e Autoryzacja producenta systemu

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni
Pytanie nr 2:

Ze wzgledu na fakt, iz podlogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujaca w tym zakresie norma PN EN 14904:2006 — prosimy o potwierdzenie,
ze wykonawca winien przedlozy¢ deklaracje wihasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodnos¢
zamontowanej w hali podtogi sportowej, dotyczaca calego systemu podlogi sportowej, z wyzej przywotana
norma.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podloga sportowa tj. system: konstrukcja podlogi wraz z wykladzina sportowa,
powinna posiada¢ Deklaracj¢ CE z obowiazujaca norma PN-EN 14904:2009 /ze wszystkimi kryteriami normy/
wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub inny uprawniony organ dla catego systemu podlogi sportowe;j

Pytanie nr 3:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego podtogi rownowaznej do projektowane;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wskazat konkretnego systemu podtogi sportowej — okreslit jedynie wymagania jakie ta podloga
powinna spehi¢. Wskazywanie rozwigzan réwnowaznych zgodnie z zapisami ustawy Pzp oraz zapisem
pkt 8 ,Instrukcji dla Wykonawcéw” — Rozdziat 2 siwz cyt. ,,...Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia
wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - nalezy przyjgé, ze wskazane patenty, znaki
towarowe, pochodzenie okreslajq parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza zlozenie oferty w tej czesci przedmiotu zamdéwienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych nie gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci
lezy po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 _ust 5 ww. ustawy Pzp...” nalezy do Wykonawey.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podlogi ARIM SPORT
z nawierzchnia PVC grubos¢ 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z norma 14904:2009 , jako réwnowaznej do
projektowane;.

Proponowana podloga posiadaja badania wszystkich 13-tu parametréw wymaganych przez norme¢ PN-EN
14904 : 2009 i oznaczenie C€, z podziatem tych parametréw na istotne dla:

- bezpieczenstwa (antyfrazowosci) ¢wiczacych — parametr 1-4,

- zdrowia ¢wiczacych — parametr 5-6,

- komfortu ¢wiczacych — parametr 7-9

- trwatosci podlogi (bezpieczenstwa Inwestora) — parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczenstwem prawnym Inwestora (znak C€ wymagany jest przez Ustawe Prawo
Budowlane), daje praktyczna korzy$¢ w postaci trwato$¢ podtogi (par. 10-13), ktéra zbadana z pozytywnym
wynikiem przez notyfikowany instytut przy uzyciu urzadzenia tzw. ,elektronicznego zawodnika”, daleko
wybiega poza okres gwarancji.

NAWIERZCHNIA SPORTOWA gr. 6,5 MM

Jest wykladzing rekomendowana do zastosowania w obiektach szkolnych do réznych dyscyplin sportowych:
pitka reczna, koszykéwka, siatkowka etc.

Charakteryzuje ja:

e Posiada aprobaty federacji sportowych

e Estetyka i jednorodnos¢

e  Wyjatkowa odpornos¢ na wgniecenia ze wzgledu na 3 warstwowa budowe SSC (Strain Splitting Core)
e  Stabilno$¢ wymiaréw: < 0.1% - wielokierunkowe zazebiajace si¢ widkno szklane: brak kurczenia sig, dobra
ptaskos$¢ i brak deformacji nawierzchni

Odpornos¢ powierzchni dzigki powloce wykonanej z czystego PCW

Latwa pielegnacja dzieki ochronie powierzchni Top Clean X-Trem Performance (XP), poliuretanowa
powloka wzmocniona czasteczkami aluminium




Odpornos¢ na zarysowania I trwato$¢ nawierzchni sportowej

Latwa pielegnacja I redukcja zuzycia wody i srodkéw czyszczacych

Produkt przyjazny dla $srodowiska, zapewniajacy lepsza jako$¢ powietrza w pomieszczeniu: VOC na
poziomie 10pg/m3 po 28 dniach

Odpowiednia rownowaga tarcia i kontrola przyczepnosci. Specjalnie zaprojektowana struktura powierzchni.
Wyjatkowa odpornos$¢ na $cieranie. Warstwa uzytkowa z czystego PCW.

Paleta zywych koloréw i realistyczne dekory. Zadruk wysokiej jako$ci gwarantujacy bardzo naturalny efekt
podtogi drewnianej oraz gama jednolitych, intensywnych koloréw.

Ponadprzecigtna stabilno$¢ wymiaréw (<0.10%). Nietkane wiékno szklane.

Wysoka odpornos¢ na nacisk i tarcie. Mocny kalandrowany, homogeniczny arkusz wykonany z
przetworzonego winylu.

Komfort, bezpieczenistwo i redukcja dzwigkéw. Pianka o wysokiej gestosci komorek ze spodem o strukturze
plastra miodu.

SZCZEGOLOWY OPIS WARSTW PODLOGI SPORTOWEJ

Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubo$¢ 6,5 mm

Plyta wiérowa gérna, odporna na wilgo¢, grubos¢ 12 mm

Plyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubos¢ 12 mm

Folia izolacyjna grubo$¢ 0,15 mm

Legar gorny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 250 mm
Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm
Podktadki dystansowe lub kliny poziomujace

Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm

LACZNA WYSOKOSC PODLOGI ok. 96 mm

POGLADOWY RYSUNEK PODLOGI
KONSTRUKCJA PODLOGI SPORTOWEJ
Z NAWIERZCHNIA Z WYKLADZINY Z PCV gr. 6,5 mm

nawierzchnia ? i
ptyta dolna z wyktadziny listwa z otw?raml_
przewietrzajacymi

legar gorny ptyta gérna

folia paro-
izolacyjna

legar dolny

/

folia paro-izolacyjna

C€

EN 14904:2009

/

kliny poziomujace



III. PRZEKROJ WARSTW PODLOGI SPORTOWEJ

wyktadzina sportowa 6,5 mm

ptyta widrowa rozktadajgca obcigzenia np. MFP 12,00 mm
ptyta widrowa rozktadajgca obcigzenia np. MFP 12,00 mm
folia paroizolacyjna 0,15 mm

goérmy legar szer. 95 mm, wys. 19 mm, rozstaw 250 mm
gorny legar szer. 95 mm, wys. 19 mm, rozstaw 500 mm

kliny poziomujqce 27,50 mm

folia paroizolacyjna 0,15 mm

przygotowany poktad betonowy

Uwaga! Kliny poziomujace rozsuni¢te musza by¢ adekwatnie do poziomu podloza.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamdéwienia zostatl opisany przez podanie parametréw technicznych,
jakimi ma charakteryzowaé si¢ systemowa podltoga sportowa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Zespotu
Arbitréw i Krajowej Izby Odwolawczej, to Zamawiajacy decyduje o tym, jaki przedmiot zamawia. Zamawiajac
ma bowiem prawo zada¢ produktéw o cechach odpowiadajacych jego potrzebom, w tym takze o dobrych
standardach jakosciowych. Bazujac na posiadanym do$wiadczeniu oraz opinii uzytkownikéw hal sportowych
Zamawiajacy wybrat wykladzing o gr. min. 7 mm. Zastosowanie wykladziny o takiej grubosci, w tym grubszej
warstwy spodniej z pianki sprezystej spowoduje duzo wigksza ochrong stawéw i uktadu migsniowo-kostnego
korzystajacych z sali. Zastosowanie nawierzchni o gr. min 7 mm spowoduje wykonanie podtogi w tzw. systemie
kombi-elastycznym, w ktérym ugiecie ptaszczyznowe konstrukcji legarowanej zostanie dodatkowo wzmocnione
zwigkszonym ugieciem punktowym samej wykladziny sportowej. Jest to bardzo wazne kryterium jakosciowe
podtogi, zwigkszajace jej walory sportowo-uzytkowe. Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z posiadang przez
Zamawiajacego wiedza istnieja co najmniej 3 wykladziny sportowe o grubosci nie mniejszej niz 7mm.

W zwiazku z tym Zamawiajacy okre$la swoje wymagania odno$nie podtogi sportowe;j:

Wymagania techniczne, ktére musi speinia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
e Gorna warstwa wykladziny wykonana z ziarnistego gladzonego czystego winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatka z wiokna szklanego

Grubo$¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg DIN 18032:2)

Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na calej grubosci zabezpieczenie
przeciwplesniowe i bakteriostatyczne

e Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem Srodkow
chemicznych i zabrudzeniem

Zastosowana podioga sportowa powinna posiada¢:
1) atest higieniczny - $wiadectwo informujace, iz wyréb (podioga sportowa) podczas stosowania zgodnego
z zaleceniami producenta, nie wplywa negatywnie na zdrowie i srodowisko,




2) Certyfikat Zgodnosci z obowiazujaca norma PN-EN 14904:2009 /ze wszystkimi kryteriami normy/ wydany
przez Instytut Techniki Budowlanej lub inny uprawniony organ dla calego systemu podlogi sportowej
(konstrukcja podtogi wraz z wykladzing sportowg).

3) autoryzacje producenta dla calej (systemowej) podtogi sportowe;.

4) klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien dla calego systemu podtogi sportowej (konstrukcja+ wyktadzina) —
Cfl-sl

W celu wyeliminowania zastosowania przez Wykonawcéw — oferentow produktéw zamiennych o niskim
standardzie wykladzina musi posiada¢ przynajmniej jeden z ponizszych certyfikatéw miedzynarodowych
zwiazkow sportowych:

- Certyfikat EHF /Europejski Zwiazek Pitki Recznej/

- Certyfikat FIVB /Migdzynarodowy Zwiazek Pilki Siatkowej/

- Certyfikat IHF /Migdzynarodowy Zwiazek Pitki Recznej/

W_zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie dopuszcza si¢ zastosowania proponowanej wykladziny
grubosci_6.5Smm Zamawiajacy ma bowiem prawo zada¢ produktow o cechach odpowiadajacych jego
potrzebom, w tym takze o dobrych standardach jako$ciowych. Przykladowo mozna przytoczy¢ tutaj kilka
orzeczen: ,Prawem Zamawiajacego i zarazem jego obowiazkiem jest ocena wilasnych potrzeb i dokonanie
zamoOwienia zgodnie z tymi potrzebami. Zatem okreslenie, opisanie przedmiotu zaméwienia powinno
nastgpowac stosownie do uzasadnionych, obiektywnych potrzeb Zamawiajacego”. (KIO/UZP 782/08, wyrok
KIO z dnia 13 sierpnia 2008r.) . W innym orzeczeniu ,,Izba przychylila si¢ do stanowiska Zamawiajacego, iz
opisujgc przedmiot zamdéwienia powinien si¢ on kierowa¢ swoimi rzeczywistymi potrzebami, a nie jest
natomiast zobowiazany do uwzglednienia w tym procesie polityki inwestycyjnej ewentualnych Wykonawcow.”
(KIO 2265/10, wyrok KIO z dnia 10 listopada 2010r.). W jeszcze innym orzeczeniu Izba stwierdza, iz ,,Za
utrwalony w orzecznictwie KIO nalezy uznaé poglad, ze zamawiajacy ma prawo opisaé przedmiot zamowienia
w taki sposob, ktéry uzasadnia jego racjonalne i obiektywne potrzeby, przy czym nie musza by¢ to potrzeby
okreslone na poziomie minimalnym. Tym samym za oczywisty nalezy uznaé fakt, iz niektérym wykonawcom
fatwiej jest speni¢ wymagania zamawiajacego niz innym, a cze$¢ wykonawcow w ogdlne nie moze wzigé
udzialu w postepowaniu.” (KIO 1152/11, wyrok KIO dnia 13 czerwca 2011r.)

Pytanie nr 5:

Bardzo prosz¢ o odpowiedZ na ponizsze pytanie. Zamawiajacy w projekcie podaje wymagane parametry

dla nawierzchni poliuretanowej. Jest to narzucenie parametréw nawierzchni z konkretnego jednego producenta.

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie moze narzuca¢ wykonania nawierzchni konkretnego dostawcy bardzo
rosze o dopuszczenie rownowaznej nawierzchni o ponizszych parametrach:

Parametr wg IAAF
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie 0,7
Wydtuzenie w chwili zerwania 60
Wspolczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL 0,58
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C 1,6
Amortyzacja-redukcja sity w temp. 23°C 39
Grubos¢ catkowita nawierzchni 13,2

Nawierzchnia posiada nastgpujace dokumenty: Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, aktualne badania
laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni a wymaganej
przez Zamawiajacego, Aktualne badania na zgodno$¢ z norma EN-PN 14877:2013, Autoryzacja producenta
systemu, Karta techniczna systemu.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 6:

Whniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

1. Informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci podjetej przez Zamawiajacego do obowiazujacych
przepiséw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i wnosimy o zmiane parametréw wyktadziny, dopuszczajac
do udzialu w przetargu innych producentéw. Podstawa niniejszej informacji jest naruszenie przez
Zamawiajacego postanowien Ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych zwanej dalej PZP, a w szczegdlnosci:

1. art.7 ust. 1 PZP — poprzez przeprowadzenia postepowania z naruszeniem zasady przestrzegania uczciwej
konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow

2. art.29 ust. 1-3 PZP — poprzez opisanie przedmiotu zaméwienia w sposéb nadmiernie rygorystyczny,
wskazujagcy na produkt jednego producenta Gerflor, co nie jest uzasadnione potrzebami
Zamawiajacego, ograniczajac grono wykonawcow zdolnych do wykonania przedmiotowego
zamé6wienia.



UZASADNIENIE

W projekcie budowlanym Zamawiajacy wskazal, ze wyktadzina ma spetnia¢ min. parametry:

Wymagania techniczne, ktére musi spelnia¢ rolkowa wykladzina sportowa PCV:

Goérna warstwa wykladziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatka z wiokna szklanego

Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm /+- 5%/

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg DIN 18032:2)

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na calej grubosci zabezpieczenie przeciwplesniowe

i bakteriostatyczne

e Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem srodkéw chemicznych
i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastgpujace dokumenty:

e Atest higieniczny

e Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny

e Deklaracje zgodnosci z PN.

W celu wyeliminowania zastosowania przez wykonawcéw — oferentow produktéw zamiennych o niskim

standardzie wyktadzina musi posiada¢ przynajmniej jeden z ponizszych certyfikatow miedzynarodowych

zwiazkow sportowych:

e Certyfikat EHF /Europejski Zwiazek Pitki Recznej/

e Certyfikat FIVB /Migdzynarodowy Zwiazek Pitki Siatkowej/

e Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwiazek Pitki Koszykowej/

Podloga - caly system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢:

- Certyfikat Zgodnosci z obowiazujaca norma EN 14904:2006 /ze wszystkimi kryteriami normy/ wydany przez
Instytut Techniki Budowlanej lub inny uprawniony organ.

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

a. Informuje, ze na rynku sa wyktadziny o grubosci powyzej 7 mm, jednak najlepsze walory uzytkowe maja przy
montazu na beton, a nie konstrukcje legarowana.

b. Ponadto prosze wskaza¢, jak wazne sa zalozenia projektu, aby zwigksza¢ koszty wykonania posadzki

o kilkadziesiat ztotych na m2, co na kilkaset metréw przektada si¢ na kilkanascie lub kilkadziesiat tysiecy.

c. Zamawiajacy decydujac si¢ na wykladzing z warstwa uzytkowa min. 2,1 mm, zapewne ma do dyspozycji
probnik wyktadziny.

Prosz¢ o oddzielenie warstwy uzytkowej i potwierdzenie, ze warstwa uzytkowa jest na poziomie 2,1 mm.

Wg naszych informacji warstwa ta jest podana wraz z warstwa pianki, ktora nie stanowi warstwy uzytkowej.

d. Zamawiajacy powinien w taki sposob opisa¢ przedmiot zamowienia, aby do przetargu mozna bylo wybra¢ co
najmniej dwdch producentéw wykladzin, spetniajacych minimalne wymagania. Prosz¢ o wskazania takich
producentdw.

e. Zamawiajacy jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwiera¢ si¢ na konkurencj¢ i w tym celu umozliwia¢
sktadanie ofert odzwierciedlajacych réznorodno$¢ rozwiazan technicznych, a konsekwencji bra¢ pod uwage
oferty oparte na rownowaznych ustaleniach ( oferty rownowazne). Zakaz utrudnienia uczciwej konkurencji
zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamdéwienia zamawiajacy uzyje oznaczen czy parametrow
wskazujacych konkretnego producenta lub konkretny produkt, dziatajac w ten sposéb wbrew zasadzie
obiektywizmu i réwnego traktowania wszystkich podmiotéw ubiegajacych si¢ o zamoéwienie publiczne.
Dzialaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest rowniez na tyle rygorystyczne okreslenie wymagan,
jakie powinien spelia¢ przedmiot zamoOwienia, ze nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiajacego,
a jednoczesnie ogranicza krag wykonawcoéw zdolnych do wykonania zaméwienia.

Biorgc pod uwage zapis art.29 ust. 2 prawa zamdéwien publicznych, wystarczy do stwierdzenia faktu
nieprawidlowo$ci w opisie przedmiotu zaméwienia ( a tym samym sprzecznosci z prawem) jedynie zaistnienie
mozliwoéci utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie okreslonych zapisow w specyfikacji,
niekoniecznie za$ realnego uniemozliwienia takiej konkurencji. Zamawiajacy opisal przedmiot zamoéwienia
w sposéb ograniczajacy krag wykonawcow zdolnych do wykonania zamowienia.

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamoéwienia winien unika¢ wszelkich parametréw, ktére wskazywalyby
na konkretny produkt, lub konkretnego wykonawce. Naruszeniem przepisow Pzp bedzie roéwniez nadmierne,
rygorystyczne opisywanie przedmiotu zaméwienia, nieuzasadnione w zaden sposéb potrzebami Zamawiajacego.
Powyzsze potwierdza wiele orzeczen KIO.

2. Zwracamy uwage, ze zgodnie z ustawa Pzp, gdy Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu zamdéwienia
za pomoca norm i jest zobowiazany do wskazania, ze dopuszcza rozwiazania réwnowazne. Wykonawca ma,
w takiej sytuacji, prawo zaoferowa¢ przedmiot zaméwienia rownowazny z wymogami wynikajacymi z takich
norm.



Dla podtég sportowych jest to norma PN EN 14904.

Wskaza¢ réwniez nalezy, ze ilekro¢ przedmiot zamowienia jest opisywany za pomoca norm, mozna przyjac,

ze minimalny prég rownowazno$ci wyznaczajg te normy.

Wykazanie rownowaznos$ci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, czy nie jest
gorszy niz ten, ktérego wymaga zamawiajacy, ale Ze umozliwia uzyskanie efektu zaloZonego przez
zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan technicznych. System posadzki bedzie rownowazny, gdy
bedzie spelnial cel i funkcjonalno$é zastosowanego rozwigzania, a nie dziesigte cze$ci jakiego§ wybranego
parametru. Zaoferowany system bedzie zgodny z zapisami z zapisami przetargu, gdy bedzie zgodny

znorma PN EN 14904:2009.

O jakosci nawierzchni nie decyduja wybrane parametry, ale caloksztalt cech. Laczne poréwnanie wszystkich
parametrow instalacji zaoferowanej i projektowanej na tle normy PN-EN 14904 umozliwia dopiero stwierdzenie,

czy oferowane rozwiazanie jest produktem lepszym od tego, ktéry zostat opisany przez zamawiajacego.

3. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wyktadziny pvc o min. gr. 6,5 mm i parametrach jak w tabeli
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4. Aby nie ogranicza¢ konkurencji i nie ukierunkowywa¢ sie na jednego producenta, wnosimy o dopuszczenie
wszystkich systemowych podtég wykonczonych nawierzchnia pve o min. grubosci 6,5 mm, zgodnych

z 13 parametrami normy PN EN 14904:2009.




5. Prosz¢ o wskazanie przez Zamawiajacego co najmniej dwoch producentéw podiég sportowych, ktérzy
wykazuja si¢ w kartach technicznych parametrami opisanymi w dokumentacji przetargowe;j.

6. Czy Zamawiajacy dopuszcza materialy rOwnowazne?
Wykazanie réwnowazno$ci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, czy nie jest gorszy
niz ten, ktérego wymaga zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zalozonego przez zamawiajacego
za pomocg innych rozwiazan technicznych. System posadzki bedzie réwnowazny, gdy bedzie spehiat cel
i funkcjonalno$¢ zastosowanego rozwiazania, a nie dziesigte czesSci jakiego§ wybranego parametru.
Zaoferowany system bedzie zgodny z zapisami z zapisami przetargu, gdy bedzie zgodny z norma
PN EN 14904:2009.
Zamawiajacy dopuscit mozliwos¢ zaoferowania produktu o réwnowaznego do zaprojektowanego.
Takie rozumienie réwnowazno$ci zaprzeczyloby istocie przyjetej w Pzp regulacji i naruszaloby zasade
réwnego traktowania wykonawcéw i uczciwej konkurencji. O jako$ci nawierzchni nie decyduja wybrane
parametry, ale caloksztalt cech. Laczne porownanie wszystkich parametréw instalacji zaoferowanej
i projektowanej na tle normy PN-EN 14904 umozliwia dopiero stwierdzenie, czy oferowane rozwigzanie jest
produktem lepszym od tego, ktéry zostal opisany przez zamawiajacego.

Powyisze potwierdza biezace orzecznictwo KIO , np. wyrok sygn. akt KIO 1150/11.

7. Zamawiajacy wymaga, aby posadzka sportowa posiadata nastepujace certyfikaty
e Certyfikat EHF /Europejski Zwiazek Pilki Recznej/

e Certyfikat FIVB /Migdzynarodowy Zwiazek Pitki Siatkowej/

e Certyfikat FIBA /Migdzynarodowy Zwiazek Pitki Koszykowej/

Posiadanie certyfikatow ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcéw - produktow
réwnowaznych. Jest to element ograniczenia konkurencji i rownego taktowania wykonawcow.

Certyfikaty federacji sportowych, sa opiniami wydawanymi bez badania podlogi. Wiec nie §wiadczy to w zaden
sposéb o jakosci podlogi lub wykladziny sportowej. Wyzej wskazane certyfikaty to nie jest dokument
potwierdzajacy wymagana jako$¢ nawierzchni, nie jest dokumentem odnoszacym si¢ do jakichkolwiek
parametrow technicznych, norm lecz jest dokumentem mowiacym, ze dany producent jest technicznym
partnerem danej organizacji. Certyfikat federacji i zwiazkéw sportowych maja charakter dobrowolny, uzyskuje
sie je po wplaceniu okreslonej kwoty i odnosi si¢ do wspolpracy pomiedzy firmami produkujacymi nawierzchnie
a dang organizacja sportowa. Dobrowolne uczestnictwo w programie certyfikacyjnym wiaze si¢ z dodatkowymi
kosztami, ktére ponoszone sa przez producentéw podiog i nawierzchni. Jednakze posiadanie statusu partnera
danej organizacji nie jest zwiazana z parametrami jako$ciowymi oferowanych nawierzchni, poniewaz wszystkie
nawierzchnie podlég sportowych weryfikowane sa pod wzgledem parametréw technicznych w zakresie
zgodnos$ci z obowigzujaca norma PN-EN 14904.

Podkresli¢ wigc nalezy, ze jest to deklaracja lobbingowa a nie certyfikat normalizacyjny, dlatego tez nie
moze on by¢ wymagany przez Zamawiajgcego, jest wigc dokumentem zbednym w rozumieniu
art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

8. Czy caly obiekt bedzie spetial wymagania FIBA? Aby uzytkownik mégt organizowa¢ imprezy na szczeblu
migdzynarodowym caty obiekt musiatby spelnia¢ wymagania hal sportowych dla FIBA. Jak Zamawiajacy na
tak malym metrazu bedzie rozgrywat miedzynarodowe rozgrywki?

9. Czy wymog certyfikatu IHF nie ma na celu wyeliminowanie wykonawcéw, ktérzy
mogliby ztozy¢ oferty rownowazne?

Pierwszym argumentem $wiadczacym o tym jest fakt, iz pelnowymiarowy wymiar boiska to 20 mx 40m,
natomiast projektuje si¢ hale o ptycie boiska niespelna 160 m2. Czemu ma stuzy¢ certyfikat IHF.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 4.

Wprowadzone niniejszym pismem uzupelnienia i odpowiedzi
stanowiq integralng cz¢s¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
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