ZAL ACZNIK NR 10

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE
ZASTOSOWANEJ NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
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Oswiadczam, ze do wykonania zadania inwestycyjnego zadania pn. ,Szkota Podstawowa nr 2 w Legnicy
ul. Glogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaje¢
sportowych dla dzieci i mlodziezy jako elementu programow profilaktycznych” zastosuje nawierzchnie:
nawierzchnia poliuretanowa (NAZWa WHASNA) ...........ueiiiiiiii ittt ettt ee e e e e e et e e e eeaeaaa e s e aesannaaes
ktéra spetnia minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajacego w pkt. 8 ppkt 8.3. ,Instrukciji
dla Wykonawcow” - Rozdziat 2 siwz w opisie przedmiotu zaméwienia.

Lp. Parametr Spehianie Parametr
parametrow proponowanej
nawierzchni®
I I 11 v

Proponowana nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa, nieprzepuszczalna, odporna spetnia*
1. na kolce, koloru czerwonego (ceglastego) o grubosci| nie spetia*
catkowite] 13mm
iz . . spetnia*
2. | WytrzymatosS¢ na rozcigganie > 0,56Mpa nie spehia*
1Q*
3. | Wydtuzenie w chwili zerwania > 40% _speima_ >
nie spetnia
. : o spetnia*
4. | Wspotczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL > 0,54 . -
nie spetnia
1Q*
5. | Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <3,2mm _speima_ .
nie spetnia
1Q*
6. | Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 38 -42% _speima_ .
nie spetnia

*? niepotrzebne skresli¢

Y zestawienie materiatéw — wykonawca ma prawo zastosowac¢ materialy rGwnowazne lecz o parametrach
nie gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania odmiennych
(lepszych) parametrow nawierzchni nalezy wpisac je do kolumny nr V.

W zatgczeniu dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni:

1) Certyfikat First Class IAAF lub Certyfikat Second Class IAAF

2) Atest Higieniczny PZH

3) Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni a wymaganej przez Zamawiajacego

4) Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877: 2013

5) Autoryzacja producenta systemu

6) Karta techniczna systemu

7) Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

Podpisano

(nazwa, adres)



