OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA-UZUPEENIENIE

1. Krzesta metalowe tapicerowane DO SZTAPLOWAMIA, zgodnie z opisem i Zat. 3.
Kazde krzesto winno mie¢ oznakowanie pokazujgce numer rzedu i miejsca — szczegoty
do uzgodnienia na etapie realizacji.

2. Krzesta drewniane tapicerowane, zgodnie z opisem — Zat.1, Zat. 2
W projekcie zostat podany przyktadowy producent mebli stylizowanych majac
na uwadze jakos¢ i standard mebli.

3. Zat. 17 materiaty obiciowe

Przy doborze tkanin dla krzeset metalowych i mebli tapicerowanych drewnianych
nalezy trzymac¢ sie zasady stosowania koordynatu, czyli specjalnie dobranego
i skomponowanego przez producenta zestawu tkanin o zrdznicowanych motywach,
ale tej samej rodzinie kolorystycznej

- wymagania w zakresie gramatury materiatow - gramatura 260 — 400 gram/m2

- Scieralnos¢ — min 20 tys. cykli w skali Martindale’a

- materiat- udziat bawetny w sktadnikach materiatu powinien by¢ wiekszy niz 50%

- kolor tta wg wzornika systemu NCS — kolor S4030-B lub bardzo zblizony

W zatgczeniu zdjecie tkanin obiciowych.

4. Mébwnica do Sali Krélewskiej Zat. 19

Malowanie moéwnicy do S. Krdlewskiej - kolor **niebieski**- wzornikiem wg systemu
NCS — kolor S4030-B lub bardzo zblizony



