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Nr rys. Nazwa Format Skala
PW-01 Rzut przyziemia A2 1:100
PW-02 Rzut fundamentow A2 1:100
PW-03 Fundament F1 A2 1:20
PW-04 Fundament F2 A2 1:20
PW-05 Rzut gtéwnej konstrukcji dachu A3 1:100
PW-06 Rzut wiezby dachowej A3 1:100
PW-07 Przekréj A-A A3 1:100
PW-08 Skarpa — przekro6j B-B A3 1:35
PW-09 Rama 1-4 A3 1:100
PW-10 Rama-2, Rama-3 A3 1:100
PW-11 Rama-5, Rama-6 A3 1:100
PW-12 Szczego6t A A3 1:20
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1. Dane ogdlne

1.1.Dane ewidencyjne

- temat: widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

- adres: dz. nr 93
Legnica, gmina Legnica

- inwestor:  Urzad Miasta Legnica
Pl. Stowianski 8

59-220 Legnica
1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zadaszenie na planie szesciokgta w konstrukcji z drewna klejonego, z
dachem wielospadowym oraz widownia uformowana ze skarpy ziemnej zabezpieczonej geokratg z
siedziskiem w formie murka od strony sceny.

1.3. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

» Koncepcja architektoniczna

* Decyzja o warunkach zabudowy
» Dokumentacja geotechniczna

2. Dane szczegotowe

2.1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektowany obiekt jest parterowg wiatg na planie szesciokata z dachem wielospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 300,20m?
Wysokos¢ budynku: 6,76m
Nachylenie pofaci dachowych: 1,64-14,31°
llos¢ kondygnaciji: 1
Kubatura: 1801,2 m?

Rzedna poziomu 0,00: 121,3m n.p.m.
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3. Posadowienie obiektu.

3.1. Studnie fundamentowe

Z opracowanej geologii wynika, ze w miejscu posadowienia konstrukcji grunt nosny zaczyna
sie na gtebokosci 3,00m.ppt. Nie zaklada sie, ze grunt nasypowy jest ustabilizowany i przenie-
sie zadane obcigzenia, dlatego w projekcie przyjeto wykonanie studni zagtebionych do pozio-
mu 3,20m ppt., przewiduje sie wykonanie studni ze wzgledu na ograniczenie wielkosci wyko-
poéw i zblizenie do istniejgcej sceny terenowej, dopuszcza sie wykop otwarty, pod warunkiem
zabezpieczenia terenu uniemozliwiajgcym obsuniecie sie gruntu spod sceny terenowej. Stud-
nie nalezy wykona¢ z kregow fil000mm po dwie na kazdy fundament . Studnie nalezy wypel-
ni¢ pospotka (gruntem z wykopu ) i zagescié¢ jg do poziomu Is= 0,99., nad studniami wykonaé
rownomierny podktad gruntowy grubosci 10cm i zageszczony jw. nastepnie wykonac podkfad
betonowy pod stopy, na ktérych nalezy wykona¢ stopy fundamentowe.

3.2. Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano w postaci schodkowych stép fundamentowych o wymiarach
1,4mx2,4mx0,50m, z betonu C25/30 na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentéw
pretami #8,16,20 ze stali BSOOSP. Zastosowac otuline min. 50mm. Trzpienie fundamentowe
wyprowadzi¢ na poziom zgodnie z rysunkiem nr PB-02. Nalezy przewidzie¢ 3cm podlewki eks-
pansyjnej pod ostateczny poziom montazu blach zigcza montazowego konstrukcji drewniane;j.
Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na
podkitadzie) z podkladowe]j papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostate
poziome zaizolowac abizolem R+P, w fundamentach na etapie betonowania wykona¢ gniazda
pod $ruby fundamentowe lub zabetonowaé $ruby fundamentowe.

4. Sijedzisko

Siedzisko w formie murku o ksztalcie potkola wykonane bedzie z betonu C25/30 zbrojonego
dwoma siatkami z pretéw @8 15x15cm. Nalezy zwroci¢ uwage na sfazowanie krawedzi we-

wnetrznej.

5. Konstrukcja zadaszenia i pokrycie dachu

Projektowany dach jest wielospadowy o réznym nachyleni potaci. Konstrukcja dachu — w po-
staci ram z drewna klejonego oparte na stupach z drewna klejonego. Zasadniczy ustréj nosny
stanowi rama w o0si ,a-a”. Rama skiada sie z dwdch stupow i rygla potgczonych sztywnym we-
zZlem (stalowy element tgcznikowy) skrecany srubami. Rama zakotwiona jest w stopach fun-
damentowych poprzez stalowe elementy tgcznikowe wykonstruowane w sposob gwarantujgcy
wykonanie potgczenia przegubowego. Elementem fgczacym jest sworzen stalowy. Do ramy
gtéwnej dostawiane sg pét ramy pod katem 60°. P6t ramy w osiach ,b” i ,1” mocowane sg do
ramy gtéwnej i fundamentow za posrednictwem tgcznikéw stalowych tworzgc potgczenia prze-
gubowe. Wezet ramy jest weztem sztywnym. Wszystkie elementy gtdwne tgczone sg na miej-
scu budowy ze wzgledu na wielkos¢ elementu, zaleca sie wykonanie probnego montazu na
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etapie prefabrykacji konstrukcji. Elementy gtéwne konstrukcji wykonane sg z profili o wymia-
rach 90x22cm. Ramy usztywnione sg w kierunkach poprzecznych ryglami obwodowymi (3
pierscienie), poszczegodlne pierscienie majg zmienna wysokos¢é konstrukcyjng 40x20cm;
60x20cm, 90x22cm. Do ram gtéwnych tgczone s3 tgcznikami stalowymi tgczone $rubami. Ca
lo$¢ konstrukcji klejonej w klasie GL28h.

Elementy dachowe pomocnicze wykonane sg z drewna litego sosnowego o przekroju 6x14cm.
Rygle pomocnicze ukladane sg na konstrukciji gtdwnej dachu i mocowane do niej stalowymi
tgcznikami ciesielskimi — kgtowymi, 80*120mm , do gornej ptaszczyzny ramy. Klasa drewna
C24.

Drewno klejone bedzie fabrycznie zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw zewnetrz-
nych poprzez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trawtosc powtoki minimum 5 lat.elementy
pomocnicze powinny by¢ heblowane i zaimpregnowane cisnieniowo, a nastepnie polakierowa-
ne. Lakierowanie powinno gwarantowaé¢ min. 5 letni okres zabezpieczenia.

Pokrycie zadaszenia zostanie wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 18 mm na ktorej
zostanie utozony welon szklany (gramatuta min 120g/m?) a nastepnie jednowarstwowa mem-
brana (hydroizolacja) elastyczna pvc powlokowa mocowana mechanicznie w kolorze jasno
szarym —RAL 7001. tgczenie czesci membran poprzez zgrzewanie minimalna grubos¢ mem-
brany - 1.5mm

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy zastosowa¢ blache powlekang pvc zgodnie z zale-
ceniem producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubos¢ blachy minimum 0.5mm

6. Skarpa

Projektowana skarpa ziemna o nachyleniu w strone widowni 3:8 i nachyleniu w strone zewnetrzng
7:49. Skarpe wykonac z kruszywa naturalnego (moze by¢ z wykopow fundamentowych) zagesci¢
warstwami co 20cm. Nastepnie nalezy ustabilizowa¢ geowtdkning w odlegtosci 30cm od gérnej
powierzchni skarpy. Nad geowtdkning nalezy utozy¢ 15cm warstwe gruntu mineralnego (pospotka,
gruby piasek) i 10cm warstwy organicznej. Nawierzchnie skarpy nalezy wzmocnié¢ geokratg wyso-
kosci konstrukcji 50mm. Geokrate nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowg. Na skarpie bedzie zasiana
trawa.

mgr inz. Krzysztof Wozniakowski

mgr inz. Sebastian Kotodziej




%

[suP

2

\\\Q\x

Biuro Ustug Projektowych

Krzysztof Wozniakowski
Karczowiska 5b, 59-307 Raszéwka

Tel.: (+48)76-8401319 Fax: (+48) 76-744-27-97 email: buprojekt@post.pl

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Krzysztof Wo zniakowski

KARCZOWISKA 5B, 59-307 RASZOWKA

Urzad Miasta Legnicy
pl. Stowia nski 8
59-220 Legnica

Widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SD
Kopernik w Legnicy, dz. nr 93;
obr eb Wroctawskie Przedmie $cie

Stadium:

Tytut opracowania:

Projekt wykonawczy

Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny tereno-
wej przy SDK Kopernik

Kategoria budynku - VI

Autorzy opracowania:

Projektant gtéwny

Asystent projektanta

mgr inz. Krzysztof Wozniakowski nrupr. 47/92/Lw

mgr inz. Sebastian Kotodziej
spec. konstrukcyjno-budowlana nr upr. 147/DOS/05

mgr inz. arch.
Matgorzata Szczerbinska
spec. architektoniczna

20 czerwiec 2016 .

K




////, BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

Krzysztof Wozniakowski

E!P % 50-307 Pomsburch Data: 20.06.2016 Strona 2
K 4
SPIS TRESCI
l. SPIS RYSUNKOW.......ooeiiitiite ettt ettt ettt ettt et e et et et eeteeraeeaeetesaeeneense e,
Il. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO .....cooviiieeeeeeeee s e
— KONSTRUKCYJINA ettt o s
D= T[N o To o] [ o 1= TP P PP PPPPPPPPRR 3
I - Vg TN VYT =T Ty T 3
1.2, ZAKI€S OPIFACOWENIA. ... eeeeeeeeee e e e e eese e e aaes eeeeeeeeeeeeee et e et e e e et e e et et e e et et ettt et e e et et e e e essesseseeeseeennsneneeneees 3
IR oo ESY ro V1LY W o] o] = ToT0 Y= L 1 - W 3
2. DANE SZCZEGOIOWE.......eeiiiiii ettt es ettt e oottt e e e e e e e bbbttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee s 3
2.1. Przeznaczenie i program U ZYIKOWY ...........uuuuiiiiiieiiiiiiiiiiiie e e eeaes eeeeeeeviis e e e e e e e e esaann e e e e e e 3
3. POSadOWIENIE ODIEKLIU. .....coiiieei e oo e e e e e e et e e 4
3.1, StUdNIE fUNAAMENTOWE .......ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiet ettt ettt ettt ettt ettt s s e e e ee s e e e e e ee e 4
ST [T 1= (o TP 4
5. Konstrukcja zadaszenia i poKryCie daChu........... oo 4
LTS <= o 7 5
|. SPIS RYSUNKOW
RYSUNKI:
Nr rys. Nazwa Format Skala
PW-01 Rzut przyziemia A2 1:100
PW-02 Rzut fundamentow A2 1:100
PW-03 Fundament F1 A2 1:20
PW-04 Fundament F2 A2 1:20
PW-05 Rzut gtéwnej konstrukcji dachu A3 1:100
PW-06 Rzut wiezby dachowej A3 1:100
PW-07 Przekréj A-A A3 1:100
PW-08 Skarpa — przekro6j B-B A3 1:35
PW-09 Rama 1-4 A3 1:100
PW-10 Rama-2, Rama-3 A3 1:100
PW-11 Rama-5, Rama-6 A3 1:100
PW-12 Szczego6t A A3 1:20
PW-13 Szczeg6t B Ad 1:20
PW-14 Szczegot C A3 1:20
PW-15 Szczeg6t D A3 1:20
PW-16 Szczegot E A3 1:20
PW-17 Szczegot F A3 1:20
PW-18 Szczegot G A3 1:20




////, BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

Krzysztof Wozniakowski

BU P ?% Karczowiska 5B,

——— 59-307 Raszéwka Data: 20.06.2016 Strona 3

Il.OPIS TECHNICZNY — CZESC€ ARCHITEKTONICZNO
— KONSTRUKCYJNA

1. Dane ogdlne

1.1.Dane ewidencyjne

- temat: widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

- adres: dz. nr 93
Legnica, gmina Legnica

- inwestor:  Urzad Miasta Legnica
Pl. Stowianski 8

59-220 Legnica
1.2. Zakres opracowania
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2. Dane szczegotowe

2.1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektowany obiekt jest parterowg wiatg na planie szesciokata z dachem wielospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 300,20m?
Wysokos¢ budynku: 6,76m
Nachylenie pofaci dachowych: 1,64-14,31°
llos¢ kondygnaciji: 1
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3. Posadowienie obiektu.

3.1. Studnie fundamentowe

Z opracowanej geologii wynika, ze w miejscu posadowienia konstrukcji grunt nosny zaczyna
sie na gtebokosci 3,00m.ppt. Nie zaklada sie, ze grunt nasypowy jest ustabilizowany i przenie-
sie zadane obcigzenia, dlatego w projekcie przyjeto wykonanie studni zagtebionych do pozio-
mu 3,20m ppt., przewiduje sie wykonanie studni ze wzgledu na ograniczenie wielkosci wyko-
poéw i zblizenie do istniejgcej sceny terenowej, dopuszcza sie wykop otwarty, pod warunkiem
zabezpieczenia terenu uniemozliwiajgcym obsuniecie sie gruntu spod sceny terenowej. Stud-
nie nalezy wykona¢ z kregow fil000mm po dwie na kazdy fundament . Studnie nalezy wypel-
ni¢ pospotka (gruntem z wykopu ) i zagescié¢ jg do poziomu Is= 0,99., nad studniami wykonaé
rownomierny podktad gruntowy grubosci 10cm i zageszczony jw. nastepnie wykonac podkfad
betonowy pod stopy, na ktérych nalezy wykona¢ stopy fundamentowe.

3.2. Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano w postaci schodkowych stép fundamentowych o wymiarach
1,4mx2,4mx0,50m, z betonu C25/30 na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentéw
pretami #8,16,20 ze stali BSOOSP. Zastosowac otuline min. 50mm. Trzpienie fundamentowe
wyprowadzi¢ na poziom zgodnie z rysunkiem nr PB-02. Nalezy przewidzie¢ 3cm podlewki eks-
pansyjnej pod ostateczny poziom montazu blach zigcza montazowego konstrukcji drewniane;j.
Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na
podkitadzie) z podkladowe]j papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostate
poziome zaizolowac abizolem R+P, w fundamentach na etapie betonowania wykona¢ gniazda
pod $ruby fundamentowe lub zabetonowaé $ruby fundamentowe.

4. Sijedzisko

Siedzisko w formie murku o ksztalcie potkola wykonane bedzie z betonu C25/30 zbrojonego
dwoma siatkami z pretéw @8 15x15cm. Nalezy zwroci¢ uwage na sfazowanie krawedzi we-

wnetrznej.

5. Konstrukcja zadaszenia i pokrycie dachu

Projektowany dach jest wielospadowy o réznym nachyleni potaci. Konstrukcja dachu — w po-
staci ram z drewna klejonego oparte na stupach z drewna klejonego. Zasadniczy ustréj nosny
stanowi rama w o0si ,a-a”. Rama skiada sie z dwdch stupow i rygla potgczonych sztywnym we-
zZlem (stalowy element tgcznikowy) skrecany srubami. Rama zakotwiona jest w stopach fun-
damentowych poprzez stalowe elementy tgcznikowe wykonstruowane w sposob gwarantujgcy
wykonanie potgczenia przegubowego. Elementem fgczacym jest sworzen stalowy. Do ramy
gtéwnej dostawiane sg pét ramy pod katem 60°. P6t ramy w osiach ,b” i ,1” mocowane sg do
ramy gtéwnej i fundamentow za posrednictwem tgcznikéw stalowych tworzgc potgczenia prze-
gubowe. Wezet ramy jest weztem sztywnym. Wszystkie elementy gtdwne tgczone sg na miej-
scu budowy ze wzgledu na wielkos¢ elementu, zaleca sie wykonanie probnego montazu na
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etapie prefabrykacji konstrukcji. Elementy gtéwne konstrukcji wykonane sg z profili o wymia-
rach 90x22cm. Ramy usztywnione sg w kierunkach poprzecznych ryglami obwodowymi (3
pierscienie), poszczegodlne pierscienie majg zmienna wysokos¢é konstrukcyjng 40x20cm;
60x20cm, 90x22cm. Do ram gtéwnych tgczone s3 tgcznikami stalowymi tgczone $rubami. Ca
lo$¢ konstrukcji klejonej w klasie GL28h.

Elementy dachowe pomocnicze wykonane sg z drewna litego sosnowego o przekroju 6x14cm.
Rygle pomocnicze ukladane sg na konstrukciji gtdwnej dachu i mocowane do niej stalowymi
tgcznikami ciesielskimi — kgtowymi, 80*120mm , do gornej ptaszczyzny ramy. Klasa drewna
C24.

Drewno klejone bedzie fabrycznie zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw zewnetrz-
nych poprzez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trawtosc powtoki minimum 5 lat.elementy
pomocnicze powinny by¢ heblowane i zaimpregnowane cisnieniowo, a nastepnie polakierowa-
ne. Lakierowanie powinno gwarantowaé¢ min. 5 letni okres zabezpieczenia.

Pokrycie zadaszenia zostanie wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 18 mm na ktorej
zostanie utozony welon szklany (gramatuta min 120g/m?) a nastepnie jednowarstwowa mem-
brana (hydroizolacja) elastyczna pvc powlokowa mocowana mechanicznie w kolorze jasno
szarym —RAL 7001. tgczenie czesci membran poprzez zgrzewanie minimalna grubos¢ mem-
brany - 1.5mm

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy zastosowa¢ blache powlekang pvc zgodnie z zale-
ceniem producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubos¢ blachy minimum 0.5mm

6. Skarpa

Projektowana skarpa ziemna o nachyleniu w strone widowni 3:8 i nachyleniu w strone zewnetrzng
7:49. Skarpe wykonac z kruszywa naturalnego (moze by¢ z wykopow fundamentowych) zagesci¢
warstwami co 20cm. Nastepnie nalezy ustabilizowa¢ geowtdkning w odlegtosci 30cm od gérnej
powierzchni skarpy. Nad geowtdkning nalezy utozy¢ 15cm warstwe gruntu mineralnego (pospotka,
gruby piasek) i 10cm warstwy organicznej. Nawierzchnie skarpy nalezy wzmocnié¢ geokratg wyso-
kosci konstrukcji 50mm. Geokrate nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowg. Na skarpie bedzie zasiana
trawa.
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mgr inz. Sebastian Kotodziej




%

[suP

2

\\\Q\x

Biuro Ustug Projektowych

Krzysztof Wozniakowski
Karczowiska 5b, 59-307 Raszéwka

Tel.: (+48)76-8401319 Fax: (+48) 76-744-27-97 email: buprojekt@post.pl

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Krzysztof Wo zniakowski

KARCZOWISKA 5B, 59-307 RASZOWKA

Urzad Miasta Legnicy
pl. Stowia nski 8
59-220 Legnica

Widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SD
Kopernik w Legnicy, dz. nr 93;
obr eb Wroctawskie Przedmie $cie

Stadium:

Tytut opracowania:

Projekt wykonawczy

Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny tereno-
wej przy SDK Kopernik

Kategoria budynku - VI

Autorzy opracowania:

Projektant gtéwny

Asystent projektanta

mgr inz. Krzysztof Wozniakowski nrupr. 47/92/Lw

mgr inz. Sebastian Kotodziej
spec. konstrukcyjno-budowlana nr upr. 147/DOS/05

mgr inz. arch.
Matgorzata Szczerbinska
spec. architektoniczna

20 czerwiec 2016 .

K




////, BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

Krzysztof Wozniakowski

E!P % 50-307 Pomsburch Data: 20.06.2016 Strona 2
K 4
SPIS TRESCI
l. SPIS RYSUNKOW.......ooeiiitiite ettt ettt ettt ettt et e et et et eeteeraeeaeetesaeeneense e,
Il. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO .....cooviiieeeeeeeee s e
— KONSTRUKCYJINA ettt o s
D= T[N o To o] [ o 1= TP P PP PPPPPPPPRR 3
I - Vg TN VYT =T Ty T 3
1.2, ZAKI€S OPIFACOWENIA. ... eeeeeeeeee e e e e eese e e aaes eeeeeeeeeeeeee et e et e e e et e e et et e e et et ettt et e e et et e e e essesseseeeseeennsneneeneees 3
IR oo ESY ro V1LY W o] o] = ToT0 Y= L 1 - W 3
2. DANE SZCZEGOIOWE.......eeiiiiii ettt es ettt e oottt e e e e e e e bbbttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee s 3
2.1. Przeznaczenie i program U ZYIKOWY ...........uuuuiiiiiieiiiiiiiiiiiie e e eeaes eeeeeeeviis e e e e e e e e esaann e e e e e e 3
3. POSadOWIENIE ODIEKLIU. .....coiiieei e oo e e e e e e et e e 4
3.1, StUdNIE fUNAAMENTOWE .......ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiet ettt ettt ettt ettt ettt s s e e e ee s e e e e e ee e 4
ST [T 1= (o TP 4
5. Konstrukcja zadaszenia i poKryCie daChu........... oo 4
LTS <= o 7 5
|. SPIS RYSUNKOW
RYSUNKI:
Nr rys. Nazwa Format Skala
PW-01 Rzut przyziemia A2 1:100
PW-02 Rzut fundamentow A2 1:100
PW-03 Fundament F1 A2 1:20
PW-04 Fundament F2 A2 1:20
PW-05 Rzut gtéwnej konstrukcji dachu A3 1:100
PW-06 Rzut wiezby dachowej A3 1:100
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1. Dane ogdlne

1.1.Dane ewidencyjne

- temat: widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

- adres: dz. nr 93
Legnica, gmina Legnica

- inwestor:  Urzad Miasta Legnica
Pl. Stowianski 8

59-220 Legnica
1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zadaszenie na planie szesciokgta w konstrukcji z drewna klejonego, z
dachem wielospadowym oraz widownia uformowana ze skarpy ziemnej zabezpieczonej geokratg z
siedziskiem w formie murka od strony sceny.

1.3. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

» Koncepcja architektoniczna

* Decyzja o warunkach zabudowy
» Dokumentacja geotechniczna

2. Dane szczegotowe

2.1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektowany obiekt jest parterowg wiatg na planie szesciokata z dachem wielospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 300,20m?
Wysokos¢ budynku: 6,76m
Nachylenie pofaci dachowych: 1,64-14,31°
llos¢ kondygnaciji: 1
Kubatura: 1801,2 m?

Rzedna poziomu 0,00: 121,3m n.p.m.
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3. Posadowienie obiektu.

3.1. Studnie fundamentowe

Z opracowanej geologii wynika, ze w miejscu posadowienia konstrukcji grunt nosny zaczyna
sie na gtebokosci 3,00m.ppt. Nie zaklada sie, ze grunt nasypowy jest ustabilizowany i przenie-
sie zadane obcigzenia, dlatego w projekcie przyjeto wykonanie studni zagtebionych do pozio-
mu 3,20m ppt., przewiduje sie wykonanie studni ze wzgledu na ograniczenie wielkosci wyko-
poéw i zblizenie do istniejgcej sceny terenowej, dopuszcza sie wykop otwarty, pod warunkiem
zabezpieczenia terenu uniemozliwiajgcym obsuniecie sie gruntu spod sceny terenowej. Stud-
nie nalezy wykona¢ z kregow fil000mm po dwie na kazdy fundament . Studnie nalezy wypel-
ni¢ pospotka (gruntem z wykopu ) i zagescié¢ jg do poziomu Is= 0,99., nad studniami wykonaé
rownomierny podktad gruntowy grubosci 10cm i zageszczony jw. nastepnie wykonac podkfad
betonowy pod stopy, na ktérych nalezy wykona¢ stopy fundamentowe.

3.2. Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano w postaci schodkowych stép fundamentowych o wymiarach
1,4mx2,4mx0,50m, z betonu C25/30 na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentéw
pretami #8,16,20 ze stali BSOOSP. Zastosowac otuline min. 50mm. Trzpienie fundamentowe
wyprowadzi¢ na poziom zgodnie z rysunkiem nr PB-02. Nalezy przewidzie¢ 3cm podlewki eks-
pansyjnej pod ostateczny poziom montazu blach zigcza montazowego konstrukcji drewniane;j.
Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na
podkitadzie) z podkladowe]j papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostate
poziome zaizolowac abizolem R+P, w fundamentach na etapie betonowania wykona¢ gniazda
pod $ruby fundamentowe lub zabetonowaé $ruby fundamentowe.

4. Sijedzisko

Siedzisko w formie murku o ksztalcie potkola wykonane bedzie z betonu C25/30 zbrojonego
dwoma siatkami z pretéw @8 15x15cm. Nalezy zwroci¢ uwage na sfazowanie krawedzi we-

wnetrznej.

5. Konstrukcja zadaszenia i pokrycie dachu

Projektowany dach jest wielospadowy o réznym nachyleni potaci. Konstrukcja dachu — w po-
staci ram z drewna klejonego oparte na stupach z drewna klejonego. Zasadniczy ustréj nosny
stanowi rama w o0si ,a-a”. Rama skiada sie z dwdch stupow i rygla potgczonych sztywnym we-
zZlem (stalowy element tgcznikowy) skrecany srubami. Rama zakotwiona jest w stopach fun-
damentowych poprzez stalowe elementy tgcznikowe wykonstruowane w sposob gwarantujgcy
wykonanie potgczenia przegubowego. Elementem fgczacym jest sworzen stalowy. Do ramy
gtéwnej dostawiane sg pét ramy pod katem 60°. P6t ramy w osiach ,b” i ,1” mocowane sg do
ramy gtéwnej i fundamentow za posrednictwem tgcznikéw stalowych tworzgc potgczenia prze-
gubowe. Wezet ramy jest weztem sztywnym. Wszystkie elementy gtdwne tgczone sg na miej-
scu budowy ze wzgledu na wielkos¢ elementu, zaleca sie wykonanie probnego montazu na
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etapie prefabrykacji konstrukcji. Elementy gtéwne konstrukcji wykonane sg z profili o wymia-
rach 90x22cm. Ramy usztywnione sg w kierunkach poprzecznych ryglami obwodowymi (3
pierscienie), poszczegodlne pierscienie majg zmienna wysokos¢é konstrukcyjng 40x20cm;
60x20cm, 90x22cm. Do ram gtéwnych tgczone s3 tgcznikami stalowymi tgczone $rubami. Ca
lo$¢ konstrukcji klejonej w klasie GL28h.

Elementy dachowe pomocnicze wykonane sg z drewna litego sosnowego o przekroju 6x14cm.
Rygle pomocnicze ukladane sg na konstrukciji gtdwnej dachu i mocowane do niej stalowymi
tgcznikami ciesielskimi — kgtowymi, 80*120mm , do gornej ptaszczyzny ramy. Klasa drewna
C24.

Drewno klejone bedzie fabrycznie zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw zewnetrz-
nych poprzez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trawtosc powtoki minimum 5 lat.elementy
pomocnicze powinny by¢ heblowane i zaimpregnowane cisnieniowo, a nastepnie polakierowa-
ne. Lakierowanie powinno gwarantowaé¢ min. 5 letni okres zabezpieczenia.

Pokrycie zadaszenia zostanie wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 18 mm na ktorej
zostanie utozony welon szklany (gramatuta min 120g/m?) a nastepnie jednowarstwowa mem-
brana (hydroizolacja) elastyczna pvc powlokowa mocowana mechanicznie w kolorze jasno
szarym —RAL 7001. tgczenie czesci membran poprzez zgrzewanie minimalna grubos¢ mem-
brany - 1.5mm

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy zastosowa¢ blache powlekang pvc zgodnie z zale-
ceniem producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubos¢ blachy minimum 0.5mm

6. Skarpa

Projektowana skarpa ziemna o nachyleniu w strone widowni 3:8 i nachyleniu w strone zewnetrzng
7:49. Skarpe wykonac z kruszywa naturalnego (moze by¢ z wykopow fundamentowych) zagesci¢
warstwami co 20cm. Nastepnie nalezy ustabilizowa¢ geowtdkning w odlegtosci 30cm od gérnej
powierzchni skarpy. Nad geowtdkning nalezy utozy¢ 15cm warstwe gruntu mineralnego (pospotka,
gruby piasek) i 10cm warstwy organicznej. Nawierzchnie skarpy nalezy wzmocnié¢ geokratg wyso-
kosci konstrukcji 50mm. Geokrate nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowg. Na skarpie bedzie zasiana
trawa.

mgr inz. Krzysztof Wozniakowski

mgr inz. Sebastian Kotodziej
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PW-03 Fundament F1 A2 1:20
PW-04 Fundament F2 A2 1:20
PW-05 Rzut gtéwnej konstrukcji dachu A3 1:100
PW-06 Rzut wiezby dachowej A3 1:100
PW-07 Przekréj A-A A3 1:100
PW-08 Skarpa — przekro6j B-B A3 1:35
PW-09 Rama 1-4 A3 1:100
PW-10 Rama-2, Rama-3 A3 1:100
PW-11 Rama-5, Rama-6 A3 1:100
PW-12 Szczego6t A A3 1:20
PW-13 Szczeg6t B Ad 1:20
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1. Dane ogdlne
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- temat: widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik
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- inwestor:  Urzad Miasta Legnica
Pl. Stowianski 8

59-220 Legnica
1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zadaszenie na planie szesciokgta w konstrukcji z drewna klejonego, z
dachem wielospadowym oraz widownia uformowana ze skarpy ziemnej zabezpieczonej geokratg z
siedziskiem w formie murka od strony sceny.

1.3. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

» Koncepcja architektoniczna

* Decyzja o warunkach zabudowy
» Dokumentacja geotechniczna

2. Dane szczegotowe

2.1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektowany obiekt jest parterowg wiatg na planie szesciokata z dachem wielospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 300,20m?
Wysokos¢ budynku: 6,76m
Nachylenie pofaci dachowych: 1,64-14,31°
llos¢ kondygnaciji: 1
Kubatura: 1801,2 m?

Rzedna poziomu 0,00: 121,3m n.p.m.
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3. Posadowienie obiektu.

3.1. Studnie fundamentowe

Z opracowanej geologii wynika, ze w miejscu posadowienia konstrukcji grunt nosny zaczyna
sie na gtebokosci 3,00m.ppt. Nie zaklada sie, ze grunt nasypowy jest ustabilizowany i przenie-
sie zadane obcigzenia, dlatego w projekcie przyjeto wykonanie studni zagtebionych do pozio-
mu 3,20m ppt., przewiduje sie wykonanie studni ze wzgledu na ograniczenie wielkosci wyko-
poéw i zblizenie do istniejgcej sceny terenowej, dopuszcza sie wykop otwarty, pod warunkiem
zabezpieczenia terenu uniemozliwiajgcym obsuniecie sie gruntu spod sceny terenowej. Stud-
nie nalezy wykona¢ z kregow fil000mm po dwie na kazdy fundament . Studnie nalezy wypel-
ni¢ pospotka (gruntem z wykopu ) i zagescié¢ jg do poziomu Is= 0,99., nad studniami wykonaé
rownomierny podktad gruntowy grubosci 10cm i zageszczony jw. nastepnie wykonac podkfad
betonowy pod stopy, na ktérych nalezy wykona¢ stopy fundamentowe.

3.2. Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano w postaci schodkowych stép fundamentowych o wymiarach
1,4mx2,4mx0,50m, z betonu C25/30 na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentéw
pretami #8,16,20 ze stali BSOOSP. Zastosowac otuline min. 50mm. Trzpienie fundamentowe
wyprowadzi¢ na poziom zgodnie z rysunkiem nr PB-02. Nalezy przewidzie¢ 3cm podlewki eks-
pansyjnej pod ostateczny poziom montazu blach zigcza montazowego konstrukcji drewniane;j.
Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na
podkitadzie) z podkladowe]j papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostate
poziome zaizolowac abizolem R+P, w fundamentach na etapie betonowania wykona¢ gniazda
pod $ruby fundamentowe lub zabetonowaé $ruby fundamentowe.

4. Sijedzisko

Siedzisko w formie murku o ksztalcie potkola wykonane bedzie z betonu C25/30 zbrojonego
dwoma siatkami z pretéw @8 15x15cm. Nalezy zwroci¢ uwage na sfazowanie krawedzi we-

wnetrznej.

5. Konstrukcja zadaszenia i pokrycie dachu

Projektowany dach jest wielospadowy o réznym nachyleni potaci. Konstrukcja dachu — w po-
staci ram z drewna klejonego oparte na stupach z drewna klejonego. Zasadniczy ustréj nosny
stanowi rama w o0si ,a-a”. Rama skiada sie z dwdch stupow i rygla potgczonych sztywnym we-
zZlem (stalowy element tgcznikowy) skrecany srubami. Rama zakotwiona jest w stopach fun-
damentowych poprzez stalowe elementy tgcznikowe wykonstruowane w sposob gwarantujgcy
wykonanie potgczenia przegubowego. Elementem fgczacym jest sworzen stalowy. Do ramy
gtéwnej dostawiane sg pét ramy pod katem 60°. P6t ramy w osiach ,b” i ,1” mocowane sg do
ramy gtéwnej i fundamentow za posrednictwem tgcznikéw stalowych tworzgc potgczenia prze-
gubowe. Wezet ramy jest weztem sztywnym. Wszystkie elementy gtdwne tgczone sg na miej-
scu budowy ze wzgledu na wielkos¢ elementu, zaleca sie wykonanie probnego montazu na
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etapie prefabrykacji konstrukcji. Elementy gtéwne konstrukcji wykonane sg z profili o wymia-
rach 90x22cm. Ramy usztywnione sg w kierunkach poprzecznych ryglami obwodowymi (3
pierscienie), poszczegodlne pierscienie majg zmienna wysokos¢é konstrukcyjng 40x20cm;
60x20cm, 90x22cm. Do ram gtéwnych tgczone s3 tgcznikami stalowymi tgczone $rubami. Ca
lo$¢ konstrukcji klejonej w klasie GL28h.

Elementy dachowe pomocnicze wykonane sg z drewna litego sosnowego o przekroju 6x14cm.
Rygle pomocnicze ukladane sg na konstrukciji gtdwnej dachu i mocowane do niej stalowymi
tgcznikami ciesielskimi — kgtowymi, 80*120mm , do gornej ptaszczyzny ramy. Klasa drewna
C24.

Drewno klejone bedzie fabrycznie zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw zewnetrz-
nych poprzez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trawtosc powtoki minimum 5 lat.elementy
pomocnicze powinny by¢ heblowane i zaimpregnowane cisnieniowo, a nastepnie polakierowa-
ne. Lakierowanie powinno gwarantowaé¢ min. 5 letni okres zabezpieczenia.

Pokrycie zadaszenia zostanie wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 18 mm na ktorej
zostanie utozony welon szklany (gramatuta min 120g/m?) a nastepnie jednowarstwowa mem-
brana (hydroizolacja) elastyczna pvc powlokowa mocowana mechanicznie w kolorze jasno
szarym —RAL 7001. tgczenie czesci membran poprzez zgrzewanie minimalna grubos¢ mem-
brany - 1.5mm

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy zastosowa¢ blache powlekang pvc zgodnie z zale-
ceniem producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubos¢ blachy minimum 0.5mm

6. Skarpa

Projektowana skarpa ziemna o nachyleniu w strone widowni 3:8 i nachyleniu w strone zewnetrzng
7:49. Skarpe wykonac z kruszywa naturalnego (moze by¢ z wykopow fundamentowych) zagesci¢
warstwami co 20cm. Nastepnie nalezy ustabilizowa¢ geowtdkning w odlegtosci 30cm od gérnej
powierzchni skarpy. Nad geowtdkning nalezy utozy¢ 15cm warstwe gruntu mineralnego (pospotka,
gruby piasek) i 10cm warstwy organicznej. Nawierzchnie skarpy nalezy wzmocnié¢ geokratg wyso-
kosci konstrukcji 50mm. Geokrate nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowg. Na skarpie bedzie zasiana
trawa.

mgr inz. Krzysztof Wozniakowski
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PW-01 Rzut przyziemia A2 1:100
PW-02 Rzut fundamentow A2 1:100
PW-03 Fundament F1 A2 1:20
PW-04 Fundament F2 A2 1:20
PW-05 Rzut gtéwnej konstrukcji dachu A3 1:100
PW-06 Rzut wiezby dachowej A3 1:100
PW-07 Przekréj A-A A3 1:100
PW-08 Skarpa — przekro6j B-B A3 1:35
PW-09 Rama 1-4 A3 1:100
PW-10 Rama-2, Rama-3 A3 1:100
PW-11 Rama-5, Rama-6 A3 1:100
PW-12 Szczego6t A A3 1:20
PW-13 Szczeg6t B Ad 1:20
PW-14 Szczegot C A3 1:20
PW-15 Szczeg6t D A3 1:20
PW-16 Szczegot E A3 1:20
PW-17 Szczegot F A3 1:20
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1. Dane ogdlne

1.1.Dane ewidencyjne

- temat: widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

- adres: dz. nr 93
Legnica, gmina Legnica

- inwestor:  Urzad Miasta Legnica
Pl. Stowianski 8

59-220 Legnica
1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zadaszenie na planie szesciokgta w konstrukcji z drewna klejonego, z
dachem wielospadowym oraz widownia uformowana ze skarpy ziemnej zabezpieczonej geokratg z
siedziskiem w formie murka od strony sceny.

1.3. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

» Koncepcja architektoniczna

* Decyzja o warunkach zabudowy
» Dokumentacja geotechniczna

2. Dane szczegotowe

2.1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektowany obiekt jest parterowg wiatg na planie szesciokata z dachem wielospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 300,20m?
Wysokos¢ budynku: 6,76m
Nachylenie pofaci dachowych: 1,64-14,31°
llos¢ kondygnaciji: 1
Kubatura: 1801,2 m?

Rzedna poziomu 0,00: 121,3m n.p.m.
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3. Posadowienie obiektu.

3.1. Studnie fundamentowe

Z opracowanej geologii wynika, ze w miejscu posadowienia konstrukcji grunt nosny zaczyna
sie na gtebokosci 3,00m.ppt. Nie zaklada sie, ze grunt nasypowy jest ustabilizowany i przenie-
sie zadane obcigzenia, dlatego w projekcie przyjeto wykonanie studni zagtebionych do pozio-
mu 3,20m ppt., przewiduje sie wykonanie studni ze wzgledu na ograniczenie wielkosci wyko-
poéw i zblizenie do istniejgcej sceny terenowej, dopuszcza sie wykop otwarty, pod warunkiem
zabezpieczenia terenu uniemozliwiajgcym obsuniecie sie gruntu spod sceny terenowej. Stud-
nie nalezy wykona¢ z kregow fil000mm po dwie na kazdy fundament . Studnie nalezy wypel-
ni¢ pospotka (gruntem z wykopu ) i zagescié¢ jg do poziomu Is= 0,99., nad studniami wykonaé
rownomierny podktad gruntowy grubosci 10cm i zageszczony jw. nastepnie wykonac podkfad
betonowy pod stopy, na ktérych nalezy wykona¢ stopy fundamentowe.

3.2. Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano w postaci schodkowych stép fundamentowych o wymiarach
1,4mx2,4mx0,50m, z betonu C25/30 na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentéw
pretami #8,16,20 ze stali BSOOSP. Zastosowac otuline min. 50mm. Trzpienie fundamentowe
wyprowadzi¢ na poziom zgodnie z rysunkiem nr PB-02. Nalezy przewidzie¢ 3cm podlewki eks-
pansyjnej pod ostateczny poziom montazu blach zigcza montazowego konstrukcji drewniane;j.
Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na
podkitadzie) z podkladowe]j papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostate
poziome zaizolowac abizolem R+P, w fundamentach na etapie betonowania wykona¢ gniazda
pod $ruby fundamentowe lub zabetonowaé $ruby fundamentowe.

4. Sijedzisko

Siedzisko w formie murku o ksztalcie potkola wykonane bedzie z betonu C25/30 zbrojonego
dwoma siatkami z pretéw @8 15x15cm. Nalezy zwroci¢ uwage na sfazowanie krawedzi we-

wnetrznej.

5. Konstrukcja zadaszenia i pokrycie dachu

Projektowany dach jest wielospadowy o réznym nachyleni potaci. Konstrukcja dachu — w po-
staci ram z drewna klejonego oparte na stupach z drewna klejonego. Zasadniczy ustréj nosny
stanowi rama w o0si ,a-a”. Rama skiada sie z dwdch stupow i rygla potgczonych sztywnym we-
zZlem (stalowy element tgcznikowy) skrecany srubami. Rama zakotwiona jest w stopach fun-
damentowych poprzez stalowe elementy tgcznikowe wykonstruowane w sposob gwarantujgcy
wykonanie potgczenia przegubowego. Elementem fgczacym jest sworzen stalowy. Do ramy
gtéwnej dostawiane sg pét ramy pod katem 60°. P6t ramy w osiach ,b” i ,1” mocowane sg do
ramy gtéwnej i fundamentow za posrednictwem tgcznikéw stalowych tworzgc potgczenia prze-
gubowe. Wezet ramy jest weztem sztywnym. Wszystkie elementy gtdwne tgczone sg na miej-
scu budowy ze wzgledu na wielkos¢ elementu, zaleca sie wykonanie probnego montazu na
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etapie prefabrykacji konstrukcji. Elementy gtéwne konstrukcji wykonane sg z profili o wymia-
rach 90x22cm. Ramy usztywnione sg w kierunkach poprzecznych ryglami obwodowymi (3
pierscienie), poszczegodlne pierscienie majg zmienna wysokos¢é konstrukcyjng 40x20cm;
60x20cm, 90x22cm. Do ram gtéwnych tgczone s3 tgcznikami stalowymi tgczone $rubami. Ca
lo$¢ konstrukcji klejonej w klasie GL28h.

Elementy dachowe pomocnicze wykonane sg z drewna litego sosnowego o przekroju 6x14cm.
Rygle pomocnicze ukladane sg na konstrukciji gtdwnej dachu i mocowane do niej stalowymi
tgcznikami ciesielskimi — kgtowymi, 80*120mm , do gornej ptaszczyzny ramy. Klasa drewna
C24.

Drewno klejone bedzie fabrycznie zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw zewnetrz-
nych poprzez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trawtosc powtoki minimum 5 lat.elementy
pomocnicze powinny by¢ heblowane i zaimpregnowane cisnieniowo, a nastepnie polakierowa-
ne. Lakierowanie powinno gwarantowaé¢ min. 5 letni okres zabezpieczenia.

Pokrycie zadaszenia zostanie wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 18 mm na ktorej
zostanie utozony welon szklany (gramatuta min 120g/m?) a nastepnie jednowarstwowa mem-
brana (hydroizolacja) elastyczna pvc powlokowa mocowana mechanicznie w kolorze jasno
szarym —RAL 7001. tgczenie czesci membran poprzez zgrzewanie minimalna grubos¢ mem-
brany - 1.5mm

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy zastosowa¢ blache powlekang pvc zgodnie z zale-
ceniem producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubos¢ blachy minimum 0.5mm

6. Skarpa

Projektowana skarpa ziemna o nachyleniu w strone widowni 3:8 i nachyleniu w strone zewnetrzng
7:49. Skarpe wykonac z kruszywa naturalnego (moze by¢ z wykopow fundamentowych) zagesci¢
warstwami co 20cm. Nastepnie nalezy ustabilizowa¢ geowtdkning w odlegtosci 30cm od gérnej
powierzchni skarpy. Nad geowtdkning nalezy utozy¢ 15cm warstwe gruntu mineralnego (pospotka,
gruby piasek) i 10cm warstwy organicznej. Nawierzchnie skarpy nalezy wzmocnié¢ geokratg wyso-
kosci konstrukcji 50mm. Geokrate nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowg. Na skarpie bedzie zasiana
trawa.

mgr inz. Krzysztof Wozniakowski
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Nr rys. Nazwa Format Skala
PW-01 Rzut przyziemia A2 1:100
PW-02 Rzut fundamentow A2 1:100
PW-03 Fundament F1 A2 1:20
PW-04 Fundament F2 A2 1:20
PW-05 Rzut gtéwnej konstrukcji dachu A3 1:100
PW-06 Rzut wiezby dachowej A3 1:100
PW-07 Przekréj A-A A3 1:100
PW-08 Skarpa — przekro6j B-B A3 1:35
PW-09 Rama 1-4 A3 1:100
PW-10 Rama-2, Rama-3 A3 1:100
PW-11 Rama-5, Rama-6 A3 1:100
PW-12 Szczego6t A A3 1:20
PW-13 Szczeg6t B Ad 1:20
PW-14 Szczegot C A3 1:20
PW-15 Szczeg6t D A3 1:20
PW-16 Szczegot E A3 1:20
PW-17 Szczegot F A3 1:20
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1. Dane ogdlne

1.1.Dane ewidencyjne

- temat: widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

- adres: dz. nr 93
Legnica, gmina Legnica

- inwestor:  Urzad Miasta Legnica
Pl. Stowianski 8

59-220 Legnica
1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zadaszenie na planie szesciokgta w konstrukcji z drewna klejonego, z
dachem wielospadowym oraz widownia uformowana ze skarpy ziemnej zabezpieczonej geokratg z
siedziskiem w formie murka od strony sceny.

1.3. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

» Koncepcja architektoniczna

* Decyzja o warunkach zabudowy
» Dokumentacja geotechniczna

2. Dane szczegotowe

2.1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektowany obiekt jest parterowg wiatg na planie szesciokata z dachem wielospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 300,20m?
Wysokos¢ budynku: 6,76m
Nachylenie pofaci dachowych: 1,64-14,31°
llos¢ kondygnaciji: 1
Kubatura: 1801,2 m?

Rzedna poziomu 0,00: 121,3m n.p.m.
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3. Posadowienie obiektu.

3.1. Studnie fundamentowe

Z opracowanej geologii wynika, ze w miejscu posadowienia konstrukcji grunt nosny zaczyna
sie na gtebokosci 3,00m.ppt. Nie zaklada sie, ze grunt nasypowy jest ustabilizowany i przenie-
sie zadane obcigzenia, dlatego w projekcie przyjeto wykonanie studni zagtebionych do pozio-
mu 3,20m ppt., przewiduje sie wykonanie studni ze wzgledu na ograniczenie wielkosci wyko-
poéw i zblizenie do istniejgcej sceny terenowej, dopuszcza sie wykop otwarty, pod warunkiem
zabezpieczenia terenu uniemozliwiajgcym obsuniecie sie gruntu spod sceny terenowej. Stud-
nie nalezy wykona¢ z kregow fil000mm po dwie na kazdy fundament . Studnie nalezy wypel-
ni¢ pospotka (gruntem z wykopu ) i zagescié¢ jg do poziomu Is= 0,99., nad studniami wykonaé
rownomierny podktad gruntowy grubosci 10cm i zageszczony jw. nastepnie wykonac podkfad
betonowy pod stopy, na ktérych nalezy wykona¢ stopy fundamentowe.

3.2. Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano w postaci schodkowych stép fundamentowych o wymiarach
1,4mx2,4mx0,50m, z betonu C25/30 na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentéw
pretami #8,16,20 ze stali BSOOSP. Zastosowac otuline min. 50mm. Trzpienie fundamentowe
wyprowadzi¢ na poziom zgodnie z rysunkiem nr PB-02. Nalezy przewidzie¢ 3cm podlewki eks-
pansyjnej pod ostateczny poziom montazu blach zigcza montazowego konstrukcji drewniane;j.
Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na
podkitadzie) z podkladowe]j papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostate
poziome zaizolowac abizolem R+P, w fundamentach na etapie betonowania wykona¢ gniazda
pod $ruby fundamentowe lub zabetonowaé $ruby fundamentowe.

4. Sijedzisko

Siedzisko w formie murku o ksztalcie potkola wykonane bedzie z betonu C25/30 zbrojonego
dwoma siatkami z pretéw @8 15x15cm. Nalezy zwroci¢ uwage na sfazowanie krawedzi we-

wnetrznej.

5. Konstrukcja zadaszenia i pokrycie dachu

Projektowany dach jest wielospadowy o réznym nachyleni potaci. Konstrukcja dachu — w po-
staci ram z drewna klejonego oparte na stupach z drewna klejonego. Zasadniczy ustréj nosny
stanowi rama w o0si ,a-a”. Rama skiada sie z dwdch stupow i rygla potgczonych sztywnym we-
zZlem (stalowy element tgcznikowy) skrecany srubami. Rama zakotwiona jest w stopach fun-
damentowych poprzez stalowe elementy tgcznikowe wykonstruowane w sposob gwarantujgcy
wykonanie potgczenia przegubowego. Elementem fgczacym jest sworzen stalowy. Do ramy
gtéwnej dostawiane sg pét ramy pod katem 60°. P6t ramy w osiach ,b” i ,1” mocowane sg do
ramy gtéwnej i fundamentow za posrednictwem tgcznikéw stalowych tworzgc potgczenia prze-
gubowe. Wezet ramy jest weztem sztywnym. Wszystkie elementy gtdwne tgczone sg na miej-
scu budowy ze wzgledu na wielkos¢ elementu, zaleca sie wykonanie probnego montazu na
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etapie prefabrykacji konstrukcji. Elementy gtéwne konstrukcji wykonane sg z profili o wymia-
rach 90x22cm. Ramy usztywnione sg w kierunkach poprzecznych ryglami obwodowymi (3
pierscienie), poszczegodlne pierscienie majg zmienna wysokos¢é konstrukcyjng 40x20cm;
60x20cm, 90x22cm. Do ram gtéwnych tgczone s3 tgcznikami stalowymi tgczone $rubami. Ca
lo$¢ konstrukcji klejonej w klasie GL28h.

Elementy dachowe pomocnicze wykonane sg z drewna litego sosnowego o przekroju 6x14cm.
Rygle pomocnicze ukladane sg na konstrukciji gtdwnej dachu i mocowane do niej stalowymi
tgcznikami ciesielskimi — kgtowymi, 80*120mm , do gornej ptaszczyzny ramy. Klasa drewna
C24.

Drewno klejone bedzie fabrycznie zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw zewnetrz-
nych poprzez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trawtosc powtoki minimum 5 lat.elementy
pomocnicze powinny by¢ heblowane i zaimpregnowane cisnieniowo, a nastepnie polakierowa-
ne. Lakierowanie powinno gwarantowaé¢ min. 5 letni okres zabezpieczenia.

Pokrycie zadaszenia zostanie wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 18 mm na ktorej
zostanie utozony welon szklany (gramatuta min 120g/m?) a nastepnie jednowarstwowa mem-
brana (hydroizolacja) elastyczna pvc powlokowa mocowana mechanicznie w kolorze jasno
szarym —RAL 7001. tgczenie czesci membran poprzez zgrzewanie minimalna grubos¢ mem-
brany - 1.5mm

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy zastosowa¢ blache powlekang pvc zgodnie z zale-
ceniem producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubos¢ blachy minimum 0.5mm

6. Skarpa

Projektowana skarpa ziemna o nachyleniu w strone widowni 3:8 i nachyleniu w strone zewnetrzng
7:49. Skarpe wykonac z kruszywa naturalnego (moze by¢ z wykopow fundamentowych) zagesci¢
warstwami co 20cm. Nastepnie nalezy ustabilizowa¢ geowtdkning w odlegtosci 30cm od gérnej
powierzchni skarpy. Nad geowtdkning nalezy utozy¢ 15cm warstwe gruntu mineralnego (pospotka,
gruby piasek) i 10cm warstwy organicznej. Nawierzchnie skarpy nalezy wzmocnié¢ geokratg wyso-
kosci konstrukcji 50mm. Geokrate nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowg. Na skarpie bedzie zasiana
trawa.
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