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|. WYKAZ AUTOROW OPRACOWANIA | OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze Projekt Budowla-
ny pt.: ,Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik zlo-
kalizowanej w Legnicy, dz. nr 93 gmina Legnica, zostat sporzgdzony zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch Krystyna Biel
spec. architektoniczna

mgr inz. Sebastian Kotodziej
spec. konstrukcyjno-budowlana
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II. SPIS ZALACZNIKOW | RYSUNKOW
ZALACZNIKI:
L.p. Nazwa

1 Kopie uprawnien zawodowych projektantow,

2 Opinia geotechniczna

3 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.04.2016 nr PAB.6730.35.2016.1V.

4 Wykaz wiascicieli wkadajgcych

RYSUNKI:

Nr rys. Nazwa Format Skala
PB-01 Projekt zagospodarowania terenu A3 1:500
PB-02 Projekt zagospodarowania terenu - szczegoty A3 1:250
PB-03 Rzut fundamentéw A3 1:100
PB-04 Rzut przyziemia A2 1:100
PB-05 Rzut gtéwnej konstrukcji dachu A3 1.100
PB-06 Rzut wiezby dachowej A3 1.100
PB-07 Rzut dachu A3 1:100
PB-08 Przekréj A-A A3 1:100
PB-09 Elewacja potnocna A3 1:100
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lIl. OPIS TECHNICZNY PZT

1. Podstawa opracowania.

-umowa z inwestorem,

-mapa do celéw projektowych 1:500,

-badania geotechniczne

-decyzja o warunkach zabudowy PAB. 6730.35.2016.1V. z dnia 22.04.2016

2. Dane ewidencyjne.

-temat : widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik
-adres : Legnica, ul. Os Kartuska, dz. nr 93, obreb Wroctawskie Przedmiescie
-inwestor : Urzad Miasta Legnicy

pl. Stowianski 8

59-30220 Legnica
3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje budowe zadaszenia i widowni j przy istniejacej scenie terenowej.
4. Opis stanu istniejgcego

Dziatka potozona jest na terenie gminy Legnica, w miejscowosci Legnica. Przedmiotowa dziatka jest
niezabudowana. Teren zagospodarowany jest jako rekreacyjny z licznym drzewostanem i krzewami.
Wzdiuz Sciezek spacerowych zlokalizowane sg taweczki. Na terenie dziatki znajduje sie scena tere-
nowa w ksztatcie kota o srednicy 12,0m.

5. Opis inwestyc;ji.

5.1.Zadaszenie na planie szesciokgta zaprojektowane w konstrukcji z drewna klejonego, z dachem
wielospadowym, widownia uformowana ze skarpy ziemnej zabezpieczona geokratg z siedziskiem w
formie murka od strony sceny.

Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy - 300,20 m?

- kubatura -1801,2 m®
- wysokos$¢ zadaszenia do najwyzszego punktu — 6,74m
- szerokosc¢ elewacji —-21,30m

5.2.Dane dodatkowe.
¢ Wody deszczowe - odprowadzane na teren wtasny, nieutwardzony,
e Sciezki — gruntowe — bez zmian
e Zagospodarowanie pozostatego terenu dziatki — rekreacyjne.- bez zmian
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6. Charakterystyka warunkoéw fizjograficznych.

6.1.Teren dziatki jest pfaski.
6.2. Ustalenie kategorii geotechniczne;j.
e Badania geotechniczne, wykonane przez Studnie Odwierty Geologiczne Jacek Cape, 56-100
Wotdw, ul. Pitsudskiego 25,
o Whnioski : Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze analizowanego terenu (do
gtebokosci 3,0 m p.p.t.) zasadniczo budujg grunty nasypowe.
- w wiekszosci sg to nasypy niebudowlane (warstwa geotechniczna N2) dla ktérych nie wyzna-
czono parametrow fizyko-mechanicznych;
- od gory wystepuje cienka warstwa humusu pochodzenia nasypowego;
- w otworze O-1 stwierdzono 0,3 m warstwe pospotek nasypowych w stanie luznym na
granicy $rednio zageszczonych o stopniu zageszczenia ID=0,33 — warstwa geotechniczna N1;
- W spagu rozpoznanego podtoza wystepujg grunty rodzime — srednio zageszczone piaski sred-
nie o stopniu zageszczenia ID=0,55 — warstwa geotechniczna ll;
- grunty warstwy geotechnicznej Il cechujg sie dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi;
- ze wzgledu na migzszg warstwe nasypoéw o niebudowlanym charakterze zaleca sie w miej-
scach wykonywania fundamentéw wiaty wymieni¢ grunt ok. 1,0 m ponizej poziomu posadowie-
nia na piasek réznoziarnisty zageszczony do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S20,97;
- do gtebokosci rozpoznania (3,0 m p.p.t.) wody gruntowej nie stwierdzono;
- odstoniete grunty piaszczyste chronic¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne
zmiany temperatur), moggcymi pogorszy¢ ich parametry wytrzymatosciowe poprzez uplastycz-
nienie; odstoniete podtoze mozliwie szybko zabezpieczyé np. betonem podktadowym, kamie-
niem tamanym;
- grunty mineralne niespoiste (warstwa geotechniczna Il i N1) pozyskane z wykopu
nadajg sie do ponownego wykorzystania budowlanego (nasypy, zasypy) pod warunkiem
doprowadzenia ich wilgotno$ci naturalnej do parametrow optymalnych;Giebokos$¢ zalegania
wod gruntowych — pizometryczny poziom wod gruntowych o zwierciadle swobodnym
wystepuje na gtebokosci 1,3-1,5m p.p.t.

e Na podstawie ww. badan ustalono, ze budynek zaliczony jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej, okreslonej w § 4 pkt. 3 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,

Na podstawie ww. badan ustalono warunki gruntowe jako proste
o Uktad parametréw geotechnicznych zgodnie z zatgczonymi badaniami

e Ustalono poziom 0.00 = 121,30m n.p.m.

7. Projektowane zagospodarowania terenu.

Projektowane zadaszenie zostato zlokalizowane nad istniejgcg sceng terenowg do ktérej dochodzg
$ciezki gruntowe. Sciezki pozostajg bez zmian. Pod zadaszeniem zaprojektowano skarpe, ktéra be-
dzie pehic role widowni. Pozostate zagospodarowanie terenu réwniez pozostaje bez zmian.

Pod projektowanym zadaszeniem przebiega kabel energetyczny nalezgcy do LSM doprowadzajgcy
zasilanie do szafki elektrycznej przeznaczonej do zasilania sprzetu przenosnego (oswietlenie, nagto-
$nienie). Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi fundamentami kabel nalezy przetozy¢ na odlegtos¢
1,5 m od krawedzi fundamentow. Jednocze$nie pozostawia sie istniejgcg szafke en w tym samym
miejscu. Obiekt nie bedzie posiadat wtasnej instalacji elektrycznej, a zasilanie sprzetu nagtasniajgce-
go i oSwietleniowego bedzie wykonywane kazdorazowo indywidualnie na potrzeby konkretnej imprezy
z wiw szafki przez uprawniona osobe (LSM)
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8. Charakterystyka projektowanych obiektow.

8.1. Zadaszenie na planie szesciokata w konstrukcji z drewna klejonego z dachem wielospadowym,
widownia na skarpie z siedziskiem w formie murku.

8.2.Powierzchnia biologicznie czynna: zagospodarowana zielenig niska i wysoka.

9. Bilans terenu.

BILANS TERENU

powierzchnia dziatki nr 93 100%  15807,00m?
teren zabudowany 1,89% 300,20m?
nawierzchnia utwardzona (chodniki, dojazdy) 0,71% 113,04m?
powierzchnia biologicznie czynna bez zmian 97,38% 15393,76m?
RAZEM 15807,00m?

10.Zabezpieczenie p.poz budynku.

Projektowane zadaszenie zaliczane jest do kategorii ZL 1V zagrozenia ludzi. Klasa odpornosci ognio-
wej budynku- zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi zmianami. Nie
sg wymagane dodatkowe zabezpieczenia z tytutu ochrony ppoz.

11. Ochrona zabytkoéw.

Dziatka nr 93 nie podlega ochronie konserwatorskie;.

12. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

13.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt bedzie dostepny dla os6b niepetnosprawnych bez zadnych ograniczen.

14.0Okreslenie oddziatlywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zlokalizowanego na dz. nr 93 ogranicza sie do dziatki inwestora
15.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Brak zagrozen.
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IV. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. Dane ogdine

1.1.Dane ewidencyjne

- temat: widownia wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik

- adres: dz. nr 93
Legnica, gmina Legnica

- inwestor:  Urzad Miasta Legnica
Pl. Stowianski 8

59-220 Legnica

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zadaszenie na planie szesciokgta w konstrukcji z drewna klejonego, z
dachem wielospadowym oraz widownia uformowana ze skarpy ziemnej zabezpieczonej geokratg z
siedziskiem w formie murka od strony sceny.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Koncepcja architektoniczna
Decyzja o warunkach zabudowy
Dokumentacja geotechniczna

2. Dane szczegétowe

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest parterowg wiatg na planie szesciokgta z dachem wielospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 300,20m?
Wysokos$¢ budynku: 6,76m
Nachylenie pofaci dachowych: 1,64-14,31°
llo$¢ kondygnaciji: 1
Kubatura: 1801,2 m?
Rzedna poziomu 0,00: 121,3m n.p.m.

2.2.Forma architektoniczna

Projektowane zadaszenie na planie szesciokata oparte jest na 6 stupach z drewna klejonego odchy-
lonych w strone zewnetrzng. Dach wielospadowy o roznych katach nachylenia spadku. Projektowa-
na widownia jest skarpg ziemng o kacie nachylenia w kierunku zewnetrznym - 8° i kacie nachylenia
21° w kierunku sceny. Skarpa od strony sceny zakonczona jest murkiem betonowym, ktory jest jed-
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noczesnie siedziskiem o wysokosci 45cm i szerokosci 30cm. Skarpa zabezpieczona jest geokratg i
od strony sceny bedzie spetnia¢ funkcje widowni terenowe;j.

3. Posadowienie obiektu.

3.1.Studnie fundamentowe

Z opracowanej geologii wynika, ze w miejscu posadowienia konstrukcji grunt nosny zaczyna sie
na gtebokosci 3.00m.ppt. Nie zaktada sie, ze grunt nasypowy jest ustabilizowany i przeniesie
zadane obcigzenia, dlatego w projekcie przyjeto wykonanie studni zagtebionych do poziomu
3,20m ppt., na ktérych nalezy wykona¢ stopy fundamentowe. Studnie nalezy wykonac¢ z kregow
fi1000. Studnie nalezy wypetni¢ pospétkg i zagescic jg do poziomu 1s=0.99

3.2.Fundamenty

Posadowienie zaprojektowano w postaci schodkowych stép fundamentowych o wymiarach
1.4mx2.4mx0,50m , z betonu C25/30 na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentéw
pretami #8,16,20 ze stali B500SP. Zastosowac otuline min. 50mm. Trzpienie fundamentowe
wyprowadzi¢ na poziom zgodnie z rysunkiem nr PB-02.

Nalezy przewidzie¢ 3cm podlewki ekspansyjnej pod ostateczny poziom montazu blach ztgcza
montazowego konstrukcji drewniane;.

Fundamenty nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na
podktadzie) z podktadowej papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostate
poziome zaizolowac abizolem R+P

4. Siedzisko

Siedzisko w formie murku o ksztatcie potkola wykonane bedzie z betonu C25/30 zbrojonego
dwoma siatkami z pretéw @8 15x15cm.

5. Konstrukcja zadaszenia i pokrycie dachu

Projektowany dach jest wielospadowy o réznym nachyleni potaci. Konstrukcja dachu — w po-
staci ram z drewna klejonego oparte na stupach z drewna klejonego. Zasadniczy ustréj nosny
stanowi rama w 0si ,a-a”. Rama sktada sie z dwdch stupow i rygla potgczonych sztywnym we-
ztem (stalowy element tgcznikowy). Rama zakotwiona jest w stopach fundamentowych po-
przez stalowe elementy tgcznikowe wykonstruowane w sposéb gwarantujgcy wykonanie potg-
czenia przegubowego. Do ramy gtdéwnej dostawiane sg pot ramy pod katem 60°. P6t ramy w
osiach ,b” i ,17” mocowane sg do ramy gtéwnej i fundamentéw za posrednictwem tgcznikow
stalowych tworzac potgczenia przegubowe. Wezet ramy jest weztem sztywnym. Wszystkie
elementy gtébwne tgczone sg na miejscy budowy. Elementy gtéwne wykonane sg z profili
90x22cm. Ramy usztywnione sg w kierunkach poprzecznych ryglami obwodowymi (3 pierscie-
nie), poszczegolne pierscienie majg zmienna wysoko$¢ konstrukcyjng 40x20cm; 60x20cm,
80x20cm. Do ram gtéwnych tgczone sg tgcznikami stalowymi. Elementy dachowe pomocnicze
wykonane sg z drewna litego sosnowego o przekroju 6x14cm. Rygle pomocnicze uktadane sg
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na konstrukcji gtéwnej dachu i mocowane do niej stalowymi tagcznikami do goérnej ptaszczyzny
ramy. Drewno klejone bedzie fabrycznie zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw ze-
wnetrznych poprzez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trawtosc powtoki minimum 5 lat.

Pokrycie zadaszenia zostanie wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 18mm na ktorej zo-
stanie utozony welon szklany (gramatuta min 120g/m?) a nastepnie jednowarstwowa membra-
na (hydroizolacja) elastyczna pvc powlokowa mocowana mechanicznie w kolorze jasno sza-
rym —RAL 7001. Laczenie czesci membran poprzez zgrzewanie minimalna grubosé 1.5mm

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy zastosowac¢ blache powlekang pvc zgodnie z zale-
ceniem producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubo$c blachy minimum 0.5mm

6. Skarpa

Projektowana skarpa ziemna o nachyleniu w strone widowni 3:8 i nachyleniu w strone zewnetrzng
7:49. Skarpe wykonac z kruszywa naturalnego (moze by¢ z wykopéw fundamentowych) zagescic
warstwami co 20cm. Nastepnie nalezy ustabilizowaé geowtdkning w odlegtosci 30cm od gornej
powierzchni skarpy. Nad geowtdkning nalezy utozy¢é 15cm warstwe gruntu mineralnego (pospétka,
gruby piasek) i 10cm warstwy organicznej. Nawierzchnie skarpy nalezy wzmocni¢ geokratg wyso-
kosci konstrukcji 50mm i odlegtosci miedzy zgrzewami 68mm. Geokrate nalezy wypetni¢ ziemig
ogrodowg. Na skarpie bedzie zasiana trawa.

7. Elewacja

Nie dotyczy

8. Oswietlenie

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nie przewiduje sie statych punktow swietinych ani montazu gniazd
wtykowych. Bezposrednio przy projektowanej arenie znajduje sie szafka elektryczna przeznaczo-
na do zasilania sprzetu przenosnego (oswietlenie, nagtosnienie) dla istniejgcej niezadaszonej
sceny terenowej.

9. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sie doktadnie zapoznac z projektem budowlanym i
wykonawczym.

Catosc¢ robodt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, normami, obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz sztukg budowla-
ng i przy statej wspotpracy z nadzorem inwestorskim - pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy.

mgr inz. arch. Krystyna Biel

mgr inz. Sebastian Kotodziej
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V.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego: Legnica, gmina Legnica, dz. nr 93, obreb Wroctawskie Przedmiescie

Inwestor: Urzad Miasta Legnica
pl. Stowianski 8

59-220 Legnica

Informacje sporzadzit:
Krystyna Biel
nr upr. 117/94/Lw
ul. Ogrodowa 3/2
59-220 Legnica
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1. Podstawa opracowania

- projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie inf. dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dz. U. Nr 13. poz.93.

- RMBIPMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych dz.u.nr 13 poz.93,

- RMPIiPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r w sprawie obowigzku stosowania niektérych PN i norm branzowych,
dot. Bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u.nr 37 poz. 138.

2. Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

— Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy
W zakresie : ogrodzenie, oswietlenie, oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwar-
dzenie wjazdu, dojs¢ oraz wjazddéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw budow-
lanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazy-
nowania i sktadowania materiatéw, wyrobéw substancji, oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadze-
nie zbrojarni i wezta do produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzetu zmechanizowanego.

— roboty ziemne : wykop pod studnie fundamentowe, usypanie skarpy

— roboty budowlano montazowe :
- wykonanie fundamentéw, betonowego siedziska,
- montaz i demontaz szalunkéw fundamentéw siedziska,
- montaz stupow i wiezby dachowej,
- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie,
- montaz i demontaz rusztowan,
- roboty wykonczeniowe — tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie,

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie dziatki brak istniejgcych obiektéw budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie budowy.

- roboty budowlano montazowe — mozliwos¢ upadku z wysokosci, zabezpieczenia drog komunikacyj-
nych,

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia,

- roboty betonowe — nie dopuscic¢ do przecigzenia szalunkow i deskowania betonem,

- roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

- roboty instalatorskie — porazenie pradem.
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6. Sposoéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw

1.

© N

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bioz zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego chyba, ze zapewni warunki realizacji inwestycji, przy ktorych, w realizacji
budowy nie wystgpi zaden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art. 21a pkt. 2 Prawa
Budowlanego i nie bedzie zatrudnienia jednoczesnego wiecej niz 20 osdéb. Tym samym nie
bedzie przestanek do wykonywania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem kadry techniczne posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia,

przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie pracownikow zgodnie z planem bioz,

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty,

W czasie trwania robdét codziennie przeprowadzaé¢ dla oséb zatrudnionych instruktaz
stanowiskowy,

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkow i
urzgdzen gasniczych,

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob postronnych,

Nie mozna zastawia¢ drog ewakuacyjnych ani hydrantéw ppoz.

mgr inz. arch. Krystyna Biel




