Legnica, 22.07.2016r.
.R7ZP.271.303.25.2016
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wyboér Wykonawcy przebudowy boiska pilkarskiego w
Legnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa Stadionu
Sportowego im. Orla Bialego”.

W zwiazku z wniesionymi przez Wykonawce zapytaniami zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 — tekst
jednolity) oraz pkt 25 .Instrukcji dla Wykonawcow™ - Rozdzial 2 siwz Zamawiajacy
publikuje tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
W przedmiarze robot BOISKO DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY
NATURALNEJ w pozycji nr 10 .,Wykonanie $ciagnigci :
wycigcie, zwinigcie w rolce szer. 120 cm — z przezna
obiekcie
a) Prosze sprecyzowac czy chodzi o zwiniecie starej murawy i rozlozenie w innym miejscu
- czy chodzi tylko o zwinigcie starej murawy w rolki szerokosci 120cm,
b) prosz¢ okresli¢ kto odbierze zwinigta murawe w rolki i w jakim terminie
¢) Jezeli chodzi o przelozenie w nowe miejsce prosze poda¢ odleglos¢ w km, i
powierzchni¢ gdzie ma by¢ rozlozona stara darn oraz czy teren jest odpowiednio
przygotowany
d) Prosze wyjasni¢ czy byly wykonywane proby zwinigcia starej murawy i co w przypadku
gdy takiej nawierzchni nie bedzie mozna zwing¢ z powodu slabego systemu
korzeniowego.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze:
a) Wykonawca ma obowigzek zwinaé, zaladowaé, przetransportowac i rozladowac
murawe na stadion przy ul. Sportowcéw w Legnicy w rolki szerokosci 120c¢m;
b) trawe odbierze przedstawiciel wskazany przez Zamawiajacego w terminie
uzgodnionym z Wykonawc3a
¢) zwinieta w rolki trawe nalezy przetransportowac na odleglos¢ do 4 km i pozostawi¢
rozkladania — patrz odpowiedz a);
d) nie dokonano préby zwinigcia murawy; Zamawiajacy informuje, Ze system
korzeniowy istniejacej murawy jest sprawdzany praktycznie co 3 miesigce i jest
rozwini¢ty oraz odpowiednio nawozony.

Pytanie nr 2:
Prosze wyjasni¢ czy obowigzujacy jest zapis z przedmiaru BOISKO DO PILKI NOZNE]
O NAWIERZCHNI Z TRAV NATURALNEJ w pozycji nr 19 ,Przygotowanie I
rozécielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po zageszczeniu 12 cm -
Przygotowanie mechaniczne mieszanki z ziemi urodzajnej i piasku do budowy nawierzchni
trawiastych wraz z roz$cieleniem- warstwa wegetacyjna 12 cm po zaggszczeniu, zgodna z
DIN 18035 cze$¢ 47, poniewaz nie znaleziono opisu technologii budowy warstwy
j. Czy nalezy wyceni¢ przygotowanie warstwy wegetacyjnej spelniajacej norme

o




Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z ww. zapisami, w pozycji nr 19 przedmiaru
BOISKO DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ
wykonanie warstwy wegetacyjnej ma by¢ zgodne z wymogami normy DIN 18035- 4.

Pytanie nr 3:

Sugerujemy ¢ murawe Vv

korzeniowej darni zastosowac ¢ 1istosowanie takiego
rozwigzania pozwoli na bardziej intensywna eksploatacje boiska. Przepisy PZPN,
Ekstraklasy oraz UEFA wymagaja aby cala powierzchnia gry byla jednakow: :

w jednolitej technologii. Zastosowanie wzmocnienia tylko w polu bramkowym sprawia
murawa rozni si¢ parametrami technicznymi min. sprezystoscia od pozostalej cz
boiska. Takie rozwigzanie moze w przyszlosci uniemozliwi¢ rozgrywanie zawodo
najwyzszej rangi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, z¢ Wykonawca ma wykonaé¢ darin wzmocniona wléknami
polipropylenowymi w warstwie Korzeniowej na calym obszarze boiska. W zwiazku
powyzszym Zamawiajacy wprowadza stosowna zmian¢ do projektu i STWIOR -
zmienia ,,Opis projektu zagospodarowania terenu” ( str. 4-10 Projektu budowlano-
wykonawczego), zmienia przedmiar — branza budowlana z dnia 13.06.2016r. oraz
zmienia STWIOR - w zalgczeniu zmieniony ,,Opis projektu zagospodarowania
terenu”, zmieniony przedmiar - branza budowlana z dnia 21.07.2016r. oraz
zmieniona STWiOR.

Pytanie nr 4:

Prosze opisa¢ szczegolowo na czym ma polegac pielggnacja nawierzchni trawiastej opisana
w pkt 22 przedmiaru BOISKO DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY
NATURALNEJ, oraz w ogloszeniu 0 zamowieniu .....Przez caloroczny cykl obstugi murawy
oraz systemoéw jej podgrzewania i nawadniania rozumie si¢ wszelkie biezace prace
konserwacyjne, pielegnacyjne, zabiegi agrotechniczne i nawadnianie murawy, zgodnie
z instrukcja utrzymania murawy, a takze zarzadzanie systemem podgrzewu murawy...”
Prosze wyjasni¢ szczegolowo jakie zabiegi nalezy wykona¢ na murawie ich czgstotliw
czy nalezy w pielegnacj¢ wliczy¢ koszenie boiska i obstuge meczows.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie codziennej pielegnacji boiska wraz z jego
nawadnianiem nalezy skalkulowa¢ pielegnacje¢ boiska wedlug harmonogramu
pielegnacji jak nizej:




Rodzaj zahi_egu pielegnacyjnego

Z okresu codziennej pielegnacji wylgcza si¢ dni, w ktorych rozgrywane sg mecze ( ok.
40 meczow).

Pytanie nr 5:

Ponadto w projekcie budowlanym Zamawiajacy okreslit parametry rozkladanej rolki
o szerokosci 2,4 m aby zapewni¢ najwyzsza jako$¢ wykonywanych ustug.

W zwiazku z powyzszym prosimy o zmian¢ w SIWZ, aby na etapie skladania ofert
Wykonawca p stawil choc jedng realizacj¢, w Kktorej przedstawi poswiadczenie,
1Z w przeciggu ostatnich 5 lat wykonal min jedno boisko 7000m2 na ktérej ulozyl trawe
o szerokosci min. 2,0m

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy pkt. 13 ppkt. 13.1. ,Instrukcji dla Wykonawcow”-
Rozdzial 2 siwz — wymagane do$wiadczenie zawodowe Wykonawcy - bez zmian.

Pytanie nr 6:

Czy list referencyjny na prace zakonczone dnia 25.07.2011 uznaje si¢ za spelnienie warunku
uczestnictwa w w/w/ postgpowaniu w zakresie wiedzy 1 doswiadczenia?

Odpowiedz: _ _ \

Zamawiajacy informuje-przypomina, ze zgodnie z art. 86 ust 1 ww. ustawy I
. -..Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac si pf':_cd u;{.f'_\".'.'c'm lerminu otwarc

W zwigzku z powyzszym na etapie zapytan do siwz tj. przed terminem otwa

Zam: -' lzie _dokonywal weryfikacji lub oceny

Czy Zamawiajacy dopus: wykonanie nawierzchni trawiastej przy uzyciu darni rolowane)
o szeroko$ci 120cm? Trawa o takich parametrach stosowana jest powszechnie
i z powodzeniem na obiektach sportowych. Wskazana w Specyfikacji Technicznej szerokosc
rolki min 200 cm narusza zasady Kkonkurencyjno$ci i prowa do nieuzasadnionej
dyskryminacji wykonawcow, ktorzy byliby zdolni do wykonania przedmiotu zamowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykonania nawierzchni trawiastej poprzez zastosowanie rolki
o szerokosci min. 120 cm, z rolki dlugo$ci min. 8 metréw i grubos$ci darni min. 3-S¢m.




Pytanie nr 8:

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie w obrebie pol bramkowych rownowaznej technologii
wzmocnienia murawy w postaci wlokien polipropylenowych Denier 400 o ilosci wiokien
300g/m2?. Ta sprawdzona na boiskach calego s$wiata technologia dzieki duzej gestosci
wiokien zwigksza odporno$¢ murawy na mechaniczne rozrywanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma wykona¢ darn wzmocniong wléknami
polipropylenowymi w warstwie korzeniowej na calym obszarze boiska. Zamawiajgcy
wymaga, aby dostarczona darn posiadala wzmocnienie w postaci wlékien
polipropylenowych - wlékno polipropylenowe, denier 50, dlugosé wlokien: 36-44mm, -
ilos¢ wlokien w 1m® darni: od 1,75kg do 5,84kg (od 45g do 150gr/m?).

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie murawy o skladzie gatunkowym:
- wiechlina lakowa 80%,

- zycica trwala 20%

Doswiadczenie potwierdza, ze wyzszy udzial wiechliny w zadarnieniu pozwala na uzyskanie
lepszych parametréw uzytkowych boiska czynigc je bardziej wytrzymalym na intensywna
eksploatacje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza darn o skladzie gatunkowym: 50-60% wiechlina lakowa
(Poa Pratensis) 2-3 odmiany w gatunku oraz 40-50% zycica trwala (Lolium perenne).
W naszej szerokosci geograficznej jest to najbardziej pozagdana kompozycja darni.

Wprowadzone niniejszym pismem uzupelnienia i odpowiedzi stanowiq integralng czesé

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.




