Trawnik Producent Sp. z 0.0. 78-400 Szczecinek, Turowo 1A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE

ROZBUDOWA STADIONU im.ORtA BIALEGO — PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU
LEGNICA, STADION ORLA BIALEGO, DZIALKA NR 1455

GMINA LEGNICA

PL.SEOWIANSKI 8, LEGNICA

budowlana

mgr inz. Kamila Kartowska

DATA OPRACOWANIA 13.05.2016

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
13.05.2016

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



269_Legnica_murawa?2.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1[45212221-1 |BOISKO DO PILKI NO ZNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ
1.1]45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
1|KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki - na czas przesuwania ogrodzenia - m2
d.1./0803-06 miejscowo 0,7x0,5m dla kazdego stupka
1
0,7*0,5*47 m?2 16,45
RAZEM 16,45
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |kpl.
d.1.|0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - wykop pod fundamenty stupkéw ogrodze-
1 nia w nowym miejscu - przesuniecie lini ogrodzenia 116mb
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR 2-02 Demontaz i ponowny montaz elementéw ogrodzenia panelowego - Ogrodzenie |m
d.1.|1804-12 w postaci paneli z siatki zgrzewanej ocynkowanej ogniowo - przesuniecie linii
1|analogia ogrodzenia wraz z dotozeniem brakujgcych odcinkéw bocznych wraz z wykona-
niem fundamentéw pod stupki w nowym miejscu
116 m 116,00
RAZEM 116,00
4|KNR 2-02 Brama techniczna rozwierana, dwuskrzydtowa - demontaz i zamocowanie bra- |kpl.
d.1./1808-01 my po przesunigciu ogrodzenia
1|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - ponowny montaz po przemieszcze-|m2
d.1.|0511-02 niu ogrodzenia
1
0,7*0,5*47 m?2 16,45
RAZEM 16,45
6/KNR 2-23 Demontaz urzadzen sportowych ze ztozeniem w miejsce wskazane przez uzyt- |kpl.
d.1./0309-03 kownika - bramki do pitki noznej wraz z odciggami i demontazem tuleji
1|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 2-25 Pitkochwyty z siatki polipropylenowej na stupkach aluminiowych obetonowa- m?2
d.1./0307-03 nych - rozebranie pitkochwytéw
1|analogia
6*41*2 m?2 492,00
RAZEM 492,00
8|KNR 2-25 Studnie z kregéw betonowych - rozebranie - usunigcie konstrukcji studni do kpl.
d.1.|0501-02 gtebokosci 1m z recznym odkopaniem
1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il -|m3
d.1.|0312-01 zasypanie piaskiem wykopu po studni oraz wnetrza (wraz z dostawg piasku)
1
1,2*1,2*0,6+0,6 m3 1,46
RAZEM 1,46
10/KNR 2-23  |Wykonanie $ciggniecia nawierzchni trawiastej boiska - wyciecie, zwinigcie w ro-|m2
d.1./0210-01 le szer.120cm - z przeznaczeniem do wykorzystania na innym obiekcie
1|analogia
9467 m?2 9467,00
RAZEM 9467,00
11|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il - |m3
d.1.|0228-05 korytowanie pod warstwy boiska - glebokos¢é 39cm
1|analogia
9467%0,39 m3 3692,13
RAZEM 3692,13
12|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il - |m3
d.1./0108-01 wywo6z wraz z zatadunkiem i roztadunkiem trawy w rolce (bez uktadania trawy
1 na boisku)
480 m3 480,00
RAZEM 480,00
13|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - na pozostatg |m3
d.1./0108-04 odlegtos¢ 4km
1 Krotnos¢ = 4
480 m3 480,00
RAZEM 480,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - wywéz |m3
d.1./0108-08 ziemi z wykopéw na kolejne 5km
1
poz.11 m3 3692,13
RAZEM 3692,13
15 Optata za wysypisko - ziemia t
d.1.|analiza indy-
1|widualna
3692,13*1,5 t 5538,20
RAZEM 5538,20
1.2|45212221-1 |PLYTA BOISKA
16|KNR 2-23 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0301-04 + |nawierzchni w gruncie kategorii I-1V - laserowe
2|analiza indy-
widualna
9467 m?2 9467,00
RAZEM 9467,00
17|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsaczajgca - pia- |m3
d.1.|0301-04 sek frakcji 0-2mm stabilizowany mechnicznie gr.15cm
2
9467+%0,15 m3 1420,05
RAZEM 1420,05
18|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa grzewcza - piasek |m3
d.1.|0301-04 frakcji 0-2mm gr.13cm
2
9467+%0,13 m3 1230,71
RAZEM 1230,71
19|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po za- |m?2
d.1./0206-05 geszczeniu 12 cm - Przygotowanie mechaniczne mieszanki z ziemi urodzajnej i
2 piasku do budowy nawierzchni trawiastych wraz z rozscieleniem - warstwa we-
getacyjna gr. 12cm po zageszczeniu, zgodna z DIN 18035 czes¢ 4
9467 m?2 9467,00
RAZEM 9467,00
20/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygo- |m2
d.1.|0210-01 towanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim - Darn naturalna z rolki ze
2 wzmocnieniem w postaci wiokien polipropylenowych zawartych w warstwie sys-
temu korzeniowego, szerokos$¢ rolki: min. 260cm, grubos$é¢ catkowita darni: 3-
4cm
9467 m?2 9467,00
RAZEM 9467,00
21/KNR 2-23 Mechaniczna pieleghacja nawierzchni trawiastych - uzytkowane intensywnie -  |kpl.
d.1.|0211-01 Zabiegi pielegnacyjne murawy w okresie od chwili zakohczenia budowy do za-
2|analogia korzenienia trawy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych boiska farbg biode- |m2
d.1.|0706-01 gradowalng do malowania linii na boiskach trawiastych, kolor linii biaty, szer. li-
2|analogia nii 12cm
0,12*730 m?2 87,60
RAZEM 87,60
1.3|45212221-1 |URZADZENIA SPORTOWE
23|/KNR 2-23 Osadzenie tulei obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.|0309-03
3
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR 2-23 Osadzenie tulei pod naciggi do siatki do pitki noznej szt.
d.1.|0309-04
3
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
25/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej - Profesjonalne bramki| kpl.
d.1.|0310-07 do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owal-
3 ny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki
oraz rama dolng w postaci rury stalowej, ocynkowanej. Bramki przystosowane
do rozgrywek na obiektach otwartych.
W zestawie siatka do bramek - profesjonalne, wykonane z linki polipropyleno-
wej 0 $rednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm
W zestawie maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach + stony na od-
ciggi bramki wykonane z pianki, ostonigtej materiatem odpornym na
rozerwanie, wysokos¢ 2m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8251 dla erms




269_Legnica_murawa?2.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|analiza indy- |Dostawa i montaz - Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu kpl.
d.1.|widualna ($r. 50mm). Wysokos¢ stupka chorggiewki ponad poziomem murawy: 150cm.
3 Chorggiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zéittym. Stupki choragiewek
montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz i demontaz. 1l0$¢: 4szt..
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|analiza indy- |Dostawa i montaz urzadzen sportowych - Boks dla zawodnikéw rezerwowych o |kpl
d.1.|widualna konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z podtogg aluminio-
3 w3 (grubos¢ blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi
z logo. Kolor siedzisk niebieski.
Krzesetka dla 17 oséb. Glebokos¢ wiaty 1,5m; szeroko$é podtogi min.1,27m;
catkowita dtugos¢ 10m. Wysokos¢ catkowita ok.215cm.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
28|analiza indy- |Dostawa i montaz urzadzen sportowych - Boks dla sedzidéw o konstrukcji alumi- |kpl
d.1.|widualna niowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z podtoga aluminiowg (grubos¢ bla-
3 chy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi z logo. Kolor
siedzisk niebieski.
Krzeselka dla 3 os6b. Glebokos¢ wiaty 1,5m; szerokos¢ podtogi min.1,27m;
catkowita dtugosc 1,8m. Wysokos¢ catkowita ok.215cm.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
29|analiza indy- |Dostawa i montaz urzgdzen sportowych - Boks dla pomocy medycznej o kons- |kpl
d.1.|widualna trukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z podtogg aluminiowg
3 (grubos¢ blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi z
logo. Kolor siedzisk niebieski.
Krzesetka dla 4 os6b. Gtebokos$¢ wiaty 1,5m; szeroko$¢ podtogi min.1,27m;
catkowita dtugos¢ 2,5m. Wysokos¢ catkowita ok.215cm.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4|45340000-2 |PILKOCHWYTY
30/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - wykop pod fundamenty stupkéw pitkoch-
4 wytu
0,4*0,4*1,1*(14*2) m3 4,93
RAZEM 4,93
31 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - pod stupki pitkochwy- |m3
d.1./0203-01 téw beton kl. C16/20 wraz z osadzeniem tuleji
4
0,4*0,4*1,1*14*2 m3 4,93
RAZEM 4,93
32|analiza indy- |Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dtugosciach i wysokosci zgodnych |kpl
d.1.|widualna z projektem, wraz z dostawg tuleji pod stupkami - pitkochwyt boiska wys.6m i
4 41mb:
- stupki aluminiowe malowane proszkowo 80x80mm, wysokosci 6,7m
- ramy bramowe dla pitkochwytu otwieranego
- po bokach zastrzaly stabilizujgce
- siatka na pethg wysokos¢ — polipropylenowa, oczko100x100, grubos$c¢ siatki
3mm
- tuleje stalowe do montazu stupa — gtebokos¢ 70cm (do fundamentu 110cm)
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- linki naciggowe stalowe fi 3mm
kpl 2,00
RAZEM 2,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (DS)

37073,8230

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

Beton zwykty C16/20 (B-20)

m3

5,0040

N =

Boks dla pomocy medycznej o konstrukcji aluminiowej pokrytej po-
liweglanem litym 5 mm z podtoga aluminiowa (grubos¢ blachy
5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi z logo.
Kolor siedzisk niebieski.

Krzesetka dla 4 os6b. Gtebokos$¢ wiaty 1,5m; szerokos$¢ podtogi
min.1,27m; catkowita dtugos¢ 2,5m. Wysokos¢ catkowita ok.
215cm.

kpl

1,0000

.|Boks dla sedziéw o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem

litym 5 mm z podtoga aluminiowa (grubos¢ blachy 5mm) oraz z fo-
telami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi z logo. Kolor siedzisk
niebieski.

Krzesetka dla 3 os6b. Gtebokos$¢ wiaty 1,5m; szerokos$¢ podtogi
min.1,27m; catkowita dtugos¢ 1,8m. Wysokos¢ catkowita ok.
215cm.

kpl

1,0000

.|Boks dla zawodnikéw rezerwowych o konstrukcji aluminiowej po-

krytej poliweglanem litym 5 mm z podtoga aluminiowa (grubosc¢
blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi
z logo. Kolor siedzisk niebieski.

Krzesetka dla 17 oséb. Glebokos$¢ wiaty 1,5m; szeroko$¢ podtogi
min.1,27m; catkowita dtugo$¢ 10m. Wysokos$¢ catkowita ok.215cm.

2,0000

.|Bramki do pitki noznej - Profesjonalne bramki do pitki noznej, pet-

nowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owalny
120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami
do siatki oraz rama dolng w postaci rury stalowej, W zestawie
maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach + stony na od-
ciggi bramki wykonane z pianki, ostonietej materiatem odpornym
na rozerwanie, wysokos$¢ 2m

szt

2,0000

.|Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm)

. Wysokos¢ stupka chorggiewki ponad poziomem murawy: 150cm.
Chorggiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze z6ttym. Stupki
chorggiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz
i demontaz. llo$¢: 4szt..

1,0000

.|Darnh naturalna z rolki ze wzmocnieniem w postaci wiokien polipro-

pylenowych zawartych w warstwie systemu korzeniowego, szero-
kos¢ rolki: min. 260cm, grubo$¢ catkowita darni: 3-4cm

m2

9940,3500

.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I

0,1134

.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.111

m3

0,0641

.|Drewno na stemple okrggte korowane

m3

0,0296

.|farba biodegradowalna do malowania linii na boiskach trawiastych

dm3

42,3108

.|fundament monolityczny pod stupki 30x30cm gt. 60cm

szt

48,7200

.|Gwozdzie budowlane okragte gote

kg

3,0073

.|nawozy mineralne

20,0000

.|optata za wysypisko-ziemia

5538,2000

.|Panel ogrodzeniowy - wysokosé panela 2050mm, szerokos¢ pane-

la 2500mm- wyglad jak panele istniejgce

szt

1,0440

.|Piasek frakcja 0-2

m3

2862,8208

.|Piasek zwykly

m3

570,7909

.|Pitkochwyt boiska o wys.6m o przestach, diugosciach i wysokosci

zgodnych z projektem, wraz z tulejami pod stupkami - pitkochwyt
boiska wys.6m i 41mb:

- stupki aluminiowe malowane proszkowo 80x80mm, wysokosci
6,7m

- po bokach zastrzaly stabilizujgce

- siatka na pethg wysokos¢ — polipropylenowa, oczko100x100, gru-
bos¢ siatki 3mm

- tuleje stalowe do montazu stupa — gtebokos$¢ 70cm (do funda-
mentu 110cm)

- elementy mocujgce siatke i linki do stupkéw ocynkowane

- linki naciggowe stalowe fi 3mm

kpl

2,0000

.| Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowe;j

0 $rednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm.

szt

4,0000

.|$rodki chwastobdjcze - preparaty uzytkowe

dm3

5,0000

.|[tuleje do bramki

Szt.

4,0000

.|tuleje do naciagu

Szt.

4,0000

.|Woda

m3

560,1737

.|zaprawa cementowa M 50

m3

0,0200

.|ziemia urodzajna (humus)

m3

568,0200

.|materialy pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Agregaty do malowania m-g 2,0323
2.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 750,6507
3.|Glebogryz.ciggniona(bez cigg.) m-g 47,3350
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 373,7320
5./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 249,6000
6.|Specjalistyczna rozktadarka m-g 473,3500
7./Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 168,4369
8.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 4,2602
RAZEM
Stownie:
-7-
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