Rysy poziome przy Scianach attykowych.

Dylatacja z wetny min. twardej 6x6cm.

Attyka do rozbiorki

Dylatacja z wetny min. migkkiej.

przed innymi pracami.

Pokrycie z papy.

Siatka tynkarska.

Dylatowany nadbeton gr. 3cm.

Obrébkablacharska.

Ptyty korytkowe.
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Rysy poziome przy Scianach attykowych.

Siatka tynkarska.

Masa klejowa.
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Strop - ptyty kanatowe. :_ L & _

BO ST U D I O Radostaw Boguszewski ul.Dzielnicowa
4/2d, 54-614 Wroctaw info@bostudio.pl TEL. 0 502
388 756

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY FAZA P.W.

Zespot Szkot Integracyjnych w Legnicy BRANZA Konstrukcja

ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw

OBIEKT | g7koly.

DATA 07-2016

Urzad Miasta Legnica

INWESTOR UPRAWNIENIA PODPIS

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

, KONSTRUKCJA
inz. Peter Bohrandt PROSERTANT 35/81/Lw

mgrinz. Andrzej Mach KR AWOZAIACY [UAN.VI-f/3/65/90

NAZWA Naprawa rys poziomych $cian attykowych. SKALA 1:20

RYSUNKU Dylatacja obwodowa przy ptytach korytkowych. NR RYS. K3




