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Zawartos¢ opracowania:
Strona tytutowa/sktad zespotu projektowego
Spis zawartosci opracowania:

CZESC | - ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

1.

Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

CZESC Il - OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY
LA OPIS PROJEKTUWYKONAWCZEGO
OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

LA.1 Informacje ogdlne, Podstawa opracowania.
I.LA.1.1 Informacje ogdlne.

Obiekt : Budynek zespotu szkét integracyjnych w Legnicy
I.LA.1.2 Podstawa opracowania.

I.A.2 Stan istniejgcy.
I.LA.2.1 Dane techniczne.

I.A.3 Zakres prac remontowych.
I.LA.3.1 Prace ogdlnobudowlane.
Ponizsze prace remontowe rozpatrywaé tacznie z czescig konstrukcji projektu
budowlanego.
Odnosnie stwierdzonych peknieé scian budynku (w tym szybow windowych) i
niemoznosci okreslenia ich przyczyn bez dokonania odkrywek, zaleca sie, ze po skuciu
tynkoéw inspektor nadzoru inwestorskiego oceni koniecznosé ekspertyzy konstrukcyjnej
oraz naprawy scian przed ich dociepleniem.

.LA.4 Sposdb spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

I.LA.5 Ochrona konserwatorska.

I.A.6 Ochrona przeciwpozarowa.

I.A.7 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt : Budynek zespotu szkét integracyjnych w Legnicy

I.A.8 Kwalifikacja nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego

CZESC Ill - RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

[.p.  nrrysunku  tytut rysunku - skala
Architektura
1. Al ELEWACJE 1-4 1:250
2. A2 ELEWACJE 5-10 1:250
3. A3 ELEWACJE 11-20 1:250
4. A4 RZUT PRZYZIEMIA-SEGMENT A 1:250
5. A5 RZUT PRZYZIEMIA-SEGMENT B 1:250
6. | A6 RZUT | PIETRA-SEGMENT A 1:250
7. A7 RZUT | PIETRA-SEGMENT B 1:250
8. A8 RZUT Il PIETRA-SEGMENT A 1:250
9. A9 RZUT Il PIETRA-SEGMENT B 1:250
10.  A10 RZUT DACHU-SEGMENT A 1:250
11. All RZUT DACHU-SEGMENT B 1:250
12. Al2 PRZEKROJ A-A 1:250
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13. Al3 PRZEKROJ B-B 1:250
14.  Al4 SZCZEGOL A -DOCIEPLENIE ATTYKI STROPODACHU 1:10
15. | A15 SZCZEGOL B -DOCIEPLENIE OSCIEZY OKNA, 110
NADPROZA, SCIANA POD PARAPETEM
SZCZEGOL C -DOCIEPLENIE tAWY FUNDAMENTOWEJ )
16. A16 COKOL. 1:10
17. | A17 SZCZEGOt D -DOCIEPLENIE NAROZA WKLESLEGO , 110
SZCZEGOL E -NAROZA WYPUKLEGO
18. Al8 SZCZEGOL F -DOCIEPLENIE DYLATACJA 1:10
19. | A19 SZCZEGOL G -DOCIEPLENIE 110
STROPODACH JEDNOWARSTWOWY, NIEWENTYLOWANY
20. | A20 SZCZEGOL H - DOCIEPLENIE 110
STROPODACH DWUWARSTWOWY WENTYLOWANY
21. A21 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
22. A22 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
23. 1 A23 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
24. A24 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
25. A25 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
26.  A26 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
27. A27 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
28. A28 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
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Opis projektu wykonawczego.

I.LA.1 Informacje ogdine. Podstawa opracowania.
I.LA.1.1 Informacje ogdine.

— Obiekt: Budynek Zespotu Szkét Integracyjnych w Legnicy

— Adres: 59-220 Legnica, ul. Wierzynskiego 1, dziatka nr 1832, jednostka
ewidencyjna Legnica, obreb Piekary Osiedle, powiat Legnica, wojewddztwo dolnoslgskie

— Inwestor : Gmina Legnica, 59-220 Legnica, PI. Stowianski 8

— Jednostka projektowa : Bostudio Radostaw Boguszewski, ul. Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wroctaw

— Stadium: Projekt wykonawczy

I.LA.1.2 Podstawa opracowania.
— umowa i zlecenie Inwestora
— wytyczne projektowe Zamawiajgcego
— konsultacje z Zamawiajgcym
— inwentaryzacja budowlana (wykonana przez mgr inz. Bartosz Karamon)
— wizja lokalna.
— audyt energetyczny (wykonany przez mgr inz. Zdzistaw Dzierzkiewicz)
— opinia konstrukcyjna dotyczaca $cian attykowych (wykonana przez inz. Mirostaw Kubow)
— zatwierdzona koncepcja

I.LA.2  Stan istniejacy.
I.LA.2.1 Dane techniczne.

Obiekt o zwartej zabudowie skiadajacy sie z trzech gléwnych elementow (segmentow)
oddylatowanych od siebie od poziomu posadowienia. Gidwng konstrukcje kazdego segmentu stanowig
zelbetowe stupy wylewane na mokro stanowigce oparcie dla zelbetowych podciggéw, réwniez wylewanych
na mokro.

Wypetnienie konstrukcji szkieletowej wykonane z cegly petnej lub gazobetonu. Sciany zewnetrzne
warstwowe z gazobetonu lub cegty peinej z izolacjg termiczng ze styropianu, licowane cegtg petng. Sciany
wewnetrzne murowane z cegly petnej lub gazobetonu. Sciany fundamentowe Zelbetowe wylewane na
mokro bez izolacji termicznej. Stropy zelbetowe wylewane na mokro. Stropodachy wentylowane kryte papa.
Klatki schodowe Zelbetowe cze$ciowo wykonane z elementéw prefabrykowanych.

Wyprawa elewacji zréznicowana: tynki lub cegta licowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna w ramach aluminiowych z wkfadami szybowymi. Stolarka okienna z PCV o
zréznicowanej wielkosci. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana-ptytowa w oscieznicach stalowych.
Naswietla dachowe w konstrukcji stalowej i aluminiowej z wypetnieniem z poliweglanu.

Obrdbki blacharskie na attykach, stalowe, ocynkowane oraz pcv.

Stropodach dwuwarstwowy wentylowany z prefabrykowanych zelbetowych ptyt korytkowych uktadanych
dwuspadowo w kierunku poprzecznym na sciankach azurowych z cegty. Pota¢ wykonana z dwéch warstw
papy ukfadanej na wylewce betonowej. W przestrzeni powietrznej docieplony warstwg wetny mineralnej lub
styropianu.

Stropodach jednowarstwowy, niewentylowany. Konstrukcje nosng stanowi ptyta stropowa z warstwg izolacji
termicznej oraz warstwg wierzchnig z papy lub ptytek ceramicznych dla wyznaczonych powierzchni pod
tarasy zewnetrzne.

Stropodach jednowarstwowy, niewentylowany w obrebie oranzerii. Konstrukcje stanowig ptyty dachowe
oparte na konstrukcji stalowe;j.

Wymiary budynku:

-skrzydto pétnocnozachodnie, Diugo$¢ 35,83 m, Szerokosé 24,65 m,

-skrzydto potudniowe, Diugos¢ 79,17 m, Szerokos¢ 26,58 m,

-wejscie gtéwne z szatniami, Dlugos¢ 42,89 m, Szerokos¢ 33,31 m.

Powierzchnia uzytkowa Pu =7 239,40 m2.

Kubatura V = 23 238,47 m3.

I.LA.3  Zakres prac remontowych.
I.LA.3.1 Prace ogdélnobudowlane.

Ponizsze prace remontowe rozpatrywac tacznie z czescig konstrukcji projektu budowlanego
i wykonawczego.
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Odnosnie stwierdzonych peknieé s$cian budynku (w tym szybéw windowych) i niemoznosci
okreslenia ich przyczyn bez dokonania odkrywek, zaleca sig, ze po skuciu tynkéw inspektor
nadzoru inwestorskiego oceni koniecznosé¢ wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej oraz
naprawy scian przed ich dociepleniem.

— rozbidrka nawierzchni i wykop umozliwiajgcy przeprowadzenie prac remontowych przy scianach
fundamentowych,

— skucie odparzonych elementéw tynku zewnetrznego na $cianach (rozpatrywac¢ tgcznie z
zaleceniami branzy konstrukcyjnej),

— remont $cian attykowych (zgodnie z cze$cig konstrukcyjng projektu budowlanego i
wykonawczego),

— oczyszczenie $cian z glondw, grzybow stosujgc odpowiednie preparaty

— osuszenie zawilgoconych $cian na elewacjach,

— zdemontowanie parapetéw, krat, drabin, kratek wentylacyjnych oraz innych elementéw elewaciji
(lampy, tabliczki, alarmy, dzwonki itd.),

— zdemontowanie rynien i rur spustowych oraz przetozenie dolnego odcinka z rewizjg do wpiecia
do kolana w ziemi,

— zdemontowac¢ istniejgca instalacje odgromowa,

— sku¢ nad beton na ptytach korytkowych, zdemontowaé, co druga, wzglednie trzecig ptyte
korytkowa,

— usunac istniejgcg warstwe izolacji termicznej na stropach wentylowanych,

— usuna¢ warstwy wierzchnie stropow jednowarstwowych do warstwy izolacji termicznej — blacha,
papa,

— wyciecie elementéw stalowych balustrad na sciankach attykowych (w czesci dachowej),

— oczyszczenie cegtly licowej na stupkach oraz murkach attykowych,

— naniesienie na powierzchnie scian emulsji gruntujgcej, ktéra zmniejsza chtonnos¢ wody a tym
samym zwieksza przyczepno$c kleju,

— oczyszczenie scian fundamentowych, wykonanie hydro izolacji $cian fundamentowych przed
przyklejeniem ptyt styropianu o obnizonej chionnosci wody — 10cm o wspoétczynniku lambda
0,031 W/(mK),

— naprawa scian attykowych (wg. czesci konstrukcyjnej) — zlikwidowac trojkatne fragmenty attyk,

— montaz okien PCV w kolorze biatym o wspétczynniku lambda 0,9 W/(mK) — zachowa¢ rysunek
istniejgcych okien,

— montaz drzwi zewnetrznych PCV w kolorze biatym o wspétczynniku lambda 1,3 W/(mK),
zachowa¢é podziat istniejgcych drzwi,

— montaz nowych podokiennikéw systemowych w kolorze przedstawionej na rysunkach,

— docieplenie stropéw wg. opisanych warstw,

1) strop dwuwarstwowy wentylowany (warstwy):
-3 X papa
- szlichta betonowa z betonu C20/25 - 3cm (wg. czesci konstrukcyjnej)
- istniejgce ptyty korytkowe
- pustka powietrzna
- wetna mineralna o wspoétczynniku lambda 0,035 W/(mK) o gr. 20 cm. (w miejscach
trudno dostepnych wprowadzi¢ materiat izolacyjny metoda wdmuchiwania w przestrzen
powietrzng)
- istniejgca ptyta stropowa
2) strop - oranzeria (warstwy):
- ptyty hybrydowe dwufunkcyjne hydro i termoizolacyjne (obustronnie laminowane, warstwa
wierzchnia kryta papg i zbrojona siatkg polimerowg) o wspétczynniku lambda 0,025
W/(mK) — 10cm
- istniejgca warstwa ptyt dachowych
- istniejgca konstrukcja nosna stropu
3) strop jednowarstwowy niewentylowany (warstwy):
- ptyty hybrydowe dwufunkcyjne hydro i termoizolacyjne (obustronnie laminowane, warstwa
wierzchnia kryta papg i zbrojona siatkg polimerowg) o wspoétczynniku lambda
0,038W/(mK) — 18cm
- istniejgca warstwa termoizolaciji
- istniejacy strop
- oczyéci¢ i zakonserwowaé konstrukcje stalowg i aluminiowg Swietlikbw w dachu i na elewacji.
Wymieni¢ ptyty poliweglanowe zgodnie z opisami na rysunkach tj. na poliweglan wielokomorowy o strukturze
9X (gr. Od 16mm). Kolorystyka profili — istniejgca (biate oraz zielone — oranzeria). U=1,1 W/m2K.
Przepuszczalnos¢ swiatta nie wieksza niz istniejgce ptyty poliweglanowe.
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Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego swietlikéw dachowych (catkowite usuniecie
obecnych powlok i korozji obrébka strumieniowo - Scierng).

Wymagania dla zabezpieczenia antykorozyjneqo konstrukcji powtokami malarskimi (dla stali):

- klasa srodowiska: C4 wg PN-EN SO 12944-2,

- oczekiwana trwatosc: $rednia, ,M” (tj. od 5 do 15 lat),

- materiat: stal weglowa lub niskostopowa o grubosci nie mniejszej niz 3mm. Stan

wyjsciowy A,B lub C wg PN-1ISO 8501-1.

- warunki ekspozycji: wewnetrzne/zewnetrzne

Przygotowanie powierzchni.

a) Powierzchnie stalowe:

Mycie i odttuszczanie:

Powierzchnie nalezy zmyc¢ strumieniem wody zawierajgcej dodatek detergentu ((Alkaliczny), aby
usungc¢ zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarkéw konstrukcji.

Po umyeciu catg powierzchnie doktadnie optukac czystg wodg i wysuszyc.

Przygotowanie przed czyszczeniem:

Ostre krawedzie stepic¢, usung¢ odpryski i oszlifowac¢ szwy spawéw.

Przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem powinno odpowiadac stopniowi P2 wg PN-ISO
8501-3.

Oczyszczanie:

Powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci, co najmniej
PSa 2% wedfug PN-ISO 8501-1. Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez odessanie
zanieczyszczenn odkurzaczem przemystowym Ilub przedmuchanie strumieniem czystego sprezonego
powietrza.

Do obrébki strumieniowo $ciernej uzywac Scierniw posiadajgcych certyfikat takich jak srut stalowy,
zuzel pomiedziowy itp., wolnych od zattuszczen i innych zanieczyszczeh moggcych pozostawac¢ na
powierzchni stali po obrobce

b) Powierzchnie aluminiowe.

Omies$c¢ Scierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni. (SaS, SFS 5873). Jezeli
nie jest to mozliwe, zmatowi¢ powierzchnie recznie lub zmy¢ przy pomocy detergentu (Alkaliczny detergent
do oczyszczania i przygotowania powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych przed malowaniem).

Wymagania dodatkowe dla powierzchni.

- Maksymalny stopien zapylenia stopien 2 wg PN-1SO 8502-3.

- Chropowato$¢ — minimum profil drobnoziarnisty , wzorzec ,,G,, lub ,S” na komparatorze
chropowato$ci wg PN-1SO 8503-2.

- Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu.

Zestaw malarski:
Na powierzchnie stalowe

o0 parametrach nie
Powtoka gorszych niz np.. o
gruntowa Tikkurila TEMACOAT 1 100 0.182 55% 5,50
GPL-S Primer
o0 parametrach nie
Powtoka gorszych niz np.. 0 Natrysk,
miedzywarst.  |Tikkurila TEMACOAT 1 100 0,182 55% 5.50[  pedzel
GPL-S Primer
0 parametrach nie
Powtoka gorszych niz np.. o
nawierzchniowa |Tikkurila TEMATHANE 1 40 0,073 55% 13,75
20
RAZEM 3 240] Grubos¢ nominalna, pomiar wg PN- ISO 19840

*Parametr ilosci warstw jest zalezny od stosowanej techniki aplikacji. Podano ilo$¢ warstw dla natrysku
hydrodynamicznego.

Aplikacja specyfikowanej grubos$ci pedzlem, wymaga natozenia wiekszej ilosci warstw, dla powyzszego
systemu 5-6 warstw lub wigcej do uzyskania specyfikowanej grubosci systemu.
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Na powierzchnie aluminiowe:

0 parametrach nie
Powtoka gorszych niz np.. 0
gruntowa Tikkurila TEMACOAT 1 80 0145 55% 6,88
GPL-S Primer Natrysk,
0 parametrach nie pedzel
Powtoka gorszych niz np.. 0
nawierzchniowa |Tikkurila TEMATHANE ! o 007 % 137
50
RAZEM 2 120| Grubos¢é nominalna, pomiar wg PN- ISO 19840

*Parametr ilosci warstw jest zalezny od stosowanej techniki aplikacji. Podano ilo$¢ warstw dla natrysku

hydrodynamicznego.
Aplikacja specyfikowanej grubosci pedzlem, wymaga natozenia wiekszej iloSci warstw, dla powyzszego
systemu 3-4 warstwy lub wiecej do uzyskania specyfikowanej grubo$ci systemu.

Kolorystyka:

Powfoka gruntowa Szary TVT 4001
Powloka Biaty, zielony(oranzeria)
nawierzchniowa Y, y

Malowanie konstrukcii:

Przygotowanie do malowania:
Farby do malowania nalezy przygotowac zgodnie z zaleceniami kart technicznych,

ze szczegolnym uwzglednieniem:
e mechanicznego mieszania obu sktadnikow;

e stosowania oryginalnych sktadnikéw farb (baza, utwardzacz);
e stosowania oryginalnych rozcienczalnikow zaleconych w kartach technicznych;
e czasow zywotnosci i przydatno$ci farb do malowania;

e czasow schniecia.
e Zalecanych temperatur i wilgotnosci powietrza.

Przed przystgpieniem do malowania skontrolowac:

e temperature otoczenia t,, temperature podfoza /stali/ t,; wilgotnos¢ wzgledng RH oraz okreslic
wynikajgcq z nich temperature punktu rosy. Temperatura podfoza /stali/ t, powinna by¢ wyzsza o
min. 3 °C od temperatury punktu rosy.

e czas rozpoczecia mieszania /data, godzina/ i traktowac go, jako czas rozpoczecia malowania;

e poprawnos$¢ wymieszania sktadnikow;

Aplikacja farb:
Malowanie prowadzi¢ wg nastepujgcych zalecen:

e dokona¢ wyboru adekwatnej do sytuacji i specyfiki pracy metody aplikaciji;
e przed malowaniem natryskowym zamalowac pedzlem krawedzie, spawy, otwory, narozniki i inne

trudno dostepne miejsca;

e sprawdzi¢ zgodno$¢ doboru dyszy w pistolecie z zaleceniami karty technicznej i ksztaftem
konstrukcji /kat dyszy/;

e W czasie malowania natryskiem co najmniej raz na 10 minut kontrolowac grubo$c¢ naktadanej
warstwy metodg ,na mokro”;

e korygowac grubos$¢ naktadanej powtoki w zaleznosci od uzyskanych wynikow pomiaréw grubosci
mokrej powfoki.
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Uwaga:

przed i w trakcie malowania sprawdzac zgodno$¢ warunkéw termicznych i wilgotnosci z
wymaganiami zawartymi w kartach technicznych farb;

po wyschnieciu powtok, jednak nie wczes$niej niz po 12 godzinach mierzy¢ grubo$¢ suchych
warstw zgodnie z PN-EN ISO 2808;

w przypadku nie spetnienia wymogow normy PN-EN ISO 12944 tzw. zasady 80/20 niezbedne
jest uzupetnienie powtok do grubosci specyfikowanych w p. 1.3. niniejszego opracowania
zachowywac¢ wymagane kartami technicznymi czasy do kolejnych przemalowan;

suszy¢ powtoki z zachowaniem czasow i warunkoéw termicznych podanych w kartach wyrobow.
po zakoniczeniu malowania kazdej warstwy i utwardzeniu powtoki nalezy zmierzy¢ grubos$c
suchej powtoki zgodnie z PN-EN 1SO 2808 i/lub PN-EN ISO 12944, oraz dokonac¢ wizualnej
oceny powfoki pod katem zaciekdw, wtrgcen, krateréw itp.

zdemontowang wczesniej instalacje odgromowg poprowadzi¢ w rurkach zaroodpornych lub w
przewodach odprowadzajgcych o przekroju nie mniejszym niz 100mm? pod styropianem zgodnie
z serig norm PN-EN62305,

docieplenie $cian elewacji w systemie ETICS — styropianem o wspoétczynniku lambda 0,031
W/(mK) o gr. 100 mm. (kotki wg. zalecen zastosowanego systemu producenta), Sciana
fundamentowa — styropian o obnizonej chtonnosci wody o wspétczynniku lambda 0,031
W/(mK) o gr. 100 mm. (kotki wg. zalecen zastosowanego systemu producenta),

docieplenie oscieznic okiennych styropianem o gr. 3 cm,

wykonanie wyprawy tynkarskiej na stupach z cegty licowej. Pomigedzy stupkami fragment murka
ociepli¢ styropianem o wspétczynniku lambda 0,031 W/(mK),

kraty w oknach— przed zamontowaniem i malowaniem oceni¢ stopieh skorodowania elementow
stalowych oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

drabiny, balustrady stalowe na dachu — przed malowaniem oceni¢ stopieh skorodowania
elementow stalowych oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

wykonczenie elewacji - tynk silikonowy cienkowarstwowy grubos¢ kruszywa do 2,0mm, oraz w
strefie cokotowej tynk mozaikowy. Tynk silikonowy stosowa¢ rowniez na kominach,

wykonanie obrdbek blacharskich,

po dociepleniu scian fundamentowych wykonanie opaski zwirowej (w miejscach gdzie
wystepowat chodnik wykonanie nowego chodnika). Spadek terenu kierowa¢ w kierunku
przeciwnym do $cian zewnetrznych budynku,

wykonanie ptytek schodowych mrozoodpornych, antyposlizgowych R13 (na zaprawie
mrozoodpornej), klasa Scieralnosci 5, na schodach przy gtébwnym wejsciu oraz od strony boiska
—wyjscie tylne. Kolorystyka braz,

montaz nowych rynien, oraz rur spustowych ($rednice istniejgce) oraz kratek wentylacyjnych
stropodachow— kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa,

pomalowanie istniejgcych drzwiczek (skrzynek) na elewacji. Przed malowaniem oczysci¢ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

zamontowanie zdemontowanych wczesniej wszystkich elementéw na elewaciji,

dylatacje — uszczelniacz poliuretanowy zgodnie z czescig rysunkowa,

W razie stwierdzenia na powierzchni $scian mikroorganizmoéw (np. glony, grzyby itp.) nalezy zastosowaé
odpowiednie preparaty.
Kolorystyka elewacji opracowana wg. palety kolorow NCS.

cokot — tynk mozaikowy w kolorystyce brazowej,
elewacja - kolorystyka wg. rysunkoéw,

-- §ciana — NCS S 0520-Y,

-- §ciana — NCS S 1040-G70Y,

-- §ciana — NCS S 1040-Y20R,

- elementy stalowe, parapety, drzwiczki, drabiny — RAL 7047,

rynny, rury spustowe, kratki — blacha cynkowo-tytanowa,
ptytki schodowe przy wejsciu—braz,

stolarka okienna PCV — BIALA,

stolarka drzwiowa PCV, metalowa — BIALA.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okre$lajg katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma
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PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien muszg spetniaé¢

warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed

hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

WARUNKI WYKONANIA PRAC:

a) wymagania techniczne dotyczace podtoza:

zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwatos¢ podtoza. Podtoze powinno by¢
nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementdéw zmniejszajgcych przyczepnosé materiatdw mocujgcych
warstwe izolacji termiczne;.

Podtoze winno spetniaé¢ warunek rownosci i ptaskosci.

b) warunki atmosferyczne:

prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze

od +5°C do +25°C (dla robot tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C)

I.LA.4  Sposob spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Prace remontowe zaprojektowane zostaty w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w art.5. ust.1. tj.:

a) bezpieczenstwo pozarowe

Na podstawie:

- obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 75 p0z.690 z 2002, z pdzniejszymi zmianami.

okresla sie, iz przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozen oraz nie narusza warunkéw niniejszych
regulacji. Zakres prac remontowych nie zmienia parametrow pozarowych budynku i ewakuaciji.

Ze wzgledu na zakres prac (remont polegajacy na termomodernizaciji) projektowych w zakresie opracowania
nie obejmuje sie dostosowania obiektu do wymagan obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

b) dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych —
Budynek obecnie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejgce pochyinie.

¢) izolacyjnos¢ przegrod zewnetrznych

Zgodnie z § 328 ust 1 oraz § 329 ust 2 pkt. 1 obowigzujgcych warunkow technicznych (Dz.U.Nr 201 poz.
1238 z 6.11.2008) spetnione zostaly wymagania dotyczgce zapotrzebowania ciepta potrzebne do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem utrzymane byty na racjonalnie niskim poziomie, a
wymagania dotyczgce przegréd budowlanych oraz izolacyjnosci cieplnej spetniajg wymagania zatgcznika nr
2 ww. rozporzadzenia:

PRZEGRODA U, Wim’K U,W/m“Kwg WT2021
Sciana zewnetrzna (cegta) 0,200 0,200

Sciana zewnetrzna (bloczki gazobetonowe) 0,196 0,200
Dach/stropodach niewentylowany 0,144 0,150

Stropodach wentylowany 0,150 0,150

Stropodach oranzerii 0,141 0,150

Podtoga na gruncie 0,188 0,3

Stolarka okienna 0,9 0,9

Swietlik 1,1 1,1

Drzwi zewnetrzne 1,3 1,3

I.LA.5 Ochrona konserwatorska.
Nie dotyczy.

I.LA.6  Ochrona przeciwpozarowa.
Budynek - 3 kondygnacje nadziemne

Budynek niski (zgodnie z Dz.U.2002.75.690 — ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. - § 6)
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Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Budynek uzytecznosci publicznej niski, kategoria ZL 1l zaliczany do klasy odpornosci pozarowej budynku
,,C”.
Zakres robét budowlanych (remontu polegajacego na termomodernizacji) nie wptywa na warunki
ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji.
Wszystkie uzyte materialty powinny odpowiada¢ klasie pozarowej budynku oraz zapewniaé
nierozprzestrzenianie sie ognia (NRO).
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
- Przy zakresie robét - nie wymagane.
Wystepujg istniejgce zewnetrzne hydranty. Droga pozarowa- obiekt dostepny z 3 stron.

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®
odpornoécj gtowna konstrukcja sciana $ciana rzekrycie
pozarowej | konstrukeja | " ) strop? | zewnetrzna®” trynal P q hry3)
budynku nosna acnu 2) wewnegtrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
SA" R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 RE 30
0oi
~B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 309 RE 30
0 «i
oy R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 159 RE 15
0ol
D" R 30 ) REI 30 EI 30 ) )
0ol
wE” (=) =) (-) (-) () (-)

I.LA.7 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Obiekt : Budynek Zespotu Szkot Integracyjnych w Legnicy

— Adres: 59-220 Legnica, ul. Wierzynskiego 1, dziatka nr 1832, jednostka
ewidencyjna Legnica, obreb Piekary Osiedle, powiat Legnica, wojewodztwo dolnoslgskie

— Inwestor: Gmina Legnica, 59-220 Legnica, PI. Stowianski 8

— Jednostka projektowa:-Bostudio Radostaw Boguszewski, ul. Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wroctaw

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow —
montaz rusztowan, rozbiérka elementéw konstrukcyjnych na wysokosci, przygotowanie elewacji
do prac dociepleniowych, malowania, prace wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — budynek wolnostojacy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - na dziatce nie ma elementéw zagospodarowania terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowaé¢ szczegdlng
ostroznos¢ podczas wykonywania prac w trakcie trwania semestru szkolnego ze wzgledu na
wystepowanie na terenie boisk oraz urzadzen sportowych.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania:

1. Montaz rusztowan
2. Prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych — kierownik budowy powinien poinstruowaé pracownikéw o
zagrozeniach prac na wysokosciach i ogolnych zasadach bhp.
6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — na budowie nie ma stref szczegdlnie
niebezpiecznych.

7. Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzié Plan BIOZ.
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I.A.8

Kwalifikacja nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego

Projektant nie wskazuje innych dodatkowych przypadkéw niz okreslone w ustawie Prawo

Budowlane. Zgodnie z art. 36a ust.5 ustawy Prawo Budowlane nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy zmian
wskazanych nizej tj. zmian dotyczacych:

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu oraz jezeli zmiany nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegélnymi.
Projektant nie okresla innych dodatkowych przypadkow.

Uwagi:

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami BHP i zgodnie ze sztukg budowlang.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiaty wykoriczeniowe
posiadajg wymagane przepisami atesty zgodne z klasg obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w
chwili przystgpienia do realizacji, nie posiadajg wymaganych atestow lub gdy nie spetniajg
wymaganej dla lokalu klasy odpornosci ogniowej nalezy odstgpi¢ od zamawiania i montazu tych
materiatow i bezzwtocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gtdbwnego Projektanta, ktory w
porozumieniu z inwestorem poda materiat zastepczy.

Wszystkie czynnosci podczas ocieplenia budynku powinny by¢ zgodne z przepisami

prawa budowlanego i aktualng instrukcje ITB dotyczgcg wykonania systemu

ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw. Materiaty stosowane do ocieplenia

powinny posiadac odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

opracowanie:

Gltoéwny projektant
mgr inz. architekt Radostaw Boguszewski
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