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Obostudio

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200 z pdzniejszymi

zmianami)

OSWIADCZAMY

ze projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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CZESC INSTALACYJNA. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. STANISTNIEJACY
Zrédtem ciepta dla budynku szkoly jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu

technicznym na parterze. Parametry grzejne czynnika grzewczego 80/60°C.

W catym obiekcie wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych, bez izolacji
(izolacja w ztym stanie lub brak), zawory odcinajgce i termostatyczne bez mozliwosci regulacji.
Przewody rozdzielcze z wezta poprowadzono pod stropem parteru, nastepnie pionami zasilane sg

poszczegodlne pomieszczenia szkoty.

2. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
- demontaz i ptukanie grzejnikdw oraz ogledziny stanu technicznego rur na catosci instalacji (po

demontazu grzejnikéw),

- wymiana nieszczelnych grzejnikéw,

- wykonanie dla poziomych przewoddéw catkowicie nowej izolacji rur oraz zabudowanej armatury,
- zamontowanie nowej armatury odcinajgcej i regulacyjnej dla pionow,

- zamontowanie nowych zawordw termostatycznych i dynamicznych zawordw termostatycznych.

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi budynku szkoty (zakres prac wg PT architektury)
wykonano obliczenia cieplne budynku.

Straty ciepta w budynku szkoly : Qc.o. = 322 kW

Straty ciepta czesci budynku nie poddawanej termomodernizacji bez zmian.

W budynku szkoty ciepto dostarczane bedzie istniejgcymi grzejnikami, doptyw wiasciwej ilosci ciepta
zapewni regulacja instalacji. Regulacja przeprowadzana jest poprzez montaz armatury regulacyjnej tj.:
- termostatyczne zawory dynamiczne montowane przy grzejnikach, na pionach montaz zaworéw
odcinajgcych i spustowych;

- pary regulatorow przeptywu montowane podpionowo we wspotpracy z zaworami termostatycznymi
przy grzejnikach

- reczne zawory podpionowe nastawne we wspétpracy z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach.
Lokalizacja, typ i nastawa poszczegdlnych zaworéw szczegdtowo opisane zostaty na rzutach oraz na
rozwinieciach instalacji centralnego ogrzewania.

Takie rozwigzanie — wykorzystanie takich typoéw zawordw wynika z specyfiki regulacji hydraulicznej
instalacji istniejgcej, wymagajgcej regulacji po wykonanych pracach termomodernizacyjnych.
Zaprojektowano mozliwos¢ odwodnienia kazdego z piondw.

Po demontazu resztek izolacji oraz niesprawnych zaworéw odcinajgcych, spustowych i
termostatycznych wykona¢ ptukanie instalacji oraz ogledziny stanu technicznego rur oraz grzejnikéw.

Zatozono w projekcie wymiane 5% grzejnikow.
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Wykona¢ montaz instalacji c.o. (montaz grzejnikbw oraz zawordw, rury pozostawione bez zmian),
kazdy z pionédw wyposazy¢é w zawodr odcinajgcy z kréécem do montazu zaworu spustowego; ha czesci
pionéw zamontowa¢ zawory regulacyjne oraz regulatory przeptywu. Poniewaz na etapie prac
projektowych nie byto mozliwosci dokonania odkrywek odejs¢ poszczegdlnych piondw centralnego
ogrzewania, w przypadku watpliwosci/problemoéw technicznych montazu podpionowych zaworéw
odcinajgcych i regulacyjnych nalezy z projektantem ustali¢ lokalizacje zaworéw w celu mozliwosci
odciecia i odwodnienia oraz regulacji instalaciji.

Przy grzejnikach zamontowa¢ dynamiczne zawory termostatyczne. Przy zastosowaniu
podpionowych par zaworéw réwnowazacych lub regulatoréw przeptywu dla regulacji cisnienia,
przy grzejnikach nalezy zastosowaé¢ typowe zawory termostatyczne z nastawg wstepng —
lokalizacje, typy i nastawy szczego6towo opisane sg na rysunkach.

Po zamontowaniu instalacji wykonac¢ probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

Badania szczelnosci i odbiory.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej przy pomocy zimnej wody. Probe
cis$nieniowg nalezy przeprowadzac zgodnie z ,\WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” (tom Il) na cisnienie robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4 MPa przez
okres 20 minut.

Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptuka¢ i napetni¢ wodg. W wypadku koniecznosci
opréznienia instalacji nalezy jg przedmuchaé powietrzem w celu osuszenia. W czasie
przeprowadzania proby cisnieniowej instalacji nalezy odcigé naczynie wzbiorcze, ktérego pd = 0,3
MPa.

Wymagania eksploatacyjne instalacji centralnego ogrzewania

- maksymalna temperatura wody nie moze przekraczaé 95°C

- instalacja ogrzewcza powinna by¢ szczelna, ubytki wody w ciggu roku nie mogg przekraczaé¢ 5%,

- woda w instalacji powinna spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-93/C-04607,

- poza wypadkami awaryjnymi niedopuszczalne jest opréznianie instalacji z wody,

- odpowietrzanie powinno umozliwi¢ usuwanie powietrza z instalacji w czasie napetniania jej woda,
rozruchu i eksploatacji oraz umozliwi¢ doptyw powietrza do instalacji przy oprdznianiu jej z wody.
Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest po jej zmontowaniu i
uruchomieniu jest wykonanie regulacji hydraulicznej na zaworach termostatycznych i dynamicznych
zaworach termostatycznych przy grzejnikach oraz regulacyjnych zaworach podpionowych (na
pionach, na ktérych ze wzgledu na przekroczenie parametréw roboczych zaworéw dynamicznych nie
jest mozliwe ich zastosowanie). Celem regulacji jest uzyskanie projektowanych przeptywéw w
rzeczywistych warunkach pracy instalacji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez istniejgce odpowietrzniki automatyczne
firmy TACO (lub innej) G%" DN15 PN16 100°C, zamontowane na koncéwkach piondéw instalaciji

centralnego ogrzewania (na przewodzie zasilajgcym), w najwyzszych punktach instalacji.
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Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z zeliwa, PN16 100°C.

Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje centralnego ogrzewania zaizolowaé¢. Przewody prowadzic¢
w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do rozporzgadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubos$¢ izolacji

cieplnej (dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat0,035 W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez|50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4, utozone w |50% wymaganh z poz. 1-4
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 1. mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjne;j.
Na pionach wykonaé zabezpieczenie izolacji poprzez montaz ptaszczy ochronnych z PCV.

3. UWAGA:
Rozmieszczenie grzejnikbw oraz trase prowadzenia przewodéw instalacji centralnego
ogrzewania pozostawi¢ bez zmian.
W ramach termomodernizacji zaprojektowana regulacja oparta zostata na obliczeniach
hydraulicznych uwzgledniajacych zaktadany stan techniczny rur. Stan rzeczywisty nie jest
mozliwy do okreslenia. Na etapie regulacji, a nastepnie eksploatacji nalezy monitorowaé prace
instalacji.
Na rysunkach doktadnie opisano typy zaworéw oraz podano nastawy.

4. INFORMACJE O DOPUSZACZALNYCH ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU:
Projektant nie wskazuje innych dodatkowych przypadkéw niz okreslone w ustawie Prawo

Budowlane. Zgodnie z art. 36a ust.5 ustawy Prawo Budowlane nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy zmian
wskazanych nizej tj. zmian dotyczgcych :

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz jezeli zmiany nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Projektant nie okre$la innych dodatkowych przypadkow.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami technicznymi,

obowigzujgcymi przepisami BHP i zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie czynnosci podczas prac
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montazowych i regulacyjnych powinny by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego i wytycznymi

producentéw zaworéw oraz wymaganiami prob szczelno$ci wg opisu.
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