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SST 00: WYMAGANIA OGOLNE
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami
termomodernizacyjnymi  — ptukanie instalacji centralnego ogrzewania, montaz Zzaworéw
termostatycznych, montaz dynamicznych zaworéw termostatycznych, zawordéw podpionowych
odcinajgcych, regulatoréw przeptywu, recznych zawordw regulacyjnych wraz z regulacjg instalacji,
wykonanie izolacji termicznej w budynku Zespotu Szkdt Integracyjnych w Legnicy przy ulicy
Wierzynskiego 1.

1.2 Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
rob6t podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nalezg do nich:

e pomiary do rozliczenia robét wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu urzadzen,

e dziatania niezbedne dla wilasciwego zabezpieczenia miejsca budowy i mienia w nim sie
znajdujgcego,
biezgce utrzymanie porzgdku w miejscu prowadzenia prac,
dziatania zgodne z warunkami bhp,
zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,
bezpieczne sktadowanie i wyw6z materiatéw rozbiérkowych i odpadowych,
ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych. Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

e transport, sktadowanie, wyw6z materiatow,

e wykonanie prob i pomiardw,

e opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

1.3 Wymagania dotyczace robét

1.3.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jakosé i ilo$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, przepisami prawa,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne
zgodnie z prawem za realizacje robot, w tym uprawnionego Kierownika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodnos¢ z poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw (w
przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o charakterystykach i
trwatosci nie gorszych niz przyjete w projekcie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca zobowigzany jest spetnié¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do robét:
zgtosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w celu ustalenia ich zakresu i czasu,
uzgodni¢ czas, termin i sposéb wytgczenia z ruchu istniejgcych urzgdzen instalacji i czesci budynku (w
porozumieniu z Inwestorem i uzytkownikami).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich wymiaréw na
budynku, tak aby uzyska¢ zamierzong w Dokumentacji Projektowej estetyke oraz niezbedne



parametry techniczne. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, zostang
poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia zakonczenia robét i uporzgdkowania placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego odbioru.

1.3.2 Ochrona srodowiska oraz wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym
porzadku. Zobowigzany jest tez podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy. Bedzie
tez unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci, wynikajgcych z prowadzonych prac, dla oséb i débr. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru. Materiaty
rozbidrkowe wywiezione zostang w miejsca do tego przeznaczone, bgdz w bezpieczny dla srodowiska
sposob utylizowane.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich urzgdzen i infrastruktury znajdujgcych sie na
terenie budowy. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.3.3 Obowiazki Wykonawcy wynikajgce z Ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang ujete przez
Wykonawce w cenie jednostkowe.
o Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

o Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami.).

e Przy realizacji robét, odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbiérki (z wyjatkiem elementéw
stalowych, elementéw zeliwnych, materiatdbw kamiennych i innych przeznaczonych do
powtérnego wbudowania lub do odzysku).

o Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérki zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym
zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. (Dz.U. Nr 112
poz.1206), ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko
przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw.

e Materialy z odzysku, nadajgce sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na
niniejszej budowie Wykonawca oczySci z =zaprawy cementowej itp. i przekaze
Zamawiajgcemu.

o Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we wiasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla materiatow uzyskanych z rozbidrek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatow.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

o Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z
ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

e QOdpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na wysypiska, ktore
majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnosé¢, wydane przez Wojewode lub
Prezydenta Miasta.



1.3.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4 Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany sporzgdzony jest przez osoby do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy
przez Inwestora. Jest to podstawowy dokument, okreslajgcy zakres robét i sposéb ich wykonania.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt, przebieg robot,
trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Zamawiajgcego,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Dokumenty budowy przechowuje Kierownik Budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

1.5 Warunki zgodnosci wykonania roboét

1.5.1 Warunki zgodnosci robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie



bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw budowlanych

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Materialy budowlane powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,,O wyrobach budowlanych”.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i whasciwos¢ do
roboét. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty bedg wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi
spetnia¢ odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t montazowych jak
i przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢é on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z
obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajg tego
przepisy, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Podczas prac przetadunkowych grzejnikdw nie nalezy rzucaé, przeciggac po podtozu.

Grzejniki, materiat izolacyjny i zawory nalezy skladowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim,
rownym podtozu, w sposodb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane grzejniki nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

e materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu,

o wyladunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci

uniemozliwiajgcych uszkodzenie grzejnikéw i zawordéw oraz materiatéw izolacyjnych,

e grzejnikéw, zawordw i materiatdw izolacyjnych nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych,

e transport powinien by¢ wykonywany odpowiednimi pojazdami dla przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wskazaniach Zamawiajgcego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i witasciwos$¢ i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowac
sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie izolaciji
termicznej muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i zewnetrznych
warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Izolacje termiczne nie powinny mieé¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktory mogtby
uszkodzi¢ materiat izolacyjny. lzolacje powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozZliwe w
oryginalnym opakowaniach. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z tworzyw sztucznych, poniewaz materiaty te nie sg odporne na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych oraz



poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:
e harmonogram wykonania i opis organizacji robot,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,
¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

5.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli i ich czestotliwosci jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowg. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatdw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
(przedmiarze), w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do czgstkowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonych
w Umowie.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu roboét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowg oraz
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgadnia Wykonawca z Zamawiajgcym w
trakcie trwania robét. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposdb okreslony w umowie. Sporzgdzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy
poréwnac z kosztorysem, w celu okreslenia réznic w ilosciach robét.

7 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego. Czynnos$ci kontrolne prowadzone przez Zamawiajgcego nie moga



wstrzymywaé prac budowlanych, jesli sg one prowadzone w sposéb zgodny z wszystkimi przepisami i
wymaganiami. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

7.3 Odbiér ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan.

7.4 Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbidér ostateczny robét”.

8 WARUNKI PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.



SST 01: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,
9 WSTEP

9.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna wymagania zwigzane z pracami termomodernizacyjnymi
— ptukanie instalacji centralnego ogrzewania, montaz zaworéw termostatycznych, dynamicznych
zaworéw termostatycznych, zaworéw podpionowych odcinajgcych, regulatoréw przeptywu, recznych
zaworéw regulacyjnych podpionowych, regulacja instalacji, wykonanie izolacji termicznej w budynku
Zespotu Szkét Integracyjnych w Legnicy przy ulicy Wierzynskiego 1.

Kody robét:
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

9.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, tgcznie stanowig dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie powyzszym.

9.3 Zakres roboét objetych Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbiér robét zwigzanych z budowg i montazem instalacji centralnego ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
kottowni olejowej na potrzeby budynku szkoty i przedszkola w miejscowosci Wiadrow, gm. Paszowice.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
a) Roboty demontazowe i przygotowawcze

- spuszczenie wody
- demontaz izolagji cieplnej
- demontaz armatury

- demontaz grzejnikow
b) Roboty montazowe - obejmuijgce:

- dostawe i montaz armatury odcinajgce i regulacyjnej,
- dostawe i montaz grzejnikdw wymagajgcych wymianie

- dostawe i montaz izolacji termicznej
c) Roboty towarzyszgce - obejmujgce:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- proba szczelnoéci,
- usuniecie ewentualnych usterek

- zabezpieczenie termiczne rur i urzgdzen
d) Roboty tymczasowe - obejmujace:

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
- doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekéw dla zaplecza budowy
- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0séb postronnych

9.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (SST.04) zdefiniowane w:

- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna
sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ instalacji od czesci zewnetrznej lub zrédia ciepta.
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Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen , elementdéw i przewoddw stuzacych do:
-wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
elementéw ( zrodio ciepta);
-doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalaciji);
-rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzenh
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotanej zmianami jej
temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczeh instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.
Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdline
elementy instalacji ogrzewania.
Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdline
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Nadcisnienie - Cisnienie, ktérego warto$¢ jest réwna algebraicznej réznicy wartosci cisnienia
absolutnego i cisnienia atmosferycznego.
Cisnienie dopuszczalne maksymaine - Cisnienie maksymalne podane przez producenta, na
jakie wyposazenie jest zaprojektowane.
Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczeh elementéw instalacji ogrzewania.
Cisnienie préby szczelnosci - Cisnienie, ktére jest stosowane podczas préby sprawdzenia
szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Potgczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.
Potgczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary Kotnierzy.
Potgczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury.
Préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania
polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.
Instalacja wodociggowa — ukfad potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakoSciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi.
Instalacja cieptej wody uzytkowej — czesé instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze; zainstalowana wewnatrz
budynku, rozpoczynajgca sie za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Zastosowane skroty:

SST.01 - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
SST.00 - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdine
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10 MATERIALY

10.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce robét jak w SST.00 - ,, Wymagania ogdine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg , szczegétowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.2 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen — w przypadku koniecznosci wymiany grzejnika — zastosowaé grzejniki
stalowe, ptytowe — zasilanie boczne, o wymiarach gabarytowych do ustalenia na etapie montazu, o
mocy grzewczej wskazanej w projekcie wykonawczym instalacji centralnego ogrzewania. Grzejnik
winien by¢ wyposazony w reczny korek odpowietrzajgcym korek zaslepiajgcy, ostony boczne i ostone
goérng, uchwyty montazowe do zamocowania grzejnika (dla grzejnikéw o dtugosci do 1800 mm
powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty, dla grzejnikow o dtugosci powyzej 1800 mm powinny by¢ co
najmniej trzy uchwyty montazowe).

Maksymalne cisnienie robocze grzejnikdéw nie powinno by¢ nizsze niz 8 bar, a powierzchnia grzewcza
powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona powlokami chronionymi przed korozjg. Przed zamdwieniem
grzejnik nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem.

10.3 Armatura

Jako armature nalezy zastosowac:

Zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji centralnego ogrzewania, umozliwiajgce spust
wody z pionu.

Zawory kulowe wg normy DIN 3357 odpornych na temperature 100°C i cisnienie 10 baréw.

Zawory termostatyczne, dynamiczne zawory termostatyczne, regulatory przeptywu, reczne
zawory regulacyjne - ktoérych zadaniem jest przeprowadzenie modernizacji wewnetrznej instalac;ji
centralnego ogrzewania w zakresie wymiany istniejgcych przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych:

- na zawory regulacyjne realizujgce dwie funkcje réwnolegle: jako klasyczne zawory termostatyczne
oraz samoczynne zawory réwnowazgce uniezalezniajgce przeptywy od zmian cisnienia w instalacji
wynikajgcych ze stopnia i ilosci przymykajgcych sie aktualnie zaworéw (co ma miejsce w warunkach
czesciowego obcigzenia cieplnego systemu). Wbudowany w zawdr regulator cisnienia winien
reagowac proporcjonalnym przymknieciem lub otwarciem grzybka zaworu, aby zapewni¢ utrzymanie
statego cisnienia réznicowego na zaworze regulacyjnym (czyli rownowage hydrauliczng przy
zmiennych warunkach pracy instalaciji).

Dobér nastawy na zaworze termostatycznym powinien zapewnia¢ osiggniecie wlasciwej mocy
grzejnika (opisanej na rysunkach) w pomieszczeniu i uwzglednia¢ faktyczne zapotrzebowanie na moc
cieplng w danym pomieszczeniu z uwzglednieniem docieplenia budynku (jest to przedmiotem
opracowywanego aktualnie projektu). Po wykonaniu nastaw na zaworach termostatycznych z funkcjg
automatycznego réwnowazenia nalezy dokonac¢ optymalizacji pracy pompy obiegowej w oparciu o
wyniki pomiaréw cisnienia roznicowego w obiegach krytycznych.

PowyZzsza modernizacja musi by¢é wykonana bez zastosowania dodatkowej armatury rownowazace;.
Nastawa na zaworach termostatycznych z funkcjg automatycznego rownowazenia musi by¢ mozliwa
do wykonania bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Dla wszystkich obliczonych nastaw ustala sie, ze zawdr musi poprawnie pracowac przy cisnieniu
10kPa.

Zastosowany zawér wyposazony jest w automatyczny ogranicznik przeptywu, ktéry ogranicza
maksymalny przeptyw medium w zakresie od 25 do 135 I/h, w zaleznosci od wykonanej nastawy.
Ustawienia przeptywu dokonuje sie za pomocg pierscienia nastawy wstepnej. Dobrane nastawy
przedstawiono na rysunkach. Do kazdego zaworu termostatycznego nalezy zamontowaé gazowg
gtowice termostatyczng np. RA 2000 lub réwnowazne. Na gatgzce powrotnej zamontowaé zawor
odcinajgcy ze spustem.

- dla czedci grzejnikbéw, dla ktérych nie uzyskano wymaganych dla dynamicznych zaworéw
regulacyjnych parametrow pracy zastosowac tradycyjne zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
reczny zawor regulacyjny oraz regulator przeptywu.
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10.4 lzolacja termiczna

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub | 50% wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ufozone w|50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 1. mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

10.5 Zabudowa instalacji

e Przewody magistralne (istniejgce) prowadzi¢ pod stropem parteru obudowane stropem
podwieszonym (istniejgcym)

e Piony i podejscia (istniejgce) do grzejnikdw prowadzi¢ po Scianie, przewody rozprowadzajgce
prowadzone pod stropem przyziemia (istniejgce) zaizolowac termicznie i zabezpieczy¢ otuling
z PCV.

11 SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w czesci pierwszej opracowania, dotyczgcej wymagan
ogolnych.
Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:
e gietarka do rur,
nozyce do ciecia,
szczypce do ztgczy zaciskowych,
gtowice rozszerzajgce do rur,
wiertarka,
wkretarka,
zgrzewarka,
e gwintownica.
Sprzet do zgrzewania rur, musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na
ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

12 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST.00 - ,,Wymagania
ogélne”

12.1 Urzadzenia

Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, w fabrycznym opakowaniu.
Urzadzenia powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

12.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
skladowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢é
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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12.3 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

13 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej SST.00 - ,,Wymagania ogdélne”

13.1 Roboty demontazowe
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokonaé¢ demontazu starych izolacji i armatury.

Urzadzenia niewielkie gabarytowo nalezy odcigé w catosci i przekazaé inwestorowi. Urzgdzenia o
wiekszych gabarytach sugeruje sie pocigé palnikami na mniejsze elementy i usung¢ w miejsce
wskazane przez inwestora.

Grzejniki uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢é na miejscu wskazanym przez
Inwestora

13.2 Roboty montazowe
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wykonaé ptukanie instalaciji.

13.2.1 Montaz armatury

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonac
proby otwarcia i zamknigcia. Po zamontowaniu armatura winna by¢ dostepna do obstugi, konserwacji i
remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by kierunek przeptywu czynnika byt zgodny z
oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Kurki i zawory kulowe montowaC po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich zainstalowaniem
nalezy usung¢ zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujgce. Kurek nalezy
montowa¢ w pozycji ,otwarty”. Kurek z przytgczeniami w postaci kielichow gwintowanych nalezy
montowac dziatajgc kluczem z niezaciskajgcymi sie szczekami, tylko na ten kielich gwintowany do
ktérego wkrecana jest rura. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytgcza kurka oraz btedy
wspotosiowosci kurka i rurociggu, a takze biedy przylg przytgczy kotnierzowych kurka i rurociggu.
Armatura znajdujgca sie na przewodach, powinna by¢ w miare potrzeby mocowana do przegrody lub
konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparc.
Zamocowania powinny chroni¢ przed przenoszeniem naprezen wynikajgcych z wydtuzen cieplnych
przewodow na korpus armatury, uniemozliwi¢ przemieszczenie przewodu wraz z armaturg, chronic
przed przenoszeniem na przewdd obcigzen wynikajgcych z recznej obstugi armatury.

Zawory zwrotne nalezy montowac tak, by trzpienie byly w potozeniu pionowym.

Zawory termostatyczne, regulatory przeptywu i zawory regulacyjne powinny by¢é montowane w
potozeniu zgodnym z instrukcjg montazu producenta.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a scianag.

Nie nalezy montowa¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu kré¢céw spustowych wody, zawordw
bezpieczenstwa itp.

Odpowietrzniki automatyczne montowa¢ nalezy w najwyzszym punkcie urzgdzenia lub instalacji
grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by przeptyw powietrza w okolicach
odpowietrznika byt swobodny.

Jezeli przy kroécach przytgczeniowych brak jest koncéwek do podtgczenia manometrow to nalezy
wbudowac kroétkie odcinki rurowe, z ktérych te koncédwki bedzie mozna wyprowadzic.
13.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzgdzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Catos¢ instalacji przed malowaniem nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci w skali KOR-3A zgodnie z
PN-1ISO 8501-1:1996. Tak przygotowane powierzchnie nalezy odttusci¢. Skutecznosé odttuszczania
sprawdza sie poprzez natozenie na badang powierzchnie 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej , a po 10
sek na badane miejsce nakfada sie krgzek bibuty i przyciska do wsigkniecia. Obecnos¢ plam na
krazku $wiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu. Po prawidtowym odtluszczeniu , powierzchnie
rurociggéw lub urzgdzen powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu materiatdw malarskich ogélnego
zastosowania odpornych na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni zgodng z
projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i
nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120 mm. Nalezy natozy¢ dwie warstwy farby w réznigcych
sie odcieniach lub kolorach. Drugg warstwe nakfada sie po wyschnieciu pierwszej — zgodnie z
instrukcjg producenta.

Powloki powinny mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen , miejsc niepokrytych powtoka, zmarszczen,
pecherzy, zaciekow i ciat obcych w powtoce. Powloka powinna pokrywaé catkowicie podioze — bez
przeswitow. Wszystkie powloki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywaé proby na wycieranie,
na zmywanie wodg, na zarysowanie i na przyczepnos¢ do podkiadu.

13.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem stropu przyziemia, przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw
i przed zabudowg instalacji musi by¢ poddana probie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

13.4 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdituzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

14 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1 Ogdbine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt zawarto w czesci pierwszej, dotyczgcej wymagan
ogolnych.

14.2 Kontrola, pomiary i badania

14.2.1 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
e ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

14.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie szczelnosci instalacji wodg ciepta.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".
o Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
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o Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

14.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne
tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej
instalaciji.

15 ODBIOR ROBOT

15.1 Ogodbine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wymaganiami Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu ,Kontrola jako$ci robét” daty wyniki pozytywne.

15.2 Odbior robot

Odbidér w zakresie robot technologicznych, elektrycznych i wkp. odbywa sie wg nastepujgcych

etapow:

» Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w zakresie : przygotowania przewodow
lub urzgdzen do malowania antykorozyjnego,

» Odbidr préby cisnieniowej po stronie instalacji olejowej i po stronie czynnika grzewczego
oraz szczelnosci rurociggéw wraz z armaturg,

» Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbywajg sie w toku realizacji robét po
zgtaszaniu wykonania w/w robét do inspektora nadzoru.

» Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

15.3 Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace m. in. na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

» badanie szczelno$ci catej instalaciji,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymaganh przy
odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

16 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Podstawowe jednostki obmiaru robét instalacyjnych:

- dla grzejnikéw, armatury — 1 szt., dla kazdego typu i wielkosci,

- dla izolacji przewodow rurowych — 1 m, dla kazdego typu i wielkosci

- dla zabudowy przewoddéw— 1m?2.

Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi projektowymi
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze
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17 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

18 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi,

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

9. Norma PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe- Wymagania w projektowaniu,

10. Warunki techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej” Zeszyt 7.

11. Warunki techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” Zeszyt 4.

12. Warunki techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” Zeszyt 6.
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