OPIS TECHNICZNY — czes¢ konstrukcyjna.

PROJEKT WYKONAWCZYY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL
INTEGRACYJNYCH W LEGNICY UL. WIERZYNSKIEGO 1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

B Projekt budowlany architektury.

B Opinia o0 stanie technicznym $cian attykowych budynku C-5 Zespolu Szkot
Integracyjnych im. Piastéw Slaskich w Legnicy przy ul. Wierzynskiego 1.

B Ogledziny budynku w lipcu 2016 roku.

2. OPINIA TECHNICZNA.

,Opinia o stanie technicznym s$cian attykowych budynku C-5 Zespotu Szkot
Integracyjnych im. Piastéw Slaskich w Legnicy” opracowana przez Nadzér Zarzadzanie
i Wykonawstwo w budownictwie Mirostaw Kubow, w praktyce dotyczy nie tylko
segmentu C-5, ale wszystkich budynkéw szkoty. Dlatego tez w niniejszym opracowaniu
przyjeto przyczyny i sposoby napraw dla wszystkich segmentow szkoly wg zalecen
bedacych w opracowanej ,opinii technicznej”.

3. OPIS WYBURZEN | NAPRAW.

Wyburzenia. Wyburzeniom podlegajg tréjkatne attyki i elementy typowo
ozdobne jak zelbetowe tuki z attykami pomiedzy budynkami.
Naprawy. Naprawom podlegaja:
v Spekania $cian attykowych.
v' Wykonanie dylatacji pomiedzy $cianami attykowymi (kolankowymi) i
wykonanym na piytach korytkowych szlichty betonowej dookota $cian
attykowych.

v" Wykonanie dylatacji pomiedzy ptytami szlichty betonowe;j.
v" Wykonanie dodatkowej izolacji na stropach stropodachu.

4. OPIS WYBURZEN.
Wyburzenia dotyczg generalnie attyk.

a. Attyki trojkatne na scianach zewnetrznych nalezy wyburzyé do poziomow
podanych w czesci architektonicznej. Zgodnie z opracowaniem nie podlegajg
one odtworzeniu. Tworzg one wtedy sciany kolankowe. Naprawy i wzmocnienia
wykona¢ zgodnie z punktem 5. Rozbidérke attyk nalezy wykona¢ przed innymi
pracami przy scianach jak, wzmacnianie rys czy docieplanie scian.

b. Konstrukcje monolitycznej sciany ozdobnej o tuku w dolnej czesci i czescig
dwuspadowa w gornej czesci nalezy rozebra¢ w nastepujacy sposob:

B W osi tego elementu nalezy ustawi¢ 3 rusztowania. Jedno w osi elementu,
zakonczone krgzynami drewnianymi, podtrzymujgcymi tuk w ostatniej fazie
rozbiorki.



B Z obu stron tego rusztowania nalezy ustawi¢ z kazdej strony rusztowania
robocze, ktére umozliwig rozbidrke. Wszystkie 3 rusztowania nalezy
usztywni¢ miedzy sobg. Od zewnatrz rusztowan stosowac ptachty chronigce
okolice przed pytami z rozbiorki.

B Element demontowany nalezy rozbiera¢ od goéry, sukcesywnie i matymi
kawatkami. Sposéb rozbierania jest zalezny od wykonawcy. Mozna bowiem
w pierwszej kolejnosci rozkruszy¢ matymi elementami beton i na koniec
wycig¢ zbrojeni, ale mozna tez wykrusza¢ beton i sukcesywnie wycinac
zbrojenie.

5. OPIS NAPRAWIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEK TOW.

B Spekania $cian attykowych, ktore zgodnie z opracowang ,,opinig techniczng”, sg
wynikiem wadliwie wykonanych dylatacji pomiedzy scianami attykowymi, a
nadbetonem ptyt korytkowych, oraz prawdopodobnie brakiem pozostatych
dylatacji w nadbetonie.

Na dzien dzisiejszy zachodzi koniecznos¢ uzupetnienia warstw docieplajgcych
stropodach, mieszczacy sie na piytach stropowych. W zwigzku z powyzszym
trzeba bedzie sku¢ caly nadbeton (w miare mozliwosci) na ptytkach
korytkowych, zdemontowac co druga, wzglednie trzecig ptyte korytkowa, w celu
uzyskania dojscia do przestrzeni pod nimi aby utozy¢ dodatkowg izolacje
cieplna.

Po zatozeniu piyt korytkowych nalezy wykonaé na nich piyte szlichty grubosci
3cm. z betonu C20/25 z dylatacjami po obwodzie $cian kolankowych (attyk).
Dylatacje nalezy réwniez wykonac¢ na catej ptaszczyznie nadbetonu, wykonujac
dylatacje o polach co 3,0x3,0m.

B Wykonanie dylatacji pomiedzy $cianami attykowymi (kolankowymi) zostat
dokfadnie opisany w wymienianej ,,opinii technicznej”.

Zgodnie z tg dokumentacjg, dookota Scian kolankowych nalezy wykonac
dylatacje, wykuwajgc beton do spodu ptyt korytkowych. Powstate dylatacje
wypetni¢ Scisliwg wetng mineralng do poziomu goéry nadbetonu nad ptytami
korytkowymi.

Nad tg powierzchnig (nad pltytami korytkowymi) w narozniku z plytami
attykowymi nalezy ulozy¢ kliny z twardej welny mineralnej o wymiarach
6,0x6,0cm. Kliny proponuje sie z jednej strony przyklei¢ np. do $ciany. Stuzg
one do tagodnego wywiniecia papy z ptaszczyzny poziomej na pionowa.

B Poziome pekniecia na zewnatrz scian attykowych, zgodnie ze wspomniang
,0pinig techniczng”, nalezy oczysci¢ z tynku odkuwajac je. Jesli cegly pod
peknieciami sg stabe, zmurszate lub uszkodzone, nalezy je odku¢ do miejsca
wytrzymatej cegly. Od linii pekniecia w goére i w dot po 25cm nalezy wkleié¢
siatke. W ,opinii technicznej’ zaleca sie siatke z widkna szklanego. Nalezy
jednak stosowaé stalowg siatke tynkarska, ktérg nalezy wkleja¢ w warstwy
klejowe. Nie ma potrzeby ponownego tynkowania powierzchni tynkiem
cementowo-wapiennym, wyréwnanie powierzchni moze nastgpi¢ poprzez
przyklejenie styropianu grubosci 1-2cm.

B Dopiero tak przygotowane naprawy i wyburzenia stanowig postawe do
wykonania wtasciwej termomodernizacji obiektow tgcznie z nowym pokryciem
dachowym i obrébkami blacharskimi.



B Odnosnie stwierdzonych peknie¢ scian budynku (w tym szybéw windowych) i
niemoznosci okreslenia ich przyczyn bez dokonania odkrywek, zaleca sie, ze
po skuciu tynkow inspektor nadzoru inwestorskiego oceni koniecznosc
ekspertyzy konstrukcyjnej oraz naprawy scian przed ich dociepleniem.

6. UWAGI DO WYKONAWSTWA.

Wszystkie wymiary projektowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ na montazu przed
rozpoczeciem danych prac.

Gruz z rozbiorek usuwany musi by¢ na biezgco najlepiej poprzez rury zsypowe
bezposrednio na samochody lub przyczepy, wywozace gruz w uzgodnione
wczesnie] miejsce. Zabrania sie skladowania gruzu na dachu.

Piyty korytkowe, ktore nie da sie uratowa¢ w trakcie ich demontazu nalezy
wymieni¢ na nowe.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z zasadami BHP.

Opracowat :



