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[.p. | nrrysunku  tytut rysunku - skala
Architektura
1 Al PLAN SYTUACYJNY 1:500
2. A2 ELEWACJE 1-4 1:250
3 A3 ELEWACJE 5-10 1:250
4. A4 ELEWACJE 11-20 1:250
5. A5 RZUT PRZYZIEMIA-SEGMENT A 1:250
6 A6 RZUT PRZYZIEMIA-SEGMENT B 1:250
7. A7 RzZUT | PIETRA-SEGMENT A 1:250
8. A8 RzUT | PIETRA-SEGMENT B 1:250
9. |A9 RZUT Il PIETRA-SEGMENT A 1:250
10.  A10 RZUT Il PIETRA-SEGMENT B 1:250
11. All RZUT DACHU-SEGMENT A 1:250
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S 14, | A14 ' PRZEKROJ B-B - 1:250 |
[.p. i nrrysunku  tytut rysunku ‘ skala
Konstrukcja

1. K1 ELEWACJA el-3. Podparcie rozbieranego fuku 1:100

2. K2 ELEWACJA el-5. Podparcie rozbieranego fuku 1:100
l.p. | nrrysunku  tytut rysunku - skala
Instalacje sanitarne
1. S01 RZUT PRZYZIEMIA SEGMENT A- instalacja centralnego ogrzewania 1:100
2. S02 RZUT PRZYZIEMIA SEGMENT B- instalacja centralnego ogrzewania 1:100
3. S03 RZUT | PIETRA SEGMENT A- instalacja centralnego ogrzewania 1:100
4, S04 RZUT | PIETRA SEGMENT B- instalacja centralnego ogrzewania 1:100
5. S05 RZUT Il PIETRA- instalacja centralnego ogrzewania 1:100
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Opis projektu budowlanego

LAl Informacje ogdine, Podstawa opracowania.
I.LA.1.1 Informacje ogdine.

— Obiekt: Budynek zespotu szkét integracyjnych w Legnicy

— Adres: 59-220 Legnica, ul. Wierzynskiego 1, dziatka nr 1832, jednostka
ewidencyjna Legnica, obreb Piekary Osiedle, powiat Legnica, wojewddztwo dolnoslgskie

— Inwestor : Gmina Legnica, 59-220 Legnica, PI. Stowianski 8

— Jednostka projektowa : Bostudio Radostaw Boguszewski, ul. Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wroctaw

— Stadium: Projekt budowlany

I.LA.1.2 Podstawa opracowania.

— Umowa i zlecenie Inwestora

—  Woytyczne projektowe Zamawiajgcego

— Konsultacje z Zamawiajgcym

— Inwentaryzacja budowlana (wykonana przez mgr inz. Bartosz Karamon)

— Wizja lokalna.

— Audyt energetyczny (wykonany przez mgr inz. Zdzistaw Dzierzkiewicz)

— Opinia konstrukcyjna dotyczgca $cian attykowych (wykonana przez inz. Mirostaw Kubow)
— Zatwierdzona koncepcja

I.LA.2  Stan istniejacy.
I.LA.2.1 Dane techniczne.

Obiekt o zwartej zabudowie skfadajacy sie z trzech gtdwnych elementow (segmentow)
oddylatowanych od siebie od poziomu posadowienia. Giéwng konstrukcje kazdego segmentu stanowig
zelbetowe stupy wylewane na mokro stanowigce oparcie dla zelbetowych podciggéw, réwniez wylewanych
na mokro.

Wypetnienie konstrukcji szkieletowej wykonane z cegty petnej lub gazobetonu. Sciany zewnetrzne
warstwowe z gazobetonu lub cegty petnej z izolacjg termiczng ze styropianu, licowane cegtg petng. Sciany
wewnetrzne murowane z cegtly petnej lub gazobetonu. Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane na
mokro bez izolacji termicznej. Stropy zelbetowe wylewane na mokro. Stropodachy wentylowane kryte papa.
Klatki schodowe Zelbetowe cze$ciowo wykonane z elementéw prefabrykowanych.

Wyprawa elewac;ji zréznicowana: tynki lub cegta licowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna w ramach aluminiowych z wktadami szybowymi. Stolarka okienna z PCV o
zréznicowanej wielkosci. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana-ptytowa w oscieznicach stalowych.
Naswietla dachowe w konstrukcji stalowej i aluminiowej z wypetnieniem z poliweglanu.

Obrébki blacharskie na attykach, stalowe, ocynkowane oraz pcv.

Stropodach dwuwarstwowy wentylowany z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt korytkowych uktadanych
dwuspadowo w kierunku poprzecznym na sciankach azurowych z cegty. Pota¢ wykonana z dwoch warstw
papy uktadanej na wylewce betonowej. W przestrzeni powietrznej docieplony warstwag wetny mineralnej lub
styropianu.

Stropodach jednowarstwowy, niewentylowany. Konstrukcje nosng stanowi ptyta stropowa z warstwg izolac;ji
termicznej oraz warstwg wierzchnig z papy lub ptytek ceramicznych dla wyznaczonych powierzchni pod
tarasy zewnetrzne.

Stropodach jednowarstwowy, niewentylowany w obrebie oranzerii. Konstrukcje stanowig ptyty dachowe
oparte na konstrukcji stalowej.

Wymiary budynku:

Skrzydto pétnocnozachodnie, Diugos¢ 35,83 m, Szerokos¢ 24,65 m

Skrzydto potudniowe, Dtugosé 79,17 m, Szerokos¢ 26,58 m

Wejscie gtdwne z szatniami, Diugos$¢ 42,89 m, Szerokos¢ 33,31 m

Powierzchnia uzytkowa Pu =7 239,40 m2

Kubatura V = 23 238,47 m3

I.LA.3  Zakres prac remontowych.
I.LA.3.1 Prace ogdélnobudowlane.

Ponizsze prace remontowe rozpatrywacé tacznie z czgscia konstrukcji projektu budowlanego
i wykonawczego.
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Odnosnie stwierdzonych peknieé s$cian budynku (w tym szybéw windowych) i niemoznosci

okreslenia ich przyczyn bez dokonania odkrywek, zaleca sig, ze po skuciu tynkéw inspektor
nadzoru inwestorskiego oceni koniecznos¢ ekspertyzy konstrukcyjnej oraz naprawy scian
przed ich dociepleniem.

Rozbiérka nawierzchni i wykop umozliwiajgcy przeprowadzenie prac remontowych przy
Scianach fundamentowych
Skucie odparzonych elementéw tynku zewnetrznego na $cianach (rozpatrywac tgcznie z
zaleceniami branzy konstrukcyjnej)
Remont $cian attykowych (zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu budowlanego i
wykonawczego)
Oczyszczenie Scian z glonéw, grzybow stosujgc odpowiednie preparaty
Osuszenie zawilgoconych $cian na elewacjach
Zdemontowanie parapetow, krat, drabin , kratek wentylacyjnych oraz innych elementow elewaciji
(lampy, tabliczki, alarmy, dzwonki itd.).
Zdemontowanie rynien i rur spustowych oraz przetozenie dolnego odcinka z rewizjg do wpiecia
do kolana w ziemi.
Zdemontowac¢ istniejgcg instalacje odgromows.
Sku¢ nadbeton na ptytach korytkowych, zdemontowaé co druga, wzglednie trzecig ptyte
korytkowa
Usungc istniejgcg warstwe izolacji termicznej na stropach wentylowanych
Usung¢ warstwy wierzchnie stropéw jednowarstwowych do warstwy izolacji termicznej — blacha,
papa
Wyciecie elementoéw stalowych balustrad na $ciankach attykowych (w czesci dachowej)
Oczyszczenie cegty licowej na stupkach oraz murkach attykowych
Naniesienie na powierzchnie $cian emulsji gruntujgcej, ktéra zmniejsza chtonnos¢ wody a tym
samym zwieksza przyczepno$c¢ kleju.
Oczyszczenie $cian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych przed
przyklejeniem ptyt styropianu o obnizonej chionnosci wody — 10cm o wspoétczynniku lambda
0,031 W/(mK)
Naprawa scian attykowych (wg. czesci konstrukcyjnej) — zlikwidowac tréjkgtne fragmenty attyk.
Montaz okien PCV w kolorze biatym o wspétczynniku lambda 0,9 W/(mK) —rysunek istn. okien
Montaz drzwi zewnetrznych PCV w kolorze biatym o wspétczynniku lambda 1,3 W/(mK)
Montaz nowych podokiennikéw systemowych w kolorze przedstawionej na rysunkach.
Docieplenie stropéw wg. opisanych warstw.
1) Strop dwuwarstwowy wentylowany (warstwy):
-3 X papa
- szlichta betonowa z betonu C20/25 - 3cm (wg. czesci konstrukcyjnej)
- istniejgce ptyty korytkowe
- pustka powietrzna
- wetna mineralna o wspoétczynniku lambda 0,035 W/(mK) o gr. 20 cm. (w miejscach
trudno dostepnych wprowadzi¢ materiat izolacyjny metoda wdmuchiwania w przestrzen
powietrzng)
- istniejgca ptyta stropowa
2) Strop - oranzeria (warstwy):
- ptyty hybrydowe dwufunkcyjne hydro i termoizolacyjne (obustronnie laminowane, warstwa
wierzchnia kryta papg i zbrojona siatkg polimerowg) o wspétczynniku lambda 0,025
W/(mK) —10cm
- istniejgca warstwa ptyt dachowych
- istniejgca konstrukcja nosna stropu
3) Strop jednowarstwowy niewentylowany (warstwy):
- ptyty hybrydowe dwufunkcyjne hydro i termoizolacyjne (obustronnie laminowane, warstwa
wierzchnia kryta papg i zbrojona siatkg polimerowg) o wspoétczynniku lambda
0,038W/(mK) — 18cm
- istniejgca warstwa termoizolaciji
- istniejacy strop
Oczysci¢ i zakonserwowaé konstrukcje Swietlikow w dachu. Wymieni¢ ptyty poliweglanowe

zgodnie z opisami na rysunkach. U=1,1 W/m2K

Zdemontowang wczesniej instalacje odgromowg poprowadzi¢ w rurkach zaroodpornych lub w
przewodach odprowadzajgcych o przekroju nie mniejszym niz 100mm? pod styropianem zgodnie
z serig norm PN-EN62305

Docieplenie $cian elewacji w systemie ETICS — styropianem o wspoétczynniku lambda 0,031
W/(mK) o gr. 100 mm. (kotki wg. zaleceh zastosowanego systemu producenta), Sciana
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fundamentowa — styropian o obnizonej chtonnosci wody o wspétczynniku lambda 0,031
W/(mK) o gr. 100 mm. (kotki wg. zalecen zastosowanego systemu producenta)
— Docieplenie oscieznic okiennych styropianem o gr. 3 cm.
—  Woykonanie wyprawy tynkarskiej na stupach z cegty licowej. Pomiedzy stupkami fragment murka
dociepli¢ styropianem o wspétczynniku lambda 0,031 W/(mK)
— Kraty w oknach- przed zamontowaniem i malowaniem oceni¢ stopieh skorodowania elementéw
stalowych oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
— Drabiny, balustrady stalowe na dachu — przed malowaniem oceni¢ stopien skorodowania
elementdw stalowych oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
—  Woykonczenie elewaciji - tynk silikonowy cienkowarstwowy grubos$¢ kruszywa do 2,0mm, oraz w
strefie cokotowej tynk mozaikowy. Tynk silikonowy stosowac¢ rowniez na kominach.
— Wykonanie obrdbek blacharskich
— Po dociepleniu $cian fundamentowych wykonanie opaski zwirowej (w miejscach gdzie
wystepowat chodnik wykonanie nowego chodnika). Spadek terenu kierowa¢ w kierunku
przeciwnym do $cian zewnetrznych budynku.
— Woykonanie piytek schodowych mrozoodpornych, antypos$lizgowych R13 (na zaprawie
mrozoodpornej), klasa scieralnosci 5, na schodach przy gtéwnym wejsciu oraz od strony boiska
—wyjscie tylne. Kolorystyka braz.
— Montaz nowych rynien, oraz rur spustowych ($rednice istniejgce) oraz kratek wentylacyjnych
stropodachéw — kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg
— Pomalowanie istniejgcych drzwiczek (skrzynek) na elewacji. Przed malowaniem oczysSci¢ i
zabezpieczy¢ antykorozyijnie.
— Zamontowanie zdemontowanych wczesniej wszystkich elementéw na elewac;ji.
- Dylatacje — uszczelniacz poliuretanowy zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego.
Uwaga:
W razie stwierdzenia na powierzchni $cian mikroorganizmoéw (np. glony, grzyby itp.) nalezy zastosowac
odpowiednie preparaty.
Kolorystyka elewacji opracowana wg. palety kolorow NCS.
— cokét — tynk mozaikowy w kolorystyce bragzowej
— elewacja - kolorystyka wg. rysunkow
-- §ciana — NCS S 0520-Y
-- 8ciana — NCS S 1040-G70Y
-- ciana — NCS S 1040-Y20R
- elementy stalowe, parapety, drzwiczki, drabiny — RAL 7047
— rynny, rury spustowe, kratki — blacha cynkowo-tytanowa
—  ptytki schodowe przy wejsciu-braz
— stolarka okienna PCV - BIALA
— stolarka drzwiowa PCV, metalowa — BIALA
Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne oraz wymagania okre$lone przez inwestora. Wymagania dotyczgce
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma
PN-1SO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien muszg spetniaé¢
warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach. 1zolacyjno$é akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

WARUNKI WYKONANIA PRAC:

a) Wymagania techniczne dotyczace podtoza:

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwato$¢ podtoza. Podtoze powinno byé
nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatbw mocujgcych
warstwe izolacji termiczne;j.

Podtoze winno spetnia¢ warunek réwnosci i ptaskosci.

b) Warunki atmosferyczne:

Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze

od +5°C do +25°C (dla robo6t tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C)

I.LA.4  Sposob spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Prace remontowe zaprojektowane zostaty w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w art.5. ust.1. tj.;
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a) bezpieczenstwo pozarowe

Na podstawie:

- obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 75 p0z.690 z 2002 , z p6Zniejszymi zmianami.
okresla sie iz przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozen oraz nie narusza warunkéw niniejszych
regulacji .

Zakres prac remontowych nie zmienia parametréw pozarowych budynku i ewakuacji.

Ze wzgledu na zakres prac (remont polegajgcy na termomodernizacji) projektowych w zakresie opracowania
nie obejmuje sie dostosowania obiektu do wymagan obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

b) dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych —
Budynek obecnie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejgce pochylnie.

c) izolacyjnos$é przegrod zewnetrznych

Zgodnie z § 328 ust 1 oraz § 329 ust 2 pkt. 1 obowigzujgcych warunkow technicznych (Dz.U.Nr 201 poz.
1238 z 6.11.2008) spetnione zostaty wymagania dotyczace zapotrzebowania ciepta potrzebne do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem utrzymane byty na racjonalnie niskim poziomie, a
wymagania dotyczgce przegréd budowlanych oraz izolacyjnosci cieplnej spetniajg wymagania zatgcznika nr
2 ww rozporzgdzenia:

PRZEGRODA U, W/m’K U,W/m°Kwg WT2021
Sciana zewnetrzna (cegta) 0,200 0,200

Sciana zewnetrzna (bloczki gazobetonowe) 0,196 0,200
Dach/stropodach niewentylowany 0,144 0,150

Stropodach wentylowany 0,150 0,150

Stropodach oranzerii 0,141 0,150

Podtoga na gruncie 0,188 0,3

Stolarka okienna 0,9 0,9

Swietlik 1,1 1,1

Drzwi zewnetrzne 13 1,3

I.LA.5 Ochrona konserwatorska.
Nie dotyczy.

I.LA.6  Ochrona przeciwpozarowa.
Budynek - 3 kondygnacje nadziemne
Budynek niski (zgodnie z Dz.U.2002.75.690 — ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. - § 6)
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI
Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Budynek uzytecznosci publicznej niski, kategoria ZL 1l zaliczany do klasy odpornosci pozarowej budynku
,,C”.
Zakres robét budowlanych (remontu polegajacego na termomodernizacji) nie wptywa na warunki
ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuaciji.
Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiadaé klasie pozarowej budynku oraz zapewniaé
nierozprzestrzenianie sie ognia (NRO).
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
- Przy zakresie rob6t - nie wymagane.
Wystepujg istniejgce zewnetrzne hydranty. Droga pozarowa- obiekt dostepny z 3 stron.
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I.A.8

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® *
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I.LA.7 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
— Obiekt: Budynek zespotu szkot integracyjnych w Legnicy
— Adres: 59-220 Legnica, ul. Wierzynskiego 1, dziatka nr 1832, jednostka

ewidencyjna Legnica, obreb Piekary Osiedle, powiat Legnica, wojewddztwo dolnoslgskie
— Inwestor: Gmina Legnica, 59-220 Legnica, PI. Stowianski 8
— Jednostka projektowa : Bostudio Radostaw Boguszewski, ul. Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wroctaw

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw —
montaz rusztowan, rozbiorka elementéw konstrukcyjnych na wysokosci, przygotowanie elewacji
do prac dociepleniowych, malowania, prace wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — budynek wolnostojacy

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - na dzialce nie ma elementéw zagospodarowania terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowaé¢ szczegdlng
ostroznos¢ podczas wykonywania prac w trakcie trwania semestru szkolnego ze wzgledu na
wystepowanie na terenie boisk oraz urzadzen sportowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania :

1. Montaz rusztowan

2. Prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem  do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych — kierownik budowy powinien poinstruowaé pracownikéw o

zagrozeniach prac na wysokosciach i ogélnych zasadach bhp.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — na budowie nie ma stref szczegodlnie
niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ Plan BIOZ.

Kwalifikacja nieistotnych odstgpieh od zatwierdzonego projektu budowlanego

Projektant nie wskazuje innych dodatkowych przypadkéw niz okreslone w ustawie Prawo
Budowlane. Zgodnie z art. 36a ust.5 ustawy Prawo Budowlane nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy zmian
wskazanych nizej tj. zmian dotyczacych :
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz jezeli zmiany nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegolnymi.

Projektant nie okresla innych dodatkowych przypadkdéw.
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Uwagi :

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami BHP i zgodnie ze sztukg budowlang .

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiaty wykonczeniowe
posiadajg wymagane przepisami atesty zgodne z klasg obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w
chwili przystgpienia do realizacji, nie posiadajg wymaganych atestow lub gdy nie spetniajg
wymaganej dla lokalu klasy odpornos$ci ogniowej nalezy odstgpi¢ od zamawiania i montazu tych
materiatow i bezzwtocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gtdbwnego Projektanta, ktéry w
porozumieniu z inwestorem poda materiat zastepczy.

Wszystkie czynnosci podczas ocieplenia budynku powinny by¢ zgodne z przepisami

prawa budowlanego i aktualng instrukcje ITB dotyczacg wykonania systemu

ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw. Materiaty stosowane do ocieplenia

powinny posiadac odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

opracowanie:

Gltoéwny projektant
mgr inz. architekt Radostaw Boguszewski
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Charakterystyka energetyczna budynku

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Zapotrzebowanie na energie dla celéw oswietlenia —

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg przed realizacjg zadania termomodernizacyjnego 19 087,7

kwh/h.

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg po realizacji zadania termomodernizacyjnego 16 849,8 kWh/h.

bez zmian

Uzyskana oszczednos¢ energii pomocniczej wynosi 2 237,9 kWh/rok co stanowi 11,7%.

2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

PRZEGRODA U, Wim°K U,W/m“Kwg WT2021
Sciana zewnetrzna (cegta) 0,200 0,200

Sciana zewnetrzna (bloczki gazobetonowe) 0,196 0,200
Dach/stropodach niewentylowany 0,144 0,150

Stropodach wentylowany 0,150 0,150

Stropodach oranzerii 0,141 0,150

Podtoga na gruncie 0,188 0,3

Stolarka okienna 0,9 0,9

Swietlik 1,1 1,1

Drzwi zewnetrzne 13 13

3. Parametry sprawnos$ci energetycznych

- Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

Sprawnos¢ wytwarzanie ciepta 0,99
Sprawno$¢ ukfadu akumulaciji 1,00
Sprawnos$¢ przesytu ciepta 0,96
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,88

- Parametry sprawnosci energetycznej instalacji cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ wytwarzanie ciepta 0,93
Sprawno$¢ ukfadu akumulaciji 1,0
Sprawnos¢ przesytu cieptej wody uzytkowej 0,5
Sprawnos$¢ wykorzystania 1,0

4. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg

358 181,8 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie koncowg bez urzadzen
pomocniczych

703 594,3 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie koncowg do napedu
urzgdzen pomocniczych

16 849,8 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie kohcowg wraz z
urzagdzeniami pomocniczymi

720 444,1 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie bez

urzadzen pomochiczych

pierwotng

1 283 882,0 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie pierwotng do napedu
urzadzen pomochiczych

50 549,5 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie pierwotng wraz z
urzgdzeniami pomocniczymi

1 334 431,5 kWh/rok

Jednostykowe  zapotrzebowanie
uzytkowg EU

na energie

49 5 kWh/m°rok
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Jednostkowe zapotrzebowanie na energie kohcowa 99 5 kWh/m°rok
EK

Jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng 184,3 kWh/m?rok
EP

Jednostkowe graniczne zapotrzebowanie na energie 115,0 kWh/m?rok
pierwotng EP wg WT

Zgodnie z § 328 ust.1a obowigzujgcych warunkéw technicznych (Dz.U. z 13 sierpnia 2013 poz. 926)
spetnione zostaty wymagania dotyczgce izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku nr 2 ww.
rozporzgdzenia, a powierzchnie okien odpowiadaja wymaganiom okreslonym w punkcie 2.1 zatgcznika nr 2
ww. rozporzadzenia. Parametry przyjetych rozwigzan instalacyjnych spetniajg wymagania zawarte w ww.

warunkach technicznych. W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, wymagania dotyczace
EP nie s3 wymagane.
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|.C ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO
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1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek zaopatrywany jest w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej.

- Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna
Miejska sie¢ cieptownicza

- Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Energia elektryczna
Miejska sie¢ cieptownicza

- Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energig
SYSTEM GRZEWCZY DLA CELOW CO | CWU

System nr 1

System istniejgcy: miejska sie¢ cieptownicza

System nr 2

Wykorzystanie OZE: montaz powietrznej pompy ciepta + szczytowo MSC

- Obliczenia optymalizujgco - poréwnawcze

SYSTEM GRZEWCZY
Zapotrzebowanie na energie koncowg, kWh/rok

System 1 (przed termomodernizacje) 1632 234,8
System 1 (po termomodernizaciji) 703594, 3
System 2 (po termomodernizacji) 502 274,0

Koszt obliczeniowy przygotowania ciepta na cele co+cwu, zt/rok
System 1 301 475,77
System 2 129 954,73
System 3 88 768,10

Koszt modernizacji systemu grzewczego nr 1 — 40 tys. zt
SPBT 0,23 lat

Koszt modernizacji systemu grzewczego nr 2 — 350 tys. zt
SPBT — 1,6 lat

Przeprowadzona analiza wskazuje, ze ze wzgledow ekonomicznych i ekologicznych wskazane jest
zasilanie budynku z miejskiej sieci cieptowniczej

Modernizacja instalacji co wraz ze zmiang izolacyjnosci przegrdéd zewnetrznych przyczyni sie do
zmniejszenia zapotrzebowania na energie, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeh w
ilosci do maksymalnie ok. 61%.
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|.D INSTALACJE SANITARNE
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1. Instalacja centralnego ogrzewania

STAN ISTNIEJACY

Zrédtem ciepta dla budynku szkoty jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym na parterze. Parametry grzejne czynnika grzewczego 80/60°C.
W catym obiekcie wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych, bez izolacji, zawory
odcinajgce i termostatyczne bez mozliwosci regulacji. Przewody rozdzielcze z wezta poprowadzono pod

stropem parteru, nastepnie poszczegolnymi pionami zasilane sg poszczegodlne pomieszczenia szkoty.

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

- demontaz i ptukanie grzejnikéw oraz ogledziny stanu technicznego rur na catoéci instalacji (po demontazu
grzejnikow)

- wykonanie dla poziomych przewoddw catkowicie nowej izolacji rur oraz zabudowanej armatury

- zamontowanie nowej armatury odcinajgcej piony;

- zamontowanie nowych zaworéw termostatycznych dynamicznych

- wymiana nieszczelnych grzejnikow

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi budynku szkoty (zakres prac wg PT architektury) wykonano
obliczenia cieplne budynku.

Straty ciepta w budynku szkoly : Qc.o. = 350 kW

Straty ciepta czesci nie poddawanej termomodernizacji bez zmian.

W budynku szkoly ciepto dostarczane bedzie istniejgcymi grzejnikami, doptyw wiasciwej ilosci ciepta
zapewni regulacja instalacji termostatycznymi zaworami dynamicznymi.

Po demontazu resztek izolacji oraz niesprawnych zaworéw odcinajgcych, spustowych i termostatycznych
wykonaé ptukanie instalacji oraz ogledziny stanu technicznego rur oraz grzejnikéw. Zatozono w projekcie
wymiane 5% grzejnikow.

Wykona¢ montaz instalacji co (montaz grzejnikow oraz zawordw, rury pozostawione bez zmian), kazdy z
pionéw wyposazy¢ w zawodr odcinajgcy z kroécem do montazu zaworu spustowego. Poniewaz na etapie
prac projektowych nie byto mozliwosci dokonania odkrywek odej$¢ poszczegdlnych pionéw centralnego
ogrzewania, w przypadku braku mozliwosci montazu podpionowych zaworéw odcinajgcych nalezy z
projektantem ustali¢ lokalizacje zaworéw w celu mozliwosci odciecia i odwodnienia czesci instalaciji.

Przy grzejnikach zamontowa¢ dynamiczne zawory termostatyczne.

Po zamontowaniu instalacji wykonac¢ prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

Badania szczelnosci i odbiory.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowg
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” (tom II) na ci$nienie robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4 MPa przez okres 20 minut.

Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptukac i napetni¢ wodg. W wypadku koniecznosci opréznienia
instalacji nalezy jg przedmuchaé¢ powietrzem w celu osuszenia. W czasie przeprowadzania proby
cisnieniowej instalacji nalezy odcig¢ naczynie wzbiorcze, ktérego pd = 0,3 MPa.

Wymagania eksploatacyjne instalacji centralnego ogrzewania

- maksymalna temperatura wody nie moze przekracza¢ 95°C
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- instalacja ogrzewcza powinna by¢ szczelna, ubytki wody w ciggu roku nie mogg przekracza¢ 5%,

- woda w instalacji powinna spetniaé wymagania polskiej normy PN-93/C-04607,

- poza wypadkami awaryjnymi niedopuszczalne jest opréznianie instalacji z wody,

- odpowietrzanie powinno umozliwi¢ usuwanie powietrza z instalacji w czasie napetniania jej woda, rozruchu

i eksploatacji oraz umozliwi¢ doptyw powietrza do instalacji przy opréznianiu jej z wody.

Gwarancjg prawidiowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest po jej zmontowaniu i uruchomieniu jest
wykonanie regulacji hydraulicznej na dynamicznych zaworach termostatycznych przy grzejnikach. Celem
regulacji jest uzyskanie projektowanych przeptywéw w rzeczywistych warunkach pracy instalacji.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki automatyczne firmy TACO (lub
innej) G%" DN15 PN16 100°C, zamontowane na koncowkach pionéw instalacji centralnego ogrzewania (na
przewodzie zasilajgcym), w najwyzszych punktach instalacji.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z zeliwa, PN16 100°C.

Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje centralnego ogrzewania zaizolowaé. Przewody prowadzi¢ w
otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej (dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat0,035 W/(m-K)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez|50% wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze - mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Na pionach wykonaé zabezpieczenie izolacji poprzez montaz ptaszczy ochronnych z PCV.

UWAGA:

Rozmieszczenie grzejnikow oraz trase prowadzenia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania
pozostawi¢ bez zmian.

opracowanie:

mgr inz. Katarzyna Skaza-Ozimek
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