
parter:32.0'

MSV-B_GW

0,40 obr.

DN15

3.08 wc

Φ=2400 W

20 °C

DN 15

2400 W

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

32

1.01

Φ=1740 W

20 °C

1.01

Φ=1740 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

DN10

2,00

RA-DV_k_gł.gaz.

DN10

2,00

RA-DV_k_gł.gaz.

DN10

2,00

RA-DV_k_gł.gaz.

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

2.01

Φ=1090 W

20 °C

2.01

Φ=1090 W

20 °C

2.01

Φ=1090 W

20 °C

3.01

Φ=1340 W

20 °C

3.01

Φ=1340 W

20 °C

3.01

Φ=1340 W

20 °C

DN 15

4020 W

DN 20

7290 W

DN 15

3480 W

parter:17.0'

MSV-B_GW

1,50 obr.

DN15

17 18

3.01

Φ=1340 W

20 °C

3.02

Φ=1840 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

DN 15

3180 W

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

2.02

Φ=1450 W

20 °C

Φ=1090 W

20 °C

2.01

1.01

Φ=1740 W

20 °C

1.02

Φ=2050 W

20 °C

DN 15

3790 W

DN 20

5720 W

DN15

MSV-B_GW

1,50 obr.

parter:18.0'

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

19 20 21

parter:19.0' parter:20.0' parter:21.0'

1.02

Φ=2050 W

20 °C

1.02

Φ=2050 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

DN 20

6580 W

DN 15

4100 W

MSV-B_GW

1,70 obr.

DN15

2.02

Φ=1450 W

20 °C

2.02

Φ=1450 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

3.02

Φ=1840 W

20 °C

3.02

Φ=1840 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

1.03

Φ=2080 W

20 °C

1.03

Φ=2080 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

DN 20

7000 W

DN 15

4160 W

DN15

1,00 obr.

MSV-B_GW

2.03

Φ=1500 W

20 °C

2.03

Φ=1500 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

3.03

Φ=2000 W

20 °C

3.03

Φ=2000 W

20 °C

DN 15

4000 W

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

1.03

Φ=2080 W

20 °C

1.04

Φ=1250 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

MSV-B_GW

0,80 obr.

DN15

DN 20

5870 W

DN 15

3330 W

2.03

Φ=1500 W

20 °C

Φ=1150 W

20 °C

2.04

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

DN 15

3220 W

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

0,00

3.03

Φ=2000 W

20 °C

3.04

Φ=1220 W

20 °C

22 33

3.04

Φ=1220 W

20 °C

3.04

Φ=1220 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

2440 W

DN 15

2.04

Φ=1150 W

20 °C

2.04

Φ=1150 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

DN 20

4740 W

DN 15

2500 W

1.04

Φ=1250 W

20 °C

1.04

Φ=1250 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

parter:22.0'

3.04

Φ=1220 W

20 °C

3.04

Φ=1220 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

2.04

Φ=1150 W

20 °C

2.04

Φ=1150 W

20 °C

DN 20

4740 W

DN 15

2440 W

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

parter:33.0'

1.04

Φ=940 W

20 °C

1.04

Φ=1500 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

parter:23.0'

ASV-PV GW 20-40kPa

37,00 kPa

DN15

2.42 kominikacja

Φ=2720 W

20 °C

RA-N prosty

4,50

DN15

1.105 komunikacja

Φ=2720 W

20 °C

RA-N prosty

5,50

DN10

DN 15

2720 W

DN 15

2720 W

MSV-B_GW

0,90 obr.

DN15

MSV-B_GW

0,80 obr.

DN15

23

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

34 24

2.05

Φ=1140 W

20 °C

2.05

Φ=1140 W

20 °C

2.05

Φ=1140 W

20 °C

2.05

Φ=1140 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

DN15

0,40 obr.

MSV-B_GW

parter:34.0' parter:24.0'

MSV-B_GW

0,30 obr.

DN15

1.05

Φ=1250 W

20 °C

1.05

Φ=1250 W

20 °C

1.05

Φ=1500 W

20 °C

1.05

Φ=940 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

DN 15

2440 W

DN 15

2280 W

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

SEGMENT DYDAKTYCZNY/część 1
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25 26

2.05

Φ=1140 W

20 °C

2.06

Φ=1160 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

DN 15

2300 W

DN 15

1250 W

MSV-B_GW

0,00 obr.

DN15

parter:25.0'

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

1.05

Φ=1250 W

20 °C

1.06

Φ=1220 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

DN 15

2320 W

DN 15

1220 W

2.06

Φ=1160 W

20 °C

2.06

Φ=1160 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

MSV-B_GW

0,00 obr.

DN15

parter:26.0'

1.06

Φ=1220 W

20 °C

parter:27.0'

MSV-B_GW_LF

0,30 obr.

DN15

MSV-B_GW_LF

0,20 obr.

DN15

1.06

Φ=1220 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

DN 15

2440 W

27

ASV-PV GW 20-40kPa

60,00 kPa

DN15

0,60 obr.

MSV-B_GW

DN15

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

1.87 pom.pomoc

20 °C

Φ=1630 W

1.105 komunikacja

Φ=1670 W

20 °C

DN 15

1670 W

DN 15

1630 W

parter:28.0' parter:29.0'

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

5,00

RA-DV_k_gł.gaz.

DN15

28 29

2.37 oranżeria

Φ=680 W

16 °C

RA-N prosty

1,50

DN15

parter:37.0'

MSV-B_GW_LF

0,60 obr.

DN15

MSV-B_GW_LF

0,50 obr.

DN15

1150 W

DN 15

37

parter:36.0'

1.06

Φ=1220 W

20 °C

Φ=1220 W

1.06

20 °C

RA-N prosty

3,50

DN10

RA-N prosty

3,50

DN10

MSV-B_GW

0,30 obr.

DN15

2.06

Φ=1160 W

20 °C

2.06

Φ=1160 W

20 °C

DN 15

5103 W

DN 15

2440 W

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN10

RA-N prosty

3,50

DN10

RA-N prosty

1,50

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

2.37 oranżeria

Φ=720 W

16 °C

2.37 oranżeria

Φ=720 W

16 °C

2.37 oranżeria

Φ=720 W

16 °C

2.37 oranżeria

Φ=680 W

16 °C

36

parter:40.0'

3.18 hol

Φ=1360 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

DN 15

1360 W

40

AB-PM

30,00 %

DN15

2.30 wc

Φ=2400 W

20 °C

parter:15.0'

MSV-B_GW

1,50 obr.

DN15

DN 15

4900 W

DN 15

4800 W

1.81

Φ=2500 W

20 °C

1.81

Φ=2400 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

2.30 wc

Φ=2400 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

15

1.105 komunikacja

Φ=2740 W

20 °C

2.42 kominikacja

Φ=2740 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

6,00

DN10

RA-N prosty

5,50

DN10

RA-N prosty

5,00

DN10

3.18 hol

Φ=1720 W

20 °C

DN 15

4390 W

DN 20

6110 W

DN 15

1720 W

ASV-PV GW 5-25kPa

13,50 kPa

DN20

parter:14.0'

1.105 komunikacja

Φ=1650 W

20 °C

2.42 kominikacja

Φ=1650 W

20 °C

14
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+7,05

+3,53

±0,00

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

RA-N prosty

N

DN10

ASV-PV GW 5-25kPa

5,00 kPa

DN15

parter:16.0'

3.11 toaleta

Φ=2400 W

20 °C

2.32 wc

Φ=480 W

20 °C

2.31

Φ=480 W

20 °C

1.82

Φ=550 W

20 °C

RA-N prosty

2,50

DN10

RA-N prosty

3,00

DN10

RA-N prosty

DN10

3,00

DN 20

3360 W

DN 15

2400 W

DN 15

550 W

16 44 1213

1.12

Φ=1200 W

20 °C

1.12

Φ=1200 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

parter:44.0'

DN 15

4260 W

DN 15

2400 W

DN 15

2380 W

2.10

Φ=940 W

20 °C

2.10

Φ=940 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

3.07

Φ=1190 W

20 °C

3.07

Φ=1190 W

20 °C

1.12

Φ=1200 W

20 °C

1.12

Φ=1200 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

DN 15

4260 W

DN 15

2400 W

DN 15

2380 W

3.07

Φ=1190 W

20 °C

3.07

Φ=1190 W

20 °C

2.10

Φ=940 W

20 °C

2.10

Φ=940 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

parter:13.0'

1.11

Φ=1500 W

20 °C

1.12

Φ=1200 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

parter:12.0'

2700 W

DN 15

DN 15

4260 W

2.09

Φ=940 W

20 °C

2.10

Φ=940 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

3.08

Φ=1190 W

20 °C

3.07

Φ=1190 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

parter:43.0'

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

Φ=1500 W

20 °C

1.11

DN 15

4220 W

DN 15

1500 W

DN 15

2340 W

3.08

Φ=1190 W

20 °C

3.08

Φ=1150 W

20 °C

DN10

1,00

RA-DV_k_gł.gaz.

2.09

Φ=940 W

20 °C

2.09

Φ=940 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

43

3.18 hol

Φ=1720 W

20 °C

2.42 kominikacja

Φ=1650 W

20 °C

1.105 komunikacja

Φ=1570 W

20 °C

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

parter:31.0'

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN15

3370 W

DN 15

1570 W

DN 15

DN 15

1720 W

31

parter:42.0'

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

1.10

Φ=1500 W

20 °C

DN 15

5200 W

DN 15

1500 W

2.08

Φ=1240 W

20 °C

2.08

Φ=1240 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

DN 15

2720 W

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

3.05

Φ=1360 W

20 °C

3.05

Φ=1360 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

1.10

Φ=1500 W

20 °C

1.10

Φ=1500 W

20 °C

MSV-B_GW

0,80 obr.

DN15

parter:10.0'

2.08

Φ=1240 W

20 °C

2.08

Φ=1240 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

3.05

Φ=1360 W

20 °C

3.05

Φ=1360 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

DN 15

2720 W

DN 20

5200 W

DN 15

3000 W

42 10 9 8

parter:9.0' parter:8.0'

3.05

Φ=1360 W

20 °C

3.05

Φ=1360 W

20 °C

2.08

Φ=1240 W

20 °C

2.07

Φ=1240 W

20 °C

1.09

Φ=1200 W

20 °C

1.10

Φ=1500 W

20 °C

DN 20

5200 W

DN 15

2700 W

MSV-B_GW

0,70 obr.

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

DN 15

2720 W

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

1.09

Φ=1200 W

20 °C

1.09

Φ=1200 W

20 °C

MSV-B_GW

0,30 obr.

DN15

DN 15

2400 W

DN 15

2480 W

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

2.07

Φ=1240 W

20 °C

2.07

Φ=1240 W

20 °C

39

3.05

Φ=1360 W

20 °C

3.05

Φ=1360 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

2.07

Φ=1240 W

20 °C

2.07

Φ=1240 W

20 °C

DN 15

5200 W

DN 15

2400 W

DN 15

2720 W

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

parter:39.0'

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10
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11

1.11

Φ=1500 W

20 °C

1.11

Φ=1500 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

DN 15

4260 W

DN 15

3000 W

2.09

Φ=940 W

20 °C

2.09

Φ=940 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

1,00

DN10

3.08

Φ=1190 W

20 °C

3.08

Φ=1190 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

parter:30.0'

DN 15

1320 W

parter:41.0'

AB-PM

20,00 %

DN15

DN 15

1150 W

AB-PM

20,00 %

DN15

30 41

3.13

Φ=1320 W

20 °C

Φ=1150 W

3.18 hol

20 °C

3,50

DN10

RA-N kątowy

RA-N kątowy

3,00

DN10

41

DN 15

1320 W

30

parter:6.0'

MSV-B_GW_LF

0,20 obr.

DN15

MSV-B_GW_LF

0,30 obr.

DN15

2.36 gab.stomatologa

Φ=2000 W

24 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

parter:7.0'

MSV-B_GW

0,10 obr.

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

DN 15

2370 W

DN 15

1650 W

1.11

Φ=1500 W

20 °C

2.35 gab.pielegniarki

Φ=2370 W

24 °C

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

5 4

parter:5.0'

MSV-B_GW

0,00 obr.

DN15
DN 15

2930 W

1.08

Φ=1200 W

20 °C

1.08

Φ=1730 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

DN 15

3460 W

parter:4.0'

MSV-B_GW

0,00 obr.

DN15

1.08

Φ=1730 W

20 °C

1.08

Φ=1730 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

3 2

1.07

Φ=1730 W

20 °C

1.08

Φ=1730 W

20 °C

MSV-B_GW

0,00 obr.

DN15

parter:3.0'

DN 15

3460 W

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

parter:2.0'

MSV-B_GW

0,00 obr.

DN15

DN 15

3460 W

1.07

Φ=1730 W

20 °C

1.07

Φ=1730 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

parter:1.0'

1.07

Φ=1200 W

20 °C

1.07

Φ=1730 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

DN 15

2930 W

1

MSV-B_GW

0,00 obr.

DN15

DN 15

1150 W

MSV-B_GW_LF

0,60 obr.

DN15

parter:38.0'

MSV-B_GW_LF

0,60 obr.

DN15

2.42 kominikacja

Φ=1150 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

SEGMENT DYDAKTYCZNY/część 4

+7,05

+3,53

±0,00

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

ROZWINIĘCIE INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA - cz.2 z 2

S06.2

-

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

NAZWA

RYSUNKU

NR RYS.

BRANŻA

PW

SKALA

PODPIS

DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UPRAWNIENIA

INST. SANITARNE

98/98/Lw

INSTALACJE

SANITARNE

BO S T U D I O Radosław Boguszewski
ul.Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wrocław
info@bostudio.pl  TEL. 0 502 388 756

Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy

ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków

szkoły. Kategoria obiektu IX.

Gmina Legnica, Pl. Słowiański 8,

59-220  Legnica

mgr inż. Katarzyna Skaza-Ozimek

PROJEKTANT

LEGNICA, UL. WIERZYŃSKIEGO 1, DZIAŁKA NR 1832,

OBRĘB PIEKARY OSIEDLE, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA LEGNICA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.

ADRES

29.07.2016

INST. SANITARNE

334/DOŚ/11mgr inż. Marta Cieślicka

SPRAWDZAJĄCY


