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Φwym=2920 W

Φwym=1500 W

Φwym=1600 W

Φwym=1500 W

Φwym=1500 W

Φwym=1500 W

Φwym=1920 W

Φwym=1500 W

Φwym=1720 W

Φwym=1500 W

Φwym=1500 W

Φwym=1150 W

Φwym=1600 W

Φwym=1500 W

Φwym=1400 W

Φwym=2960 W

Φwym=1720 W

Φwym=1500 W

Φwym=400 W
Φwym=750 W

Φwym=1740 W

Φwym=2920 W

Φwym=2760 W

Φwym=2920 W

Φwym=3330 W

Φwym=3330 W

Φwym=2050 W

Φwym=2050 W

Φwym=1200 W

Φwym=1200 W

Φwym=1200 W

Φwym=2500 W

Φwym=2400 W

Φwym=1840 W

Φwym=2660 W

Φwym=1720 W

Φwym=1360 W

Φwym=940 W

Φwym=2400 W

Φwym=2500 W

Φwym=2500 W

Φwym=1500 W

1

9

1

9

1

8

1

7

1

8

Φwym=1650 W

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

3

2

1

0

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

Φwym=1570 W

Φwym=2740 W

1

2

1

3

4

4

4

3

1

1

1

4

3

1

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

1

5

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

K

7

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

5,00

DN10

Φwym=2920 W

K3

ASV-PV GW 5-25kPa

25,00 kPa

DN20

K

2

Φwym=3500 W

RA-N prosty

N

DN15

RA-N prosty

N

DN10

K
1

RA-N prosty

5,00

DN15

Φwym=920 W

K18

K22

Φwym=1920 W

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

K
2

1

K
2

0

K
1

9

Φwym=1830 W

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

Φwym=750 W

K

1

0

RA-DV_k_gł.ciecz.

1,00

DN10

S
2

Φwym=2400 W

S11

S
1

2

RA-N prosty

N

DN15

RA-N prosty

7,00

DN20

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

S
1

RA-N prosty

6,50

DN10

S10

S8

S7

S
6

S
3

S
4

S
5

ASV-PV GW 20-40kPa

43,50 kPa

DN40

RA-N prosty

3,50

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

S
1

4

Φwym=1710 W

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

1,50

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

4,50

DN10

RA-N prosty

5,50

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

W36

W35

W34

W33

W
3

2

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

W
2
7

W26

W25

W24

W23

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

W31

W30

W29

W28

Φwym=940 W

Φwym=1500 W

Φwym=1600 W

Φwym=1500 W

Φwym=1600 W

Φwym=1600 W

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

K8

K
1

1

K
1
2

K
1
3

W14

K

9

K

6

K

5

1

6

Φwym=550 W

RA-N prosty

2,50

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

RA-N prosty

4,00

DN10

Φwym=426 W

RA-N prosty

1,00

DN10

Φwym=1150 W

Φwym=1500 WRA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-N prosty

6,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-N prosty

6,00

DN15

RA-N prosty

N

DN10

1.78 +20 °C

Φwym: 0 W

1.05 komunikacja +20 °C

1.82 +20 °C

Φwym: 343 W

1.51 +20 °C

Φwym: 1082 W

1.54 szatnie seg.A +20 °C

Φwym: 3409 W

14 +20 °C

Φwym: 952 W

1.61 +20 °C

Φwym: 741 W

19 +20 °C

15 +20 °C

16 +20 °C

1.74 +20 °C

Φwym: 1677 W

12 +20 °C

Φwym: 0 W

1.81 +20 °C

Φwym: 1644 W

1.63 +20 °C

Φwym: 687 W

1.76 +20 °C

Φwym: 0 W

1.83 +20 °C

Φwym: 0 W

Z ISTN. WĘZŁA CIEPLNEGO

1.93 +20 °C

Φwym: 0 W

14 +20 °C

Φwym: 4929 W

1.97 +20 °C

1.98 +20 °C

Φwym: 0 W

13 +20 °C

Φwym: 4372 W

104 archiwum +20 °C

Φwym: 888 W

1.99 +20 °C

103 sklepik +20 °C

102 +20 °C

Φwym: 0 W

100 +20 °C

18 +20 °C

17 +20 °C

10 .zast.dyrektora +20 °C

Φwym: 1421 W

11 sala konf. +20 °C

Φwym: 1247 W

12 sekretariat +20 °C

Φwym: 2046 W

14 biuro dyrektora +20 °C

Φwym: 1136 W

17pom.woznego +20 °C

Φwym: 740 W

1.80 +20 °C

Φwym: 0 W

1.79 +20 °C

Φwym: 0 W

12 +20 °C

Φwym: 4603 W

11 +20 °C

Φwym: 4597 W

1.84 pom.pomoc. +12 °C

12 +20 °C

Φwym: 4204 W

Φwym: 0 W

1.91 +12 °C

Φwym: 0 W

15 +20 °C

Φwym: 2453 W

1.96 +20 °C

Φwym: 106 W

1.97 radiowęzeł

+20 °C

Φwym: 881 W

1.95 księgowość +20 °C

Φwym: 1549 W

1.94 kadry +20 °C

Φwym: 1769 W

11 +20 °C

Φwym: 4347 W

1.92 +20 °C

Φwym: 0 W

19 +20 °C

Φwym: 297 W

13 +20 °C

11 +20 °C

18 +20 °C

Φwym: 204 W

10 +20 °C

17 +20 °C

33.portiernia +20 °C

Φwym: 426 W

32.pom.gosp +16 °C

Φwym: 0 W

1.53 +20 °C

Φwym: 555 W

1.52 +20 °C

1.41 +20 °C

Φwym: 366 W

1.42 +20 °C

Φwym: 362 W

1.43 +20 °C

Φwym: 328 W

1.44 +20 °C

Φwym: 324 W

1.45 +20 °C

Φwym: 407 W

1.46 +20 °C

Φwym: 710 W

1.73 +20 °C

Φwym: 0 W

1.70 szatnie seg.B +20 °C

Φwym: 5004 W

1.58 +20 °C

Φwym: 1280 W

1.59 +20 °C

Φwym: 0 W

1.60 +20 °C

Φwym: 0 W

1.56 +20 °C

Φwym: 374 W

1.57 +20 °C

Φwym: 0 W

1.72 sklepik +20 °C

1.71 +20 °C

1.75 +20 °C

Φwym: 280 W

1.69 +20 °C

Φwym: 411 W

1.68 +20 °C

Φwym: 365 W

1.67 +20 °C

Φwym: 403 W

1.65 +20 °C

Φwym: 293 W

1.66 +20 °C

Φwym: 338 W

1.64 +20 °C

Φwym: 353 W

1.62 +20 °C

Φwym: 333 W

1.55 wiatrołap +12 °C

Φwym: 0 W

1.49 +20 °C

Φwym: 0 W

1.50 +20 °C

Φwym: 0 W

1.48 +20 °C

Φwym: 706 W

1.47 +20 °C

Φwym: 332 W

1.40 +20 °C

Φwym: 446 W

19 +20 °C

Φwym: 246 W

16 +20 °C

Φwym: 186 W

18 +20 °C

Φwym: 248 W

15 +20 °C

Φwym: 112 W

13 +20 °C

Φwym: 0 W

15 biuro +20 °C

Φwym: 2156 W

101 szat.ochrony +20 °C

16 +20 °C

RZUT PRZYZIEMIA SEGMENT A-

S01

1:100

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

NAZWA

RYSUNKU

NR RYS.

BRANŻA

PW

SKALA

PODPIS

DATA

29.07.2016

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UPRAWNIENIA

INST. SANITARNE

98/98/Lw

BO S T U D I O Radosław Boguszewski
ul.Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wrocław
info@bostudio.pl  TEL. 0 502 388 756

Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy

ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków

szkoły. Kategoria obiektu IX.

Gmina Legnica, Pl. Słowiański 8,

59-220  Legnica

mgr inż. Katarzyna Skaza-Ozimek

PROJEKTANT

LEGNICA, UL. WIERZYŃSKIEGO 1, DZIAŁKA NR 1832,

OBRĘB PIEKARY OSIEDLE, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA LEGNICA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.

ADRES

instalacja centralnego ogrzewania

INSTALACJE

SANITARNE

mgr inż. Marta Cieślicka

INST. SANITARNE

SPRAWDZAJĄCY
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