SWIETLIK PO FUKU-Naswielta dachowe— wymiana elementdw przezroczystych, elementy konstrukeji aluminiowe] poddac konserwaci LEGENDA

Naswietla z poliwgglanu wielokomorowego o strukturze 9X (gr. od 16mm). Kategoria elementow konstrukcji —korozyjnosé C4. Do konserwac)i o> T zakres gpracowania

elementow aluminiowych uzywac odpowiednie Srodki konserwujgee. / powierzchni aluminium usungc tluszez | zanieczyszezenia, oczyscic S ' )
powierzchnie strumieniowo do wlasciwef chropowatosci lub zmy¢ detergentem a nasteonie starannie spfukac wody | wysuszyé. Przy styku |:| Przebudowa attyk (Ikwidocja) wy. projektu konstrukej
¥ Wymiana istniefgcych okien na nowe | drzwi zewngtrznych— PCV

stal/aluminium stosowac tasmy butylowe na tyczeniach.
w kolorze biatym, podziaf zgodny 7 rys. elewaci oraz projektem wykonawczym.
Przed zamdwieniem okien sprawdzic wymiary stolarki na budowie.
* Istniejgce rynny i rury spustowe wymienic na nowe z blachy
cynkowo—tytanowej, Srednice zgodne z istniefge ymi.
* Docieplenie Scian zewnglrznych realizowac wg. systemu £7/CS.

Strop nad oranzerig-istniejgce piyty dachowe do pozostawienia. Do demontazu wierzchnia warstwa blachy falistej wraz z obrobkam.

Na isiniefgcef warstwie termoizolacypief (ptyly dachowe) projektuje sie piyty izolacype 7 pianki poliuretanowej~gr. 10cm, lambda 0,025

W/(mK). Docieplenie warstwy wierzchniej materiatem NRO tzw. ptytami hybrydowymi, dwufunkcynymi:hydro— i termoizolacypnymi. Ptyty
obustronnie lominowane, warstwa wierzchnia kryta papg i zbrojona siatkg polimerowg. Po zamontowaniu plyt wykonac obrobki blacharskie. 7%
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Przy Sciankach attykowych, zawierajgeych sfupki z ceqty licowe)
nalezy sku¢ odparzone I zmurszafe fragmenty istniejgeego tymku.
Pozostafe oczyscic. Wykonawca powinien ocenic zakres tynku do
skucia | oczyszezenia a nastgpnie w miejscach skucia wykonac nowy.
Ceqfe licowg na stupkach oczyscic | zagruntowaé, w celu zwigkszenia
przyezepnoscl pod projektowang wyprawe tynkarskg.
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Wszystkie zastosowane w profekcie materiaty, rozwigzania techniczne | ; >
@ urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. [ bhp (posiadajg g "/ N-_/y//- jscie
N odpowiednie atesty i aprobaty) g7 %
J Wezystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
A wykonac dokfadnie wg wytycznych | zalecer producenta.
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