SWETLIK PO LUKU-Naswielta dachowe— wymiana elementow przezroczystych, elementy konstrukc)i aluminiowe/ poddac konserwaci

Naswietla z poliweglanu wielokomoroweqo o strukiurze 9X (gr. od 16mm). Kategoria elementow konstrukcji —korozyjnos¢ C4. Do konserwacji
elementow aluminiowych uzywac odpowiednie Srodki konserwujgce. / powierzchni aluminium usungc tluszez i zanieczyszczenia, oczyscic
powierzchnie strumieniowo do wiasciwej chropowatosci lub zmyc detergentem a nasteonie starannie splukac wodg i wysuszyc. Przy styku
stal/aluminium stosowac tasmy butylowe na fgczeniach.

SWIETLIK PROSTY-Naswielta dachowe— wymiana elementdw przezroczystych, elementy konstrukeji aluminiowe] poddac konserwaci

Naswietla z poliweglanu wielokomorowego o strukiurze 9X (gr. od 16mm). Kategoria elemeniow konsirukcji —korozyjnosé C4. Do konserwaci
elementow aluminiowych uzywac odpowiednie Srodki konserwufgce. Z powierzehni aluminium usungc tluszez i zanieczyszczenia, oczyscic
powierzchnie strumieniowo do wlasciwej chropowatosci lub zmyc detergentem a nastepnie starannie splukac wodg i wysuszyc. Przy styku

stal/aluminium stosowac tasmy butylowe na fgczeniach.
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wszystkie istniejce parapety do demontazu

styropian( lambda 0,031 W/[mK)) 10cm

nalezy wykonac nowe systemowe z PLV

tynk silikonowy cienkowarstwowy

Przebudowa attyk (lkwidacja) wg. projektu konstruke)i

Naswietla 7 poliweglanu wielokomorowego o strukturze IX (gr. od 16mm). Kateqoria elementow konstrukeji —korozynose C4. Do konserwac)i
elementow aluminiowych uzywac odpowiednie Srodki konserwujgce. / powierzehni aluminium usungé tuszez i zanieczyszczenia, oczyscic
powierzchnie strumieniowo do wiasciwej chropowatosci lub zmy¢ detergentem a nastepnie starannie spfukac wodg J wysuszyc. Frzy styku

{ >

stal/aluminium stosowac tasmy butylowe na fgczeniach
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LEGENDA:

zakres opracowania

|:| Przebudowa attyk (likwidacja) wg. projektu konstrukeji

* Wymiana istniejgcych okien na nowe i drzwi zewngtrznych- PCV

w kolorze biatym, podziaf zgodny z rys. elewacyi oraz projektem wykonawczym.
Przed zamoweniem okien sprawdzic wymiary stolarki na budowie.
* Docieplenie Scion zewnetrznych realizowac wg. systemu £T/CS.

UWAGI:

1.Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych)
2 Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia bedg ogpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poZ. | bhp (posiadajy
odpowiednie atesty i aprobaty)

JWszystkie rozwigzania techniczne zwigzane Z okreslong technologrig nalezy
wykonac dokfadnie wq wytycznych i zalecer producenta.

4.Uwagi | opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czesc
niniefszego opracowania.

5.0e wzgledy na charakter wymiary, otwory | rzedne naleZy sprawdzic na
budowrs, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany ukfad nalezy
dostosowac do stanu istniejgeego.

6.Profekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie
informacje zawarte w tym projekcie stanowig wfasnosc intelektuaing autoréw
projektu I nie wolno ich uzy¢ ponownie | reprodukowac bez pisemnej zgody
autorom.

/. Wszystkie projekty instalocj; wyposazenia, montazu urzgdzen
technologicznych nie objete zakresem projektu budowlano — wykonawczego
przez jednostke projextowg ,BOSTUDIO Radostaw Boguszewski”,

wymagajg uzgodhnienia z firmg ,B0STUDI0 Radostaw Boquszewski”, wskazanych
przez nig projektantow lub jednostii projektowe. brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialnosc z jednostki projektowe ,BOSTUDIO Radostaw Boguszewski”
7a skutki takiego dziafania.
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BO STU DI O Radostaw Boguszewski .
ul.Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wroc faw @ bOStUdlo
info@bostudio.pl TEL. 0502 388 756
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