SWETLIK ZE SPADKIEM-Naswielta dachowe— wymiana elementow przezroczystych, elementy konstrukcji stalowe/ poddac konserwacyi
Naswietla z poliweglonu wiglokomoroweqo o strukturze 9X (gr. od 16mm). Kategoria elementow konstrukcji —korozyjos¢ C4. Do konserwacyi
elementow stalowych uzywac odpowiednie Srocki konserwujgce. Powierzehnie stalowe przed malowaniem oczyscic przez piaskowanie..
Flementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjie farbg epoksydowg.

SWIETLIK PO FUKU-Naswielta dachowe— wymiana elementdw przezroczystych, elementy konstrukeji aluminiowe] poddac konserwaci

Naswietla z poliweglanu wielokomorowego o strukturze 9X (gr. od 16mm). Kategoria elementow konstrukcji —korozyjnosé C4. Do konserwac)i
elementow aluminiowych uzywac odpowiednie Srodki konserwujgee. / powierzchni aluminium usungc tluszez | zanieczyszezenia, oczyscic
powierzehnie strumieniowo do wiascimej chropowatosci lub zmyc detergentem a nastepnie starannie splukac wodg i wysuszyc. Przy styku

stal/aluminium stosowac tasmy butylowe na foczeniach.

SWETLIK PROSTY~Naswielta dachowe— wymiana elementdw przezroczystych, elementy konstrukcji aluminiowej poddac konserwacji

aswietla z poliwgglanu wielokomorowego o strukturze 9X (gr. od 16mm). Kategoria elementow konstrukeji —korozyosé C4 Do konserwacyi
elementow aluminiowych uzywac odpowiednie Srodki konserwujgce. / powierzchni aluminium usungé tuszez i zanieczyszczenia, oczyscic
powierzchnig strumieniowo do wlasciwej chropowatosci lub zmy¢ detergentem a nastepnie starannie spfukac wodq | wysuszyc. Frzy styku

stal/aluminium stosowac tasmy bulylowe na fgczeniach.
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wymiana rury spustowej

schody 7 balustradg

LEGENDA:

zakres opracowania

|:| Przebudowa attyk (likwidacja) wg. projektu konstrukeji

* Wymiana istriefacych okien na nowe i drzwi zewngtrznych— PCV
w kolorze biafym, podziaf zqodny 7 rys. elewaci oraz projektem wykonawczym.
Przed zamdwieniem okien sprawdzic wymiary stolarki na budowe.
* Istniejgce rynny i rury spustowe wymienic na nowe z blachy
cynkowo—Ltytanowe), Srednice zgodne 7 Istniejgcymi.
* Docieplenie scian zewnglrznych redlizowac wg. systemu ETICS.

UWAGI:

1.Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano—Montazowych)
2 Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia bedg ogpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poZ. | bhp (posiadajy
odpowiednie atesty i aprobaty)

JWszystkie rozwigzania techniczne zwigzane Z okreslong technologrig nalezy
wykonac dokfadnie wq wytycznych i zalecer producenta.

4.Uwagi | opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czesc
niniefszego opracowania.

5.0e wzgledy na charakter wymiary, otwory | rzedne naleZy sprawdzic na
budowrs, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany ukfad nalezy
dostosowac do stanu istniejgeego.

wymiana rury spustowej

aczyscic, zabezpieczyé
antykorozyjie |
pomalowac

6.Profekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie
informacje zawarte w tym projekcie stanowig wfasnosc intelektuaing autoréw
projektu I nie wolno ich uzy¢ ponownie | reprodukowac bez pisemnej zgody
autorom.

/. Wszystkie projekty instalocj, wyposazenia, montazu urzgdzen
technologicznych nie objete zakresem projektu budowlano — wykonawczego
przez jednostke projektowg ,BOSTUDIO Radostaw Boguszewsks”,

wymagajg uzgodhnienia z firmg ,H0STUDI0 Radostaw Boquszewski”, wskazanych
przez nig projetantow lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialnosc z jednostki projektowe ,BOSTUDIO Radostaw Bogquszewski”
7a skutki takiego dziafania.
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SWIETLIK PO LUKU-Naswielta dachowe— wymiana elementdw przezroczystych, elementy konstrukcji aluminiowe/ poddac konserwacii.

Naswiella z poliweglanu wielokomorowego o strukturze 9X (gr. od 16mm). Kategoria elementw konstrukcji —korozyjnos¢ C4. Do konserwacji
elementow aluminiowych uzywac odpowiednie Srodki konserwujgce. / powierzehni aluminium usungc tuszez i zanieczyszezenia, oczyscic
powierzehnie strumieniowo do wilasciwej chropowatosci lub zmyc detergentem a nastepnie starannie splukac wodg i wysuszyc. Przy styku

stal/aluminium stosowac tasmy butylowe na fgczeniach.
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info@bostudio.pl TEL. 0502 388 756
PROJEKT WYKONAWCZY FAZA PW
[Zespot Szkot Integracyjnych w Legnicy ]
OBIEKT  |ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkow BRANZA ARCHITEKTURA
szkoty. Kategoria obiektu IX.
LEGNICA, UL. WIERZYNSKIEG O 1, DZIALKA NR 1832,
ADRES  |OBREB PIEKARY OSIEDLE, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKIE . DATA 07-2016
INWESTOR Gmina Legnica, Pl. Stowianski 8, UPRAWNIENA | PODPIS
59-220 Legnica
A§£§j§i§£%$A mgr inz. acch. Radostaw Boguszewski 37/DSOKK/2011
é“ﬁF‘fAH\','VTDEZKATJ‘A%A\‘( mgrinz. arch. Jarostaw Korniak 334/87/UW
NAZWA SKALA 1:250
RZUT DACHU - SEGMENT A
RYSUNKU NRRYS. A10




	zkoła_pw_13_3 Model

