ELEMENTY BALUSTRADY DO DEMONTAZU

INPAFA

NADBETON R, SCM

PLYTY KORYTKOWE

PUSTKA POWIETR/NVA

TEEVA WINERALN
(LAUBDA 0,035 W/IWK)) 200U

PLYTA STROPOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

[YNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

WARSTWA GRUNTUJACA

SIATKA ELEWACYINA
KLES UNIWERSALNY

WARSTWA GRUNTUJACA

KLES UNWERSALNY

UNAGA:
FPrzy Sciankach atlykowych, zaweraigeyeh stupki z cegly licowe,
nalezy skuc odparzone | zmurszale fragmenty istiejgeego lynku.
LACTNIK Fozostale oczyscic. Wykonawea powien ocenic zakres tynku do
skucio 1 oczyszezenia o nastepnie w migjscach skucia wykonac nowy.
Cegle hicowg na Stupkach oczyscic 1 zagruntowac, w celu zwiekszenia
M przyczepnosci pod projektowang wyprawg lynkarskg.

Wymiana obrobek blacharskich na nowe z blachy cynkowo—lytanowe,

STYROPUN (lambda 0,031 W/(m¥K)) 10cm
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