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3,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-N prosty

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

1.78 +20 °C

Φwym: 0 W

1.05 komunikacja +20 °C

1.82 +20 °C

Φwym: 343 W

18 +20 °C

Φwym: 4902 W

1.74 +20 °C

Φwym: 1677 W

1.81 +20 °C

Φwym: 1644 W

1.76 +20 °C

Φwym: 0 W

1.83 +20 °C

Φwym: 0 W

Z ISTN. WĘZŁA CIEPLNEGO

1.93 +20 °C

Φwym: 0 W

1.80 +20 °C

Φwym: 0 W

1.79 +20 °C

Φwym: 0 W

10 +20 °C

Φwym: 4759 W

12 +20 °C

Φwym: 4603 W

11 +20 °C

Φwym: 4597 W

1.84 pom.pomoc. +12 °C

19 +20 °C

Φwym: 4626 W

1.85 pom.pomoc. +12 °C

Φwym: 0 W

17 +20 °C

Φwym: 5047 W

1.86 pom.pomoc. +20 °C

Φwym: 0 W

1.87 pom.pomoc +20 °C

Φwym: 0 W

16 +20 °C

Φwym: 4745 W

1.88 +12 °C

Φwym: 0 W

brak dostępu +13 °C

Φwym: 0 W

15 +20 °C

Φwym: 5655 W

1.89 pom.pomoc. +12 °C

Φwym: 0 W

14 +20 °C

Φwym: 4942 W

13 +20 °C

Φwym: 4148 W

1.90 pom.pomoc. +12 °C

12 +20 °C

Φwym: 4204 W

szyb windowy +15 °C

Φwym: 0 W

1.91 +12 °C

Φwym: 0 W

1.95 księgowość +20 °C

Φwym: 1549 W

1.94 kadry +20 °C

Φwym: 1769 W

11 +20 °C

Φwym: 4347 W

1.92 +20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 426 W

1.73 +20 °C

Φwym: 0 W

1.72 sklepik +20 °C

1.71 +20 °C

1.75 +20 °C

Φwym: 280 W
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RZUT PRZYZIEMIA SEGMENT B-

S02

1:100

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

NAZWA

RYSUNKU

NR RYS.

BRANŻA

PW

SKALA

PODPIS

DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UPRAWNIENIA

INST. SANITARNE

98/98/Lw

BO S T U D I O Radosław Boguszewski
ul.Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wrocław
info@bostudio.pl  TEL. 0 502 388 756

Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy

ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków

szkoły. Kategoria obiektu IX.

Gmina Legnica, Pl. Słowiański 8,

59-220  Legnica

mgr inż. Katarzyna Skaza-Ozimek

PROJEKTANT

LEGNICA, UL. WIERZYŃSKIEGO 1, DZIAŁKA NR 1832,

OBRĘB PIEKARY OSIEDLE, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA LEGNICA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.

ADRES

instalacja centralnego ogrzewania

INSTALACJE

SANITARNE

29.07.2016

INST. SANITARNE

334/DOŚ/11
mgr inż. Marta Cieślicka

SPRAWDZAJĄCY


