
parter:S8.0' MSV-B_GW

1,90 obr.

DN15

2.15 gab.logopedy

Φ=2500 W

20 °C

RA-N prosty

5,50

DN10

1.105 komunikacja

Φ=3340 W

20 °C

1.105 komunikacja

Φ=3340 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

DN 15

2500 W

DN 20

6680 W

+7,05

+3,53

±0,00

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

S8

parter:S7.0'

ASV-PV GW 20-40kPa

33,50 kPa

DN25

2.16 Świetlica

Φ=2270 W

20 °C

2.16 Świetlica

Φ=2270 W

20 °C

2.16 Świetlica

Φ=2270 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

1.15 biuro

Φ=3340 W

20 °C

1.15 biuro

Φ=1800 W

20 °C

1.105 komunikacja

Φ=3330 W

20 °C

1.105 komunikacja

Φ=3330 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN10

DN 15

6810 W

DN 20

11800 W

MSV-B_GW

2,10 obr.

DN15

S7

RA-N prosty
N

DN10

RA-N prosty
N

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

parter:S14.0'

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

1.19

Φ=1710 W

20 °C

DN 15

1710 W

S14

parter:S5.0'

ASV-PV GW 5-25kPa

5,00 kPa

DN15

2.18 biblioteka

Φ=3000 W

20 °C 2.18 biblioteka

Φ=3000 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN15

RA-N prosty

N

DN15

1.24

Φ=750 W

20 °C

RA-N prosty

4,00

DN10

DN 15

6000 W

DN 15

750 W

S5

parter:S4.0'

2.19 biblioteka

Φ=1920 W

20 °C

2.19 biblioteka

Φ=1920 W

20 °C

RA-N prosty

4,50

DN10

RA-N prosty

4,50

DN10

1.30 .zast.dyrektora

Φ=1360 W

20 °C

1.31 sala konf.

Φ=1720 W

20 °C

1.32 sekretariat

Φ=2660 W

20 °C

RA-N prosty

4,50

DN10

RA-N prosty

5,50

DN10

RA-N prosty

N

DN10

ASV-PV GW 5-25kPa

12,50 kPa

DN20

DN 15

5740 W

DN 15

3840 W

S4

parter:S3.0'

MSV-B_GW

1,30 obr.

DN15

2.12

Φ=1720 W

20 °C

2.12

Φ=1720 W

20 °C

2.12

Φ=1720 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

1.34 biuro dyrektora

Φ=1840 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

DN 15

5160 W

DN 15

1840 W

S3

parter:S1.0'

ASV-M_GW

DN15

1.13

Φ=2770 W

20 °C

1.14

Φ=2400 W

20 °C

1.13

Φ=2920 W

20 °C

1.104 archiwum

Φ=940 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

3,50

DN10

DN 20

9030 W

DN10

N

RA-N prosty

S1

parter:S2.0'

ASV-PV GW 5-25kPa

18,00 kPa

DN20

1.14

Φ=2500 W

20 °C

1.14

Φ=2500 W

20 °C

1.105 komunikacja

Φ=3330 W

20 °C

1.105 komunikacja

Φ=3330 W

20 °C

RA-N prosty

6,50

DN10

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

7,00

DN20

RA-N prosty

N

DN15

DN 20

11660 W

S2

parter:S10.0'

MSV-B_GW

1,70 obr.

DN15

2.42 kominikacja

Φ=2500 W

20 °C

2.42 kominikacja

Φ=2500 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

DN 15

7500 W

2.42 kominikacja

Φ=2500 W

20 °C

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

S10

parter:S11.0'

MSV-B_GW

1,00 obr.

DN15

2.45 gab.pedagoga

Φ=1000 W

20 °C

2.46 gab.psychologa

Φ=1000 W

20 °C

2.44 gab.terapii pedag.

Φ=1000 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

1.105 komunikacja

Φ=2400 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

DN 15

3000 W

DN 15

2400 W

S11

parter:S12.0'

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

2.12

Φ=1920 W

20 °C

2.12

Φ=1920 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

DN 20

3840 W

S12

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

parter:W36.0'

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

1.40

Φ=1600 W

20 °C

1.41

Φ=1500 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

parter:W35.0'

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

1.43

Φ=1500 W

20 °C

1.42

Φ=1500 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

DN 15

3000 W

DN 15

3100 W

W36 W35

parter:W34.0'

1.45

Φ=1500 W

20 °C

1.44

Φ=1150 W

20 °C

DN 15

2650 W

W34

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

0,60 obr.

DN15

MSV-B_GW

parter:W33.0'

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

1.46

Φ=1720 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

DN 15

1720 W

W33

parter:W32.0'

MSV-B_GW

0,80 obr.

DN15

1.48

Φ=1920 W

20 °C

1.47

Φ=1500 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

DN 15

3420 W

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

W32

MSV-B_GW

0,20 obr.

DN15

1.105 komunikacja

Φ=940 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

2,00

DN10

DN 15

940 W

parter:W30.0'

W30

parter:W31.0'

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

1.51

Φ=1600 W

20 °C

1.53

Φ=1500 W

20 °C

DN 15

3100 W

MSV-B_GW

0,70 obr.

DN15

W31

DN 15

1600 W

MSV-B_GW

0,40 obr.

DN15

1.105 komunikacja

Φ=1600 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

W29

parter:W28.0'

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

DN 15

3100 W

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

1.58

Φ=1600 W

20 °C

Φ=1500 W

20 °C

1.56

W28

parter:W27.0'

MSV-B_GW

0,80 obr.

DN15

1.61

Φ=1920 W

20 °C

Φ=1500 W

1.62

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

DN 15

3420 W

W27

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

Φ=1720 W

20 °C

1.63

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

parter:W26.0'

DN 15

1720 W

W26

parter:W25.0'

DN 15

2650 W

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

1.65

Φ=1150 W

20 °C

1.64

Φ=1500 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

3,00

DN10

W25

20 °C

1.67

Φ=1500 W Φ=1500 W

20 °C

1.66

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

DN15

0,60 obr.

MSV-B_GW

parter:W24.0'

DN 15

3000 W

W24 W23

parter:W23.0'

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

DN 15

3100 W

1.68

Φ=1500 W

20 °C

1.69

Φ=1600 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

parter:W14.0'

MSV-B_GW

0,40 obr.

DN15

DN 15

1720 W

Φ=1720 W

2.22

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

W14

parter:K11.0'

MSV-B_GW

1,50 obr.

DN15

DN 15

6940 W

DN 15

426 W

33. portiernia

Φ=426 W

20 °C

RA-N prosty

1,00

DN10

2.25 pok.nauczycielski

Φ=2270 W

20 °C

2.25 pok.nauczycielski

Φ=2270 W

20 °C

2.24 toaleta

Φ=2400 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

K11

DN10

RA-N prosty

1,00

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

2.23 toaleta

Φ=400 W

20 °C

2.23 toaleta

Φ=1720 W

20 °C

2.23 toaleta

Φ=400 W

20 °C

MSV-B_GW

0,20 obr.

DN15

parter:K12.0'

K12

parter:K13.0'

MSV-B_GW

0,10 obr.

DN15

640 W

DN 15

2.23 toaleta

Φ=640 W

20 °C

RA-DV_k_gł.ciecz.

1,00

DN10

K13

RA-DV_k_gł.ciecz.

1,00

DN10

1.70 szatnie seg.B

Φ=750 W

20 °C

MSV-B_GW

0,10 obr.

DN15

parter:K10.0'

DN 15

750 W

K10

MSV-B_GW

0,90 obr.

DN15

parter:K8.0'

DN 15

4690 W

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

2.27 pok.nauczycielski

Φ=2660 W

20 °C

2.25 pok.nauczycielski

Φ=2030 W

20 °C

K8

parter:K9.0'

RA-DV_k_gł.ciecz.

5,00

DN10

DN 15

1320 W

MSV-B_GW_LF

0,60 obr.

DN15

0,60 obr.

DN15

MSV-B_GW_LF

2.26 wc damski

Φ=1320 W

20 °C

K9 K6

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

DN 15

2520 W

RA-DV_k_gł.ciecz.

5,00

DN10

RA-DV_k_gł.ciecz.

5,00

DN10

2.29 wc

Φ=1320 W

20 °C

2.28

Φ=1200 W

20 °C

parter:K7.0'

ASV-PV GW 5-25kPa

10,00 kPa

DN20

DN 15

3040 W

DN 20

4360 W

1.74

Φ=2960 W

20 °C

1.75

Φ=1400 W

20 °C

RA-N prosty

5,00

DN10

RA-N prosty

N

DN10

2.29 wc

Φ=3040 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN10

K7

3.18 hol

Φ=2920 W

20 °C

3.18 hol

Φ=2920 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN10

RA-N prosty

N

DN10

DN 15

5840 W

DN 20

6470 W

parter:K5.0'

ASV-PV GW 5-25kPa

7,00 kPa

DN15

RA-N prosty

2,50

DN10

2.31

Φ=630 W

20 °C

K5

MSV-B_GW

1,10 obr.

DN15

parter:K1.0'

1.15

Φ=2760 W

20 °C

1.105 komunikacja

Φ=2920 W

20 °C

RA-N prosty

5,00

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

DN 20

5680 W

K1 K22

2.13

Φ=1600 W

20 °C

2.13

Φ=1600 W

20 °C

DN 15

3200 W

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN10

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

parter:K22.0'

2.16 Świetlica

Φ=2270 W

20 °C

2.16 Świetlica

Φ=2270 W

20 °C

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

parter:S6.0'

DN 15

4540 W

DN 15

400 W

MSV-B_GW

1,20 obr.

DN15

1.18

Φ=400 W

20 °C

RA-N prosty

1,50

DN10

SEGMENT SOCJALNY CZ.1.5

SEGMENT 1.4 SZATNIE

SEGMENT KULT.-SOCJALNY CZ.1.3/część 1

+7,05

+3,53

±0,00

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

+7,05

+3,53

±0,00

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

K18

parter:K18.0'

MSV-B_GW

0,60 obr.

DN15

DN 15

4840 W

1.97 radiowęzeł

Φ=1920 W

20 °C

Φ=1920 W

20 °C

1.96

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

K19

RA-DV_k_gł.gaz.

5,00

DN15

parter:K19.0'

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

1.105 komunikacja

Φ=1830 W

20 °C

DN 15

1830 W

parter:K20.0'

60,00 %

DN20

AB-PM

DN 25

10340 W

DN 15

5840 W

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

6,00

DN15

RA-DV_k_gł.gaz.

0,00

RA-DV_k_gł.gaz.

0,00

3.18 hol

Φ=2920 W

20 °C

3.18 hol

Φ=2920 W

20 °C

2.42 kominikacja

Φ=2250 W

20 °C

2.42 kominikacja

Φ=2250 W

20 °C

K20

2.14

Φ=1460 W

20 °C

2.14

Φ=1460 W

20 °C

parter:K21.0'

MSV-B_GW

0,50 obr.

DN15

DN 15

2920 W

K21

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_k_gł.gaz.

parter:K3.0'

MSV-B_GW

1,40 obr.

DN15

1.105 komunikacja

Φ=2920 W

20 °C

RA-N prosty

N

DN10

DN 15

2920 W

K3

RA-N prosty

6,00

DN15

Φ=2920 W

1.95 księgowość

20 °C

1.105 komunikacja

Φ=3500 W

20 °C

20 °C

1.94 kadry

Φ=2250 W

RA-N prosty

N

DN15

RA-N prosty

N

DN10

parter:K2.0'

DN 20

8670 W

MSV-B_GW

3,10 obr.

DN15

K2

SEGMENT KULT.-SOCJALNY CZ.1.3/część 2

+7,05

+3,53

±0,00

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

ROZWINIĘCIE INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA - cz.1 z 2

S06.1

-

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

NAZWA

RYSUNKU

NR RYS.

BRANŻA

PW

SKALA

PODPIS

DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UPRAWNIENIA

INST. SANITARNE

98/98/Lw

INSTALACJE

SANITARNE

BO S T U D I O Radosław Boguszewski
ul.Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wrocław
info@bostudio.pl  TEL. 0 502 388 756

Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy

ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków

szkoły. Kategoria obiektu IX.

Gmina Legnica, Pl. Słowiański 8,

59-220  Legnica

mgr inż. Katarzyna Skaza-Ozimek

PROJEKTANT

LEGNICA, UL. WIERZYŃSKIEGO 1, DZIAŁKA NR 1832,

OBRĘB PIEKARY OSIEDLE, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA LEGNICA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.

ADRES

29.07.2016

INST. SANITARNE

334/DOŚ/11mgr inż. Marta Cieślicka

SPRAWDZAJĄCY


