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NAZWA INWESTYCIJI: Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy
— zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1
na cele rekreacyjno-edukacyjne.

ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Kamienna 20A
Dz. nr 779, obreb Kartuzy

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

KATEGORIA BUDYNKU: XVvIl

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imig¢ i nazwiska Podpis
Instalacje tech. Bogdan Bednarz - upr.
elektryczne budowlane nr.85/86/Lw w specj.
niskopradowe inzynieryjno-instalacyjnej w

zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje mgr. inz. Janusz Wielgus
niskopragdowe CNBOP: KNP 1/42/2008,
Opracowat: 2/43/2008, NIMOZ L/011

Koncesja MSWiA nr L-641/00

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego)

LEGNICA, 30 sierpien 2016 r.
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I1I.
PRZEMYSEOWE] - CCTV

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI TELEWIZII

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Zatozenia programowe, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem.
Mapa do celéw projektowych

Normy budowlane, przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwestycyjnego
p.n., Rewitalizacja zdegradowanych obszarow Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie
przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

2.1.

2.2

2.3.

Zakres inwestycji:

Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z
wyposazeniem i odwodnieniem.

Wykonanie toru do skoku w dal.

Wykonanie ciagdéw pieszych z kostki betonowe;.

Rozbiérka budynku gospodarczego.

Wykonanie ogrodzenia (uzupelnienie w miejscu wyburzonego budynku
gospodarczego).

Budowa trybun na istniejgcym nasypie.

Zagospodarowanie terenu zielonego.

Przebudowa o$wietlenia.

Rozbudowa monitoringu

Zakres prac w zakresie instalacji niskoprgdowych obejmuje:

wykonanie okablowania sygnatowego i zasilajacego dla dodatkowego punktu
kamerowego,
montaz kamery zewngtrznej CCTV

Opis og6lny

Na terenie sportowym, przylegajacym do szkoty zaprojektowano budowe boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym, skoczni¢ w dal. Na istniejagcych woko6t boiska
skarpach zaprojektowano zelbetowe trybuny w dwoch rzedach. W celu realizacji zadania nalezy
wykonac roboty rozbiérkowe w celu przygotowania terenu dla realizacji inwestycji. Rozebra¢ nalezy
istniejgce nawierzchnie, murki oporowe i budynek gospodarczy. Przebudowana zostanie instalacja
oswietleniowa i usuni¢te trzy drzewa i zywoploty na skarpie. Wydzielone zostanie nowe miejsce
gromadzenia odpaddw.

Na terenie od strony szkoly zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci 6 m, a od strony
trybun boisko zostanie odgrodzone ogrodzeniem z siatki z polipropylenu montowanej na stupach o
wysokosci 4 m.




2.4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2 575,60 m”
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1 003,60 m’
Powierzchnia skoczni w dal - 54,00 m>

Powierzchnia chodnikéw i placéw gospodarczych - 650,00 m’
Powierzchnia trybun (w rzucie) - 83,00 m?

Powierzchnia zieleni - 616,00 m>

Dtugo$¢ odwodnienia liniowego (z trzech stron boiska) - 104,00mb.
Dtugos¢ drenazu opaskowego wokoét trybun - 62,00mb.

3. Rozbudowa systemu telewizji przemystowej — CCTV
3.1.  Stan istniejacy systemu

W obiekcie objetym opracowaniem zostal zainstalowany system telewizji przemystowej w
technologii analogowej. W istniejagcym systemie zainstalowano 2 rejestratory cyfrowe wizji mogace
rejestrowac do 16 kamer kazdy firmy BCS, 29 kamer dziefi/noc, zasilacze, monitory. Urzadzenia
zainstalowano w pomieszczeniu portierni.

Rejestratory zostaly potaczone w sie¢ umozliwiajac podglad obrazéw réwniez w innych
punktach szkoty na komputerach z zainstalowang aplikacjg do obstugi zdalnego podgladu.

W oparciu o istniejacg infrastrukture istnieje mozliwos¢ dotozenia 3 kamer.

3.2.  Projektowana rozbudowa systemu

Projektuje si¢ rozbudowg istniejagcego systemu telewizji przemystowej CCTV o dodatkowa
kamerg ktorej scena bedzie obejmowata projektowane boisko.

Kamera zostanie zlokalizowana na zachodniej elewacji budynku na wysokosci okoto 6 m nad
poziomem gruntu. Na etapie wykonawczym uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wysokos¢
montazu i scen¢ dla tej kamery.

3.3. Dobér urzadzen

Projektuje si¢ instalacje kamery w obudowie tulejowej z obiektywem 2.8-12mm pracujacej
przy rozdzielczo$ci 960H o parametrach odniesienia:

® Przetwornik obrazu 960H, CCD 1/3", rozdzielczos¢ 720 linii TV

e System PAL lub NTSC

e Liczba pikseli obrazu (poz. x pion.) 1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)

e Aktywne piksele (poz. X pion.) 976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)

® Rodzaj obiektywu Wbudowany obiektyw miennoogniskowy z
automatyczng przystona

¢ Dlugos¢ ogniskowej 2,8 = 12mm 9 + 22 mm (VTI-4075V9xx)

Apertura obiektywu F1.4 — 360 (VTI-4075V3xx) F1.6 — 360 (VTI-

4075VI9xx)

e Regulacja obiektywu Wewngetrzna

® Przelaczanie dzien/noc Filtr mechaniczny True Day/Night

e  Wyjscie wizyjne Catkowity sygnat wizyjny: 1 Vpp, 75 Q

e Zasilanie 12 VDC lub 24 VAC

e Pobér mocy (VTI-4075V9xx) 440 mA (12 VDC) Maks. 5,9 W (24 VAC)

® Synchronizacja Synchronizacja wewngetrzna, sie¢ zasilajaca

[

Stosunek sygnal/szum (wylaczona automatyczna regulacja wzmocnienia)
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min. 50 dB

Czutos¢ (F/1.4, 50 IRE, maks. automatyczna regulacja wzmocnienia)

Tryb kolorowy: 0,15 1x (DSS 0,0005 Ix)
Tryb monochromatyczny (z podczerwienig) 0,01x

® Migawka elektroniczna 1/50 + 1/10 000 (PAL) 1/60 + 1/10 000 (NTSC)
e AGC 0+20

e Cyfrowa redukcja szuméw (DNR) Wyt., wl. (mozliwos¢ regulacji)

e Zakres dynamiki (DYN) Wyl., wh. (mozliwos¢ regulacji)

Balans bieli ATW, regulacja niezaleznie od otoczenia,
uzytkownika 1, uzytkownika 2, zapobieganie
ruchowi koloréw, reczny, regulacja do zagdanego
ustawienia

e Kompensacja tla WYL., BLC, HLC

¢ Tryb dualny Podczerwien, auto, kolor, monochromatyczny

o Rozdzielanie Wt., wyt.

e (Oswietlenie w podczerwieni Diody LED na podczerwien, 850 nm

e Zasieg podczerwieni do 30 m

e Kat promieniowania podczerwieni 60°/60° (poz./pion.)

e Detekcja ruchu Wi, wyl. (4 programowalne strefy)

® Prywatnos¢ Wi, wyl. (15 programowalnych stref)

® Ostros¢ 0+15

* Montaz W zestawie uchwyt mocujacy z prowadnikiem
przewodow

e Wymiary (@ x wys.) 70 x 120 mm

¢ (igzar (z uchwytem) 0,96 kg

* (Obudowa Odlew aluminium/aluminium obrabiane

e Stopien ochrony przed wodg i kurzem P66

¢ (Odpornos¢ na uderzenia IKO08

e Temperatura pracy -30 +50°C

[ ]

Wilgotno$¢ wzgledna przechowywania 20 + 90%, wzgledna

W celu dostosowania sposobu transmisji projektuje si¢ instalacj¢ przy kamerze i rejestratorze

3.4.

transformatoréw dopasowujacych.

Okablowanie punktu kamerowego

Projektuje si¢ wykonanie okablowania przewodami:
e U/UTP kat.6 4x2x0,5 — linia sygnalowa

e YLY 2x1 0,6/1kV — linia zasilajaca

Trasy przebiegu linii kablowych nalezy dostosowaé¢ do uwarunkowan architektonicznych i
uwzgledni¢ mozliwosci wykonania okablowania. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych korytek
kablowych PCV, ktore zostaty zainstalowane w obiekcie. Tam, gdzie brak zainstalowanych korytek
lub ich pojemnos$¢ jest niewystarczajaca dla prowadzenia dodatkowego okablowania nalezy dokona¢
montazu lub ich wymiany.

Na zewnatrz budynku, na $cianie wykonczonej klinkierowg cegta licowa przewody uktada¢ w
spoinach pomiedzy ceglami. W tym celu nalezy pogtebi¢ istniejace spoiny, utozy¢ okablowanie, a
nastepnie przykry¢ fugg z zaprawy wapienne;j.

UWAGA: Niedozwolone jest naruszenie lub uszkorzenie klinkierowych cegiel licowych.




Orientacyjna trasa kablowa zostata pokazana na rysunku.
3.5. Montaz i uruchomienie urzadzen

Montaz urzgdzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacj¢ producenta (potwierdzane s3a kwalifikacje kadry
wykonawczej firmy przez producenta lub dostawce urzadzen).

Montaz urzadzehn nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna
by¢ napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepiséw dotyczacych systeméw w zakresie instalacji,
konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:

e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j,

e zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikni¢cia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robot.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

e stosowac si¢ do wskazoéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,

e wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg pelnigcg nadzoér
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzace;j
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

e Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega
od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

® Roboty prowadzi¢ w oparciu o zaakceptowany harmonogram, plan BIOZ przygotowany dla
catego zadania oraz obowigzujgce normy techniczne.

3.6.  Zasilanie urzadzen.

Kamere nalezy zasili¢ napieciem 12VDC z istniejacego zasilacza buforowanego
akumulatorem zainstalowanego na $cianie klatki schodowej. Przewdd zasilajagcy zabezpieczyc
bezpiecznikiem aparaturowym dobranym do pradu pobieranego przez kamerg.

3.7.  Obstuga systemu

System oraz jego czegsci skladowe powinny obstugiwaé tylko osoby posiadajace
potwierdzone przez firm¢ instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie. Szkolenia
powinny by¢ wznawiane przy zmianie obstugi systemu oraz po modernizacji instalacji lub
rekonfiguracji programowej systemu;

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwiac juz o biezacym stanie systemu, powinny by¢
rejestrowane w ksigzce eksploatacji i obstugi systemu CCTV przez upowaznione do tego osoby ze
strony uzytkownika systemu i firmy instalacyjnej (serwisujacej system).

Nazwiska oséb odpowiedzialnych powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i by¢ na
biezaco aktualizowane.




3.8.  Przeglady okresowe.

W celu zapewnienia cigglego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przegladom. Umowy na ten temat powinny byc¢
zawarte pomig¢dzy uzytkownikiem a organizacja serwisowg natychmiast po zakonczeniu
instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kwartal uzytkownik powinien zagwarantowac¢, aby kompetentna
osoba (serwisant):

Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania,
azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.

Przeprowadzita wszystkie sprawdzenia i badania, okre$lone przez instalatora, dostawce lub
producenta, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na czyszczenie elementéw optycznych kamer i szyb
obudéw.

Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére moga
wplyna¢ na wymagania dotyczace rozmieszczenia kamer, gtowic, monitoréw, sterownikow.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzadzenia zostaty po kontroli przywrécone do
normalnego stanu pracy.

Opracowal: mgr inz. Janusz Wielgus

(podpis i pieczgé)

Legnica, 30.08. 2016 1.

miejscowosc i data




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany zagospodarowania przestrzeni przy Szkole Podstawowe;j
Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne w Legnicy przy ul. Kamiennej 20 A,
dz. 779, obreb Kartuzy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis i pieczgc)
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NAZWA INWESTYCIJI: Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy
— zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1
na cele rekreacyjno-edukacyjne.

ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Kamienna 20A
Dz. nr 779, obreb Kartuzy

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

KATEGORIA BUDYNKU: XVvIl

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imig¢ i nazwiska Podpis
Instalacje tech. Bogdan Bednarz - upr.
elektryczne budowlane nr.85/86/Lw w specj.
niskopradowe inzynieryjno-instalacyjnej w

zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje mgr. inz. Janusz Wielgus
niskopragdowe CNBOP: KNP 1/42/2008,
Opracowat: 2/43/2008, NIMOZ L/011

Koncesja MSWiA nr L-641/00

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego)

LEGNICA, 30 sierpien 2016 r.
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I1I.
PRZEMYSEOWE] - CCTV

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI TELEWIZII

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Zatozenia programowe, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem.
Mapa do celéw projektowych

Normy budowlane, przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwestycyjnego
p.n., Rewitalizacja zdegradowanych obszarow Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie
przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

2.1.

2.2

2.3.

Zakres inwestycji:

Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z
wyposazeniem i odwodnieniem.

Wykonanie toru do skoku w dal.

Wykonanie ciagdéw pieszych z kostki betonowe;.

Rozbiérka budynku gospodarczego.

Wykonanie ogrodzenia (uzupelnienie w miejscu wyburzonego budynku
gospodarczego).

Budowa trybun na istniejgcym nasypie.

Zagospodarowanie terenu zielonego.

Przebudowa o$wietlenia.

Rozbudowa monitoringu

Zakres prac w zakresie instalacji niskoprgdowych obejmuje:

wykonanie okablowania sygnatowego i zasilajacego dla dodatkowego punktu
kamerowego,
montaz kamery zewngtrznej CCTV

Opis og6lny

Na terenie sportowym, przylegajacym do szkoty zaprojektowano budowe boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym, skoczni¢ w dal. Na istniejagcych woko6t boiska
skarpach zaprojektowano zelbetowe trybuny w dwoch rzedach. W celu realizacji zadania nalezy
wykonac roboty rozbiérkowe w celu przygotowania terenu dla realizacji inwestycji. Rozebra¢ nalezy
istniejgce nawierzchnie, murki oporowe i budynek gospodarczy. Przebudowana zostanie instalacja
oswietleniowa i usuni¢te trzy drzewa i zywoploty na skarpie. Wydzielone zostanie nowe miejsce
gromadzenia odpaddw.

Na terenie od strony szkoly zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci 6 m, a od strony
trybun boisko zostanie odgrodzone ogrodzeniem z siatki z polipropylenu montowanej na stupach o
wysokosci 4 m.




2.4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2 575,60 m”
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1 003,60 m’
Powierzchnia skoczni w dal - 54,00 m>

Powierzchnia chodnikéw i placéw gospodarczych - 650,00 m’
Powierzchnia trybun (w rzucie) - 83,00 m?

Powierzchnia zieleni - 616,00 m>

Dtugo$¢ odwodnienia liniowego (z trzech stron boiska) - 104,00mb.
Dtugos¢ drenazu opaskowego wokoét trybun - 62,00mb.

3. Rozbudowa systemu telewizji przemystowej — CCTV
3.1.  Stan istniejacy systemu

W obiekcie objetym opracowaniem zostal zainstalowany system telewizji przemystowej w
technologii analogowej. W istniejagcym systemie zainstalowano 2 rejestratory cyfrowe wizji mogace
rejestrowac do 16 kamer kazdy firmy BCS, 29 kamer dziefi/noc, zasilacze, monitory. Urzadzenia
zainstalowano w pomieszczeniu portierni.

Rejestratory zostaly potaczone w sie¢ umozliwiajac podglad obrazéw réwniez w innych
punktach szkoty na komputerach z zainstalowang aplikacjg do obstugi zdalnego podgladu.

W oparciu o istniejacg infrastrukture istnieje mozliwos¢ dotozenia 3 kamer.

3.2.  Projektowana rozbudowa systemu

Projektuje si¢ rozbudowg istniejagcego systemu telewizji przemystowej CCTV o dodatkowa
kamerg ktorej scena bedzie obejmowata projektowane boisko.

Kamera zostanie zlokalizowana na zachodniej elewacji budynku na wysokosci okoto 6 m nad
poziomem gruntu. Na etapie wykonawczym uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wysokos¢
montazu i scen¢ dla tej kamery.

3.3. Dobér urzadzen

Projektuje si¢ instalacje kamery w obudowie tulejowej z obiektywem 2.8-12mm pracujacej
przy rozdzielczo$ci 960H o parametrach odniesienia:

® Przetwornik obrazu 960H, CCD 1/3", rozdzielczos¢ 720 linii TV

e System PAL lub NTSC

e Liczba pikseli obrazu (poz. x pion.) 1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)

e Aktywne piksele (poz. X pion.) 976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)

® Rodzaj obiektywu Wbudowany obiektyw miennoogniskowy z
automatyczng przystona

¢ Dlugos¢ ogniskowej 2,8 = 12mm 9 + 22 mm (VTI-4075V9xx)

Apertura obiektywu F1.4 — 360 (VTI-4075V3xx) F1.6 — 360 (VTI-

4075VI9xx)

e Regulacja obiektywu Wewngetrzna

® Przelaczanie dzien/noc Filtr mechaniczny True Day/Night

e  Wyjscie wizyjne Catkowity sygnat wizyjny: 1 Vpp, 75 Q

e Zasilanie 12 VDC lub 24 VAC

e Pobér mocy (VTI-4075V9xx) 440 mA (12 VDC) Maks. 5,9 W (24 VAC)

® Synchronizacja Synchronizacja wewngetrzna, sie¢ zasilajaca

[

Stosunek sygnal/szum (wylaczona automatyczna regulacja wzmocnienia)
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min. 50 dB

Czutos¢ (F/1.4, 50 IRE, maks. automatyczna regulacja wzmocnienia)

Tryb kolorowy: 0,15 1x (DSS 0,0005 Ix)
Tryb monochromatyczny (z podczerwienig) 0,01x

® Migawka elektroniczna 1/50 + 1/10 000 (PAL) 1/60 + 1/10 000 (NTSC)
e AGC 0+20

e Cyfrowa redukcja szuméw (DNR) Wyt., wl. (mozliwos¢ regulacji)

e Zakres dynamiki (DYN) Wyl., wh. (mozliwos¢ regulacji)

Balans bieli ATW, regulacja niezaleznie od otoczenia,
uzytkownika 1, uzytkownika 2, zapobieganie
ruchowi koloréw, reczny, regulacja do zagdanego
ustawienia

e Kompensacja tla WYL., BLC, HLC

¢ Tryb dualny Podczerwien, auto, kolor, monochromatyczny

o Rozdzielanie Wt., wyt.

e (Oswietlenie w podczerwieni Diody LED na podczerwien, 850 nm

e Zasieg podczerwieni do 30 m

e Kat promieniowania podczerwieni 60°/60° (poz./pion.)

e Detekcja ruchu Wi, wyl. (4 programowalne strefy)

® Prywatnos¢ Wi, wyl. (15 programowalnych stref)

® Ostros¢ 0+15

* Montaz W zestawie uchwyt mocujacy z prowadnikiem
przewodow

e Wymiary (@ x wys.) 70 x 120 mm

¢ (igzar (z uchwytem) 0,96 kg

* (Obudowa Odlew aluminium/aluminium obrabiane

e Stopien ochrony przed wodg i kurzem P66

¢ (Odpornos¢ na uderzenia IKO08

e Temperatura pracy -30 +50°C

[ ]

Wilgotno$¢ wzgledna przechowywania 20 + 90%, wzgledna

W celu dostosowania sposobu transmisji projektuje si¢ instalacj¢ przy kamerze i rejestratorze

3.4.

transformatoréw dopasowujacych.

Okablowanie punktu kamerowego

Projektuje si¢ wykonanie okablowania przewodami:
e U/UTP kat.6 4x2x0,5 — linia sygnalowa

e YLY 2x1 0,6/1kV — linia zasilajaca

Trasy przebiegu linii kablowych nalezy dostosowaé¢ do uwarunkowan architektonicznych i
uwzgledni¢ mozliwosci wykonania okablowania. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych korytek
kablowych PCV, ktore zostaty zainstalowane w obiekcie. Tam, gdzie brak zainstalowanych korytek
lub ich pojemnos$¢ jest niewystarczajaca dla prowadzenia dodatkowego okablowania nalezy dokona¢
montazu lub ich wymiany.

Na zewnatrz budynku, na $cianie wykonczonej klinkierowg cegta licowa przewody uktada¢ w
spoinach pomiedzy ceglami. W tym celu nalezy pogtebi¢ istniejace spoiny, utozy¢ okablowanie, a
nastepnie przykry¢ fugg z zaprawy wapienne;j.

UWAGA: Niedozwolone jest naruszenie lub uszkorzenie klinkierowych cegiel licowych.




Orientacyjna trasa kablowa zostata pokazana na rysunku.
3.5. Montaz i uruchomienie urzadzen

Montaz urzgdzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacj¢ producenta (potwierdzane s3a kwalifikacje kadry
wykonawczej firmy przez producenta lub dostawce urzadzen).

Montaz urzadzehn nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna
by¢ napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepiséw dotyczacych systeméw w zakresie instalacji,
konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:

e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j,

e zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikni¢cia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robot.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

e stosowac si¢ do wskazoéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,

e wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg pelnigcg nadzoér
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzace;j
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

e Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega
od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

® Roboty prowadzi¢ w oparciu o zaakceptowany harmonogram, plan BIOZ przygotowany dla
catego zadania oraz obowigzujgce normy techniczne.

3.6.  Zasilanie urzadzen.

Kamere nalezy zasili¢ napieciem 12VDC z istniejacego zasilacza buforowanego
akumulatorem zainstalowanego na $cianie klatki schodowej. Przewdd zasilajagcy zabezpieczyc
bezpiecznikiem aparaturowym dobranym do pradu pobieranego przez kamerg.

3.7.  Obstuga systemu

System oraz jego czegsci skladowe powinny obstugiwaé tylko osoby posiadajace
potwierdzone przez firm¢ instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie. Szkolenia
powinny by¢ wznawiane przy zmianie obstugi systemu oraz po modernizacji instalacji lub
rekonfiguracji programowej systemu;

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwiac juz o biezacym stanie systemu, powinny by¢
rejestrowane w ksigzce eksploatacji i obstugi systemu CCTV przez upowaznione do tego osoby ze
strony uzytkownika systemu i firmy instalacyjnej (serwisujacej system).

Nazwiska oséb odpowiedzialnych powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i by¢ na
biezaco aktualizowane.




3.8.  Przeglady okresowe.

W celu zapewnienia cigglego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przegladom. Umowy na ten temat powinny byc¢
zawarte pomig¢dzy uzytkownikiem a organizacja serwisowg natychmiast po zakonczeniu
instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kwartal uzytkownik powinien zagwarantowac¢, aby kompetentna
osoba (serwisant):

Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania,
azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.

Przeprowadzita wszystkie sprawdzenia i badania, okre$lone przez instalatora, dostawce lub
producenta, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na czyszczenie elementéw optycznych kamer i szyb
obudéw.

Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére moga
wplyna¢ na wymagania dotyczace rozmieszczenia kamer, gtowic, monitoréw, sterownikow.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzadzenia zostaty po kontroli przywrécone do
normalnego stanu pracy.

Opracowal: mgr inz. Janusz Wielgus

(podpis i pieczgé)

Legnica, 30.08. 2016 1.

miejscowosc i data




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany zagospodarowania przestrzeni przy Szkole Podstawowe;j
Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne w Legnicy przy ul. Kamiennej 20 A,
dz. 779, obreb Kartuzy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis i pieczgc)
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
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NAZWA INWESTYCIJI: Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy
— zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1
na cele rekreacyjno-edukacyjne.

ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Kamienna 20A
Dz. nr 779, obreb Kartuzy

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

KATEGORIA BUDYNKU: XVvIl

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imig¢ i nazwiska Podpis
Instalacje tech. Bogdan Bednarz - upr.
elektryczne budowlane nr.85/86/Lw w specj.
niskopradowe inzynieryjno-instalacyjnej w

zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje mgr. inz. Janusz Wielgus
niskopragdowe CNBOP: KNP 1/42/2008,
Opracowat: 2/43/2008, NIMOZ L/011

Koncesja MSWiA nr L-641/00

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego)

LEGNICA, 30 sierpien 2016 r.




II. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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IV.

Strona tytutowa.
Zawarto$¢ opracowania.

Opis techniczny do projektu instalacji telewizji przemystowej - CCTV.

Oswiadczenie projektantow
Rysunki techniczne:

INT1 Plan rozbudowy systemu telewizji przemystowej - CCTV

skala 1:100




I1I.
PRZEMYSEOWE] - CCTV

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI TELEWIZII

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Zatozenia programowe, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem.
Mapa do celéw projektowych

Normy budowlane, przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwestycyjnego
p.n., Rewitalizacja zdegradowanych obszarow Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie
przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

2.1.

2.2

2.3.

Zakres inwestycji:

Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z
wyposazeniem i odwodnieniem.

Wykonanie toru do skoku w dal.

Wykonanie ciagdéw pieszych z kostki betonowe;.

Rozbiérka budynku gospodarczego.

Wykonanie ogrodzenia (uzupelnienie w miejscu wyburzonego budynku
gospodarczego).

Budowa trybun na istniejgcym nasypie.

Zagospodarowanie terenu zielonego.

Przebudowa o$wietlenia.

Rozbudowa monitoringu

Zakres prac w zakresie instalacji niskoprgdowych obejmuje:

wykonanie okablowania sygnatowego i zasilajacego dla dodatkowego punktu
kamerowego,
montaz kamery zewngtrznej CCTV

Opis og6lny

Na terenie sportowym, przylegajacym do szkoty zaprojektowano budowe boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym, skoczni¢ w dal. Na istniejagcych woko6t boiska
skarpach zaprojektowano zelbetowe trybuny w dwoch rzedach. W celu realizacji zadania nalezy
wykonac roboty rozbiérkowe w celu przygotowania terenu dla realizacji inwestycji. Rozebra¢ nalezy
istniejgce nawierzchnie, murki oporowe i budynek gospodarczy. Przebudowana zostanie instalacja
oswietleniowa i usuni¢te trzy drzewa i zywoploty na skarpie. Wydzielone zostanie nowe miejsce
gromadzenia odpaddw.

Na terenie od strony szkoly zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci 6 m, a od strony
trybun boisko zostanie odgrodzone ogrodzeniem z siatki z polipropylenu montowanej na stupach o
wysokosci 4 m.




2.4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2 575,60 m”
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1 003,60 m’
Powierzchnia skoczni w dal - 54,00 m>

Powierzchnia chodnikéw i placéw gospodarczych - 650,00 m’
Powierzchnia trybun (w rzucie) - 83,00 m?

Powierzchnia zieleni - 616,00 m>

Dtugo$¢ odwodnienia liniowego (z trzech stron boiska) - 104,00mb.
Dtugos¢ drenazu opaskowego wokoét trybun - 62,00mb.

3. Rozbudowa systemu telewizji przemystowej — CCTV
3.1.  Stan istniejacy systemu

W obiekcie objetym opracowaniem zostal zainstalowany system telewizji przemystowej w
technologii analogowej. W istniejagcym systemie zainstalowano 2 rejestratory cyfrowe wizji mogace
rejestrowac do 16 kamer kazdy firmy BCS, 29 kamer dziefi/noc, zasilacze, monitory. Urzadzenia
zainstalowano w pomieszczeniu portierni.

Rejestratory zostaly potaczone w sie¢ umozliwiajac podglad obrazéw réwniez w innych
punktach szkoty na komputerach z zainstalowang aplikacjg do obstugi zdalnego podgladu.

W oparciu o istniejacg infrastrukture istnieje mozliwos¢ dotozenia 3 kamer.

3.2.  Projektowana rozbudowa systemu

Projektuje si¢ rozbudowg istniejagcego systemu telewizji przemystowej CCTV o dodatkowa
kamerg ktorej scena bedzie obejmowata projektowane boisko.

Kamera zostanie zlokalizowana na zachodniej elewacji budynku na wysokosci okoto 6 m nad
poziomem gruntu. Na etapie wykonawczym uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wysokos¢
montazu i scen¢ dla tej kamery.

3.3. Dobér urzadzen

Projektuje si¢ instalacje kamery w obudowie tulejowej z obiektywem 2.8-12mm pracujacej
przy rozdzielczo$ci 960H o parametrach odniesienia:

® Przetwornik obrazu 960H, CCD 1/3", rozdzielczos¢ 720 linii TV

e System PAL lub NTSC

e Liczba pikseli obrazu (poz. x pion.) 1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)

e Aktywne piksele (poz. X pion.) 976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)

® Rodzaj obiektywu Wbudowany obiektyw miennoogniskowy z
automatyczng przystona

¢ Dlugos¢ ogniskowej 2,8 = 12mm 9 + 22 mm (VTI-4075V9xx)

Apertura obiektywu F1.4 — 360 (VTI-4075V3xx) F1.6 — 360 (VTI-

4075VI9xx)

e Regulacja obiektywu Wewngetrzna

® Przelaczanie dzien/noc Filtr mechaniczny True Day/Night

e  Wyjscie wizyjne Catkowity sygnat wizyjny: 1 Vpp, 75 Q

e Zasilanie 12 VDC lub 24 VAC

e Pobér mocy (VTI-4075V9xx) 440 mA (12 VDC) Maks. 5,9 W (24 VAC)

® Synchronizacja Synchronizacja wewngetrzna, sie¢ zasilajaca

[

Stosunek sygnal/szum (wylaczona automatyczna regulacja wzmocnienia)
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min. 50 dB

Czutos¢ (F/1.4, 50 IRE, maks. automatyczna regulacja wzmocnienia)

Tryb kolorowy: 0,15 1x (DSS 0,0005 Ix)
Tryb monochromatyczny (z podczerwienig) 0,01x

® Migawka elektroniczna 1/50 + 1/10 000 (PAL) 1/60 + 1/10 000 (NTSC)
e AGC 0+20

e Cyfrowa redukcja szuméw (DNR) Wyt., wl. (mozliwos¢ regulacji)

e Zakres dynamiki (DYN) Wyl., wh. (mozliwos¢ regulacji)

Balans bieli ATW, regulacja niezaleznie od otoczenia,
uzytkownika 1, uzytkownika 2, zapobieganie
ruchowi koloréw, reczny, regulacja do zagdanego
ustawienia

e Kompensacja tla WYL., BLC, HLC

¢ Tryb dualny Podczerwien, auto, kolor, monochromatyczny

o Rozdzielanie Wt., wyt.

e (Oswietlenie w podczerwieni Diody LED na podczerwien, 850 nm

e Zasieg podczerwieni do 30 m

e Kat promieniowania podczerwieni 60°/60° (poz./pion.)

e Detekcja ruchu Wi, wyl. (4 programowalne strefy)

® Prywatnos¢ Wi, wyl. (15 programowalnych stref)

® Ostros¢ 0+15

* Montaz W zestawie uchwyt mocujacy z prowadnikiem
przewodow

e Wymiary (@ x wys.) 70 x 120 mm

¢ (igzar (z uchwytem) 0,96 kg

* (Obudowa Odlew aluminium/aluminium obrabiane

e Stopien ochrony przed wodg i kurzem P66

¢ (Odpornos¢ na uderzenia IKO08

e Temperatura pracy -30 +50°C

[ ]

Wilgotno$¢ wzgledna przechowywania 20 + 90%, wzgledna

W celu dostosowania sposobu transmisji projektuje si¢ instalacj¢ przy kamerze i rejestratorze

3.4.

transformatoréw dopasowujacych.

Okablowanie punktu kamerowego

Projektuje si¢ wykonanie okablowania przewodami:
e U/UTP kat.6 4x2x0,5 — linia sygnalowa

e YLY 2x1 0,6/1kV — linia zasilajaca

Trasy przebiegu linii kablowych nalezy dostosowaé¢ do uwarunkowan architektonicznych i
uwzgledni¢ mozliwosci wykonania okablowania. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych korytek
kablowych PCV, ktore zostaty zainstalowane w obiekcie. Tam, gdzie brak zainstalowanych korytek
lub ich pojemnos$¢ jest niewystarczajaca dla prowadzenia dodatkowego okablowania nalezy dokona¢
montazu lub ich wymiany.

Na zewnatrz budynku, na $cianie wykonczonej klinkierowg cegta licowa przewody uktada¢ w
spoinach pomiedzy ceglami. W tym celu nalezy pogtebi¢ istniejace spoiny, utozy¢ okablowanie, a
nastepnie przykry¢ fugg z zaprawy wapienne;j.

UWAGA: Niedozwolone jest naruszenie lub uszkorzenie klinkierowych cegiel licowych.




Orientacyjna trasa kablowa zostata pokazana na rysunku.
3.5. Montaz i uruchomienie urzadzen

Montaz urzgdzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacj¢ producenta (potwierdzane s3a kwalifikacje kadry
wykonawczej firmy przez producenta lub dostawce urzadzen).

Montaz urzadzehn nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna
by¢ napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepiséw dotyczacych systeméw w zakresie instalacji,
konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:

e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j,

e zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikni¢cia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robot.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

e stosowac si¢ do wskazoéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,

e wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg pelnigcg nadzoér
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzace;j
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

e Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega
od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

® Roboty prowadzi¢ w oparciu o zaakceptowany harmonogram, plan BIOZ przygotowany dla
catego zadania oraz obowigzujgce normy techniczne.

3.6.  Zasilanie urzadzen.

Kamere nalezy zasili¢ napieciem 12VDC z istniejacego zasilacza buforowanego
akumulatorem zainstalowanego na $cianie klatki schodowej. Przewdd zasilajagcy zabezpieczyc
bezpiecznikiem aparaturowym dobranym do pradu pobieranego przez kamerg.

3.7.  Obstuga systemu

System oraz jego czegsci skladowe powinny obstugiwaé tylko osoby posiadajace
potwierdzone przez firm¢ instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie. Szkolenia
powinny by¢ wznawiane przy zmianie obstugi systemu oraz po modernizacji instalacji lub
rekonfiguracji programowej systemu;

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwiac juz o biezacym stanie systemu, powinny by¢
rejestrowane w ksigzce eksploatacji i obstugi systemu CCTV przez upowaznione do tego osoby ze
strony uzytkownika systemu i firmy instalacyjnej (serwisujacej system).

Nazwiska oséb odpowiedzialnych powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i by¢ na
biezaco aktualizowane.




3.8.  Przeglady okresowe.

W celu zapewnienia cigglego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przegladom. Umowy na ten temat powinny byc¢
zawarte pomig¢dzy uzytkownikiem a organizacja serwisowg natychmiast po zakonczeniu
instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kwartal uzytkownik powinien zagwarantowac¢, aby kompetentna
osoba (serwisant):

Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania,
azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.

Przeprowadzita wszystkie sprawdzenia i badania, okre$lone przez instalatora, dostawce lub
producenta, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na czyszczenie elementéw optycznych kamer i szyb
obudéw.

Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére moga
wplyna¢ na wymagania dotyczace rozmieszczenia kamer, gtowic, monitoréw, sterownikow.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzadzenia zostaty po kontroli przywrécone do
normalnego stanu pracy.

Opracowal: mgr inz. Janusz Wielgus

(podpis i pieczgé)

Legnica, 30.08. 2016 1.

miejscowosc i data




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany zagospodarowania przestrzeni przy Szkole Podstawowe;j
Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne w Legnicy przy ul. Kamiennej 20 A,
dz. 779, obreb Kartuzy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis i pieczgc)
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
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NAZWA INWESTYCIJI: Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy
— zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1
na cele rekreacyjno-edukacyjne.

ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Kamienna 20A
Dz. nr 779, obreb Kartuzy

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

KATEGORIA BUDYNKU: XVvIl

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imig¢ i nazwiska Podpis
Instalacje tech. Bogdan Bednarz - upr.
elektryczne budowlane nr.85/86/Lw w specj.
niskopradowe inzynieryjno-instalacyjnej w

zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje mgr. inz. Janusz Wielgus
niskopragdowe CNBOP: KNP 1/42/2008,
Opracowat: 2/43/2008, NIMOZ L/011

Koncesja MSWiA nr L-641/00

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego)

LEGNICA, 30 sierpien 2016 r.
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Strona tytutowa.
Zawarto$¢ opracowania.

Opis techniczny do projektu instalacji telewizji przemystowej - CCTV.

Oswiadczenie projektantow
Rysunki techniczne:

INT1 Plan rozbudowy systemu telewizji przemystowej - CCTV

skala 1:100




I1I.
PRZEMYSEOWE] - CCTV

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI TELEWIZII

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Zatozenia programowe, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem.
Mapa do celéw projektowych

Normy budowlane, przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwestycyjnego
p.n., Rewitalizacja zdegradowanych obszarow Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie
przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

2.1.

2.2

2.3.

Zakres inwestycji:

Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z
wyposazeniem i odwodnieniem.

Wykonanie toru do skoku w dal.

Wykonanie ciagdéw pieszych z kostki betonowe;.

Rozbiérka budynku gospodarczego.

Wykonanie ogrodzenia (uzupelnienie w miejscu wyburzonego budynku
gospodarczego).

Budowa trybun na istniejgcym nasypie.

Zagospodarowanie terenu zielonego.

Przebudowa o$wietlenia.

Rozbudowa monitoringu

Zakres prac w zakresie instalacji niskoprgdowych obejmuje:

wykonanie okablowania sygnatowego i zasilajacego dla dodatkowego punktu
kamerowego,
montaz kamery zewngtrznej CCTV

Opis og6lny

Na terenie sportowym, przylegajacym do szkoty zaprojektowano budowe boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym, skoczni¢ w dal. Na istniejagcych woko6t boiska
skarpach zaprojektowano zelbetowe trybuny w dwoch rzedach. W celu realizacji zadania nalezy
wykonac roboty rozbiérkowe w celu przygotowania terenu dla realizacji inwestycji. Rozebra¢ nalezy
istniejgce nawierzchnie, murki oporowe i budynek gospodarczy. Przebudowana zostanie instalacja
oswietleniowa i usuni¢te trzy drzewa i zywoploty na skarpie. Wydzielone zostanie nowe miejsce
gromadzenia odpaddw.

Na terenie od strony szkoly zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci 6 m, a od strony
trybun boisko zostanie odgrodzone ogrodzeniem z siatki z polipropylenu montowanej na stupach o
wysokosci 4 m.




2.4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2 575,60 m”
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1 003,60 m’
Powierzchnia skoczni w dal - 54,00 m>

Powierzchnia chodnikéw i placéw gospodarczych - 650,00 m’
Powierzchnia trybun (w rzucie) - 83,00 m?

Powierzchnia zieleni - 616,00 m>

Dtugo$¢ odwodnienia liniowego (z trzech stron boiska) - 104,00mb.
Dtugos¢ drenazu opaskowego wokoét trybun - 62,00mb.

3. Rozbudowa systemu telewizji przemystowej — CCTV
3.1.  Stan istniejacy systemu

W obiekcie objetym opracowaniem zostal zainstalowany system telewizji przemystowej w
technologii analogowej. W istniejagcym systemie zainstalowano 2 rejestratory cyfrowe wizji mogace
rejestrowac do 16 kamer kazdy firmy BCS, 29 kamer dziefi/noc, zasilacze, monitory. Urzadzenia
zainstalowano w pomieszczeniu portierni.

Rejestratory zostaly potaczone w sie¢ umozliwiajac podglad obrazéw réwniez w innych
punktach szkoty na komputerach z zainstalowang aplikacjg do obstugi zdalnego podgladu.

W oparciu o istniejacg infrastrukture istnieje mozliwos¢ dotozenia 3 kamer.

3.2.  Projektowana rozbudowa systemu

Projektuje si¢ rozbudowg istniejagcego systemu telewizji przemystowej CCTV o dodatkowa
kamerg ktorej scena bedzie obejmowata projektowane boisko.

Kamera zostanie zlokalizowana na zachodniej elewacji budynku na wysokosci okoto 6 m nad
poziomem gruntu. Na etapie wykonawczym uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wysokos¢
montazu i scen¢ dla tej kamery.

3.3. Dobér urzadzen

Projektuje si¢ instalacje kamery w obudowie tulejowej z obiektywem 2.8-12mm pracujacej
przy rozdzielczo$ci 960H o parametrach odniesienia:

® Przetwornik obrazu 960H, CCD 1/3", rozdzielczos¢ 720 linii TV

e System PAL lub NTSC

e Liczba pikseli obrazu (poz. x pion.) 1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)

e Aktywne piksele (poz. X pion.) 976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)

® Rodzaj obiektywu Wbudowany obiektyw miennoogniskowy z
automatyczng przystona

¢ Dlugos¢ ogniskowej 2,8 = 12mm 9 + 22 mm (VTI-4075V9xx)

Apertura obiektywu F1.4 — 360 (VTI-4075V3xx) F1.6 — 360 (VTI-

4075VI9xx)

e Regulacja obiektywu Wewngetrzna

® Przelaczanie dzien/noc Filtr mechaniczny True Day/Night

e  Wyjscie wizyjne Catkowity sygnat wizyjny: 1 Vpp, 75 Q

e Zasilanie 12 VDC lub 24 VAC

e Pobér mocy (VTI-4075V9xx) 440 mA (12 VDC) Maks. 5,9 W (24 VAC)

® Synchronizacja Synchronizacja wewngetrzna, sie¢ zasilajaca

[

Stosunek sygnal/szum (wylaczona automatyczna regulacja wzmocnienia)

-4 -



min. 50 dB

Czutos¢ (F/1.4, 50 IRE, maks. automatyczna regulacja wzmocnienia)

Tryb kolorowy: 0,15 1x (DSS 0,0005 Ix)
Tryb monochromatyczny (z podczerwienig) 0,01x

® Migawka elektroniczna 1/50 + 1/10 000 (PAL) 1/60 + 1/10 000 (NTSC)
e AGC 0+20

e Cyfrowa redukcja szuméw (DNR) Wyt., wl. (mozliwos¢ regulacji)

e Zakres dynamiki (DYN) Wyl., wh. (mozliwos¢ regulacji)

Balans bieli ATW, regulacja niezaleznie od otoczenia,
uzytkownika 1, uzytkownika 2, zapobieganie
ruchowi koloréw, reczny, regulacja do zagdanego
ustawienia

e Kompensacja tla WYL., BLC, HLC

¢ Tryb dualny Podczerwien, auto, kolor, monochromatyczny

o Rozdzielanie Wt., wyt.

e (Oswietlenie w podczerwieni Diody LED na podczerwien, 850 nm

e Zasieg podczerwieni do 30 m

e Kat promieniowania podczerwieni 60°/60° (poz./pion.)

e Detekcja ruchu Wi, wyl. (4 programowalne strefy)

® Prywatnos¢ Wi, wyl. (15 programowalnych stref)

® Ostros¢ 0+15

* Montaz W zestawie uchwyt mocujacy z prowadnikiem
przewodow

e Wymiary (@ x wys.) 70 x 120 mm

¢ (igzar (z uchwytem) 0,96 kg

* (Obudowa Odlew aluminium/aluminium obrabiane

e Stopien ochrony przed wodg i kurzem P66

¢ (Odpornos¢ na uderzenia IKO08

e Temperatura pracy -30 +50°C

[ ]

Wilgotno$¢ wzgledna przechowywania 20 + 90%, wzgledna

W celu dostosowania sposobu transmisji projektuje si¢ instalacj¢ przy kamerze i rejestratorze

3.4.

transformatoréw dopasowujacych.

Okablowanie punktu kamerowego

Projektuje si¢ wykonanie okablowania przewodami:
e U/UTP kat.6 4x2x0,5 — linia sygnalowa

e YLY 2x1 0,6/1kV — linia zasilajaca

Trasy przebiegu linii kablowych nalezy dostosowaé¢ do uwarunkowan architektonicznych i
uwzgledni¢ mozliwosci wykonania okablowania. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych korytek
kablowych PCV, ktore zostaty zainstalowane w obiekcie. Tam, gdzie brak zainstalowanych korytek
lub ich pojemnos$¢ jest niewystarczajaca dla prowadzenia dodatkowego okablowania nalezy dokona¢
montazu lub ich wymiany.

Na zewnatrz budynku, na $cianie wykonczonej klinkierowg cegta licowa przewody uktada¢ w
spoinach pomiedzy ceglami. W tym celu nalezy pogtebi¢ istniejace spoiny, utozy¢ okablowanie, a
nastepnie przykry¢ fugg z zaprawy wapienne;j.

UWAGA: Niedozwolone jest naruszenie lub uszkorzenie klinkierowych cegiel licowych.




Orientacyjna trasa kablowa zostata pokazana na rysunku.
3.5. Montaz i uruchomienie urzadzen

Montaz urzgdzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacj¢ producenta (potwierdzane s3a kwalifikacje kadry
wykonawczej firmy przez producenta lub dostawce urzadzen).

Montaz urzadzehn nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna
by¢ napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepiséw dotyczacych systeméw w zakresie instalacji,
konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:

e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j,

e zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikni¢cia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robot.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

e stosowac si¢ do wskazoéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,

e wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg pelnigcg nadzoér
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzace;j
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

e Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega
od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

® Roboty prowadzi¢ w oparciu o zaakceptowany harmonogram, plan BIOZ przygotowany dla
catego zadania oraz obowigzujgce normy techniczne.

3.6.  Zasilanie urzadzen.

Kamere nalezy zasili¢ napieciem 12VDC z istniejacego zasilacza buforowanego
akumulatorem zainstalowanego na $cianie klatki schodowej. Przewdd zasilajagcy zabezpieczyc
bezpiecznikiem aparaturowym dobranym do pradu pobieranego przez kamerg.

3.7.  Obstuga systemu

System oraz jego czegsci skladowe powinny obstugiwaé tylko osoby posiadajace
potwierdzone przez firm¢ instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie. Szkolenia
powinny by¢ wznawiane przy zmianie obstugi systemu oraz po modernizacji instalacji lub
rekonfiguracji programowej systemu;

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwiac juz o biezacym stanie systemu, powinny by¢
rejestrowane w ksigzce eksploatacji i obstugi systemu CCTV przez upowaznione do tego osoby ze
strony uzytkownika systemu i firmy instalacyjnej (serwisujacej system).

Nazwiska oséb odpowiedzialnych powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i by¢ na
biezaco aktualizowane.




3.8.  Przeglady okresowe.

W celu zapewnienia cigglego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przegladom. Umowy na ten temat powinny byc¢
zawarte pomig¢dzy uzytkownikiem a organizacja serwisowg natychmiast po zakonczeniu
instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kwartal uzytkownik powinien zagwarantowac¢, aby kompetentna
osoba (serwisant):

Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania,
azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.

Przeprowadzita wszystkie sprawdzenia i badania, okre$lone przez instalatora, dostawce lub
producenta, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na czyszczenie elementéw optycznych kamer i szyb
obudéw.

Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére moga
wplyna¢ na wymagania dotyczace rozmieszczenia kamer, gtowic, monitoréw, sterownikow.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzadzenia zostaty po kontroli przywrécone do
normalnego stanu pracy.

Opracowal: mgr inz. Janusz Wielgus

(podpis i pieczgé)
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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany zagospodarowania przestrzeni przy Szkole Podstawowe;j
Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne w Legnicy przy ul. Kamiennej 20 A,
dz. 779, obreb Kartuzy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis i pieczgc)




ok sk sk sk skt s s s e st sie st sl sl sl s e st sie sl sl sl s s e siesie e e e sl sfesie ok

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

ok sk sk sk skttt sie sk sl sl sl s ste s sl sl sl s sl e sie sie e e e sl sl sie sk

NAZWA INWESTYCIJI: Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy
— zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1
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ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Kamienna 20A
Dz. nr 779, obreb Kartuzy

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

KATEGORIA BUDYNKU: XVvIl

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imig¢ i nazwiska Podpis
Instalacje tech. Bogdan Bednarz - upr.
elektryczne budowlane nr.85/86/Lw w specj.
niskopradowe inzynieryjno-instalacyjnej w

zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje mgr. inz. Janusz Wielgus
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I1I.
PRZEMYSEOWE] - CCTV

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI TELEWIZII

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Zatozenia programowe, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem.
Mapa do celéw projektowych

Normy budowlane, przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwestycyjnego
p.n., Rewitalizacja zdegradowanych obszarow Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie
przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

2.1.

2.2

2.3.

Zakres inwestycji:

Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z
wyposazeniem i odwodnieniem.

Wykonanie toru do skoku w dal.

Wykonanie ciagdéw pieszych z kostki betonowe;.

Rozbiérka budynku gospodarczego.

Wykonanie ogrodzenia (uzupelnienie w miejscu wyburzonego budynku
gospodarczego).

Budowa trybun na istniejgcym nasypie.

Zagospodarowanie terenu zielonego.

Przebudowa o$wietlenia.

Rozbudowa monitoringu

Zakres prac w zakresie instalacji niskoprgdowych obejmuje:

wykonanie okablowania sygnatowego i zasilajacego dla dodatkowego punktu
kamerowego,
montaz kamery zewngtrznej CCTV

Opis og6lny

Na terenie sportowym, przylegajacym do szkoty zaprojektowano budowe boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym, skoczni¢ w dal. Na istniejagcych woko6t boiska
skarpach zaprojektowano zelbetowe trybuny w dwoch rzedach. W celu realizacji zadania nalezy
wykonac roboty rozbiérkowe w celu przygotowania terenu dla realizacji inwestycji. Rozebra¢ nalezy
istniejgce nawierzchnie, murki oporowe i budynek gospodarczy. Przebudowana zostanie instalacja
oswietleniowa i usuni¢te trzy drzewa i zywoploty na skarpie. Wydzielone zostanie nowe miejsce
gromadzenia odpaddw.

Na terenie od strony szkoly zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci 6 m, a od strony
trybun boisko zostanie odgrodzone ogrodzeniem z siatki z polipropylenu montowanej na stupach o
wysokosci 4 m.




2.4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2 575,60 m”
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1 003,60 m’
Powierzchnia skoczni w dal - 54,00 m>

Powierzchnia chodnikéw i placéw gospodarczych - 650,00 m’
Powierzchnia trybun (w rzucie) - 83,00 m?

Powierzchnia zieleni - 616,00 m>

Dtugo$¢ odwodnienia liniowego (z trzech stron boiska) - 104,00mb.
Dtugos¢ drenazu opaskowego wokoét trybun - 62,00mb.

3. Rozbudowa systemu telewizji przemystowej — CCTV
3.1.  Stan istniejacy systemu

W obiekcie objetym opracowaniem zostal zainstalowany system telewizji przemystowej w
technologii analogowej. W istniejagcym systemie zainstalowano 2 rejestratory cyfrowe wizji mogace
rejestrowac do 16 kamer kazdy firmy BCS, 29 kamer dziefi/noc, zasilacze, monitory. Urzadzenia
zainstalowano w pomieszczeniu portierni.

Rejestratory zostaly potaczone w sie¢ umozliwiajac podglad obrazéw réwniez w innych
punktach szkoty na komputerach z zainstalowang aplikacjg do obstugi zdalnego podgladu.

W oparciu o istniejacg infrastrukture istnieje mozliwos¢ dotozenia 3 kamer.

3.2.  Projektowana rozbudowa systemu

Projektuje si¢ rozbudowg istniejagcego systemu telewizji przemystowej CCTV o dodatkowa
kamerg ktorej scena bedzie obejmowata projektowane boisko.

Kamera zostanie zlokalizowana na zachodniej elewacji budynku na wysokosci okoto 6 m nad
poziomem gruntu. Na etapie wykonawczym uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wysokos¢
montazu i scen¢ dla tej kamery.

3.3. Dobér urzadzen

Projektuje si¢ instalacje kamery w obudowie tulejowej z obiektywem 2.8-12mm pracujacej
przy rozdzielczo$ci 960H o parametrach odniesienia:

® Przetwornik obrazu 960H, CCD 1/3", rozdzielczos¢ 720 linii TV

e System PAL lub NTSC

e Liczba pikseli obrazu (poz. x pion.) 1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)

e Aktywne piksele (poz. X pion.) 976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)

® Rodzaj obiektywu Wbudowany obiektyw miennoogniskowy z
automatyczng przystona

¢ Dlugos¢ ogniskowej 2,8 = 12mm 9 + 22 mm (VTI-4075V9xx)

Apertura obiektywu F1.4 — 360 (VTI-4075V3xx) F1.6 — 360 (VTI-

4075VI9xx)

e Regulacja obiektywu Wewngetrzna

® Przelaczanie dzien/noc Filtr mechaniczny True Day/Night

e  Wyjscie wizyjne Catkowity sygnat wizyjny: 1 Vpp, 75 Q

e Zasilanie 12 VDC lub 24 VAC

e Pobér mocy (VTI-4075V9xx) 440 mA (12 VDC) Maks. 5,9 W (24 VAC)

® Synchronizacja Synchronizacja wewngetrzna, sie¢ zasilajaca

[

Stosunek sygnal/szum (wylaczona automatyczna regulacja wzmocnienia)
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min. 50 dB

Czutos¢ (F/1.4, 50 IRE, maks. automatyczna regulacja wzmocnienia)

Tryb kolorowy: 0,15 1x (DSS 0,0005 Ix)
Tryb monochromatyczny (z podczerwienig) 0,01x

® Migawka elektroniczna 1/50 + 1/10 000 (PAL) 1/60 + 1/10 000 (NTSC)
e AGC 0+20

e Cyfrowa redukcja szuméw (DNR) Wyt., wl. (mozliwos¢ regulacji)

e Zakres dynamiki (DYN) Wyl., wh. (mozliwos¢ regulacji)

Balans bieli ATW, regulacja niezaleznie od otoczenia,
uzytkownika 1, uzytkownika 2, zapobieganie
ruchowi koloréw, reczny, regulacja do zagdanego
ustawienia

e Kompensacja tla WYL., BLC, HLC

¢ Tryb dualny Podczerwien, auto, kolor, monochromatyczny

o Rozdzielanie Wt., wyt.

e (Oswietlenie w podczerwieni Diody LED na podczerwien, 850 nm

e Zasieg podczerwieni do 30 m

e Kat promieniowania podczerwieni 60°/60° (poz./pion.)

e Detekcja ruchu Wi, wyl. (4 programowalne strefy)

® Prywatnos¢ Wi, wyl. (15 programowalnych stref)

® Ostros¢ 0+15

* Montaz W zestawie uchwyt mocujacy z prowadnikiem
przewodow

e Wymiary (@ x wys.) 70 x 120 mm

¢ (igzar (z uchwytem) 0,96 kg

* (Obudowa Odlew aluminium/aluminium obrabiane

e Stopien ochrony przed wodg i kurzem P66

¢ (Odpornos¢ na uderzenia IKO08

e Temperatura pracy -30 +50°C

[ ]

Wilgotno$¢ wzgledna przechowywania 20 + 90%, wzgledna

W celu dostosowania sposobu transmisji projektuje si¢ instalacj¢ przy kamerze i rejestratorze

3.4.

transformatoréw dopasowujacych.

Okablowanie punktu kamerowego

Projektuje si¢ wykonanie okablowania przewodami:
e U/UTP kat.6 4x2x0,5 — linia sygnalowa

e YLY 2x1 0,6/1kV — linia zasilajaca

Trasy przebiegu linii kablowych nalezy dostosowaé¢ do uwarunkowan architektonicznych i
uwzgledni¢ mozliwosci wykonania okablowania. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych korytek
kablowych PCV, ktore zostaty zainstalowane w obiekcie. Tam, gdzie brak zainstalowanych korytek
lub ich pojemnos$¢ jest niewystarczajaca dla prowadzenia dodatkowego okablowania nalezy dokona¢
montazu lub ich wymiany.

Na zewnatrz budynku, na $cianie wykonczonej klinkierowg cegta licowa przewody uktada¢ w
spoinach pomiedzy ceglami. W tym celu nalezy pogtebi¢ istniejace spoiny, utozy¢ okablowanie, a
nastepnie przykry¢ fugg z zaprawy wapienne;j.

UWAGA: Niedozwolone jest naruszenie lub uszkorzenie klinkierowych cegiel licowych.




Orientacyjna trasa kablowa zostata pokazana na rysunku.
3.5. Montaz i uruchomienie urzadzen

Montaz urzgdzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacj¢ producenta (potwierdzane s3a kwalifikacje kadry
wykonawczej firmy przez producenta lub dostawce urzadzen).

Montaz urzadzehn nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna
by¢ napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepiséw dotyczacych systeméw w zakresie instalacji,
konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:

e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j,

e zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikni¢cia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robot.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

e stosowac si¢ do wskazoéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,

e wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg pelnigcg nadzoér
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzace;j
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

e Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega
od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

® Roboty prowadzi¢ w oparciu o zaakceptowany harmonogram, plan BIOZ przygotowany dla
catego zadania oraz obowigzujgce normy techniczne.

3.6.  Zasilanie urzadzen.

Kamere nalezy zasili¢ napieciem 12VDC z istniejacego zasilacza buforowanego
akumulatorem zainstalowanego na $cianie klatki schodowej. Przewdd zasilajagcy zabezpieczyc
bezpiecznikiem aparaturowym dobranym do pradu pobieranego przez kamerg.

3.7.  Obstuga systemu

System oraz jego czegsci skladowe powinny obstugiwaé tylko osoby posiadajace
potwierdzone przez firm¢ instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie. Szkolenia
powinny by¢ wznawiane przy zmianie obstugi systemu oraz po modernizacji instalacji lub
rekonfiguracji programowej systemu;

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwiac juz o biezacym stanie systemu, powinny by¢
rejestrowane w ksigzce eksploatacji i obstugi systemu CCTV przez upowaznione do tego osoby ze
strony uzytkownika systemu i firmy instalacyjnej (serwisujacej system).

Nazwiska oséb odpowiedzialnych powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i by¢ na
biezaco aktualizowane.




3.8.  Przeglady okresowe.

W celu zapewnienia cigglego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przegladom. Umowy na ten temat powinny byc¢
zawarte pomig¢dzy uzytkownikiem a organizacja serwisowg natychmiast po zakonczeniu
instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kwartal uzytkownik powinien zagwarantowac¢, aby kompetentna
osoba (serwisant):

Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania,
azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.

Przeprowadzita wszystkie sprawdzenia i badania, okre$lone przez instalatora, dostawce lub
producenta, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na czyszczenie elementéw optycznych kamer i szyb
obudéw.

Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére moga
wplyna¢ na wymagania dotyczace rozmieszczenia kamer, gtowic, monitoréw, sterownikow.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzadzenia zostaty po kontroli przywrécone do
normalnego stanu pracy.

Opracowal: mgr inz. Janusz Wielgus

(podpis i pieczgé)

Legnica, 30.08. 2016 1.

miejscowosc i data




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany zagospodarowania przestrzeni przy Szkole Podstawowe;j
Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne w Legnicy przy ul. Kamiennej 20 A,
dz. 779, obreb Kartuzy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis i pieczgc)




ok sk sk sk skt s s s e st sie st sl sl sl s e st sie sl sl sl s s e siesie e e e sl sfesie ok

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

ok sk sk sk skttt sie sk sl sl sl s ste s sl sl sl s sl e sie sie e e e sl sl sie sk

NAZWA INWESTYCIJI: Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy
— zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1
na cele rekreacyjno-edukacyjne.

ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Kamienna 20A
Dz. nr 779, obreb Kartuzy

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

KATEGORIA BUDYNKU: XVvIl

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imig¢ i nazwiska Podpis
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Koncesja MSWiA nr L-641/00

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego)
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I1I.
PRZEMYSEOWE] - CCTV

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI TELEWIZII

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Zatozenia programowe, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem.
Mapa do celéw projektowych

Normy budowlane, przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwestycyjnego
p.n., Rewitalizacja zdegradowanych obszarow Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie
przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

2.1.

2.2

2.3.

Zakres inwestycji:

Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z
wyposazeniem i odwodnieniem.

Wykonanie toru do skoku w dal.

Wykonanie ciagdéw pieszych z kostki betonowe;.

Rozbiérka budynku gospodarczego.

Wykonanie ogrodzenia (uzupelnienie w miejscu wyburzonego budynku
gospodarczego).

Budowa trybun na istniejgcym nasypie.

Zagospodarowanie terenu zielonego.

Przebudowa o$wietlenia.

Rozbudowa monitoringu

Zakres prac w zakresie instalacji niskoprgdowych obejmuje:

wykonanie okablowania sygnatowego i zasilajacego dla dodatkowego punktu
kamerowego,
montaz kamery zewngtrznej CCTV

Opis og6lny

Na terenie sportowym, przylegajacym do szkoty zaprojektowano budowe boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym, skoczni¢ w dal. Na istniejagcych woko6t boiska
skarpach zaprojektowano zelbetowe trybuny w dwoch rzedach. W celu realizacji zadania nalezy
wykonac roboty rozbiérkowe w celu przygotowania terenu dla realizacji inwestycji. Rozebra¢ nalezy
istniejgce nawierzchnie, murki oporowe i budynek gospodarczy. Przebudowana zostanie instalacja
oswietleniowa i usuni¢te trzy drzewa i zywoploty na skarpie. Wydzielone zostanie nowe miejsce
gromadzenia odpaddw.

Na terenie od strony szkoly zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci 6 m, a od strony
trybun boisko zostanie odgrodzone ogrodzeniem z siatki z polipropylenu montowanej na stupach o
wysokosci 4 m.




2.4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2 575,60 m”
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1 003,60 m’
Powierzchnia skoczni w dal - 54,00 m>

Powierzchnia chodnikéw i placéw gospodarczych - 650,00 m’
Powierzchnia trybun (w rzucie) - 83,00 m?

Powierzchnia zieleni - 616,00 m>

Dtugo$¢ odwodnienia liniowego (z trzech stron boiska) - 104,00mb.
Dtugos¢ drenazu opaskowego wokoét trybun - 62,00mb.

3. Rozbudowa systemu telewizji przemystowej — CCTV
3.1.  Stan istniejacy systemu

W obiekcie objetym opracowaniem zostal zainstalowany system telewizji przemystowej w
technologii analogowej. W istniejagcym systemie zainstalowano 2 rejestratory cyfrowe wizji mogace
rejestrowac do 16 kamer kazdy firmy BCS, 29 kamer dziefi/noc, zasilacze, monitory. Urzadzenia
zainstalowano w pomieszczeniu portierni.

Rejestratory zostaly potaczone w sie¢ umozliwiajac podglad obrazéw réwniez w innych
punktach szkoty na komputerach z zainstalowang aplikacjg do obstugi zdalnego podgladu.

W oparciu o istniejacg infrastrukture istnieje mozliwos¢ dotozenia 3 kamer.

3.2.  Projektowana rozbudowa systemu

Projektuje si¢ rozbudowg istniejagcego systemu telewizji przemystowej CCTV o dodatkowa
kamerg ktorej scena bedzie obejmowata projektowane boisko.

Kamera zostanie zlokalizowana na zachodniej elewacji budynku na wysokosci okoto 6 m nad
poziomem gruntu. Na etapie wykonawczym uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wysokos¢
montazu i scen¢ dla tej kamery.

3.3. Dobér urzadzen

Projektuje si¢ instalacje kamery w obudowie tulejowej z obiektywem 2.8-12mm pracujacej
przy rozdzielczo$ci 960H o parametrach odniesienia:

® Przetwornik obrazu 960H, CCD 1/3", rozdzielczos¢ 720 linii TV

e System PAL lub NTSC

e Liczba pikseli obrazu (poz. x pion.) 1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)

e Aktywne piksele (poz. X pion.) 976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)

® Rodzaj obiektywu Wbudowany obiektyw miennoogniskowy z
automatyczng przystona

¢ Dlugos¢ ogniskowej 2,8 = 12mm 9 + 22 mm (VTI-4075V9xx)

Apertura obiektywu F1.4 — 360 (VTI-4075V3xx) F1.6 — 360 (VTI-

4075VI9xx)

e Regulacja obiektywu Wewngetrzna

® Przelaczanie dzien/noc Filtr mechaniczny True Day/Night

e  Wyjscie wizyjne Catkowity sygnat wizyjny: 1 Vpp, 75 Q

e Zasilanie 12 VDC lub 24 VAC

e Pobér mocy (VTI-4075V9xx) 440 mA (12 VDC) Maks. 5,9 W (24 VAC)

® Synchronizacja Synchronizacja wewngetrzna, sie¢ zasilajaca

[

Stosunek sygnal/szum (wylaczona automatyczna regulacja wzmocnienia)
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min. 50 dB

Czutos¢ (F/1.4, 50 IRE, maks. automatyczna regulacja wzmocnienia)

Tryb kolorowy: 0,15 1x (DSS 0,0005 Ix)
Tryb monochromatyczny (z podczerwienig) 0,01x

® Migawka elektroniczna 1/50 + 1/10 000 (PAL) 1/60 + 1/10 000 (NTSC)
e AGC 0+20

e Cyfrowa redukcja szuméw (DNR) Wyt., wl. (mozliwos¢ regulacji)

e Zakres dynamiki (DYN) Wyl., wh. (mozliwos¢ regulacji)

Balans bieli ATW, regulacja niezaleznie od otoczenia,
uzytkownika 1, uzytkownika 2, zapobieganie
ruchowi koloréw, reczny, regulacja do zagdanego
ustawienia

e Kompensacja tla WYL., BLC, HLC

¢ Tryb dualny Podczerwien, auto, kolor, monochromatyczny

o Rozdzielanie Wt., wyt.

e (Oswietlenie w podczerwieni Diody LED na podczerwien, 850 nm

e Zasieg podczerwieni do 30 m

e Kat promieniowania podczerwieni 60°/60° (poz./pion.)

e Detekcja ruchu Wi, wyl. (4 programowalne strefy)

® Prywatnos¢ Wi, wyl. (15 programowalnych stref)

® Ostros¢ 0+15

* Montaz W zestawie uchwyt mocujacy z prowadnikiem
przewodow

e Wymiary (@ x wys.) 70 x 120 mm

¢ (igzar (z uchwytem) 0,96 kg

* (Obudowa Odlew aluminium/aluminium obrabiane

e Stopien ochrony przed wodg i kurzem P66

¢ (Odpornos¢ na uderzenia IKO08

e Temperatura pracy -30 +50°C

[ ]

Wilgotno$¢ wzgledna przechowywania 20 + 90%, wzgledna

W celu dostosowania sposobu transmisji projektuje si¢ instalacj¢ przy kamerze i rejestratorze

3.4.

transformatoréw dopasowujacych.

Okablowanie punktu kamerowego

Projektuje si¢ wykonanie okablowania przewodami:
e U/UTP kat.6 4x2x0,5 — linia sygnalowa

e YLY 2x1 0,6/1kV — linia zasilajaca

Trasy przebiegu linii kablowych nalezy dostosowaé¢ do uwarunkowan architektonicznych i
uwzgledni¢ mozliwosci wykonania okablowania. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych korytek
kablowych PCV, ktore zostaty zainstalowane w obiekcie. Tam, gdzie brak zainstalowanych korytek
lub ich pojemnos$¢ jest niewystarczajaca dla prowadzenia dodatkowego okablowania nalezy dokona¢
montazu lub ich wymiany.

Na zewnatrz budynku, na $cianie wykonczonej klinkierowg cegta licowa przewody uktada¢ w
spoinach pomiedzy ceglami. W tym celu nalezy pogtebi¢ istniejace spoiny, utozy¢ okablowanie, a
nastepnie przykry¢ fugg z zaprawy wapienne;j.

UWAGA: Niedozwolone jest naruszenie lub uszkorzenie klinkierowych cegiel licowych.




Orientacyjna trasa kablowa zostata pokazana na rysunku.
3.5. Montaz i uruchomienie urzadzen

Montaz urzgdzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacj¢ producenta (potwierdzane s3a kwalifikacje kadry
wykonawczej firmy przez producenta lub dostawce urzadzen).

Montaz urzadzehn nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna
by¢ napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepiséw dotyczacych systeméw w zakresie instalacji,
konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:

e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j,

e zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikni¢cia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robot.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

e stosowac si¢ do wskazoéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,

e wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg pelnigcg nadzoér
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzace;j
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

e Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega
od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

® Roboty prowadzi¢ w oparciu o zaakceptowany harmonogram, plan BIOZ przygotowany dla
catego zadania oraz obowigzujgce normy techniczne.

3.6.  Zasilanie urzadzen.

Kamere nalezy zasili¢ napieciem 12VDC z istniejacego zasilacza buforowanego
akumulatorem zainstalowanego na $cianie klatki schodowej. Przewdd zasilajagcy zabezpieczyc
bezpiecznikiem aparaturowym dobranym do pradu pobieranego przez kamerg.

3.7.  Obstuga systemu

System oraz jego czegsci skladowe powinny obstugiwaé tylko osoby posiadajace
potwierdzone przez firm¢ instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie. Szkolenia
powinny by¢ wznawiane przy zmianie obstugi systemu oraz po modernizacji instalacji lub
rekonfiguracji programowej systemu;

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwiac juz o biezacym stanie systemu, powinny by¢
rejestrowane w ksigzce eksploatacji i obstugi systemu CCTV przez upowaznione do tego osoby ze
strony uzytkownika systemu i firmy instalacyjnej (serwisujacej system).

Nazwiska oséb odpowiedzialnych powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i by¢ na
biezaco aktualizowane.




3.8.  Przeglady okresowe.

W celu zapewnienia cigglego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przegladom. Umowy na ten temat powinny byc¢
zawarte pomig¢dzy uzytkownikiem a organizacja serwisowg natychmiast po zakonczeniu
instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kwartal uzytkownik powinien zagwarantowac¢, aby kompetentna
osoba (serwisant):

Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania,
azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.

Przeprowadzita wszystkie sprawdzenia i badania, okre$lone przez instalatora, dostawce lub
producenta, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na czyszczenie elementéw optycznych kamer i szyb
obudéw.

Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére moga
wplyna¢ na wymagania dotyczace rozmieszczenia kamer, gtowic, monitoréw, sterownikow.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzadzenia zostaty po kontroli przywrécone do
normalnego stanu pracy.

Opracowal: mgr inz. Janusz Wielgus

(podpis i pieczgé)

Legnica, 30.08. 2016 1.

miejscowosc i data




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany zagospodarowania przestrzeni przy Szkole Podstawowe;j
Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne w Legnicy przy ul. Kamiennej 20 A,
dz. 779, obreb Kartuzy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis i pieczgc)




