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SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI ODWODNIENIA BOIS KA
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT TOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg instalacji odwodnienia boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy w ramach zadania pn.:
"Rewitalizacja zdegradowanych obszardw Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole
Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia
liniowego typu ACO oraz warstw odsaczajacych i drenazu boiska wraz z odprowadzeniem wod do istniejacej studni
rewizyjnej na sieci kanalizacyjne;.

Projektowany system odwodnienia boiska sktada sie z :

- odwodnienia liniowego typu ACO L=102,0m,

- instalacji drenazowej PVC 160 L= 52,6m,

- instalacji drenazowej PVC 80 L= 234,7m.

Zakres robot przy wykonywaniu zadania obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne,

- wykonanie wykopow w gruncie pod odwodnienie liniowe i ciggi drenazowe,

- przygotowanie podtoza w wykopach pod materiat filtracyjny i podsypke dla drenazu,

- utozenie korytek do odwodnienia liniowego oraz drendw,

- utozenie geowtdkniny na drenach,

- zasypanie zwirem, piaskiem i zageszczenie wykopow.

1.4.Okre s$lenia podstawowe

Odwodnienie liniowe typu ACO - odwodnienia liniowe sktadajg sie z koryt odwadniajacych wykonanych z betonu,
polimerobetonu lub z tworzyw sztucznych, zamocowanych w nawierzchni i przykrytych rusztami. Zbierana w nich woda,
sptywa poprzez studzienke zbiorczg z osadnikiem do kanalizacji lub bezpo$rednio do odbiornika w postaci rowu
melioracyjnego badz studni chfonne;.

Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego utozone podtuznie na dnie wykopu, utatwiajgce przeptyw wody w kierunku
odbiornika (ktorym jest instalacja kanalizacji deszczowej badz studzienki rozsaczajace),

Geowtéknina ( widknina filtracyjna) — materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z nieciggtych
wysokospolimeryzowanych ~ widkien  syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacych sie duzg wytrzymato$cig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.




2. MATERIALY

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji drenazowych powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe , przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

1.6.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366 — 10, tj.
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow
metoda wyttaczania lub z PE. Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny
znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek (resztek materiatu) i powinny by¢ tak wykonane,
aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporoéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na
obwodzie i dtugosci rurki. Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)
powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego , Wymagania dla zlaczki zewnetrznej powinny
odpowiada¢ BN-84/6366-10.

1.7.Materiat filtracyjny i podsypka dla drena  zu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac: - zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w
rurociggu drenarskim, ktérymi mogty by sie do nich dostaé, o $rednicy od16 do 32 mm. Do otwordw tych nalezg
szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych. - piasek gruby o
wielko$ci ziaren do 2mm, w ktdrym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50% , wg
PN-B-02480, - piasek sredni o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktdrym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 ,
wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50, wg PN-B-
02480, - tluczen, - kliniec Wskaznik wodoprzepuszczalnosci materiatow filtracyjnych (zwtaszcza piasku) powinien
wynosié co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczeniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci
zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28. Piasek
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113,

1.8.Geowtdknina
Geowtoknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobra przyczepnoscia z gruntem, o o
charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

3. SPRZET | NARZEDZIA DO WYKONYWANIA
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- Réwniarek;
- walcow statycznych;
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;
Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych;
- koparek;
- koparek chwytakowych;




- spycharek kotowych;
- sprzetu do zageszczania gruntu;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1.9. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). Wiw
zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku

1.10. Skiadowanie kruszywa
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé
kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze
w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

1.11. Skiadowanie geowtokniny
Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsaczajace lub odcinajace nalezy przechowywaC w opakowaniach w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

1.12. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury fadowane sg
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé
rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegoIna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod tarncuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyr samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,
- przy diugosciach wiekszych niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur z PVC.

1.13. Skiadowanie rur

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur drenarskich nalezy
uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25 °C do wysokosci 2 zwojow. Ztaczki
nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych
placach nalezy chroni¢ je przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura
otoczenia nie moze przekroczy¢ 40 °C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. W przypadku skiadowania w workach zaleca sie uktadaé je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci
5 workow.




5. WYKONANIE ROBOT

1.14. Roboty przygotowawcze
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja systemu odwadniajgcego boiska.

1.15. Przygotowanie podio za
Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu
trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami  opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowaé przez caty czas trwania rob6t. Przed przystgpieniem do budowy odwodnienia nalezy udroznié
istniejacy, instalacje odprowadzajaca kanalizacji deszczowej, do ktdrych przewidziano podtaczenie projektowanych
kanatow. Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

1.16. Wbudowanie i zag eszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast
po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czes$ciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi wg normy proby
Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931- 12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej
préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

1.17. Roboty monta zowe
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t. W celu zachowania
prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokoSci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowa.




1.18. Ogolne waru nki ukladania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 1.16 mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.
Technologia budowy instalacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmnie;
30 m. Przewody kanalizacji deszczowej drenazowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- 10735
[6]. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweletq powinna
Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury) i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidlowo$¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomocq taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1 c¢cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnoSci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

1.19. Kanat z rur PVC
Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkdw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.
- Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potaczern wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierScieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koAcow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos$é
Ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wgtebienia Kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowq uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego koAca rury przy $rednicach powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementdw. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

1.20. Rozkiladanie geowtdkniny
Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na powierzchni rury PVC. W czasie rozktadania geowtdkniny nalezy spetni¢
wymagania okre$lone w ST lub producenta.




1.21. Zabezpieczenie powierzchni geowtdkniny
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej wykonanej z geowtokniny nie moze odbywaé sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

1.22. Utrzymanie warstwy ods gczajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Roboty montazowe drenazu
Spadki i gteboko$ci posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza
sie wylacznie na zgoda Inspektora Nadzoru. Udroznienie istniejg 5.9. cej kanalizacji Przed podtaczeniem kanatéw do
istniejacych ciggow kanalizacyjnych nalezy je udroznié przez oczyszczenie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.23. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegoino$ci kontrola
powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych punktéw wysokosciowych
doktadnos$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi utozonych ciggow drenarskich,
- badanie odchylenia spadkdéw przewoddw drenazowych,
- sprawdzanie prawidtowos$ci utozenia przewodow.

1.24. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

1.25. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy zasypowej. Jednostka obmiarowg
drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1
komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT

1.26. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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1.27. Odbiér cz esciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét, dane
geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan
gruntow, ich uwarstwien, gteboko$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020 [2]; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien
agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarmnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robét przez podanie znakow wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

- dane okre$lajace objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenikaé w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetosé
wad infiltracyjnych.

1.28. Odbiér techniczny ko Acowy

9.

1.29.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: - dokumenty jak przy odbiorze
czesciowym; - protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych; - protokét przeprowadzonego badania
szczelnosci catego przewodu; - $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw; - inwentaryzacja
geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna. Przy
odbiorze koAcowym nalezy sprawdzi¢: - zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej; - protokoty z odbioréw
czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek; - aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN -C - 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, BN-84/6366-10 Ksztattki
drenarskie z polietylenu wysokocisnieniowego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gesto$ci pozornej na prébkach o ksztafcie regularnym
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.30. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych — tom | rozdz. IV — 1989 r. Roboty
ziemne.




