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Kody CPV Opis robot
CPV 45110000-1 Roboty w [akresie burlenia i rolbiorki obiektow budowlanych; roboty [iemne;

CPV 45316110-9 Instalowanie ur[gdlen o$§wietlenia drogowego;
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w [akresie budowy linii energetycl hych;
CPV 45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni.
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OST - Ogodlna specyfikacja techniczna

SST - Szczegobtowa specyfikacja
techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oswietlenia  projektowanego boiska przyszkolnego w ramach zadania
inwestycyjnego p.n.,, Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy -
zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z budowa
oswietlenia terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy, w tym:

- budowy linii kablowych niskiego napiecia zasilajacych latarnie

- posadowienia latarni odwietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stup odwietleniowy - konstrukeja wsporcza osadzona na fundamencie Zelbetowym, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 4 m.

1.4.2, Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysytanego przez Zrédlto swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymoco-
wania i potaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.44. Fundament - konstrukcja Zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupéw
oswietleniowych w pozycji pracy.

14.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.5.Nazwy i kody roboét.

Rodzaje robot i kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwienl (CVP)

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne;

CPV 453161109 Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego;

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét przed przystapieniem do wykonania powinien przesta¢ do aprobaty Zmawiajacego
badz Nadzoru Inwestorskiego Program Zapewnienia Jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli.

2.2.1.Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,.3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].



2.2.2.Folia

Folia shaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgrgowinna by folig kalandrowan
Z uplastycznionego PCW o gruied od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtgjwymaganiom BN-
68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy éwietleniowe stalowe zalecagsistosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustaléi dokumentaciji projektowej. Ogolne wymagania dodgezfundamentow konstrukcji oktene

Ssa w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzayod gruntowych, nakly wykona&
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodniglnstrukcja zabezpiecze przed korozj
konstrukcji betonowych” [30].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywvsic na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
poditazu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztwyech lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyahdaiatanie tuku elektrycznego. Rurgywane

do wykonania przepustow powinny dylostatecznie wytrzymate na dziatzg na nie obgienia.
Whetrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania esikabli. Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu
wysokiej gstasci ,AROT” o srednicy wewwtrznej nie mniejszej ni 75 mm. Rury powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3.Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetniawymagania PN-93/E-90401 [16]. Zaleca si
stosowanie kabli o naggiu znamionowym 0,6/1 kV, gtiozytowych ozytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Przekrdjzyt dobrano ze wzghu na dopuszczalny spadek n&p, dopuszczain
temperatuygy nagrzania kabla przez goly robocze i zwarciowe oraz skutecgzé€ioochrony
przeciwporaeniowej w przypadku szybkiego vagizenia. Bbny z kablami natey przechowywa w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przembami atmosferycznymi i bezednim
dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4Zr6dka swiatha i oprawy

Nalezy dla agwietlenia ulicznego stosowarddta swiatta i oprawy spetniage wymagania PN-83/E-
06305 [14]. Ze wzgidu na wysok skutecznéc swietlna, trwalcé¢ i statgs¢ strumieniaswietinego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca siosowanie wysokopinych lamp sodowych. Oprawy
powinny charakteryzowasie szerokim ograniczonym rozsytefwiatta. Klosze opraw w wykonaniu
wandaloodpornym. Ze wzglow eksploatacyjnych stosodvaalezy oprawy o konstrukcji zamketiej,
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zetramymi komory lampowej IP-65 i klasochronndci

Il. Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i kas, powinny by wykonane z materiatdw
nierdzewnych. Oprawy powinny byprzechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirsee]
niz -5°C i wilgotndéci wzglgdnej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100 [19].

2.3.5.Slupy éwietleniowe

Stupy dwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentacprojektowy oswietlenia
zewretrznego terenu boiska przy Szkole Podstawowej NDI&.projektowanego swietlenia naley
stosowa typowe stupy éwietleniowe stalowe ocynkowane wieltke umaliwiajace zainstalowanie
opraw na wysokii 4m.

Kazdy stup powinien posiadav swej gornej ogci odpowiedniegrednicy rug stalows ¢ d = 48mm
dla zamocowania oprawy. W dolnej ¢éei stupy powinny posiada jedm wngke zamykag
drzwiczkami. Wgka powinna by przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiaglegj zabezpieczenia DO1-6A igpizaciskow do podEzenia



dwdchzyt kabla o przekroju do 10 mimStalowe stupy ocynkowane ze stali rurowej R 3frubdci
scianki 4mm. Ich powierzchnie wewtnzne powinny b¥ oczyszczone i powleczone wargtw
ochronn z bitizolu o grubéci min. 120 um. Strona zewtnzna po oczyszczeniu |l stopnia powinna
by¢ dodtkowo mflowh do wyll 2 m triTm] wiiliwimi fltb; htykoro¥jna, podkitldows i
nawierzchniow. Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanyc
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Sppinie mog wykazywa peknie¢, a otwory na
elementy 4czace nie powinny mié podniesionych kragdzi. Sktadowanie stupowswietleniowych
na placu budowy, powinno byna wyréwnanym podim w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przekladek z drewna gikiego.

2.3.6.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskanalezry wykona zgodnie z dokumentagcprojektows.
Tabliczka powinna posiada odpowiedni ilos¢ zabezpiecze DO1-6A oraz pj¢ zaciskow
przystosowanych do pagtizenia dwdécliyt kabla o przekroju do 10 nfin

2.3.7Zwir na podsypk

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinied kigsy co najmniej Il i
odpowiadé wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.3.8.Kit uszczelniggy

Do uszczelniania petzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym nina stosowéwszelkie
rodzaje kitow spetnigipe wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptagj inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajng¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami ékasymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadz@ terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2. Sprat do wykonania Gwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania swietlenia zewgtrznego winien wykazasic mazliwoscig
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakosé robot:

- samochodu specjalnego linowego z platfgirhalkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym&eidrem 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

— zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70%i,

- rgcznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworow @p15 cm,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét. Liczbdrodkéw transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlkreymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazalhiac
Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianymantkakcie.

4.2. Transport materiatéw i elementow éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia winien wykaza sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego linowego z platfgirhalkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewenia kabli.

Wskaznik zagszczenia gruntu powinien wynos0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zggyczenie
naleey wykonywa: w taki sposdb aby nie spowodaivaszkodzé fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostgjy po zasypaniu fundamentu lub kabla, malezplantowd w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przezhera.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie fundamentow pod stupy swietleniowe

Pod stupy metalowe nalg stosowa prefabrykowane fundamenty betonowe F-80 dostascparez
producenta razem ze stupami. Konstrukcja fundampowinna uwzgldnia¢ rodzaj gruntu i oprawy
oraz powinna wytrzymaparcie wiatru dla | strefy wiatrowej. Gornagé& konstrukcji fundamentu
powinna znajdowasie 10 cm pod powierzchaigruntu.

5.2. Montaz stupéw

Stupy naley ustawig rgcznie w uprzednio przygotowane igéziowo wykonane fundamenty. Spod
stupa powinien opietasie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250dgRjbaci min. 10cm
lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x mi.dGkbokas¢ posadowienia stupa oraz typ
fundamentu naley wykona wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stuqul pionu, po jego
ustawieniu, nie mee by wicksza nk 0,001 wysokéci stupa. Stup nalsy ustawig tak, aby jego
wneka znajdowata giod strony przeciwnej do boiska oraz nie powinné fiptozona nizej niz 20 cm
od powierzchni gruntu.

5.3. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nadg wykonywa: przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sj lampy). Oprawy naley montowa po uprzednim waegnigciu przewodow zasilagych
do stupdéw. Nalgy stosowd przewody trzyylowe o izolacji polwinitowej zzylami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym ni 1,5 mnt. Oprawy naley mocowd& w spos6b wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodasilajcych i ustawieniu ich w pof@nie
pracy. Oprawy powinny iy mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swpglmzenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatra dktrefy wiatrowej.

5.4. Uktadanie kabli

Kable naley ukfad& w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by zgodne z norgiPN-76/E-05125 [13] i N-SEP-E-004 [12]. Kable pomjrby uktadane
w sposob wykluczapy ich uszkodzenie przez zginanie, eglanie, rozciganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinnachyniejsza ni 0°C. Kabel ména zgin& jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promigiccia powinien by mazliwie duzy, jednak nie
mniejszy nk 10-krotna zewetrzna jegosrednica. Bezp@ednio w gruncie kable nalg¢ uklada na
gtebokaéci 0,7 m z dokladniziag + 5 cm na warstwie piasku o grilso 10 cm z przykryciem rownie
10 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o grubo co najmniej 15 cm. Jako
ochrorg przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdaatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktad& foli¢ koloru niebieskiego szerokw 20 cm. Przy skrzsowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel najeuktada& w przepustach kablowych. Przepusty powinny by
zabezpieczone przed przedostawanieendsi ich wretrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel
utozony w ziemi na catej swej diugo powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne. Zalecarzy
upTh oswiltl[Tiowylh 1 priipultiTh ki(blowylh; pololtlwillill 1,5-mltrowylh [Ipllow
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowsplezy pomierzy rezystangj izolacji
poszczegodlnych odcinkéw kabla induktorem o eepi nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie ni@ by mniejsza ni 20000 oméw/m. Zbkenia i odlegtéci kabla od innych
instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegléci kabla sygnalizacyjnego od innych gnizex podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzdzenia podziemnego odlegtdi¢ w cm

pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu|  zblizeniu

1 | Kable elektroenergetyczne na regje

znamionowe sieci do 1 kV 25 10

2 | Kable elektroenergetyczne na rumpe

znamionowe sieci wisze nk 1 kV 50 10




Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurocigi wodochgowe,sciekowe, cieplne, 50 50
gazowe z gazami niepalnymi

5 [ Rurocagi z cieczami palnymi 50 100

6 | Rurocigi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 | Czsci podziemne linii napowietrznych (ustoj, i 80
podpora, odaizka)

8 |Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, i 50
kanaty

*) Nalezy zastosowa przepust kablowy.
5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System ochrony przeciwpamniowej dla instalacji &wietleniowej naley dostosowé do uktadu sieci
TN-S. Jakosrodek ochrony przed dotykiem grednim zastosowano wgdzenie zasilania przez
urzadzenia zabezpieczme, przecizeniowo-zwarciowe w czasie trwania zwarcia dozienoneg
diuzszym ni 5sek. Przewody ochronne stanévikda zyty ochronne ,PE” w kablach. Przewody
ochronne ,PE” w kablach NN nafe wyrdzni¢ zoétto-zielonym kolorem izolacji a ich koe w
miejscach przyiczern oznaczy koncowka koloru zéttozielonego. Przewody ,PE” nafe uziemi w
miejscu rozajcia linii oswietleniowej. We wgkach stupéw przewody neutralno-ochronne ,PEN”
przylaczy¢ do zaciskow uziemiagych stupdéw stalowych. Wykotauziomy sztuczne §anowo-
pretowe z petow ¢ 18 i bednarki PFe/Zn 2@ mm ukladanej we wspdlnym wykopie razem z
kablami. W zakresie ochrony od pgea instalacg przystosowé& do wymaga normy. Rezystancja
uziemier nie mae przekracza30Q) .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Do obowiazkéw wykonawcy natey opracowanie i przedstawianie do aprobaty inspeldbNadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia j@ip w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtjwykonanie robot
zgodnie z dokumentagjprojektows SST oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi pidedzor
Inwestorski. Program zapewnienia jékiowinien by zgodny z 1SO.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerfieian wykopu powinno hyzgodne z dokumentacprojektowg
i SST. Po zasypaniu fundamentéw lub kabli aakprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdZi sposob usugacia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badapowinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymataici. Parametry te powinny bByzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i-88/B-30000 [6]. Ponadto nalg sprawdzt
doktadnd¢ ustawienia w planie i gzine posadowienia.

6.4. Stupy dwietleniowe

Elementy stupéw powinny ldyzgodne z dokumentagcprojektows i BN-79/9068-01 [28].

Stupy awietleniowe, po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgdlem:

- doktadndci ustawienia pionowego stupdw,

- prawidlowasci ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,

- jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkeivej oraz na zaciskach
oprawy,

- jakosci polaczen srubowych stupdw, wysgnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiddneentow.



6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowadz nasgpujace
pomiary:

- gotebokdici zakopania kabla,

— grubdci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za vgtkiem pomiarow rezystanciji i
ciggtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kazdego odcinka kabla. Ponadto rnglesprawdzt
wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzigmi.

6.6. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uziomow ochronnych nafewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mog by¢ gorsze od warkei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierz¢ impedancje gli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecz&oi ochrony. Wszystkie wyniki pomiarow nale zamigcic w protokdle
pomiarowym ochrony przeciwparaniowej.

6.8. Pomiar natzenia Ggwietlenia

Pomiary naley wykonywa& po uptywie co najmniej 0,5 godz. od aetenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiarow nie zyafgzeprowadza
podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych éngliezyca, unosacy sk
kurz itp.). Do pomiarow naly uzywaé przyrzdow pomiarowych o zakresach zapewqggch przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cadeli :#a danym zakresie. Pomiary ¢iania
oswietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypog@nego w urgdzenie do korekcji
katowej, a element swiattoczuty powinien posiada urzadzenie umeliwiajace dokladne
poziomowanie podczas pomiaru.

6.9. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zagtan
przez Nadzér Inwestorski odrzucone. Wszystkie efgyneobdt, ktdére wykazygj odstpstwa od
postanowié SST zostamrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkastalonych w
kosztorysie ofertowym SST. Obmiaru robo6t dokonujgkanawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru Inwestorskiego o zakresie olaaigich robot i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru wpisangddg do rejestru obmiarow. Jakikolwiekaot lub
przeoczenie (opuszczenie) wsibtach podanych wglepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg
instrukcji Nadzoru Inwestorskiego nasmie. Obmiar gotowych robotetzie przeprowadzony z
czgstascia wymagams do celéw miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonaw®ladzér.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla stupow jestuda.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru Inwestorskiego,7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj



- wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentéw,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowd oprocz dokumentow

wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogodlne”:

- geodezyjn dokumentagj powykonawcai,

- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecgtizerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykenaza jednosti obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmywych wycenionych ryczattaw
podstavg ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez wykonagw danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lzdzie uwzgédniat wszystkie
czynnagci, wymagania i badania skltadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkow kwoty ryczattowe robotdala
obejmowd:

-robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,

-wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiggewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

-wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgeymi kosztami,

-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Optaty szczegoélne zgazane z wycink drzew ponosi zamawiggy.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. stupaetleniowego obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie rob6t w terenie,

— dostarczenie materiatéw,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow,

- zasypanie fundamentow i kabli, zsgczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- monta stupow i opraw éwietleniowych i pomiary instalacji przeciwpaeniowej,

- uktadanie kabli z podsypk zasypls piaskowy oraz z foly ochronn,

- podiczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia dwietlenia,

- sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja ugdzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

- przebudowa linii éwietleniowej wraz z demontam stupa éwietleniowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napawret. Fundamenty

konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagargakresie
wykonywania badaprzy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacpkieslenia
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17.

18.

19.

20.
21.

22.
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26.
27.

28.
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenidysizne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonhdapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu

PN — IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne — ®gdeanie odbiorcze

PN-55/E-05021 Uedzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegatmcsci
przewoddw i kabli

N SEP —-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaclfie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablomejektowanie i budowa

PN-83/E-06305 Elektryczne opraw§moetleniowe. Typowe wymagania i
badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawgwaetleniowe zewstrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygaajijne o izolacji i powtoce

polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 6,6
kV. Kable elektroenergetyczne na nggé znamionowe 0,6/1
kv

PN-IEC 60364-4-41-:- 43 Ochrona dla zapewnierigpkeczéstwa. Ochrona przed
pradem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 Zastosowarkiedkow ochrony zapewniggych
bezpieczastwo-Srodki ochrony przed pozaniem

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odp@rna naraanie
mechaniczne. Wymagania i badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna astgtznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzclagdwych.Zwir i
pospoétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchingdwych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieligmagania i badania
przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

BN-83/8971-06 Rury bezriieniowe. Kielichowe rury betonowerélbetowe
WIPRO

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betoremEnty konstrukcji
wsporczych éwietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe — montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Wavezd 988,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( D2003.47.401 )

Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczaeainia 26 wrzénia 1997 w sprawie
ogolnych warunkéw bezpieazstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczzajnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczastwa

Ministra higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budoydan Dz.U.2004.92.881 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowaniai@dkiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitgjia 84 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgécdn®z.U.2004.204.2087 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie systemoOw oceny
zgodndci, wymaga , jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnggzze w ocenie
zgodndci oraz sposobu wyrobdéw budowlanych oznakowanien{@zU.2004.195.2011)






