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V. Zataczniki:
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—  Uprawnienia projektanta

VI. Rysunki:
— Projekt zagospodarowania terenu —zewnetrzna inst. kan. deszcz. rys. nr 1/S
—  Przekroje nawierzchni z lokalizacjg drenazu rys. nr2/S
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza

—  Projekt zagospodarowania terenu

— Podktady architektoniczne

—  Warunki przytaczenia i odbioru wéd deszczowych

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

—  Obowigzujace przepisy z zakresu prawa budowlanego

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie projektowanego przy SP1 w Legnicy w rejonie
ul. Nadbrzeznej i Limanowskiego boiska za pomocg odwodnienia liniowego typu ACO oraz drenazu:

- odwodnienie liniowe typu ACO L=102,0m,

- instalacje drenazowg PVC 160 L= 52,6m,

- instalacje drenazowg PVC 80 L= 234,7m.

3. Rozwiazania projektowe

Odwodnienie ptyty boiska zrealizowane zostanie poprzez sie¢ perforowanych rur drenarskich
z tworzywa sztucznego o $rednicy 80 mm utozonych co 5,0 m odprowadzajacych wody deszczowe do
studzienki rewizyjnej za posrednictwem przewodu zbiorczego PCV160. Rury drenarskie nalezy uktadaé
ze spadkiem 0,8 % - $rednica PCV80 i 1% - srednica PCV160 w rowkach o szeroko$ci 30 cm. Pod
rurami wykonac¢ podsypke z piasku o gr. 10 cm a rowek po utozeniu rury wypeti¢ zwirem filtracyjnym o
frakcji 18/32 mm. Przyjeto, ze najwyzszy punkt drenazu winien by¢ potozony na gtebokosci 10 cm
ponizej nawierzchni koryta wykonanego na podbudowe boiska. Rury kanalizacyjne uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm — po utozeniu wykonac¢ obsypke z piasku o gr. 20 cm ponad wierzch
rury. Wykop zasypac¢ recznie z zageszczeniem warstwami o grubo$ci 30 cm. Miejsca wprowadzenia rur
do studzienek uszczelni¢ systemowymi uszczelkami gumowymi. Dodatkowo wokot boiska projektuje sie
odwodnienie liniowe typu ACO, z ktérego wody deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcych
wpustow drogowych (wpusty zostang przesuniete zgodnie z PZT ze wzgledu na kolizje
z projektowanym boiskiem). W zwigzku z ograniczeniem ilosci wprowadzanych Sciekéw do kolektora
kanalizacji deszczowej projektuje sie podziemne rurowe zbiorniki retencyjne oraz regulator przeptywu
zamontowany na wlocie do kolektora gtdwnego,. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur PCV taczonych kielichowo klasy S, z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi.
Srednice rur na poszczegdlnych odcinkach opisano na rysunkach. Rury uklada¢ nalezy zgodnie
z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur z PCV na podsypce piaskowej. Na zatamaniach
zabudowac studzienki rewizyjne. Studzienki wykona¢ jako szczelne o $rednicy DN1000. Powierzchnie
pionowe i poziome studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed infiltracjg wod gruntowych. Przejscie
przez $ciany studni wykona¢ w odpowiednich tulejach systemowych zapewniajacych szczelno$é.
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3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do prac zmiennych nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie.
Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznych, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonaC recznie zzachowaniem szczegdinej ostrozno$ci
i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Po
wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac ipotozy¢ podsypke. Na terenie projektowanego boiska
Zlokalizowane sg dwa wpusty drogowe, ktére nalezy przesuna¢ zgodnie z rysunkiem. Przed utozeniem
rur drenazowych wykop nalezy pogtebi¢ i wypetni¢ zwirem frakcji 18/32 do poziomu dna wykopu. Na
tak przygotowanym podtozu nalezy potozy¢ geowtdknine, wykona¢ podsypke ze zwiru, wypoziomowac i
utozy¢ rure drenazowa. Rure przysypac¢ jednoczesnie podbijajgc jg warstwg 30 cm zwiru nad wierzch
rury. Pozostate warstwy ponad rurami drenazowym az do nawierzchni syntetycznej boiska wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

3.2. Zabezpieczenie rur drenarskich przed zamulaniem

Dla ochrony sieci drenarskiej przed zamuleniem zastosowano rury drenarskie z obsypka zwirowg 8-
16mm z filtrem z wtdkna syntetycznego - systemu drenarskiego np. firmy Wavin. Rury drenarskie z
filtrem z wiokna syntetycznego systemu drenarskiego np. firmy Wavin zalecane sg, gdy istnieje
niebezpieczenstwo zatkania rur przez drobne ziarna otaczajgcego gruntu. W przypadku natrafienia w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych na grunty inne niz stwierdzone na etapie realizacji prac
projektowych, tj. grunty typu pyty, ity, gliny itp. nalezy skonsultowac sie z projektantem w celu podjecia
decyzji co do rodzaju zastosowania rur drenarskich oraz sposobu odwodnienia projektowanego boiska
wielofunkcyjnego. W przypadku zastosowania innego systemu drenarskiego nalezy stosowaé sie do
zalecen danego producenta lub zabezpieczy¢é rury drenarskie dwoma warstwami geowtokniny: -
warstwa dolna - zastosowa¢ pasy geowtdkniny 250g/mmz2 , w przypadku rowkéw drenarskich wywingé
w dno rowka - warstwa gorna - przez utozenie pasow geowtokniny 150g/mm2 nad ciggami drenarskimi
nad warstwg zwiru na catej powierzchni boiska. Poza tym nalezy zastosowa¢ wtasciwe materiaty do
warstwy przepuszczalnej i wtasciwie zasypa¢ wykop tak, aby zapewni¢ wysoka przepuszczalno$¢ gleby
i nie dopusci¢ do przedostawania sie drobnych czastek do strefy rury powodujgcych jej zamulanie

3.3. Wymagania i badania przy odbiorze przytaczy kanalizacyjnych

Nastepujace normy okreslajace wymagania dla sieci i urzadzehn wodociggowych i kanalizacyjnych:

— PN-B-10736: 1999 -Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1610 : 2002 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

— PN-B-10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne.
Po wykonaniu przytaczy oraz studzienek i przed ich zasypaniem nalezy sprawdzi¢ ich szczelno$¢ po
ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w przewodach poprzez ogledziny oraz
dokona¢ pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.
Cato$¢ rob6t montazowych, dobdr materiatow, odbiory czesciowe i odbiér koncowy nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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4.
1,

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych, cz.Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.

. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz

prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz "Warunkami
technicznymi wykonania  rob6t  budowlano-montazowych" cz.ll.  "Instalacje  sanitarne
i przemystowe".

. Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytacza muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne,

certyfikaty, atesty, itp..

Dla obszaru objetego inwestycjg nie wykonano otworéw geotechnicznych w celu szczegétowego
okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych, jedynie zakwalifikowano ten obszar (wg odrebnego
opracowania) do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania robot ziemnych na grunty inne niz stwierdzone na etapie realizacji prac projektowych,
tj. grunty typu pyty, ity, gliny itp. nalezy skonsultowac sie z projektantem w celu podjecia decyzji co
do sposobu odwodnienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego.

W miejscu gdzie nie ma uzbrojenia roboty ziemne wykonywa¢ koparkami, w momencie zblizenia do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej prace wykonywac recznie.

. W razie wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwigzan, przed

rozpoczeciem prac nalezy skontaktowaC sie z autorem opracowania w celu ustalenia
jednoznacznego rozwigzania.
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IV. OBLICZENIA

1. Bilans wod deszczowych

llo$¢ Sciekdw deszczowych obliczono dla natezenia deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min,
powtarzajacego sie co 2 lata = 130 dm¥/s/ha

Przyjeto wspdtczynnik opdznienia sptywu dla:
» place do gier i place sportowe = ® =0.25

Q=dvgF
q - 130 dm?/s/ha

F — powierzchnia zlewni
e F=1019m2=0,102 ha

Q = dWqF = 0,25x0,95x130x0,102 = 3,15 I/s

Do doboru wielko$ci zbiornika retencyjnego przyjeto czas trwania deszczu 15 minut (iloS¢ ta zostata
pomniejszona o ilo$¢ Sciekdw jaka mozna odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej)

Vmin.=15-60 s - 3,15 dm3/s =1800 dm3=1,8 m3

W zwigzku z powyzszym przyjeto podziemny zbiornik rurowy o $rednicy 500mm, dtugosci 12,4m i o
$rednicy 315mm o dtugosci 5,9m co daje tacznie objetosé: V ~ 2,86 m?

Nie projektuje sie osadnikoéw oraz separatoréw substancji ropopochodnych. Wprowadzane wody do
istniejacej kanalizacji bedg podczyszczane we wpustach ulicznych posiadajgcych obnizone dno o
h=1,0cm.

Opracowata:  mgr in%. Izabela Odzimek
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