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ROZDZIAL 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH -

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO PRZY
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ZASADY OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru technicznego

nastgpujacych robot budowlanych wg nomenklatury Wspdlnego Stownika Zamowien:

Kod: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Specyfikacja w/w robét zostala ujeta, w sposéb szczegdtowy, w poszczegdlnych rozdziatach:

Rozdz. II — Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Rozdz. IT — Roboty brukarskie — podjazdy chodniki
Rozdz. III - Ogrodzenie

Rozdz. IV — Elementy matej architektury

Rozdz. V- Boiska — nawierzchnie sportowe
Rozdz. VI — Urzadzenia sportowe

Rozdz. VII - Pitkochwyty

Rozdz. VIII- Zielen
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1.2. Wykaz aktow prawnych, norm i przepisow branzowych

1.2.1. Prawo budowlane

Dz.U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity).
Zmiana: Dz.U. z 2006.170.1217, Dz.U.2007.88.587, Dz.U.2007.99.665

Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554 Rozporzadzenie z dnia 19 listopada 2001 r.
W sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego

Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wz6r protokotu obowigzkowej kontroli.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r.
Ksigzka obiektu budowlanego.

Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004 .

Nowelizacja: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664

W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, os§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043 Rozporzadzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r.
Warunki i tryb postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.

Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Rozporzadzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Nowelizacja: Dz.U. 2004.198.2042

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554 Rozporzadzenie z dnia 19 listopada 2001 r.
Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1494 Rozporzadzenie z dnia 9 pazdziernika 2002 r.
Szczegotowy tryb przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzor
protokotu kontroli i sposéb jego sporzadzania.

Mon. Pol. 71996 r. Nr 19, poz. 231 Zarzadzenie z dnia 12 marca 1996 r.
Dopuszczalne stezenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423 Rozporzadzenie z dnia 16 pazdziernika 2002 r.
Nadanie pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu
karnego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.
Gwarancja zaplaty za roboty budowlane

1.2.2. Warunki techniczne

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. 2003 r., nr 33, poz. 270, Dz. U. 2004 r., nr
109, poz. 1156

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2 1999 r. Nr 74, poz. 836
Rozporzadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r.
Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

1.2.3. Wyroby budowlane

Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
System oceny zgodno$ci.

Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Systemy oceny zgodnoS$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposéb oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Sposoby deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375

Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 .
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497
Rozporzadzenie z dnia 8§ listopada 2004 r.
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wyroby budowlane.

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1368 Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r.
Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r.
Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U. 22004 r. Nr 180, poz. 1861 Rozporzadzenie z dnia 29 lipca 2004 r.
Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2374 Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r.
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.
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1.2.4. Ochrona przeciwpoZarowa

Dz.U. 2 2002 r. Nr 147, poz. 1229 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
Ochrona przeciwpozarowa.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139 Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563 Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz spos6b znakowania ich znakiem
budowlanym.

1.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Dz.U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141

Dz.U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1004 Rozporzadzenie z dnia 29 maja 2003 r.
Minimalne wymagania dotyczace bezpieczefstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa.

Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 Rozporzadzenie z dnia 14 stycznia 2004 r.
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i
natryskiwaniu cieplnym.

Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1723 Rozporzadzenie z dnia 6 listopada 2002 r.
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy obstudze obrabiarek skrawajacych do metali.

Dz.U.z 1996 r. Nr 114, poz. 545  Rozporzadzenie z dnia 10 wrzesnia 1996 r.
Wykaz prac szczeg6lnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
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Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047 Rozporzadzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r.
Wykaz prac wzbronionych mtodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektérych z tych prac.

Dz.U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz.U.z 1998 r. Nr 115, poz. 744  Rozporzadzenie z dnia 28 lipca 1998 r.
Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposob ich dokumentowania, a
takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy.

Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 12063 Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51 Rozporzadzenie z dnia 19 marca 1954 r.
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy obstudze przenosnikow.

Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912 Rozporzadzenie z dnia 17 wrze$nia 1999 r.
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz.U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58 Rozporzadzenie z dnia 20 marca 1954 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze zurawi.

Dz.U. z 2000 r. Nr 36, poz. 409 Rozporzadzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek do drewna.

Dz.U. z 2009 r. Nr 40, poz. 470 Rozporzadzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 Rozporzadzenie z dnia 14 marca 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy r¢ecznych pracach transportowych.

Dz.U. 2 1998 r. Nr 62, poz. 288 Rozporzadzenie z dnia 28 maja 1996 r.
Rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
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Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115 Rozporzadzenie z dnia 30 lipca 2002 r.

Wykaz choréb zawodowych, szczegdétowe zasady postepowania w sprawach zgltaszania
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chor6b zawodowych oraz podmioty wtasciwe w tych
sprawach.

Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 r.
Najwyzsze dopuszczalne stezenia 1 nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy.

Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r.
Panstwowa Inspekcja Pracy.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23

Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276

1.2.6. Normy braniowe

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych
PN-62/B-02357 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki

budowlanej i meblowej oraz elementéw budowlanych wykonczenia.

1.3. Warunki obmiaru i ptatnosci

1.3.1. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot powinny uwzgledniac¢ zalozenia ogélne zawarte w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczeg6lnych
branz przywotanych w zatozeniach szczegétowych KNR i ze zwrdceniem uwagi na
warunki specjalne wyszczegélnione osobno w w/w KNR dla wybranych robét i
elementow robot.

Jednostki obmiarowe: nalezy stosowa¢ ogélnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czg¢sci ogdlnej opisujacej zakres i uktad

katalogéw KNR odpowiednich branz.
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Wyszczegdblnienie robdt objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢ zgodne
z kolejnoscig technologiczng wykonywania robot, podawac ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, wskazywac podstawy wyceny — tabele, kolumny KNR
odpowiednich branz dla ustalenia szczegétowego opisu rob6t lub tez zawiera¢ wprost
szczegbtowy opis obejmujacy wyszczegolnienie i opis czynnosci sktadowych zwtaszcza
w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niz te przywotane w
katalogach lub gdy technologia wykonania rob6t okreslana jest odrgbnie przez

producentéw lub dostawcéw np. urzadzen, maszyn, materiatow czy komponentow.

1.3.2.  Podstawa ptatnosci

Przyjmuje sie, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostk¢ obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie
dostgpnych katalogéw: Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogéw Norm Pracy (KNP) lub tez
udokumentowanych kalkulacji wlasnych wykonawcy.

Ustala sig, ze za cen¢ jednostkowa przyjmuje si¢ cen¢ wykonania danej roboty obejmujaca
koszty wynikajace z naktadéw bezposrednich odpowiednich katalogéw dla
nastepujacych sktadnikéw: R (robocizna), M (materiaty z kosztami zakupu), S (sprzet
technologiczny niezbgdny dla wykonania robot) oraz narzutéw Kp (kosztow posrednich),
Z ( zysku kalkulacyjnego).

Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztatt kosztow zwigzanych z wykonaniem robot
opisanych dang pozycja kosztorysowa w szczegdlnosci z uwzglednieniem wszelkich kosztow
dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odno$nych katalogach a koniecznych dla poniesienia z

punktu widzenia technologii realizacji robot.
14. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane dokumentacja budynku powinna zawierac :
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projekt budowlany wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na budowe lub dowdd zgloszenia
robot .

projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy zatwierdzony i uzgodniony
przez uprawnionych rzeczoznawcéw i instytucje

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

wymagane dopuszczenia materialéw i urzadzen do obrotu w budownictwie

dziennik budowy wraz protokotami odbioru robét zanikajacych , zagegszczenia , czyszczenia,

badan i sprawdzen;

dokumentacj¢ powykonawcza

zgloszenie o zakonczeniu budowy i gotowosci do odbioru.
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1.5.Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

° Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety SST.

o Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia i przedstawienia Inwestorowi do
akceptacji wykazu materialow i wyrobé6w budowlanych, wraz z niezbednymi
aprobatami technicznymi, ktérych zamierza uzy¢é do wykonania przewidzianych umowsa
robét, a takze jest zobowigzany do wykonania dokumentacji okreslajacej w sposéb
jednoznaczny przewidziany zakres i sposéb prowadzenia robét, a takze uzyte materiaty,
urzadzenia, sprzet.

Wykonana dokumentacja ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do sporzadzenia w/w dokumentacji, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania biezacego przegladu stanu technicznego elementéw
budowlanych, ktérych wymiana, remont lub modernizacja zostata opisana w
dokumentacji dostarczonej Wykonawcy przez Inwestora, w celu aktualizacji zawartych
w w/w dokumentacji ustalen. W szczegdlnosci dotyczy to okreslenia, przez osobe
uprawniong, wytrzymalosci stropéw pod katem ich dodatkowego obciazenia poprzez
wykonanie wylewek podloza posadzek, jezeli takie roboty beda wystepowac.

W trakcie wykonywania robot, przed przystapieniem do wbudowywania lub
montazu gotowych robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia

wszystkich wymiaréw na budowie.
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Str. 13/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umowy, oprécz w/w, opracowaé
dokumentacje:
- projekt organizacji i harmonogram roboét;

- projekt zaplecza technicznego budowy.

° Z.godnos¢ robot z dokumentacjg projektowg 1 SST.

Dokumentacja projektowa — zaakceptowana przez Zamawiajacego, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy
o wykonanie rob6t, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nic bedg zgodne z do-
kumentacjg projektowa tub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.
. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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Str. 14/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

W okresie trwania budowy i wykonywanie rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycz-

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

o Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesz-
kalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarom wywo-

tanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
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Str. 15/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

° Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziata-

niach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz pokryje koszty naprawy.

- Materiaty nie odpowiadajagco wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywieziono z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjg¢ciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Str. 16/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

° Wariantowe stosowanie materialéw
Jezeli dokumentacja projektowa pozwoli na zastosowanie réznych rodzajéw materiatow,
lub ze wzgledu na koszt dostepnosci itp., mozliwe jest zastosowanie innego materiatu.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamianie zastosowania konkretnego

materiatu 1 uzyska jego oraz projektanta pisemng akceptacje.

° Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgladem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Str. 17/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

1.6. Odbior robot

1.6.1. Ogdlne zasady odbioru
e Odbiodr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych

mowa w punkcie 1.6.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupet-
niajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

1.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Str. 18/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i

ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ) — jesli ustalono ich konieczno$¢ z inspektorem

nadzoru,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupelniajagcych wyznaczy komisja t
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem

wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbi6r ostateczny robot".

1.7. Kontrola jakosci robot

¢ Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robaét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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Str. 19/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig
wykonywanych robét,

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku,' gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
i robét ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru Kkopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialbw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Str. 20/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw j
rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z

rozporzadzeniem

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nic ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 1.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

° Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczego6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego zatwierdzonej przez niego, a sporzadzonej przez
Wykonawce¢ dokumentacji projektowe;,

20



Str. 21/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i1 polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniom powodu,

zgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperature; powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opréocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub dowéd zgloszenia roboét,
- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Str. 22/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

badania przed przystapieniem do robot tynkarskich
nalezy wykona¢ badanie materialow, ktore beda uzyte do wykonywania zaprawy
badania w czasie robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaga
niami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgled
nieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
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Str. 23/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

ROZDZIAEII ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Legnicy

— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

2.2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Zakres prac

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania,
odbioru technicznego robot rozbiérkowych 1 prac przygotowawczych
w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy

ul. Kamiennej 20A w Legnicy.

Rzuty i zakres robdt przedstawiono w projekcie budowlanym.

¢ (Ogdlny zakres robdt:
- Sciecie, karczowanie 1 wywoézka drzew;
- demontaz elementéw stalowych i betonowych — zagospodarowania i
urzadzenia terenu — stojaki do koszykoéwki, stupy oswietleniowe, elementy
- rozbiérka budynku gospodarczego;
- rozbidrka nawierzchni betonowych wraz z podbudowsg;
- rozbiérka nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa;
- rozbidrka nawierzchni przejs¢ pieszych z ptyt chodnikowych oraz z kostki bet.
wraz z podbudowsg;
- wywiezienie gruzu;

W zakres w/w rob6t wchodzi wykonanie oraz odbidr przez upowaznione osoby.
Wytyczne warunkéw technicznych wykonania i odbioru przeznaczone sa dla:
e zamawiajacego, uzytkownika i nadzoru autorskiego

® przedsiebiorstwa wykonujacego w/w zakres robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ dokumentacji projektowej wraz
z uwzglednieniem wszystkich ewentualnych uzupetnien.
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Str. 24/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z robotami jw. nalezy zapoznac¢ si¢ doktadnie
z trescig niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujgtymi w niniejszym
opracowaniu.

Roboty wykonywac¢ $cisle wg wytycznych technologicznych producenta.
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Str. 25/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

2.2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu
rekreacyjno-edukacyjnego Legnica, ul.

Kamienna 20A, Dz. nr 779, obreb Kartuzy

PRACE ROZBIORKOWE

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiagzanych z rozbidérka, wyburzeniami i demontazem
Kamiennej 20A w Legnicy.

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

2.2.2. Lokalizacja robét, opis terenu

Teren na ktérym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne przylega do
budynku szkoty i petni funkcje terenu sportowo rekreacyjnego z niewielkim
boiskiem o nawierzchni asfaltowej, ciggami komunikacji pieszej i strefg
wejsciowg przed wejsciem gtéwnym.

Teren boiska jest ogrodzony i jest obnizony w stosunku do otoczenia. Z dwoch
stron boiska  wystepuja skarpy , na ktérych zaprojektowano trybuny z
siedziskami.

Na terenie wystepuja kolizje z planowang inwestycja. Nalezy usungc¢ trzy
drzewai przebudowac istniejgce o§wietlenie parkowe .

Do wyburzenia przewidziany jest budynek gospodarczy, wzniesiony ok. 1880

2.2.3. Zakres robot
e Uprzatnigcie i wywoz sprzetéw, Smieci 1 odpadow

e Jdciecie, karczowanie i wywoézka drzewa;

e rozbidrka budynku gospodarczego, istniejacych nawierzchni.
- demontaz elementéw stalowych 1 betonowych — zagospodarowania 1
urzadzenia terenu — stojaki do koszykéwki, stupy oswietleniowe, elementy
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Str. 26/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

wyposazenia;
- rozbiérka nawierzchni betonowych wraz z podbudowsg;
- rozbidrka nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa;
- rozbiérka nawierzchni przej$¢ pieszych z ptyt chodnikowych oraz z kostki bet.
wraz z podbudowg;
- demontaz ogrodzenia stalowego placu zabaw wraz z bramami wjazdowymi,
stupkami betonowymi i cokotem;
¢ demontaz obrzezy betonowych na terenie ;
® wywiezienie gruzu;

2.2.4. Materialy pochodzace z rozbioérki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, elementy metalowe

(ztom stalowy 1 kolorowy).

2.2.5. Sprzet
Koparko-tadowarka, tomy, kilofy, oskardy, miloty, topaty, szufle, wiadra,

taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne.

2.2.6. Transport

Samochdéd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podiozu

nawierzchni utwardzonych. Transport drewna do fumigacji.

2.2.7. Wykonanie robot
Prace rozbiérkowe wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie. Przy rozlegtych
rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow

BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowac istniejagce zasilanie w energie¢ elektryczna, instalacje teletechniczng 1

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbiérkowe
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Str. 27/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Do wyburzenia przewidziany jest budynek gospodarczy, wzniesiony ok. 1880 r.
Obiekt objety jest ochrong na podstawie zapiséw Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - uchwata Rady Miejskiej Legnicy nr XXV/262/04 z dnia 2004.09.27.

2.2.8. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki 1 sprawdzeniu braku

zagrozen na miejscu

2.2.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (mz) — nawierzchnie betonowe.
Szt. — wyciecie drzewa, wylaz

Kubatura (m3) — $ciany, cokoty, stupki
Dtugo$¢ (mb) — obrzeza

Cigzar (t) — ogrodzenie stalowe

2.2.10.0dbior robot

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy

2.2.11.Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 po odbiorze robot

2.2.12,Przepisy zwigzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi
zmianami.

2.2.13. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

Ilosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
2.2.14. Wytyczne bezpieczenstwa higieny pracy

W  zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy zapewni¢ wlasciwe

warunki magazynowania materiatéw tatwopalnych i przestrzega¢ absolutnego
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Str. 28/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

zakazu operowania otwartym plomieniem, zaré6wno w pomieszczeniach
magazynowych, jak i w czasie wykonywania wszelkich rob6t z tymi
materialami. W zakresie zabezpieczenia przed porazeniem przy uzywaniu

aparatéw elektrycznych — nalezy te aparaty uziemic.
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Str. 29/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

ROZDZIAL IIT ROBOTY ZIEMNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac budowlanych
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy Legnica,

ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obr¢b Kartuzy

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi przy wykonywaniu boiska i
nawierzchni utwardzonych, w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-
sportowego przy Sp.1 w Legnicy

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

3.3. Zakres robot

e Wykopy szerokoprzestrzenne plytkie pod nawierzchnie utwardzone
wykonywane mechanicznie

e Wykopy waskoprzestrzenne ptytkie pod cokoty ogrodzenia
wykonywane mechanicznie i r¢cznie

e  Wykopy waskoprzestrzenne ptytkie pod sieci uzbrojenia

* Wykopy waskoprzestrzenne glebokie pod sieci uzbrojenia

e Wykopy szerokoprzestrzenne ptytkie pod plyte fundamentowa
Smietnika

e Wykopy szerokoprzestrzenne pod plyt¢ fundamentowa budynku

obstugi, Smietnika
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Str. 30/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

3.4. Materialy - z wykopow

Humus, ziemia, gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno,

elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy).

3.5. Sprzet
Koparka przedsi¢bierna, spycharka, tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty,

szufle, wiadra, taczki, pily do metalu i drewna, wciggarki re¢czne lub

elektryczne.

3.6. Transport

Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, 1 gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podiozu

nawierzchni utwardzonych. Transport drewna do fumigacji.

3.7. Wykonanie robot

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie oraz rgcznie. Przy rozlegtych lub
glebokich wykopach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu, uwzgledniajacego
potozenie instalacji i urzadzehn podziemnych.

Przed rozpoczgciem rob6t w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia
kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane i ich sposobu wykonania. Bezpieczng
odlegto$¢ kierownik budowy ustali, w razie potrzeby, w porozumieniu z
wlasciwg jednostkg. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
nalezy niezwlocznie przerwac¢ prace i ustali¢ z jednostkg zarzadzajaca dalszy
spos6b wykonywania robét. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych powinno odbywac si¢ recznie.

Miejsca rob6t nalezy oznakowac i ogrodzic.

Wykopy zaleca si¢ wykonywac¢ w okresie suchym. Temperatura powietrza w miejscu
pracy nie powinna przekracza¢ 28 °C. W przypadku napotkania, w poziomie posadowienia,
gruntéw spoistych 1 matospoistych nalezy je zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg i odkopywac
recznie przed zabetonowaniem. Wykopy wykonywane beda koparkami podsigbiernymi na
odktad.

Fundamenty zasypa¢ gruntem rodzimym z wykopéw bez odpadkéw budowlanych i
innych zanieczyszczen, zwlaszcza organicznych. Wykopy zasypywac niezwtocznie po
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Str. 31/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

zakonczeniu prac budowlanych warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajac. W
okresie zimowym ilo$¢ bryt zmarznigtych w zasypce ograniczy¢ do 15% jej objetosci.
Przekopy, powstate ponizej przewidzianego poziomu posadowienia wypetni¢ gruntem
zageszczonym. Grubos$¢ warstwy zageszcezanej przy pracach recznych nie wieksza niz 15 cm,
walcami zwyklymi 20 cm, walcami okotkowanymi, wibratorami i ubijakami mechanicznymi
40 cm.
Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy gruntéw nieno$nych (humus) z

powierzchni wykopéw, ze zgromadzeniem ich na dzialce za zgodg wiascicieli. Cz¢$¢ humusu
zostanie pdzniej wykorzystana do rekultywacji terenu, budowy, a pozostata moze by¢
wywieziona i uzyta w innym miejscu lub rozplantowana na miejscu. W miejsce usuni¢tych
gruntéw nienosnych nalezy nawiez¢ grunty umozliwiajace ich zageszczenie do Js > 0,95.
Roboty ziemne prowadzi¢ w szalunkach. Przewiduje si¢ 90 % prac wykona¢ mechanicznie a

10 % recznie.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg branzowa
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-81/B-10725
,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Zbiorniki kubaturowe
wykonywac zgodnie z Polskag Norma PN-85/B-10702 ,,Zbiorniki. Wymagania i badania przy

odbiorze”

3.8. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonanych wykopow i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Po zasypaniu wykopéw zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik

potwierdzony badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu (wg CBR > 0,98)

3.9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2).
Szt. — wykopy pod stupki

Kubatura (m

3.10. Odbior robot

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy
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Str. 32/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

3.11. Podstawa platnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 m3 po odbiorze robét

3.12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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Str. 33/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

ROZDZIAL 1V CHODNIKI, DOJAZDY

4.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy

— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

4.1.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.2. Zakres prac

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania,
odbioru technicznego robo6t brukarskich w ramach zagospodarowania terenu
rekreacyjno-edukacyjnego przy ul. Kamiennej 20A w Legnicy.

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym.

Na terenie sportowym, przylegajacym do szkoty zaprojektowano budowe boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym, skoczni¢ w dal. Na
istniejacych wokot boiska skarpach zaprojektowano zelbetowe trybuny w
dwéch rzedach. W celu realizacji zadania nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe
w celu przygotowania terenu dla realizacji inwestycji. Rozebra¢ nalezy
istniejgce nawierzchnie, murki oporowe i budynek gospodarczy.
Przebudowana zostanie instalacja oswietleniowa i1 usunigte trzy drzewa i
zywoptoty na skarpie. Wydzielone zostanie nowe miejsce gromadzenia
odpaddéw.

Na terenie od strony szkoty zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci 6
m, a od strony trybun boisko zostanie odgrodzone ogrodzeniem z siatki z
polipropylenu montowanej na stupach o wysokosci 4 m.
Zaprojektowano drenaz odwadniajacy i odwodnienie liniowe z trzech stron
boiska z odprowadzeniem wody do istniejgcej na terenie kanalizacji
deszczowe;j.
W zakres w/w rob6t wchodzi wykonanie oraz odbidr przez upowaznione osoby.
Wytyczne warunkéw technicznych wykonania i odbioru przeznaczone sa dla:
e zamawiajacego, uzytkownika i nadzoru autorskiego

® przedsiebiorstwa wykonujacego w/w zakres robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentacji projektowej wraz
z uwzglednieniem wszystkich ewentualnych uzupetnien.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z robotami jw. nalezy zapoznac¢ si¢ doktadnie
z trescig niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujgtymi w niniejszym
opracowaniu.

Roboty wykonywac¢ $cisle wg wytycznych technologicznych producenta.
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Str. 34/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

4.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego

przy Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

— ROBOTY BRUKARSKIE -

4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania,
odbioru technicznego rob6t brukarskich w ramach zagospodarowania terenu
rekreacyjno-sportowego

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

4.2.3. Zakres robot

- - chodniki i opaski

4.2.4. Materialy - wyroby budowlane

Rodzaj kostki — dojazd kotowy — grub 8 cm z zazgbiajagcymi si¢ profilami, o prostej
fakturze — kolor szary.

- chodniki i opaski — grub. 6 cm, wzér - potgczenie kwadratu i oSmiokagta w dwoch
kolorach — piaskowym 1 szarym. Przy wyborze producenta i produktu nalezy uzyskac
akceptacje projektanta.

Chodniki otoczone bedg obrzezami betonowymi, o wymiarach 8 x 30
x100 cm o $wietle 8 cm ustawionymi na tawie z betonu B 12,5, z oporem 1

podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm z zalaniem spoin zaprawa.

4.2.5. Sprzet
Koparka przedsigbierna, spycharka, sprzet i maszyny do ubijania 1

zageszcezania.
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Str. 35/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

4.2.6. Transport

Samochdd ci¢zarowy, samochdéd wywrotka.

4.2.7. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu prac betoniarskich nalezy prowadzi¢ zapis danych
meteorologicznych, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na okresy ponizej +5°C i
powyzej +25°C. W przypadku koniecznos$ci wykonywania robét betoniarskich poza
przedziatem temperatur od +5°C do +25°C nalezy postepowac wg szczegdétowych
wytycznych podanych w instrukcji ITB w porozumieniu i inspektorem nadzoru.
Mieszanke betonowg nalezy zagesci¢, w deskowaniu przed rozpoczgciem wigzania,
mechanicznie wibratorami pograzalnymi. Odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratoréw nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznos$ci jego oddziatywania. Grubos¢
uktadanych warstw mieszanki nie powinna przekraczac¢ 0,75 promienia oddzialywania
wibratora (30 do 50 cm). Dla uniknigcia zamknigcia kropel wody nalezy rozprowadzi¢
po powierzchni deskowania odpowiedni srodek antyadhezyjny.

Wznowienie betonowania powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz po 3 godz. lub gdy beton
zwigze calkowicie. w przypadku wznowienia betonowania po dluzszej przerwie
ptaszczyzng styku nalezy oczysci¢ z luznych elementéw, zanieczyszczen i zattuszczen
oraz starannie nawilzy¢ wodg.

W okresie dojrzewania betonu nalezy zapewni¢ jego ochron¢ przed dzialaniem
promieni stonecznych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz utrzymywac wtasciwa
wilgotno$¢ zgodnie z PN-63/B-06251. Beton powinien by¢ utrzymywany w duzej
wilgotnosci przez okres 7 dni.

Odkryte powierzchnie betonu powinny by¢ chronione przed dziataniem wéd
gruntowych przez okres 4 dni od momentu wykonania.

Podczas prac naprawczych istniejagcych elementéw betonowych nalezy z powierzchni
starego betonu usung¢ luzne elementy, skorodowane wierzchnie warstwy i naku¢
mtotkami. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy 8 — 12 godz. intensywnie
nawilzac¢ stary beton. Przed utozeniem nowej warstwy stary beton powinien by¢
wilgotny, lecz bez wody na powierzchni. Nalezy narzuci¢ cienka warstwe¢ zaczynu
cementowego przed ulozeniem swiezego betonu.
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Str. 36/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

4.2.8. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonanych wykopow i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Po zasypaniu wykopow zasyp powinien by¢ zaggszczony, a wynik
potwierdzony badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu (wg CBR > 0,98)

Roboty betoniarskie i deskowanie winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
Przed rozpoczgciem betonowania nalezy doktadnie sprawdzi¢ deskowania pod katem

wytrzymatosci i statecznosci.
Jakos$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w protokole z kontroli jako$ci. Badanie
dotyczy wytrzymatosci oraz jakosci pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury.
F.aczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
Miejsce przerw roboczej w betonowaniu winny by¢ przewidziane w projekcie robot i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
4.2,9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (mz).
Szt. —
Kubatura (m3)
Dtugo$¢ (mb)

4.2.10.0dbior robot

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy
4.2.11.Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 m3 po odbiorze robét

4.2.12.Przepisy zwigzane — patrz spis w czesci ogolnej — Rozdz.I
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Str. 37/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

ROZDZIAL V OGRODZENIE

5.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego
przy Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Zakres prac
- uzupetnienie ogrodzenia po wyburzonym budynku gospodarczym.

- siatka stalowa w ramach, stupki metalowe, cokoét

1. OGRODZENIE BOISKA

— ogrodzenie ochronne z pitkochwytami, wysokos¢ catkowita — 6,0 m,
— ogrodzenie ochronne od strony trybun, wysoko$¢ catkowita — 4 ,0 m,

Pitkochwyty z sieci nylonowej mocowanej na zatrzaskach na przedtuzonych
do 6,0 m stupach. Uwaga! Ze wzgledu na mozliwos¢ opadania sieci po mocnych
uderzeniach pitki wykona¢ podwojne zatrzaski — géra —dét;

Ogrodzenie

- Siatka stalowa powlekana, ocynkowana, kolor grafitowy w ramach.

Wymiary i wyglad przeset wg rysunkow.

- Stupki stalowe z profili zimnogigtych, ocynkowane malowane
proszkowo, 80 x80 x 2 mm lub 90 x 90 x 2 mm w rozstawie co max 3,0 m, stezenia —
70x 11 x 2 mm

- fundament ciagly tworzacy cokét, wylewany, betonowy, na glgbokos¢
min. 80 cm od poziomu terenu, w przypadku, gdy petni on rol¢ murku oporowego
zbrojony, wykonczenie zewnetrzne — ptytki klinkieru o powierzchni tupane;j
(mtotkowanej) w kolorze szarym, zwienczenie cokotu — czapki z betonu prasowanego,
prefabrykowane;

Wymiary i wyglad wg rysunkow.
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Str. 38/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

W zakres w/w rob6t wchodzi wykonanie oraz odbidr przez upowaznione osoby.
Wytyczne warunkéw technicznych wykonania i odbioru przeznaczone sa dla:
e zamawiajacego, uzytkownika i nadzoru autorskiego

® przedsiebiorstwa wykonujacego w/w zakres robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ dokumentacji projektowej wraz
z uwzglednieniem wszystkich ewentualnych uzupetnien.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z robotami jw. nalezy zapoznac¢ si¢ doktadnie
z trescig niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujgtymi w niniejszym
opracowaniu.

Roboty wykonywac¢ $cisle wg wytycznych technologicznych producenta.

UWAGA! Warunki wykonywania i odbioru robét $lusarskich, betonowych i zbrojarskich

przedstawiono w rozdziatach 6.2., 6.5.
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Str. 39/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

ROZDZIAL VI ELEMENTY MALE]
ARCHITEKTURY

6.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego

przy Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

Uwaga! Nalezy zastosowa¢ wylacznie wyroby i urzadzenia, posiadajace
wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobdr materiatow
1 technologia wykonania $cisle wg wskazan producenta.

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.2. Zakres prac

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace dostawy, montazu
wykonania, odbioru technicznego wykonania elementéw matej architektury w
ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy ul.
Kamiennej 20A w Legnicy.

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym oraz w
zalgcznikach.

6.1.3 Materialy - wyroby budowlane

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia terenu:

1. schody terenowe - stopnie ogrodowe betonowe prefabrykowane na ptycie zazbrojonej
— przyktadowo wg Zalacznikow

2. kosze $mietnikowe stalowe pokrywa — przyktadowo wg Zatacznikéw

3. Lawki na stelazu stalowym-— przyktadowo wg Zatacznikow

39



Str. 40/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

ROZDZIAL VII BOISKA - NAWIERZCHNIE

7.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego
przy Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

Uwaga! Nalezy zastosowac wylacznie wyroby i urzadzenia, posiadajace
wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobdr materiatow
1 technologia wykonania $cisle wg wskazan producenta.

7.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.1.2. Zakres prac

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania,
odbioru technicznego wykonania nawierzchni sportowych boisk, biezni 1
piaskownicy w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-edukacyjnego
przy ul. Kamiennej 20A w Legnicy

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym oraz w
zatacznikach.

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia terenu:

1.boiska, przyrzady, nawierzchnie - poliuretan
- do koszykéwki — pitkochwyty do 5,60 m, kosze, ogrodzenie do 1,50, odwodnienie
liniowe wzdtuz jednego boku — typ wg Zatacznikoéw
- bieznia — odwodnienie liniowe wzdluz jednego boku — pozostate w teren

7.1.3. Materialy - wyroby budowlane

Uwaga! Nalezy zastosowac¢ rozwigzania systemowe, wyroby i produkty
posiadajace wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobor
materialow 1 technologia wykonania $cisle wg wskazan producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia:
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Str. 41/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

Boisko wielofunkcyjne

Aprobata techniczna ITB , lub rekomendacja techniczna ITB , lub wynik badan
specjalistycznego

laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport ;

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta ;

Atest PZH ( lub dokument réwnowazny ) dla oferowanej nawierzchni;

Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawiona dla
Wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na t¢ nawierzchnig;

dokument producenta potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia jest przeznaczona
na boiska wielofunkcyjne.

Boisko do pitki noznej(mini), koszykowki, bieznia 1 pozostale nawierzchnie

poliuretanowe

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877 , lub aprobata techniczna ITB , lub
rekomendacja

techniczna ITB , lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie

sportowe np. Labosport ;

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta ;

Atest PZH ( lub dokument réwnowazny ) dla oferowanej nawierzchni

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej , wystawiona dla Wykonawcy na
realizowang

inwestycje  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie,

dokument producenta potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia jest przeznaczona
do gry w pitke

koszykowa dla boiska do koszykéwki oraz jest przeznaczona na boiska
wielofunkcyjne dla

pozostatych nawierzchni .

1. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego musi spetnia¢ tacznie ponizsze warunki:

1)

2)

3)
4)

nawierzchnia musi by¢ poliuretanowa, bezspoinowa, nie prefabrykowana |,
przepuszczalna dla wody;

nawierzchnia ma by¢ typu EPDM 1 musi by¢ wykonana z mieszaniny granulatu
EPDM o frakcji 1+4mm i lepiszcza poliuretanowego o grubosci catkowitej min.13
mm ;

nawierzchnia ma posiada¢ w petnym przekroju jednolitg barwe .

nawierzchnia musi by¢ przeznaczona do gry w pitke koszykowa dla boiska do
koszykéwki oraz musi by¢ przeznaczona na boiska wielofunkcyjne dla pozostatych
nawierzchni.
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Str. 42/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

7.1.4. Wykonanie robot

1. Boisko wielofunkcyjne,:

Podbudowa dynamiczna — warstwa nosna odpowiednio,
wyprofilowana, ubita i zageszczona z materiatéw przepuszczalnych —
kruszywo kamienne, stabilne 1 nie zawierajace substancji organicznych, o
duzym uziarnieniu (0+63 mm), gr. 15 cm; — warstwa wyréwnawcza,
wyprofilowana, ubita i zageszczona z materiatéw przepuszczalnych — grys
kamienny, o uziarnieniu 0+5 mm, gr. 5 cm.

Nawierzchni¢ poliuretanowg boiska typu SP wykonuje si¢ maszynowo
bezposrednio na placu budowy. Nastgpnie warstwg pokrywa si¢ metoda
natryskowg systemem poliuretanowym z drobnym granulatem gumowym.
Technologia 1 warunki uktadania S$cisle wg wytycznych producenta.
Podbudowa wg opisu: tluczen kamienny 15 cm, frakcja 20+60 mm,
asfaltobeton kfadziony dwuwarstwowo — warstwa wigzaca 2 cm i warstwa

scieralna 3 cm — ze spadkiem 1% .

Przy uktadaniu nawierzchni bitumicznych nalezy prowadzi¢ zapis danych
meteorologicznych, ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na okresy ponizej +5°C i
powyzej +25°C. W przypadku konieczno$ci wykonywania robét poza przedzialem
temperatur od +5°C do +25°C nalezy postgpowac wg szczegétowych wytycznych
podanych w instrukcji ITB w porozumieniu i inspektorem nadzoru.

7.2. Kontrola jakosci

Roboty betoniarskie i poszczegdlne fazy wykonywania nawierzchni sportowej winny
by¢ odebrane przez inspektora nadzoru. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych
odbioru i kontroli rob6t producenta.

7.3. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (mz).

Szt. — wyposazenie

7.4. Odbior robot

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy
7.5. Podstawa platnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2,

7.6. Przepisy zwigzane — patrz spis w czesci ogolnej — Rozdz.I
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Str. 43/SST — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego.

Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

ROZDZIAL VIII URZADZENIA SPORTOWE

8.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego
przy Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

Uwaga! Nalezy zastosowa¢ wylacznie wyroby i urzadzenia, posiadajace
wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobdr materiatow
1 technologia wykonania $cisle wg wskazan producenta.

8.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.1.2. Zakres prac

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy ul.
Kamiennej 20A w Legnicy.

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym oraz w
zalgcznikach.

Zakres prac obejmuje réwniez wykonanie fundamentéw betonowych i
mocowanie urzadzen sportowych.

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia terenu: boiska, przyrzady
- do koszykéwki — pitkochwyty do 6,00 m, kosze,

boiska —

- pitka nozna, siatkdwka, kometka — wyposazenie — bramki, siatki —

— nawierzchnie mieszane wg rysunku, ogrodzenie , obrzeza elastyczne, fawki ,
$mietniczki, przyrzady przyktadowe wg Zatacznikow i rysunkéw

Oprzyrzadowanie
- Kosze, na wysiegnikach montowane na state, siatka i stupki do siatkowki
demontowane — standardowe, atestowane, gotowe /ewentualnie siatka zdejmowana

podnoszona na mechanizmie zamontowanym do stupéw /, bramki, progi do skoku w
dal
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Wyposazenie boiska

Zestaw do koszykowki:
- zestaw do koszykowki na boisko zewnetrzne osadzony na stupach z mozliwoscia
demontazu i regulacji wysokosci tablicy, zabezpieczone mi¢kka obudowa(stup do
wysokos$ci 2m oraz dolna krawedz tablicy),
- kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo,
- wysieg 120cm,
- w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x 90 cm z ramg usztywniajaca,
obrecz ocynkowana, siatka tancuchowa, dekle maskujace, ostona dolnej krawedzi.
Zastosowane zestawy muszg posiadac stosowne certyfikaty lub atesty

bezpieczenstwa.

PILKA NOZNA

- 2 bramki: 3x2m, gtebokos¢ 80/100cm (goéra/dot),

- profil stalowy lakierowany proszkowo kwadratowy 80x80mm,

- stupki bramki montowane w tulejach osadzonych w betonowych stopach,

- mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego,

- pataki podtrzymujace siatke sktadane.

SKOCZNIA W DAL.:

- ROZBIEG

Skocznia do skoku w dal sktada¢ bedzie si¢ z rozbiegu o dlugosci 20,00m 1
szerokosci 1,50m, oraz zeskoczni o wymiarach 6,25 dlugosci i 3,25m szerokosci.
Bieznia skoczni wykonana zostanie o nawierzchni poliuretanowe;.

- ZESKOCZNIA

Zeskocznia wykonana zostanie jako do6t o glebokosci 30 cm, wypetniony piaskiem
kwarcowym lub rzecznym o granulacji 0,2mm na warstwie geowldkniny. Spéd dotu
stanowi warstwa filtracyjna.

Brzegi dotu z piaskiem nalezy obramowa¢ obrzezem gumowym.
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Linie rozbiegu wykona¢ farba poliuretanowg w kolorze bialym metoda natryskowa
na obrzezach betonowych szer.8cm

- BELKA ODBICIA

Projektuj si¢ belke odbicia z zywic epoksydowych , wodoodporng o wymiarach
zewn.1210x340x100mm mocowang w skrzynce stalowej ocynkowanej o wymiarach
wewn. 1210x340x100mm.

Do goérnej czesci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.

Wymiary progu: 1217x100x125 mm, wymiary naktadki: 1200x185x18 mm.

Prég sktada sie z dwoch elementow - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska z
mozliwoscig utozenia plasteliny (pozycja spalona). Zestaw wyposazony w stalowg

pokrywe do ostony belki.

TRYBUNY:
Trybuny wykonane w formie zelbetowych ptyt. Ptyty z siedziskami nalezy

dylatowac od elementéw ze schodami. Ze wzgledu na lokalizacje¢ trybun na skarpie,
nalezy wokot trybun (w gérnej czesci utozy¢ drenaz - dtugos$¢ drenazu - 62,00 mb.).
Siedziska ze stabilizowanego polipropylenu model SO-05 do zamontowania na
zelbetowej konstrukcji trybun. Siedziska mocowane sg do podtoza przy uzyciu 2
kotkéw rozporowych lub $rub z zaslepkami.

Szczegbdly w czesci konstrukcyjnej dokumentacii.
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ROZDZIAL IX PILKOCHWYTY

9.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego
przy Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy

— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

Uwaga! Nalezy zastosowac wylacznie wyroby i urzadzenia, posiadajace
wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobdr materiatow
1 technologia wykonania $cisle wg wskazan producenta.

9.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
9.1.2. Zakres prac
Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego i montazu pitkochwytéw dla boisk, w ramach zagospodarowania
terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy ul. Kamiennej 20A w Legnicy.Rzuty i zakres
rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym oraz w

zalgcznikach.

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia terenu:

POLKOCHWYTY:

Wysokos¢ catkowita: 6 m

Dtugosc¢ - 24,00 m (8 przeset o di. 3m)

Konstrukcja:
- stupy skrajne z profili prostokagtnym 80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie
i malowanych na kolor zielony z zastrzatami od wysokosci 2,5m z profilu 30x30mm,

Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych

50x50x100cm.
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- stupy przelotowe z profil okragltych 60x60mm zabezpieczonych

antykorozyjnie i malowanych na kolor zielony.

Wypelnienie:

- sie¢ lekka z polipropylenu stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o oczku
100x100mm w kolorze zielonym, mocowanie sieci do konstrukcji za ~ pomocg
stalowych linek napinajacych.

Wyposazenie montowac, konserwowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami

producenta.
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1.

ROZDZIAL. X ZIELEN
10.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

budowlanych - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego
przy Legnica, ul. Kamienna 20A ,Dz. nr 779, obreb Kartuzy
— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

10.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.1.2. Zakres prac

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace gospodarki i
nasadzen zieleni, w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-
edukacyjnego przy ul. Kamiennej 20A w Legnicy.

Rzuty 1 zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym oraz w
zatgcznikach.

- karczowanie drzew istniejgcych — 3 szt

- odmtadzanie, przycinanie, pielegnacja drzew istniejacych

- sadzenie krzewow i drzew

- zaktadanie trawnikoéw

Uwaga! Opis i wykaz nowych nasadzen szczegétowo Scisle wg opisu i
rysunkéw w projekcie zieleni

Szczegbtowa inwentaryzacja wraz z projektem gospodarki istniejagcym zadrzewieniem

Opracowanie obejmuje szczegétowa inwentaryzacj¢ z uwagami dotyczacymi stanu

zdrowotnego poszczegdlnych drzew oraz waloryzacje istniejgcego zadrzewienia.

Dokumentacja sktada si¢ z dwdch czgsci:

1)

2)

tekstowej - wykazu inwentaryzacyjnego w formie tabeli, obejmujgcego nastepujace dane:
- numer inwentaryzacyjny odpowiadajacy oznaczeniom drzew na mapie, rodzaj i gatunek
— nazwa polska i tacinska, obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 1,3 m, Srednice
korony, wysokos$¢, uwagi dotyczace stanu drzewa , waloryzacje.

graficznej - w postaci mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:250 na kt6rg naniesiono
inwentaryzowang zielen. Korony drzew i krzewéw wrysowano na mapg¢ ich rzeczywistg
srednica.
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10.1.3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH DRZEW 1 KRZEWOW

terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy Legnica, ul. Kamienna 20A

Dz. nr 779, obreb Kartuzy

LP. | NAZWA ROSLINY WYMIARY ILOSC
ZAMAWIANE
1. KLON POSPOLITY 2,5 m, obwdd pnia | 20 szt
. 16-18 cm
Acer Platanoides

2. LIGUSTR POSPOLITY 0,6 m 70

3. LIGUSTR JAJOLISTNY,, AUREUM" 0,6 m 50

4. IRGA, URSYNOW" 100
5. | SMAGLICZKA SKALNA 100
6. | TRZMIELINA FORTUNEA 150

10.1.5. Uprawa i warunki sadzenia

Zakladanie trawnika i sadzenie roslin.

Zatozenie trawnika przewiduje si¢ siewem na calej powierzchni ekologicznej czynnej, poza
obszarem nasadzen krzewow i drzew.

Istniejaca darn nalezy usung¢. Wykonac¢ spulchnienie reczne gleby glebogryzarka, wyréwnac
teren, rozrzuci¢ 2 cm warstwe torfu lub kompostu oraz nawozéw specjalnie przeznaczonych
pod nawierzchnie trawiaste. Nastepnie nalezy uwatowac teren i wysia¢ nasiona mieszankg
trawnikowa. Wysiang trawe¢ nalezy ponownie uwalowac przykrywszy ja uprzednio 1 cm
warstwa torfu lub ziemi ogrodowej z torfem w proporcji 1:1.

Wszystkie krzewy i drzewa przewiduje si¢ do posadzenia wraz z bryta korzeniowa.
Glebokosc¢ 1 srednice dotow nalezy dostosowac¢ do wymiaréw bryly korzeniowej. Dla
wiekszych roslin $rednica dotu powinna by¢ szersza od $rednicy bryty o okoto dwie
szerokosci stopy, co utatwi udeptywanie ziemi podczas sadzenia. Dla mniejszych krzewow,
taka $rednica dotu pozwoli na wprowadzenie wigkszej ilosci Zyznej ziemi, co przyspieszy i
utatwi przyjecie si¢ ros$lin. Doty powinny by¢ zaprawione do potowy gtebokosci ziemig
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urodzajng, dlatego powinny by¢ wieksze o potowe stosunku do wysokosci bryty korzeniowe;j
sadzonej rosliny.

Powojniki nalezy sadzi¢ od konca marca do potowy listopada, w odlegtosci co najmniej 30
cm od muréw, drzew i krzewdéw. Zaleca si¢, przed sadzeniem, pojemniki z roslinami
zanurzy¢ w wodzie, (np. wiadrze) na okoto 10-30 min. Przycinamy nad pierwszg parg lisci, to
jest na wysokos$ci 5-15¢cm. Spowoduje to wytworzenie nowych pedéw u podstawy rosliny, co
bedzie sprzyjac¢ obfitemu kwitnieniu w przysztosci. Zamiast przycina¢ mozna pedy potozy¢
na ziemi i obsypac korg.

Proponuje si¢ zakupi¢ rosliny kilkuletnie co przyspieszy efekt dekoracyjny. Na terenie
projektowanych nasadzen, ziemie nalezy spulchni¢ recznie glebogryzarka lub r¢cznie
przekopac.

Materiat roslinny uzyty do realizacji projektu musi spetnia¢ okreslone normy:

1.1. korona prawidtowo uksztalttowana — 4-6 pedow

1.2. krzewy bez uszkodzen mechanicznych i chorobowych

1.3. system korzeniowy prawidtowo uksztattowany

Po posadzeniu krzewéw ziemi¢ nalezy przykry¢ 2 cm warstwa kory sosnowej i
systematycznie podlewac. Do kory mozna doda¢ mielona krede w dawce 2-4g/1, co sprzyja
utrzymaniu wilgotnosci podioza i przeciwdziala jego nagrzewaniu.

10.1.6. Pielegnowanie roslin.

Posadzone rosliny w pierwszym roku wymagaja szczeg6lnie troskliwej opieki i zabiegéw
utatwiajacych przystosowanie do nowego srodowiska. Nasadzenia nalezy systematycznie
podlewac, odchwaszcza¢. Dwukrotnie w roku nalezy nawozi¢ ro§linno$¢ nawozem
nieorganicznym Azofoska w ilosci 50g/m*

Specjalnych zabiegéw w pierwszym roku wymagajg trawniki. Kiedy trawa osiggnie
wysoko$¢ 5-8 cm powierzchnie trawnika powinno si¢ uwatowac lekkim watem w celu
wyréwnania powierzchni gleby, na ktérej czesto powstajg niewielkie nierdwnosci.
Watowanie nalezy przeprowadzi¢ kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna-plastyczna. Po 2-3
dniach nalezy przeprowadzi¢ pierwsze koszenie skracajace konce
lisci o 1,5- 2 cm. Koszenia nalezy dokonac przy uzyciu sprzetu o bardzo ostrych nozach.
Kolejne koszenia nalezy przeprowadzac¢ regularnie, gdy trawy osiggng wysokos$¢ 8 cm.
Pojawiajace si¢ chwasty state nalezy usuwac recznie. Stale koszenie znacznie ostabia ich
wzrost. Jezeli po okoto 3 miesigcach od zatozenia trawnika wystapia objawy niedoboru azotu
w glebie w postaci jasnych, z6tknacych lisci traw, nalezy zastosowa¢ nawozenie siarczanem
amonu w ilosci 3kg/ar. Przy duzej suszy trawnik wymaga systematycznego podlewania.
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