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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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NAZWA INWESTYCIJI: Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy

— zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1
na cele rekreacyjno-edukacyjne.

ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Kamienna 20A

Dz. nr 779, obreb Kartuzy

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8
KATEGORIA BUDYNKU: Xvil
ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imig¢ i nazwiska Podpis
Architektura projektowat: arch. Marek Soszynski -

upr. nr 30/84/ Lw w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
opracowata: arch. Hanna Sobieraj-
Komorowska

Instalacje sanitarne

projektowata: mgr. inz. Izabela
Odzimek - upr. nr 334/DOS/12 w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instal. went. gaz. wod-kan. do
proj. bez ograniczefn

Instalacje projektowat: tech. Bogdan Bednarz -
elektryczne upr. budowlane nr.85/86/Lw w spec;j.
Instalacje inzynieryjno-instalacyjnej w zakresie
niskopradowe instalacji elektrycznych
opracowat:mgr. inz. Janusz Wielgus
Konstrukcja projektowat: mgr. inz. Walerian

Przybylski -upr. nr 646/01/DUW do
proj. i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego)

LEGNICA, 31 pazdziernik 2016 r.
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II. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa.

Zawarto$¢ opracowania.

Opis techniczny do projektu architektoniczno- budowlanego.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Oswiadczenie projektantow

Zataczniki (uprawnienia, zaswiadczenia o przynaleznosci do izb branzowych,
uzgodnienia)

Rysunki techniczne (architektura i konstrukcja):

A.1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

A.2. Budynek do wyburzenia-rzuty, przekroje

A.3. Rzut trybun

A.4. Detale, Przekroje

A.5. Boisko, przekréj, pitkochwyty

K.1. Trybuny, przekroje konstrukcyjne.

Instalacje elektryczne 1 niskopradowe:
Instalacje sanitarne

II1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

I1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.
1.6.

Umowa z inwestorem

Zatozenia programowe, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem.

Mapa do celéw projektowych

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego z sierpnia 2016 r.
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Normy budowlane, przepisy

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania
inwestycyjnego p.n.,, Rewitalizacja zdegradowanych obszar6w Zakaczawia w Legnicy —
zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-
edukacyjne.
Zakres inwestycji:

Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z
wyposazeniem i odwodnieniem.

Wykonanie toru do skoku w dal.
Wykonanie ciaggéw pieszych z kostki betonowe;.
Rozbiérka budynku gospodarczego.

Wykonanie ogrodzenia (uzupelnienie w miejscu wyburzonego budynku
gospodarczego).

Budowa trybun na istniejgcym nasypie.
Zagospodarowanie terenu zielonego.
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Przebudowa o$wietlenia.

Rozbudowa monitoringu

Zakres prac obejmuje:

- rozbidrke istniejacych nawierzchni asfaltowo-betonowych o powierzchni,

- rozbidrke betonowego chodnika o powierzchni,

- usunigcie drzew — 3 szt.

- rozbidrke budynku gospodarczego,

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposazeniem,

- budowa odwodnienia boiska,

- montaz pitkochwytéw 1 montaz elementéw wyposazenia boiska,

- budowa skoczni w dal,

- wykonanie ciaggéw pieszych z kostki betonowej,

- wykonanie zelbetowych trybun na istniejagcym nasypie,

- przebudowa istniejacego o$wietlenia,

- rozbudowa monitoringu (montaz kamery).

2. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.

Teren dziatki nr 779 wraz ze znajdujacymi si¢ na niej zabudowaniami, objety jest strefg
"A" ochrony konserwatorskiej.( Podstawa: Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy - teren ustug
publicznych i mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy Kartuska, Kamienna, Bolestawa
Limanowskiego, Nadbrzezna - uchwata Rady Miejskiej Legnicy nr XXV/262/04 z dnia
2004.09.27 (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dolnosl. Nr 213, poz. 3320 z dnia 4.11.2004)

Ustalenia dla terenu oznaczonego 1 U, Z: (fragmenty dotyczace zakresu)

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: ustugi nauki, o§wiaty, kultury.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zesp6t boisk i1 urzadzen do podstawowych dziedzin
sportowych, zielen wysoka,

3. Ustala si¢ zachowanie istniejacej zabudowy o walorach historycznych:

3.1. Budynek szkoty — zachowaniu podlega dotychczasowa bryta budynku, forma
pokrycia dachu, elewacja z wystrojem oraz oryginalng stolarkg bramy wejsciowej, okien
i drzwi wewnetrznych.

3.2. Budynek sali gimnastycznej — zachowaniu podlega bryta budynku i forma pokrycia
dachu, elewacja z wystrojem.

- przed szkotg powinien zosta¢ utrzymany teren dziedzinca,

- nalezy wytyczy¢ trasy piesze umozliwiajagce sprawne przemieszczanie si¢ po terenie
szkoty,

- nalezy wprowadzi¢ elementy matej architektury: tawki, elementy o§wietlenia, kosze na
odpadki, umozliwiajace korzystanie z terendéw zielonych.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Opis ogdlny

Teren na ktérym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne przylega do budynku
szkoty 1 petni funkcje terenu sportowo rekreacyjnego z niewielkim boiskiem o
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3.2

nawierzchni asfaltowej, ciggami komunikacji pieszej i strefg wejsciowg przed
wejsciem gtéwnym.

Teren boiska jest ogrodzony i jest obnizony w stosunku do otoczenia. Z dwoch stron
boiska wyst¢pujg skarpy , na ktérych zaprojektowano trybuny z siedziskami.

Na terenie wystepuja kolizje z planowang inwestycja. Nalezy usung¢ trzy drzewa i
przebudowac istniejgce oswietlenie parkowe .

Do wyburzenia przewidziany jest budynek gospodarczy, wzniesiony ok. 1880 r.
Obiekt objety jest ochrong na podstawie zapiséw Miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego - uchwata Rady Miejskiej Legnicy nr
XXV/262/04 z dnia 2004.09.27.

Szczegbétowy opis budynku przewidzianego do rozbidrki zawarty jest w dalszej czesci
dokumentacji.

Warunki gruntowo-wodne

Obiekt (przedmiot inwestycji) ze wzgledu na warunki gruntowo wodne oraz rodzaj
inwestycji kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Do glebokosci 2,5 m ppt. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
Do gtebokosci ok. 0,9 m ppt. wystepuja grunty nosnosci G1, a ponizej G 3 na G4.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg. PN-81/B-03020 - 0,8 m ppt.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.

4.2.

OPIS OGOLNY

Na terenie sportowym, przylegajacym do szkoty zaprojektowano budowe boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym, skoczni¢ w dal. Na istniejacych
wokot boiska skarpach zaprojektowano zelbetowe trybuny w dwdéch rzedach. W celu
realizacji zadania nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe w celu przygotowania terenu
dla realizacji inwestycji. Rozebra¢ nalezy istniejace nawierzchnie, murki oporowe i
budynek gospodarczy. Przebudowana zostanie instalacja o§wietleniowa i usunigte trzy
drzewa i zywoptoty na skarpie. Wydzielone zostanie nowe miejsce gromadzenia
odpadow.

Na terenie od strony szkoty zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci 6 m, a od
strony trybun boisko zostanie odgrodzone ogrodzeniem z siatki z polipropylenu
montowanej na stupach o wysokosci 4 m.

Zaprojektowano drenaz odwadniajacy i odwodnienie liniowe z trzech stron boiska z
odprowadzeniem wody do istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowe;.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2 575,60 m”
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1 003,60 m?
Powierzchnia skoczni w dal - 54,00 m>

Powierzchnia chodnikéw i placéw gospodarczych - 650,00 m?
Powierzchnia trybun (w rzucie) - 83,00 m
Powierzchnia zieleni - 616,00 m>
Dtugo$¢ odwodnienia liniowego (z trzech stron boiska) - 104,00mb.
Dtugos¢ drenazu opaskowego wokoét trybun - 62,00mb.

2
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5. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA I
KONSTRUKCIJA

5.1.  PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
OPIS OGOLNY

Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej z
wpisanym w nie mini boiskiem do pitki noznej i do koszykéwki.
Dodatkowo na ptycie boiska wyznaczone zostang trzy tory biezni sprinterskiej.
Boisko do pitki noznej wyposazone bedzie w dwie bramki aluminiowe o wymiarach 3,0 x 2,0
m z siatkami i tulejami montazowymi. Boisko do koszykéwki wyposazone begdzie w stojaki
stalowe ocynkowane z ostong, demontowalne, tablice epoksydowe z ostona dolnej czesci,
kosze z regulacja wysokosci i siatkami tancuchowymi przy obrgczach, akcesoria i tuleje
montazowe.
Boisko odwodnione bedzie poprzez system drenazu oraz liniowe odwodnienie z trzech stron.
Obok boiska zaprojektowano skoczni¢ w dal o dlugosci rozbiegu 20 m z zeskocznig o
wymiarach 6,25 m x 3,25 m obramowanym gumowymi kraweznikami z belka typowa o
szerokos$ci 30 cm.
Wokét boiska, od strony trybun zaprojektowano ogrodzenie z siatki z polipropylenu
mocowanej do aluminiowych stupkéw o wysokosci 4 m. Za bramka od strony budynku szkoty
zamontowane zostang pitko chwyty w wysoko$ci 6 m.
Na istniejgcym nasypie zaprojektowano zelbetowe trybuny z siedziskami typu SO-05w dwoéch
rzedach.
Wokét boiska zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej typu Holland.

PARAMETRY BOISKA
NAZWA WYMIARY | KOLOR NAWIERZCHNI | KOLOR WYPOSAZENIE
/WYM. LINII
25x355m

BOISKO DO Wymiar ZIELONY 5 CM, BIALY Bramki aluminiowe z

PILKI NOZNEJ | calej ptyty: siatkg (2 szt.)

(MINTI) 38,6 x 26,0m
Kosze z tablicami

BOISKO ]?O 15x24,0m CEGLASTY 5 CM, BIALY (2szt.) osadzone na

KOSZYKOWKI stupach z mozliwos$cia
regulacji wysokosci,
zabezpieczone mi¢kka
obudowa.

BIEZNIA/3 3x1,25m CEGLANY/ZIELONY 5CM, ZOLTY

TORY x40,0m
Zeskocznia

SKOCZNIA W 20,0 x 1,50m | CEGLANY 5 CM, BIALY (piaskownica) o

DAL 6,25 x 3,75m wymiarach 3,25 m x
6,25 m,belka z do
odbicia.




NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia poliuretanowa typu Conipur EPDM o grubo$ci 13mm ma postaé
bezspoinowej, elastycznej maty, sktada si¢ z barwnego granulatu EPDM wymieszanego z
dwusktadnikowym systemem poliuretanowym. Jest przepuszczalna dla wody, uktada si¢ ja
na podbudowie np.: elastyczno — przepuszczalnej (Conipur ET). System Conipur EPDM
stosuje si¢ na otwarte obiekty sportowe takie jak boiska do gier zespotowych.

KONSTRUKCIJA BOISKA:

- nawierzchnia poliuretanowa np.: Conipur EPDM lub inna o zblizonych parametrach gr.
13mm,

- podktad elastyczny np.: Conipur ET, gr. 3,5cm,

- kruszywo tamane, frakcja 0-16mm, gr. Scm,

- kruszywo famane, frakcja 31, 5-63mm, gr. 20cm,

- geowldknina drenarsko-separujaca,

- piasek gruboziarnisty (zageszczony do 1d>0,5) - 15cm,

- grunt rodzimy (doggszczony do 1s=0,95)

Spadek poprzeczny: 0,05% od $rodka boiska w obie strony.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

UWAGA: po usunigciu asfaltu i usuni¢ciu karczy usuwanych drzew nalezy oceni¢ stan
zageszczenia gruntu.

ODWODNIENIE

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej wraz z
drenazem pod powierzchnig boiska. Wody opadowe zebrane przez system drenazu i
odwodnienia liniowego z trzech stron boiska odprowadzane beda do istniejacej na
terenie instalacji kanalizacji deszczowe;j.

W poblizu terenu przewidzianego pod budowe boiska wielofunkcyjnego znajdujg si¢
dwa wpusty kanalizacji deszczowej. Wpusty zostang przebudowane. Szczegdty w
czes$ci instalacyjnej dokumentacji.

WYPOSAZENIE SPORTOWE
PIELKA NOZNA

- 2 bramki: 3x2m, gtebokos¢ 80/100cm (gbéra/dot),

- profil stalowy lakierowany proszkowo kwadratowy 80x80mm,

- stupki bramki montowane w tulejach osadzonych w betonowych stopach,

- mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego,
- pataki podtrzymujace siatke sktadane.

KOSZYKOWKA:

- zestaw do koszykowki na boisko zewngtrzne osadzony na stupach z mozliwoscia
demontazu i regulacji wysokosci tablicy, zabezpieczone migkka obudowa(stup do
wysokosci 2m oraz dolna krawedz tablicy),

- kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo,

- wysieg 120cm,




- w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x 90 cm z ramg usztywniajaca,
obrecz ocynkowana, siatka fancuchowa, dekle maskujace, ostona dolnej krawedzi.
Zastosowane zestawy muszg posiada¢ stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

PILKOCHWYTY:

Wysokos¢ catkowita: 6 m
Dtugos¢ - 24,00 m (8 przeset o di. 3m)

Konstrukcja:

- stupy skrajne z profili prostokagtnym 80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie

i malowanych na kolor zielony z zastrzatami od wysokosci 2,5m z profilu 30x30mm,
Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych 50x50x100cm.

- stupy przelotowe z profil okragltych 60x60mm zabezpieczonych antykorozyjnie

1 malowanych na kolor zielony.

Wypetnienie:

- sie¢ lekka z polipropylenu stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o oczku
100x100mm w kolorze zielonym, mocowanie sieci do konstrukcji za pomocg
stalowych linek napinajacych.

Wyposazenie montowac, konserwowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami
producenta.

OGRODZENIE BOISKA (SIATKI OD STRONY TRYBUN):

- Wysoko$¢ - 4 m

- Dlugos¢ - 21m (7 przeset o di. 3m) 1 33m (11 przeset o di. 3 m)

Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych 50x50x100cm.

- stupy z profil okragtych 60x60mm zabezpieczonych antykorozyjnie

i malowanych na kolor zielony.

Wypetnienie:

- sie¢ lekka z polipropylenu stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o oczku
40x40mm w kolorze zielonym, mocowanie sieci do konstrukcji za pomoca stalowych
linek napinajacych.




Przykladowy opis montazu stupow

1. Maksymalna odlegtos¢ stupéw naroznych oraz krancowych od sasiednich stupéw
nie powinna przekracza¢ 3m. Maksymalna odlegtos$¢ reszty stupéw miedzy sobg nie
powinna przekracza¢ 6m. Uwaga! W przypadku, kiedy oko siatki ma wymiar 48 x 48
mm maksymalna wysokos$¢ stupa nie moze przekracza¢ 4,5 m nad grunt, w
przypadku siatki o oku 100 x 100 mm maksymalna wysoko$¢ stupa nie moze
przekracza¢ 6 m nad grunt.

2. Tuleje nalezy w catosci osadzi¢ w betonie B 20 ( na réwni z wysokoscig gruntu ) o
wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i giebokosci 1,2 m , doktadnie wypoziomowac i
pozostawi¢ na ok. 24 godziny.

3. Zastrzaly sg zakonczone z dwdch stron mocowaniem na zawiasie. Nalezy je
przymocowac do stupéw naroznych i krancowych w mozliwie ich najwyzszym
punkcie. Drugi koniec zastrzalu montujemy do stupa sgsiedniego nie wyzej jednak
niz 1m od jego podstawy. Aby przymocowac zastrzalty nalezy wywierci¢ otwory o
srednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego docelowym ustawieniu w tulejach.
Nastepnie calos¢ skreci¢ dotaczonymi do zestawu Srubami.

4. Wszystkie stupy za wyjatkiem naroznych i krancowych sa wyposazone w
przelotki, ktére to pozwalajg przewlec link¢ mocujaca siatke przez srodek stupa.
Dwie linki poziome, podtrzymujace siatk¢, powinny przechodzi¢: - pierwsza przez
stupy srodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem, - druga na szczycie stupéw .

5. Na stupach naroznych i krancowych sg rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakretki w
ktére nalezy wkreci¢ specjalne Sruby z uchem przez ktére nastgpnie przewlekana jest
linka biegngca wzdtuz tych stupéw ( pionowa ).

6. Siatka na kazdg Sciang jest osobnym elementem przymocowanym za pomoca
specjalnych dotaczonych karabinczykéw (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek,
ktére znajdujg na jej obwodzie. Kazda $ciana powinna by¢ wyposazona w dwie
osobne linki, oraz dwie $ruby rzymskie stuzace do jej naciggni¢cia. Jedna linka
powinna obstugiwac jeden bok pionowy i jeden bok poziomy.

SKOCZNIA W DAL:

- ROZBIEG

Skocznia do skoku w dal sktada¢ bedzie si¢ z rozbiegu o dtugosci 20,00m i
szerokosci 1,50m, oraz zeskoczni o wymiarach 6,25 dtugosci i 3,25m szerokosci.
Bieznia skoczni wykonana zostanie o nawierzchni poliuretanowe;.

- ZESKOCZNIA

Zeskocznia wykonana zostanie jako dot o glgbokosci 30 cm, wypelniony piaskiem
kwarcowym lub rzecznym o granulacji 0,2mm na warstwie geowtdkniny. Spéd dotu
stanowi warstwa filtracyjna.

Brzegi dotu z piaskiem nalezy obramowa¢ obrzezem gumowym.

Linie rozbiegu wykona¢ farba poliuretanowg w kolorze biatym metoda natryskowa na
obrzezach betonowych szer.8cm

- BELKA ODBICIA

Projektuj si¢ belke odbicia z zywic epoksydowych , wodoodporng o wymiarach
zewn.1210x340x100mm mocowang w skrzynce stalowej ocynkowanej o wymiarach
wewn. 1210x340x100mm.

Do gornej czesci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.
Wymiary progu: 1217x100x125 mm, wymiary naktadki: 1200x185x18 mm.
Prég sktada si¢ z dwdch elementdw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska z

mozliwoscia ulozenia plasteliny (pozycja spalona). Zestaw wyposazony w stalowa
pokrywe do ostony belki.




5.3.

54.

TRYBUNY:

Trybuny wykonane w formie zelbetowych ptyt. Ptyty z siedziskami nalezy dylatowac
od elementéw ze schodami. Ze wzgledu na lokalizacj¢ trybun na skarpie, nalezy
wokot trybun (w gérnej czesci utozy¢ drenaz - dlugos¢ drenazu - 62,00 mb.).
Siedziska ze stabilizowanego polipropylenu model SO-05 do zamontowania na
zelbetowej konstrukcji trybun. Siedziska mocowane sg do podtoza przy uzyciu 2
kotkéw rozporowych lub $rub z zaslepkami.

Szczegdty w czesci konstrukcyjnej dokumentacii.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- pitki do kosza - 10 szt.

- pitki do gry w pitke nozng — 10 szt.

- zapasowe siatki do bramek — 4 szt,

- odkurzacz przemystowy z przystawkami do utrzymania czystosci na
nawierzchniach poliuretanowych — 1 szt.

- odkurzacz rozdrabniacz — rgbak spalinowy MTD 202 — 1 szt.

CHODNIKI I NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie utwardzone przy boiskach, placyki i ciagi piesze wykona¢ z kostki
betonowej z obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z oporem gr. 12 cm.
W rejonie wjazdu na teren wykonany zostanie plac gospodarczy o nawierzchni z
kostki betonowej do ustawienie pojemnikéw na odpadki. Powierzchnia placu 11,6m>.
Uktad warstw nawierzchni z kostki:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 3 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm

- grunt rodzimy zageszczony

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, OGRODZENIA

Na terenie inwestycji przewiduje si¢ montaz elementow matej architektury takich jak
tawki, kosze na odpadki.

Lokalizacj¢ tawek i $mietnikéw wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Przyktadowy model tawki przedstawiono w zataczniku.

-4 SZT. -4 SZT.

Zaleca si¢ montaz koszy na $§mieci stalowych na stupku, mocowanych trwale do
podioza, malowanych farbg zabezpieczajaca przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

W miejscu wyburzenia budynku gospodarczego nalezy wykona¢ ogrodzenie
przgstowe nawigzujace do istniejgcego na terenie. Przgsta wykonac jako panele z
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siatki w ramkach z katownika. Stupki stalowe o $rednicy 6 cm montowane na
fundamencie betonowym. Podmuréwka betonowa o wysokosci 30 cm z betonowych
prefabrykatéw. Wysokos¢ przeset 150 cm - dopasowac do istniejgcego. Dtugos¢
ogrodzenia do wykonania - 12,20 mb.

5.5. ZIELEN

W ramach inwestycji usunigte zostang¢ trzy drzewa oraz karcze, kolidujace z
projektowanym boiskiem.
DRZEWA DO USUNIECIA:
1. JESION WYNIOSLY - obwdd pnia 340 cm,
2. JESION WYNIOSLY - obwdd pnia 248 cm,
3. KLON POSPOLITY - obwdd pnia 240 cm,
Usunigte zostang zywoptoty z ligustra pospolitego na skarpach wzdtuz murkéw
oporowych (dt ok.60 mb).
Zaprojektowano nasadzenia drzew 1 krzewow oraz zatozenie trawnika.
Nalezy zastosowa¢ mieszanki traw cieniolubnych ze wzgledu na wystgpujace duze
zacienienie 1 lokalizacj¢ pod koronami drzew.
ZESTAWIENIE ROSLIN

LP. | NAZWA ROSLINY WYMIARY ILOSC

ZAMAWIANE
1. KLON POSPOLITY 2,5 m, obwdd pnia | 20 szt
Acer Platanoides 16-18 cm
2. LIGUSTR POSPOLITY 0,6 m 70
3. LIGUSTR JAJOLISTNY,, 0,6 m 50
AUREUM"

4. IRGA,,URSYNOW" 100

5. SMAGLICZKA SKALNA 100

6. TRZMIELINA FORTUNEA 150
Drzewa nalezy posadzi¢ na terenie inwestycji - 4 szt. Pozostate (16szt.) nalezy
posadzi¢ na innych terenach Gminy Legnica(dz. nr 553/1 przy ul. O$§ Kartuska) w
ramach nasadzen mpensacyjnych za wyciete 3 drzewa z terenu inwestycji.
- powierzchnia trawnikéw do zatozenia - 225 m’
- dlugos¢ zywoptotéw z ligustra - 16,0 mb
Nowe ro$liny sadzi¢ w doly catkowicie zaprawione ziemig urodzajng. Nalezy zwrocic¢
uwage by rosliny posadzi¢ na tej wysokosci na jakiej rosty w szkoétce.
Do najwazniejszych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem gleby nalezy stworzenie
odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbe¢dnej ilosci materiatu organicznego.
Drzewa zabezpieczy¢ poprzez palikowanie i zapewni¢ wtasciwa pielegnacje.

5.6. ROZBIORKI

W ramach inwestycji prowadzone beda prace rozbidrkowe:

- rozbidrka budynku gospodarczego,

- rozbiérka nawierzchni i murkéw oporowych.

Dane powierzchniowe:

- powierzchnia zabudowy budynku przewidzianego do rozbiérki — 40,00 m*
- kubatura budynku do rozbiérki - 122, 00 m’

- nawierzchnia z kostki betonowej - 154 m?

- nawierzchnie z asfaltu - 351 m?
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- nawierzchnie z grysu bazaltowego - 209 m”

- murki oporowe 40x25cm (wraz z fundamentami) - 98 mb.
- usunigcie stupéw do koszykoéwki,

- usunigcie stotu do pinponga.

Budynek gospodarczy przewidziany do rozbidrki to pierwotnie budynek toalet,
wzniesiony ok. 1880 r.

Budynek murowany z cegly, parterowy, rozwigzany na rzucie niewielkiego, waskiego
prostokata. Dach pulpitowy o wysuni¢tych belkach krokwiowych, kryty papg. Od frontu
- pierwotnie 11-osiowy, z otworami wejSciowymi w 2 1 6 osi. Obecnie cze$¢ otworéw
okiennych zamurowana; otwory zamknigte tukiem odcinkowym, z ceglanymi parapetami
1 kratami.

6.6.1. Opis robot rozbiérkowych

ROZBIORKA BUDYNKU
Po pracach wstepnych przystapi¢ do demontazu poszczegdlnych elementéw zgodnie z
kolejnoscia opisana ponize;j:

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Demontaz drzwi wejsciowych rozpocza¢ od zdjecia skrzydet drzwiowych z zawiaséw.
Nastepnie wyku¢ z muréw zawiasy przy uzyciu ogoélno dostgpnych narzedzi
mechanicznych i1 recznych. Zaleca si¢ rozebra¢ zdemontowane skrzydta drzwiowe.
Uzyskany z rozbiérki material odtransportowa¢ na miejsce sktadowania. W nastepnej
kolejnosci zdemontowaé¢ drzwi wewngtrzne.

Przed przystapieniem do rozbiorki okien i drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek osiadania
$cian os$cieznice nie spelniajg roli podpory dla danej czgsci $ciany. W tym wypadku
oscieznice nalezy wyja¢ dopiero po rozebraniu gornej czesci Sciany lub $cianek
dziatlowych. Jezeli nie sg obcigzone, zaleca si¢ je wymontowa ze S$cian wraz ze
skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

Rozbidrka dachu

Zawsze przed rozbidrka konstrukcji dachu na poczatku trzeba ustali¢ typ i charakter
pracy statycznej konstrukcji dachu oraz zachowaé¢ wilasciwg kolejno$¢ demontazu
poszczegdlnych elementow.

Rozbidérke rozpocza¢ od usunigcia pokrycia dachowego z papy. Nastepnie usunac
deskowanie i podsufitke oraz drewniane belki konstrukcyjne.

Pozostale z rozbiérki elementy konstrukcyjne przetransportowa¢ na miejsce
sktadowania. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy rozbidrce konstrukcji dachu.

Rozbidrka zewnetrznych i wewnetrznych $cian nosnych

Rozbiorke scian mozna wykonywa¢ po rozebraniu wszystkich innych elementéw
budynku, lub sukcesywnie wraz rozbiérka stropéw przechodzac na nizszy poziom. Przy
sukcesywnej rozbidrce §cian zewngtrznych wazne jest, aby wszystkie prace wykonywac
recznie, badz przy uzyciu narzedzi mechanicznych, zachowujac szczeg6lna ostroznosé¢
na osoby, badz przedmioty duzej wartosci znajdujace si¢ ponizej. Podcinanie muréw jest
zabronione.

Uporzadkowanie terenu

Budynek bedzie rozbierany do poziomu — 60 ponizej poziomu terenu. Materiat
rozbiérkowy zostanie wywieziony.
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6.6.2. PRZEPISY BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wazniejsze przepisy bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych:
e Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktorej istniejg zrodia zagrozenia
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw rozbidrki,
nalezy oznakowac i1 ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ deskami ochronnymi,
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, w ktérej moga
spada¢ przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0m.
e Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidérka obiektu budowlanego nalezy grodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
® Przed przystgpieniem (rozpoczeciem) robot rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ od
rozbieranego obiektu wszelkie media ( przylacze wodociggowe, przylacze
kanalizacyjne itp.).
® Przed rozpoczgciem rob6t rozbiérkowych pracownicy, ktérzy bedg brali udziat w
rozbiérce danego obiektu powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki,
poinformowani o grozgcym niebezpieczenstwie, a takze o tym, w jaki sposéb nalezy
bezpiecznie rozebra¢ dany obiekt. Przez caly czas prac rozbiérkowych pracownicy
powinni uzywa¢ hetméw ochronnych przy robotach rozbiérkowych i paséw
bezpieczenstwa.
e Rozbidérke nalezy prowadzi¢ w taki sposéb zeby usuniecie jednego elementu
konstrukcyjnego nie powodowato ostabienia drugiego.
® Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
e Zsuwnie powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruntu.
e QObalanie $cian i1 innych cz¢sci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.
¢ Przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi, zatrudnionych pracownikéw i

maszyny usung¢ poza strefe¢ niebezpieczng.

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA SANITARNA

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej wraz z drenazem
pod catg powierzchnig boiska — wody opadowe zebrane przez system drenazu oraz
obwodowe odwodnienie liniowe beda odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowej.

W poblizu znajdujg si¢ obecnie 1 studnia oraz dwa wpusty kanalizacji deszczowe;.
Wpusty wraz z instalacja prowadzaca do studni nalezy przebudowac.

Systemowe studzienki spustowe z odwodnienia liniowego wtaczy¢ do istniejacej na
terenie dzialki kanalizacji deszczowej za pomocg trojnikow redukcyjnych. Wszystkie
odcinki kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U kl. S @ 160mm o grubosci Scianki
4, 7mm z materialu jednorodnego.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypka
30cm ponad gérng krawedz rurociagu zageszczona warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami.

Poréwnanie ilosci wéd opadowych sptywajacych z terenu inwestycji o powierzchni
istniejagcej i projektowanej pokazano w punkcie obliczenia.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA ELEKTRYCZNA 1
NISKOPRADOWA
Szczegblowe rozwigzania w cz¢sci instalacyjnej dokumentacji.

8. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA KONSTRUKCYJNA
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9.

Szczegblowe rozwigzania w czgsci instalacyjnej dokumentacji.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

11.

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony bedzie do dziatki inwestora (dz. 779).
WPLYW OBIEKTU (INWESTYCJI) NA SRODOWISKO

Wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegbétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko planowana inwestycja nie nalezy do
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ani do inwestycji oddziatujacych znaczaco
na srodowisko.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na obecny stan srodowiska naturalnego.

12. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE]J

Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarem wptywdéw eksploatacji gérnicze;j.

13. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny spos6b wykonania robét ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w
miejscach zblizen do sieci oraz niedostgpnych dla sprzetu.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w oparciu o zaakceptowany harmonogram, plan BIOZ oraz obowigzujace
normy techniczne.

Opracowata: arch. H. Sobieraj — Komorowska

Projektant:.........ccoocveeeviiiinieennieennen.
(podpis i pieczgé)
Projektant:.........cccocveevieeenieeenieeennen,
(podpis i pieczgc)
Projektant:.........ccooceeeviiennieennieennne.
(podpis i pieczgc)
Projektant:.........cccecveeeieeenieeenieeenen,

(podpis i pieczec)
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IV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1
na cele rekreacyjno-edukacyjne, Legnica, ul. Kamienna 20 A

2. Inwestor :

Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

3. Projektant :

arch. Marek Soszynski

CZESC OPISOWA INFORMACIJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét calego przedsiewziecia

Zakres rob6t obejmuje:

- Roboty przygotowawcze polegajace na przygotowaniu terenu budowy.

- Roboty budowlane polegajace na wykonaniu elementéw zagospodarowania terenu.

- Roboty elektroenergetyczne polegajace na przebudowie o§wietlenia.

- Roboty instalacyjna polegajace na wykonaniu drenazu.

- Roboty wykoniczeniowe polegajace na uprzatnigciu terenu budowy

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarzac
bedzie ruch technologiczny sprzgtu budowlanego, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze
szczegblnym zachowaniem zasad BHP.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét:

- ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowéw,

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzgtem zmechanizowanym np.
mozliwos$¢ potracenia przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy,

- wibracja- zaggszczanie gruntu,

- ryzyko wpadnigcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,

- ryzyko poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie — namoknigty grunt, 16d 1 $nieg,

- prace montazowe — praca na wysokosci, praca przy montazu ci¢zkich elementow,

- wykopy powyzej 1m od poziomu gruntu,

- roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

- mozliwo$¢ porazenia pragdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.

- mozliwos¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka i zgrzewarka.
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4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdlne)
- pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.
- pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,
- szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.
- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytacznie osobom
posiadajagcym odpowiednie wiedz¢ i uprawnienia.
- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;.
5. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robét budowlanych:
- wszelkie roboty ,,pod ruchem technologicznym” beda wykonywane przy zabezpieczeniu
robot na czas budowy,
- teren prowadzenia rob6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany 1 o$§wietlony w porze nocnej,
- stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niepowotanych;
- materialy niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami os6éb niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.
- sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.
- wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualne;,
odziezy 1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikow gltdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualne;,
odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

- 15 -



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcg.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogélnymi przepisami
BHP a w szczegdlnosci przestrzegajac zasad podanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport rgczny

Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ sporzgdzenie stosownego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat (a): mgr inz. arch. Marek Soszynski
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Legnica, 31.10.2016 1.

miejscowosc i data

V. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany zagospodarowania przestrzeni przy Szkole Podstawowej
Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne w Legnicy przy ul. Kamiennej 20 A,
dz. 779, obreb Kartuzy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:.........cccecveeviieenieennieeenen,
(podpis i pieczgc)
Projektant:.........cccocveevieeenieeeieeennen,
(podpis i pieczgc)
Projektant:........ccccceeveeriiinicnnieniennne.
(podpis i pieczgc)
Projektant:.........cccocveeviieenieeenieeennen,
(podpis i pieczgc)
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