1. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA ELEKTRYCZNA

Podstawa opracowania.

- projekt zagospodarowania terenu w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

- stosowne normy, przepisy i katalogi

- Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zakres opracowania.
Projekt obejmuje:

Budowe sieci oSwietlenia zewnetrznego, w tym:
- linia kablowa o$wietleniowa YKY 5x10 mm?® o dlugos$ci tgcznej 225 m.
- latarnia oSwietleniowa parkowa o wys. 4 m z oprawa sodowg 70W — szt. 9

Dane energetyczne.

Napiecie zasilania sieci n.n. - 400/230 V

Uklad sieci osSwietleniowej i instalacji elektrycznych wewnetrznych: TN-S
Ochrona przed dotykiem posrednim: samoczynne wylaczenie zasilania.

Stan istniejacy.

Teren na ktérym projektuje sie boisko wielofunkcyjne przylega do budynku szkoty i pelni
funkcje terenu sportowo rekreacyjnego z niewielkim boiskiem o nawierzchni asfaltowej,
ciagami komunikacji pieszej i strefg wejSciowa przed wejsciem gtéwnym.

Teren boiska jest ogrodzony i o$wietlony. Z dwaéch stron boiska wystepuja skarpy. Istniejace
o$wietlenie koliduje z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym i podlega przebudowie.
Szkota nie posiada zadnej dokumentacji istniejacego oSwietlenia zewnetrznego.

Rozwigzanie projektowe .

Latarnie oSwietleniowe.

W zwiazku z kolizjg istniejacego oswietlenia z projektowanym nowym zagospodarowaniem
terenu przyszkolnego projektuje sie przebudowe kolidujacych odcinkow sieci kablowej
oswietleniowej. W tym celu zaklada sie demontaz istniejacych dziesieciu latarni
oSwietleniowych wraz z unieczynnieniem (demontazem) odcinkéw linii kablowej
oswietleniowej pomiedzy tymi latarniami. W ich miejsce zaklada sie zabudowe nowych
latarni o$wietleniowych, w tym trzech latarni LO2, LO4, LO5 w nowych, niekolidujacych,
lokalizacjach. Przebudowe oswietlenia projektuje sie za pomocg latarni parkowych, ktore
skladaja sie ze stupa stalowego ocynkowanego wielokatnego o wysokosci 4 m, np. typ
SO 4/3 prod. ELMONTER, w wersji do montazu na fundament (typ B-80) i oprawy z lampg
sodowa o0 mocy 70 W, np typu OCP-70.K-PC/II z kloszem wandaloodpornym opal, prod. ES-
System. W kazdej latarni oSwietleniowej zabudowac¢ izolacyjne zlacze kablowe IZK
przeznaczone do stosowania wewnatrz slupéw oswietleniowych, umozliwiajac potaczenie
zasilania oprawy o$wietleniowej oraz zyt kabli zasilajacych o przekrojach 5x10 mm?. Zlgcze
kablowe wyposazone jest w gniazdo bezpiecznikowe. W latarniach zabudowa¢ wkiadki
bezpiecznikowe 6A. We wszystkich latarniach ulozy¢ przewody z zylami miedzianymi o
izolacji i powloce polwinitowej 3x2,5mm? 750V od zlacza kablowego do oprawy
oswietleniowej. W kazdej latarni dokona¢ polagczenia przewodem miedzianym jednozylowym
o izolacji polwinitowej barwy zéto-zielonej o przekroju 16mm? zacisku PEN zlgcza 1ZK z
zaciskiem uziemiajagcym latarni. Lokalizacje projektowanych latarn przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu wg rys. nr E1.

Sie¢ kablowa o$wietleniowa.

Zasilanie projektowanych latarni oswietleniowych odbywac sie bedzie linig kablowa niskiego
napiecia z zastosowanie kabli z Zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej
i przekroju zyt 5x10 mm?®. Kable uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej np. DVK 75 z



zachowaniem wymagan normy SEP N SEP-E-004. Wszystkie koncowki projektowanych
kabli zabezpieczy¢ przed penetracja wilgoci poprzez zabudowanie termokurczliwych
ksztaltek pieciopalczastych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Przy  projektowaniu linii  kablowych  oSwietleniowych ~w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej uwzgledniono NORME SEP P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Sie¢ kablowa oSwietlenia zewnetrznego terenu projektuje sie w uktadzie TN-S. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim w sieci oSwietleniowej projektuje sie samoczynne wylaczenie
zasilania. Dodatkowo zastosowano w sieci oSwietleniowej uziemienie koncowych latarni
(LO5iLO9Y).

W celu wykonania ww. uziemienia projektuje sie uziom pionowy z preta miedziowanego typu
GALMAR (lub inny rownowazny), w ilosci i dtugosci zaleznie od potrzeb. Uziom podtaczy¢
poprzez bednarke FeZn 25x3 z zaciskiem uziemiajacym latarni. Opornos¢ uziemienia nie
moze przekracza¢ wartosci 30 oméw.

Warunki wykonania projektowanej sieci kablowej.

- Podstawe prawna projektowania i wykonania w zakresie elektroenergetycznych linii
kablowych stanowi norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.”

- Do budowy sieci kablowej oSwietleniowej mozna przystapi¢ dopiero po wytyczeniu trasy linii
przez uprawniong firme geodezyjng na podstawie zatwierdzonego projektu.

- Kable w ziemi uklada¢ na glebokosci 0,7 m. na catej dlugosci w rurach DVK 75. Wykop
wypehic¢ ziemig rodzimag bez kamieni.

- Kable n.n. uktada¢ przy zachowaniu wymagan normy SEP N SEP-E-004 w zakresie sposobu
ukladania, odleglosci od innego uzbrojenia podziemnego i ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Po ulozeniu kabli w wykopie, przed ich zasypaniem, winien by¢ dokonany geodezyjny
pomiar powykonawczy przez terenowa stuzbe geodezyjna, a trasy naniesione na mape.

- Catos¢ prac zwigzanych z budowa projektowanych linii kablowych n.n. nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi normami i przepisami PBUE oraz BHP.

- Po zakonczeniu prac przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujace ,,Warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”.



